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ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ- ΟΡΙ΢ΜΟΙ 

Θ ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΙΣΘΩΣΘΣ αφορά τθ Μίςκωςθ τθσ Μονάδασ Αποτζφρωςθσ των μολυςματικϊν και 

επικινδφνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων «ΑΡΟΤΕΦ΢ΩΤΘ΢ΑΣ» ιδιοκτθςίασ ΕΔΣΝΑ για τθν 

εκμετάλλευςθ τθσ από τον ΜΙΣΘΩΤΘ (ΜΙΣΘΩΤΘΣ ι ΑΝΑΔΟΧΟΣ) υπό τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΔΙΑΚΘ΢ΥΞΘΣ του ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΘΣ, τθσ ΑΕΡΟ, τθσ Άδειασ 

Λειτουργίασ του ΑΡΟΤΕΦ΢ΩΤΘ΢Α κακϊσ και τθσ κείμενθσ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ζναντι καταβολισ οικονομικοφ 

ανταλλάγματοσ από το ΜΙΣΘΩΤΘ προσ τον ΕΣΔΚΝΑ.  

 Το ειδικότερο περιεχόμενο του παρόντοσ  τεφχουσ αναφζρεται ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 

Αποτεφρωτιρα και ςυνοδεφεται από Σχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ του Αποτεφρωτιρα.  Ειδικότερα 

ςτο παρόν τεφχοσ περιγράφονται οι διαδικαςίεσ από τθν υποδοχι των Επικίνδυνων Αποβλιτων 

Υγειονομικϊν Mονάδων (ΕΑΥΜ) ζωσ τθν επεξεργαςία- απορρφπανςθ  και  εξαγωγι των καυςαερίων ςτθν 

ατμόςφαιρα και τθν αςφαλι διαχείριςθ των τεφρϊν. 

Διευκρινίηεται ότι ο ΜΙΣΘΩΤΘΣ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του όλα τα παρατικζμενα ςτοιχεία για τθν 

διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του, κατά ςυνζπεια τυχόν νζεσ εργαςίεσ που ο ίδιοσ κρίνει απαραίτθτο να 

εκτελζςει για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ μονάδασ αυτζσ κα εκτελεςτοφν χωρίσ οικονομικι απαίτθςθ 

προσ τον ΕΔΣΝΑ. 

Ο΢ΙΣΜΟΙ: 

1. ΕΔΣΝΑ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΘΣ 

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το ςφνολο τθσ Ευρωπαϊκισ και Ελλθνικισ  Νομοκεςίασ προςταςίασ του 

Ρεριβάλλοντοσ,  διαχείριςθσ αποβλιτων , ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και τθσ εν γζνει 

Νομοκεςίασ ωσ ςιμερα ιςχφει. 

3. ΜΙΣΘΩΤΘΣ ι ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί θ ςφμβαςθ ΜΚΣΘΩΣΘΣ. 

4. ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΙΣΘΩΣΘΣ: Θ ςφμβαςθ ΜΚΣΘΩΣΘΣ για τθν εκμετάλλευςθ του ΑΡΟΤΕΦ΢ΩΤΘ΢Α από το 

ΜΙΣΘΩΤΘ. 

5. EΡΙ ΜΕ΢ΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΟΤΕΦ΢ΩΣΘΣ Θ ΑΡΟΤΕΦ΢ΩΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΘΣ/ΜΕΤΑΦΟ΢ΑΣ (ΕΜΣ) : Οι 

επί μζρουσ ςυμβάςεισ με υγειονομικζσ μονάδεσ ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟ΢ΕΙΣ διαχείριςθσ των ΕΑΥΜ 

των υγειονομικϊν μονάδων. 

6. ΚΥΑ: Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ. 

7. Α.Ε.Α. Άλλα επικίνδυνα απόβλθτα. 

8. Α.Σ.Α.: Αςτικά Στερεά Απόβλθτα. 

9. ΑΕΡΟ: Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων. 

10. ΕΑ: Επικίνδυνα Απόβλθτα 

11. ΕΑΥΜ: Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων. 

12. ΜΕΑ: Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα. 

13. ΥΜ: Υγειονομικζσ μονάδεσ δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ των οποίων τα ΕΑ επεξεργάηεται με αποτζφρωςθ 

ο Αποτεφρωτιρασ. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΘΕ΢Η-ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ-ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟ΢-ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η 

Ο Αποτεφρωτιρασ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ, εντόσ του ενιαίου οικοπζδου τθσ 

Ολοκλθρωμζνθσ Εγκατάςταςθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλισ-Άνω Λιοςίων Αττικισ το οποίο 

εντάςςεται ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Φυλισ-Άνω Λιοςίων. Λειτουργεί εντόσ διακριτοφ 

περιφραγμζνου γθπζδου ζκταςθσ περίπου 6.000 m 2  εντόσ τθσ ΟΕΔΑ Φυλισ. 

 Θ ονομαςτικι δυναμικότθτά του είναι 30 τόνοι/θμζρα, με 2 γραμμζσ αποτζφρωςθσ, δυναμικότθτασ 15 

τόνων/θμζρα ζκαςτθ, που λειτουργοφν ανεξάρτθτα θ μία από τθν άλλθ. 

.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΢ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Διακρίνονται οι εξισ υπομονάδεσ: 

3.1. ΤΠΟΓΟΥΗ –ΔΛΔΓΥΟ΢ 

Σε οικίςκο τθσ ειςόδου ςτεγάηονται ο/οι φφλακασ/εσ (24 ωρθ φφλαξθ υποχρζωςθ του ΜΙΣΘΩΤΘ) και οι 

ηυγιςτζσ – χειριςτζσ του ηυγιςτθρίου. Ο ΜΙΘΣΩΤΘΣ ζχει τθν ευκφνθ τθσ επαρκοφσ εικοςιτετράωρθσ 

φφλαξθσ του ζργου. 

Θ ευκφνθ τθσ ηφγιςθσ των οχθμάτων και θ καταγραφι των ςτοιχείων ανικει ςτο ΜΙΣΘΩΤΘ με δυνατότθτα 

οποιουδιποτε ςχετικοφ ελζγχου από τον ΕΔΣΝΑ  που μπορεί να παρακολουκεί , ελζγχει τθ λειτουργία του 

ηυγιςτθρίου και τθσ πφλθσ ειςόδου.  

3.1.1. ΕΛΕΓΧΟ΢ ΑΚΣΚΝΟΒΟΛΚΑ΢ 

Στθν είςοδο ζχει εγκαταςτακεί και λειτουργεί Ρφλθ ανίχνευςθσ ραδιενεργϊν αποβλιτων ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία και τισ Οδθγίεσ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΑΑΑ). Για τουσ ςχετικοφσ 

ελζγχουσ, τθν εκπαίδευςθ και διαρκι ενθμζρωςθ του προςωπικοφ ειςόδου  είναι υπεφκυνοσ ο 

ΜΙΣΘΩΤΘΣ. 

 

3.1.2.ΓΕΦΤΡΟΠΛΑ΢ΣΚΓΓΑ - ΖΤΓΚ΢Η ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Στθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ λειτουργεί θλεκτρονικι γεφυροπλάςτιγγα για τθν ηφγιςθ των οχθμάτων 

μεταφοράσ των απορριμμάτων. Για τθ ηφγιςθ μζρουσ του φορτίου των οχθμάτων, μικρισ κλίμακασ, 

διατίκεται ςτο χϊρο παραλαβισ - προςωρινισ αποκικευςθσ και (μικρότερθ) θλεκτρονικι πλάςτιγγα. Ο 

ΜΙΣΘΩΤΘΣ κα διευκολφνει  τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ςυμβατότθτασ λογιςμικοφ με το λογιςμικό 

του κεντρικοφ ηυγιςτθρίου τθσ ΟΕΔΑ. 

3.2.ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟ΢ΧΡΙΝΗ΢ ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η΢ 

Οι κάλαμοι προςωρινισ αποκικευςθσ ςτεγάηονται ςτο κτίριο του αποτεφρωτιρα το οποίο διαιρείται ςτθν 

αίκουςα καφςθσ, εμβαδοφ 774,56 τ.μ., και ςτθν αίκουςα αποκικευςθσ, εμβαδοφ 782,05τ.μ 
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Μετά τθ ηφγιςθ τα οχιματα ειςζρχονται ςτο χϊρο αποκικευςθσ των αποβλιτων και κατάλλθλα ςθμεία 

ςθματοδότθςθσ που αντιςτοιχοφν ςε containers αποκικευςθσ, κακοδθγοφν τον οδθγό ςε εκείνο που κα 

εκφορτϊςει τα απόβλθτα.  

Θ αποκικευςθ των αποβλιτων γίνεται ςε 6 containers ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 420 m3. 

Θ ψφξθ των καλάμων επιτυγχάνεται μζςω ψυκτικοφ μθχανιματοσ για τθ διατιρθςθ κερμοκραςίασ 

μικρότερθσ ι ίςθσ των 5°C ςτο εςωτερικό τουσ. 

Ράντωσ, ςε καμία περίπτωςθ, ο χρόνοσ παραμονισ των αποβλιτων εκτόσ ψυκτικϊν καλάμων, δεν 

υπερβαίνει τισ 48 ϊρεσ τον χειμϊνα και τισ 24 ϊρεσ το καλοκαίρι. 

Συνδυαςμόσ κινθτϊν εξεδρϊν και ταινιόδρομων τοποκετθμζνων τόςο ςτθ βάςθ του κάκε καλάμου όςο 

και του χϊρου αποκικευςθσ τροφοδοτοφν τισ χοάνεσ των κλιβάνων. Για τα απόβλθτα που δεν είναι 

δυνατό να οδθγθκοφν ςτουσ κλιβάνουσ μζςω του ςυςτιματοσ των ταινιόδρομων (φκαρμζνεσ ι 

κατεςτραμμζνεσ ςυςκευαςίεσ, κλπ) ζχει προβλεφκεί αναβατόριο το οποίο τροφοδοτεί απευκείασ τισ 

χοάνεσ των κλιβάνων. Θ τροφοδοςία με το αναβατόριο γίνεται μζςω πλαςτικϊν κάδων με ρόδεσ, ςτουσ 

οποίουσ φορτϊνονται τα ΕΑΥΜ. Οι κάδοι είναι πιςτοποιθμζνοι κατά UN και μετά τθ χριςθ τουσ 

απολυμαίνονται.  

 

Τα ΑΕΑ (άλλα επικίνδυνα απόβλθτα ) παραλαμβάνονται με τρεισ βαςικοφσ τρόπουσ ςυςκευαςίασ: 

 Είτε ςε μορφι χάρτινων ανκεκτικϊν ςυςκευαςιϊν, πιςτοποιθμζνων για τθν αποκικευςθ 

αμιγϊσ τοξικϊν αποβλιτων, (κυρίωσ ςτερεισ μορφισ ι μικρισ χωρθτικότθτασ γυάλινεσ 

ςυςκευαςίεσ) 

 Είτε ςε μορφι πιςτοποιθμζνων πλαςτικϊν περιεκτϊν (μπετονιϊν) χωρθτικότθτασ 10 ι 20 

λίτρων (υγρά απόβλθτα αμιγϊσ τοξικά, όπωσ υγρά εργαςτθρίων κλπ.) 

 Είτε ςε μορφι πιςτοποιθμζνων πλαςτικϊν περιεκτϊν – βαρελιϊν μετακινοφμενθσ κεφαλισ 

με μεταλλικό κλείςτρο αςφαλείασ, χωρθτικότθτασ 60 λίτρων (κυτταροςτατικά φάρμακα, 

κλπ) 

 

Τα παραπάνω επικίνδυνα απόβλθτα (ΑΕΑ) εκφορτϊνονται εντόσ των υπαρχόντων ψυκτικϊν καλάμων. 

Διακζτουν τθν απαραίτθτθ κατάλλθλθ ςιμανςθ (π.χ τοξικά, εφφλεκτα, διαβρωτικά), προκειμζνου να 

αντιμετωπίηονται αναλόγωσ από το προςωπικό λειτουργίασ τθσ μονάδασ, τθρϊντασ όλα τα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ (π.χ απομακρυςμζνθ τοποκζτθςθ των ευφλζκτων από τα οξειδωτικά, 

επαρκισ πυροπροςταςία). 

Σθμειϊνεται ότι ο υπάρχων χϊροσ παραλαβισ – προςωρινισ αποκικευςθσ αποβλιτων τθσ 

εγκατάςταςθσ είναι κατάλλθλοσ για τθν προςωρινι αποκικευςθ επικίνδυνων αποβλιτων τοξικοφ 

χαρακτιρα (ΑΕΑ), αφοφ : 

 Διακζτει επαρκι αεριςμό και φωτιςμό 

 Διακζτει κφρεσ διαφυγισ με μεγάλα και εφκολα ανοίγματα προσ τα ζξω, ϊςτε ςε περίπτωςθ 

ανάγκθσ, να επιτρζπουν τθν γριγορθ ζξοδο του προςωπικοφ που βρίςκεται εντόσ του χϊρου 

παραλαβισ 
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 Είναι ςτεγαςμζνοσ, προφυλαγμζνοσ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (ιλιοσ, βροχι, πλθμμφρα κλπ.), 

και διακζτει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ, 

 Διακζτει δάπεδο βιομθχανικοφ τφπου, με ςχάρεσ-αγωγοφσ απορροισ που καταλιγουν ςε 

κεντρικό φρεάτιο επαρκοφσ χωρθτικότθτασ και ςτεγάνωςθσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυχνι 

πλφςθ-απολφμανςθ των δαπζδων 

 Διακζτει ςυςτιματα για τθν πλιρθ προςταςία του από τυχόν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ (π.χ 

εφφλεκτα υγρά αμιγϊσ τοξικοφ χαρακτιρα) : 

1) Ρλιρεσ ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ με οπτικό και θχθτικό ςυναγερμό, 

2) Μόνιμεσ πυροςβεςτικζσ φωλιζσ περιμετρικά του χϊρου, ςυνδεδεμζνεσ με το κεντρικό 

πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα τθσ μονάδασ, 

3) Φορθτά πυροςβεςτικά μζςα (πυροςβεςτιρεσ κόνεωσ / CO2, πυροςβεςτικοί ςτακμοί 

εργαλείων, κλπ.) 

4) Μόνιμο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με εγκατεςτθμζνο δίκτυο ςωλθνϊςεων υψθλισ πίεςθσ και 

ακροφφςια ψεκαςμοφ CO2, πλθςίον των χϊρων τροφοδοςίασ των κλιβάνων, 

5) Αυτόματο ςφςτθμα ανίχνευςθσ εκρθκτικϊν μιγμάτων, πλθςίον των χοανϊν τροφοδοςίασ 

των κλιβάνων. 

 

Μζςω του δικτφου εκνζφωςθσ, τα υγρά απόβλθτα οδθγοφνται εντόσ του κλιβάνου προσ καφςθ. Το 

δίκτυο εκνζφωςθσ αποτελείται από : 

1) Αντιεκρθκτικι αεροδιαφραγματικι αντλία από πολυπροπυλζνιο, για λειτουργία με 

πεπιεςμζνο αζρα, υψθλισ αντοχισ ςε διαβρωτικά υγρά 

2) Δίκτυο ςωλθνϊςεων υψθλισ αντοχισ, με ςωλθνϊςεισ άνευ ραφισ 

3) Εφκαμπτεσ απολιξεισ μζγιςτθσ αντοχισ από ανκεκτικά και ενιςχυμζνα ελαςτικά 

4) Ψεκαςτικι λόγχθ και ακροφφςιο ψεκαςμοφ, καταςκευαςμζνο από ειδικό ανοξείδωτο και 

πυράντοχο χάλυβα (Hastelloy C22 και AISI316), με ταυτόχρονθ τροφοδοςία του με 

πεπιεςμζνο αζρα, για τθν δθμιουργία εκνζφωςθσ αλλά και τθν προςταςία του από τισ 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ που επικρατοφν εντόσ του κλιβάνου. 

 

Τα υγρά απόβλθτα από τθν απολφμανςθ των κάδων οδθγοφνται μζςω ςχαρϊν - δικτφων και φρεατίου 

ςυλλογισ με υποβρφχια αντλία, είτε προσ καφςθ μζςω του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ εκνζφωςθσ, είτε 

προσ τον εξατμιςτι υγρϊν αποβλιτων, μζςω του κεντρικοφ καναλιοφ υγρϊν λυμάτων του χϊρου 

καφςθσ τθσ μονάδασ. 

 

Τυχόν διαρροζσ από τα ΕΑΥΜ αντιμετωπίηονται με πλφςεισ του δαπζδου του χϊρου αποκικευςθσ με 

απολυμαντικζσ ουςίεσ. Τα υγρά απόβλθτα από τισ πλφςεισ οδθγοφνται ομοίωσ μζςω ςχαρϊν - δικτφων 

και φρεατίου ςυλλογισ με υποβρφχια αντλία, είτε προσ καφςθ μζςω του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ 

εκνζφωςθσ, είτε προσ τον εξατμιςτι υγρϊν αποβλιτων, μζςω του κεντρικοφ καναλιοφ υγρϊν λυμάτων 

του χϊρου καφςθσ τθσ μονάδασ. Εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ υπάρχει επίςθσ ειδικό φορθτό αντλθτικό 

ςυγκρότθμα με πλαςτικι δεξαμενι αποκικευςθσ απολυμαντικοφ διαλφματοσ και αντλία με φορθτι 

κάννθ εκτόξευςθσ, για τθν απολφμανςθ και το πλφςιμο των φορτθγϊν – ψυγείων μεταφοράσ των 



 

 5 

ΕΑΥΜ. Τα υγρά απόβλθτα από τισ πλφςεισ οδθγοφνται ομοίωσ μζςω ςχαρϊν - δικτφων και φρεατίου 

ςυλλογισ με υποβρφχια αντλία, είτε προσ καφςθ μζςω του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ εκνζφωςθσ, είτε 

προσ τον εξατμιςτι υγρϊν αποβλιτων, μζςω του κεντρικοφ καναλιοφ υγρϊν λυμάτων του χϊρου 

καφςθσ τθσ μονάδασ.  

 

3.3 ΣΜΗΜΑ ΚΑΤ΢Η΢ 

Θ μονάδα καφςθσ ςτεγάηεται ςτο κτίριο του αποτεφρωτιρα, ςτο χϊρο καφςθσ εμβαδοφ 774,56 τ.μ. 

Θ εγκατάςταςθ αποτελείται από δφο όμοιεσ γραμμζσ αποτζφρωςθσ που ζχουν τθ δυνατότθτα 

αποτζφρωςθσ ςυνολικά 30 tn/day νοςοκομειακϊν αποβλιτων. 

Θ καφςθ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ ομόρροου περιςτρεφόμενου κλιβάνου. 

3.3.1 Σροφοδότησ-τροφοδοςία κλιβάνου 

Θ φόρτωςθ του κλιβάνου επιτυγχάνεται με τον τροφοδότθ ο οποίοσ φζρει χοάνθ για τθ διοχζτευςθ του 

υλικοφ ςτο κάλαμο ςυςςϊρευςθσ. Ο κάλαμοσ ςυςςϊρευςθσ αποτελείται από το κάλαμο πλιρωςθσ 

μορφισ τετραγωνικισ πυραμίδασ και από το πλαίςιο κφλιςθσ του εμβόλου τροφοδοςίασ. Οι ςτεγανϊςεισ 

για τθν αποφυγι ειςόδου αζρα από το εξωτερικό περιβάλλον προσ τον κλίβανο διαςφαλίηονται από δφο 

ςφρτεσ που κινοφνται οριηοντίωσ απομονϊνοντασ το κάλαμο και ενεργοποιοφνται από ζνα ελαιοδυναμικό 

ζμβολο. Το επόμενο τμιμα του τροφοδότθ είναι ο αγωγόσ τροφοδοςίασ μζςα ςτον οποίο τοποκετείται ο 

προωκθτιρασ που ενεργοποιείται από ζνα αμφίδρομο ελαιοδυναμικό ζμβολο. Θ αμφίδρομθ κίνθςθ του 

προωκθτιρα προκαλεί τθ δοςομετρικι πτϊςθ του υλικοφ ςτον κλίβανο και κατά τθ διάρκεια τθσ 

επιςτροφισ, τθν πτϊςθ του υλικοφ από το κάλαμο πλιρωςθσ ςτο εςωτερικό του αγωγοφ τροφοδοςίασ. 

Το τμιμα τθσ φόρτωςθσ διαχωρίηεται από τον κφλινδρο καφςθσ από ζναν κατακόρυφο ςφρτθ με τον οποίο 

αποφεφγονται διαρροζσ του αζρα από το τμιμα τθσ φόρτωςθσ προσ τον κλίβανο και προςτατεφει το 

τμιμα φόρτωςθσ από τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ που προζρχονται από το τμιμα καφςθσ. 

Τα υγρά ζκπλυςθσ καλάμων και δαπζδων κακϊσ και τα αποδεκτά απόβλθτα ςε υγρι μορφι μπορεί να 

οδθγοφνται ςτο κάλαμο καφςθσ με εγκατεςτθμζνθ ςωλινωςθ και ειδικά ακροφφςια ζγχυςθσ.  

3.3.2 Κλίβανοσ καφςησ 

Ο κλίβανοσ αποτελείται από τθν κεφαλι και τον κφλινδρο καφςθσ. 

Θ κεφαλι του κλιβάνου φζρει ανοίγματα για τθν τοποκζτθςθ του καυςτιρα, του ακροφυςίου υγρϊν 

αποβλιτων και του ςυςτιματοσ αζρα καφςθσ (πρωτογενισ αζρασ). 

Ο καυςτιρασ είναι διπλοφ καυςίμου και λειτουργεί με φυςικό αζριο, ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα 

τροφοδοςίασ με πετρζλαιο ντίηελ ωσ εφεδρεία. Ο καυςτιρασ χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ 

ζναυςθσ του κλιβάνου ι ςτθν υποςτιριξθ τθσ καφςθσ όταν αποτεφρϊνονται απόβλθτα με χαμθλι 

κερμογόνο δφναμθ. 

Ο κφλινδροσ καφςθσ είναι τοποκετθμζνοσ με κεκλιμζνο τον άξονά του κατά 2,5° ωσ προσ τθν οριηόντιο 

για να προωκοφνται τα απόβλθτα προσ το κάλαμο τζφρασ που βρίςκεται ςτο οπίςκιο τμιμα του 
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κυλίνδρου. Θ ανάδευςθ που προκφπτει από τθν περιςτροφι εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι επαφι μεταξφ των 

αποβλιτων, του αζρα καφςθσ και του μετϊπου τθσ φλόγασ. 

Θ περιςτροφι προκαλεί επίςθσ τθν αποφυγι τθσ προςκόλλθςθσ τθσ τζφρασ ςτα τοιχϊματα.  

Ο κφλινδροσ είναι επενδυμζνοσ από πυρίμαχα τοφβλα και μονωτικό υλικό, τα οποία ζχουν τθν 

ικανότθτα να αντζχουν ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ που επιτυγχάνονται κατά τθ φάςθ τθσ καφςθσ. Κατά 

τισ περιοδικζσ επικεωριςεισ του κλιβάνου ελζγχεται το πάχοσ τθσ πυρίμαχθσ επζνδυςθσ, προκειμζνου 

να μθν υπάρχει κίνδυνοσ ζκκεςθσ του μεταλλικοφ περιβλιματοσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

Ο αζρασ καφςθσ διοχετεφεται απευκείασ ςτον κφλινδρο καφςθσ μζςω ενόσ πλευρικοφ ανοίγματοσ το 

οποίο βρίςκεται ςτθν κεφαλι του κλιβάνου. Ζνα άλλο μζροσ του αζρα διοχετεφεται ςτο τελικό τμιμα του 

κυλίνδρου καφςθσ από τον ίδιο ανεμιςτιρα. 

Ο κφλινδροσ καφςθσ ζχει ςτακερι διατομι ςε όλο το μικοσ του, με το τελικό τμιμα του να καταλιγει ςτο 

κάλαμο τζφρασ ςτον οποίο πραγματοποιείται θ εκφόρτωςθ του άκαυςτου υλικοφ. Θ δυναμικότθτα του 

κλιβάνου είναι 2.000.000kcal/h. Θ ζναυςθ και θ διατιρθςθ των επικυμθτϊν κερμοκραςιϊν, εφόςον 

απαιτείται, επιτυγχάνεται με καφςθ ςυμβατικϊν καυςίμων (φυςικοφ αερίου ι πετρελαίου). Ο κάλαμοσ 

μετάκαυςθσ που ακολουκεί αποςκοπεί ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ καφςθσ και επομζνωσ κερμοκαταςτροφισ 

όλων των οργανικϊν ςυςτατικϊν που περιζχονται ςτα καυςαζρια, ιδιαίτερα δε των χλωριοφχων 

οργανικϊν ουςιϊν και ρφπων (διοξίνεσ και φουράνεσ). Τα καυςαζρια μετά τθ τελευταία διοχζτευςθ αζρα 

κα παραμζνουν ςε κερμοκραςίεσ άνω των 1.100°C για πάνω από 2 δευτερόλεπτα. Θ διατιρθςθ των 

επικυμθτϊν κερμοκραςιϊν επιτυγχάνεται με καφςθ ςυμβατικϊν καυςίμων (φυςικοφ αερίου ι 

πετρελαίου) και τθ χριςθ εφεδρικοφ – βοθκθτικοφ βακμωτοφ καυςτιρα ο οποίοσ τίκεται αυτόματα 

ςυνεχϊσ ςε λειτουργία ϊςτε θ κερμοκραςία των καυςαερίων, μετά τθν τελευταία διοχζτευςθ αζρα 

καφςθσ, να διατθρείται ςε κερμοκραςίεσ άνω των 1.100°C. Χρθςιμοποιείται επίςθσ ςτισ φάςεισ εκκίνθςθσ 

και διακοπισ τθσ λειτουργίασ για να εξαςφαλίηεται θ διατιρθςθ των εν λόγω κερμοκραςιϊν ςε όλθ τθ 

διάρκεια των ανωτζρω φάςεων και για όςο χρόνο υπάρχουν ακόμθ ςτο κάλαμο καφςθσ άκαυτα 

απόβλθτα. 

Καυςτιρασ του κλιβάνου 

Καυςτιρασ διβάκμιοσ, τφπου on/off, διπλοφ καυςίμου (πετρελαίου/φυςικοφ αερίου), , ελεγχόμενοσ από 

το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ(control room). 

 

Μζγιςτθ Θερμικι δυναμικότθτα: 1.325.000 kcal/h 

Ελάχιςτθ κερμικι δυναμικότθτα: 350.000 kcal/h 

Καφςιμο: Φυςικό αζριο/ πετρζλαιο/δυνατότθτα μερικισ υποκατάςταςθσ με ςτερεό εναλλακτικό καφςιμο 

παραγωγισ ΕΔΣΝΑ (βλ. παρακάτω)  

Ρροςταςία από τθ κερμότθτα: Μζςω ςυνεχοφσ εξαεριςμοφ . 

3.3.3 Ιάλαμοσ τζφρασ 

 Ο κάλαμοσ τζφρασ είναι το ςτοιχείο ςφνδεςθσ μεταξφ του κυλίνδρου καφςθσ και του 

καλάμου μετάκαυςθσ. Το εςωτερικό μζροσ του καλάμου τζφρασ είναι επενδεδυμζνο από πυρίμαχο 
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και μονωτικό υλικό. Στο δάπεδο του καλάμου τζφρασ ζνα άνοιγμα επιτρζπει τθ πτϊςθ τζφρασ ςε 

ζνα μεταφορζα εκκζνωςθσ, με ξζςτρεσ, για τθν ςταδιακι απομάκρυνςι τθσ ςε πιςτοποιθμζνεσ UN 

ςυςκευαςίεσ big-bags.  

3.3.4 Ιάλαμοσ μετάκαυςησ 

Ο κάλαμοσ μετάκαυςθσ ζχει ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ καφςθσ και επομζνωσ τθσ 

ςχεδόν ολοκλθρωτικισ κερμοκαταςτροφισ όλων των οργανικϊν ςυςτατικϊν που περιζχονται από τον 

κλίβανο και ιδιαίτερα των χλωριοφχων οργανικϊν ουςιϊν και ρφπων (διοξίνεσ και φουράνεσ). 

Τα καυςαζρια ειςζρχονται ςτο κάλαμο μετάκαυςθσ με ταχφτθτα με τθν οποία διαςφαλίηεται ζνασ μεγάλοσ 

βακμόσ τυρβϊδουσ ροισ ςτο εςωτερικό του καλάμου ενϊ ο επαρκισ χρόνοσ παραμονισ και θ 

κερμοκραςία ζχουν ςκοπό να επιτφχουν τθ κερμοκαταςτροφι των ρυπογόνων οργανικϊν ουςιϊν. 

Τα καυςαζρια μετά τθ τελευταία διοχζτευςθ αζρα κα παραμζνουν ςε κερμοκραςίεσ άνω των 1.100°C για 

πάνω από 2 δευτερόλεπτα. Θ διατιρθςθ των επικυμθτϊν κερμοκραςιϊν επιτυγχάνεται με καφςθ 

ςυμβατικϊν καυςίμων (φυςικοφ αερίου ι πετρελαίου) και τθ χριςθ εφεδρικοφ – βοθκθτικοφ βακμωτοφ 

καυςτιρα ο οποίοσ τίκεται ςε λειτουργία ϊςτε θ κερμοκραςία των καυςαερίων, μετά τθν τελευταία 

διοχζτευςθ αζρα καφςθσ, να διατθρείται διαρκϊσ ςε κερμοκραςίεσ άνω των 1.100°C. Χρθςιμοποιείται 

επίςθσ ςτισ φάςεισ εκκίνθςθσ και διακοπισ τθσ λειτουργίασ για να εξαςφαλίηεται θ διατιρθςθ των εν 

λόγω κερμοκραςιϊν ςε όλθ τθ διάρκεια των ανωτζρω φάςεων και για όςο χρόνο υπάρχουν ακόμθ ςτο 

κάλαμο καφςθσ άκαυτα απόβλθτα. 

Στθν άνω ηϊνθ του καλάμου μετάκαυςθσ τοποκετείται θ βαλβίδα αςφαλείασ για τθν εκκζνωςθ των 

καυςαερίων. Θ βαλβίδα ανοίγει μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ αφξθςθσ τθσ πίεςθσ των καυςαερίων για 

τθ διαφφλαξθ ολόκλθρθσ τθσ εγκατάςταςθσ ι ςε περιπτϊςεισ υψθλισ κερμοκραςίασ ςτο ςακκόφιλτρο. Σε 

ςυνκικεσ κανονικισ λειτουργίασ ςυμπεριλαμβανομζνων των εκκινιςεων και των ςβζςεων τθσ 

εγκατάςταςθσ, θ βαλβίδα αςφαλείασ παραμζνει κλειςτι. 

Στο ςφςτθμα καφςθσ περιλαμβάνεται και ο ανεμιςτιρασ ψφξθσ τθσ κερμισ κεφαλισ του κλιβάνου. Ο 

αζρασ ζχει ςκοπό να ψφξει το κάτω άκρο του κλιβάνου ςτθ ηϊνθ κοντά ςτον ςτεγανοποιθτικό δακτφλιο 

που λόγω τθσ καταςκευισ του κλιβάνου είναι το πιο κερμό ςθμείο τθσ καταςκευισ. 

 

3.4  ΣΜΗΜΑ ΦΤΞΗ΢ ΚΑΤ΢ΑΔΡΙΧΝ 

Θ μονάδα ψφξθσ καυςαερίων ςτεγάηεται ςτο χϊρο καφςθσ του κτιρίου αποτεφρωτιρα. 

Το ςφςτθμα ψφξθσ καυςαερίων τοποκετείται μετά τον κάλαμο μετάκαυςθσ. 

Το τμιμα ψφξθσ αποτελείται από τα τζςςερα ςτοιχεία του εναλλάκτθ κερμότθτασ με ακτινοβολία και από 

ζναν πφργο ψφξθσ (quencher). 

Το τμιμα αυτό αποςκοπεί: 

1. Στθν απότομθ ψφξθ των καυςαερίων, ϊςτε να μειωκεί ςτο ελάχιςτο ο χρόνοσ που παραμζνουν 

ςτο εφροσ κερμοκραςιϊν (350 – 450°C) που ευνοεί τον επαναςχθματιςμό των διοξινϊν. 

2. Στθ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ειςόδου ςτο επόμενο τμιμα, οφτωσ ϊςτε να προςτατευτεί το 

ςακκόφιλτρο από υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 
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3.4.1 Εναλλάκτησ 

Στον εναλλάκτθ, θ κερμότθτα των καυςαερίων που εξζρχονται από τον κάλαμο μετάκαυςθσ παρζχεται 

μζςω ακτινοβολίασ ςτον αζρα ψφξθσ των ςτοιχείων του. Μζροσ αυτοφ του αζρα διοχετεφεται ςτθν 

περιοχι ανακζρμανςθσ μζςω ανάμιξθσ των κορεςμζνων καυςαερίων ςτθν ζξοδο του πφργου πλφςθσ, είτε 

για τον περιοριςμό τθσ ορατότθτασ των καυςαερίων ςτθν ζξοδο τθσ καπνοδόχου που οφείλεται ςτθν 

ςυμπφκνωςθ μζρουσ τθσ υγραςίασ που περιζχεται ςτα καυςαζρια, είτε για να ευνοιςει τθν ανφψωςθ των 

ίδιων των καυςαερίων ςτθν ατμόςφαιρα. 

Ο εναλλάκτθσ κερμότθτασ, αποτελείται από 4 ςτοιχεία τοποκετθμζνα ςε μια ςειρά δφο ςτθλϊν (θ κάκε 

ςτιλθ περιζχει δφο ςτοιχεία). Τα καυςαζρια ειςζρχονται από τθν πάνω πλευρά τθσ μιασ ςτιλθσ με 

κακοδικι ροι διατρζχοντάσ τθν ςε όλο το φψοσ τθσ αναςτρζφοντασ μετά τθν ροι τουσ ςτο φψοσ τθσ 

χοάνθσ για να ειςζλκουν ςτθν δεφτερθ ςτιλθ. Τα καυςαζρια ψφχονται με αζρα από το περιβάλλον, ο 

οποίοσ μετά τθν ψφξθ τουσ απορρίπτεται ςτο περιβάλλον. Τυχόν διαρροζσ ςτον εναλλάκτθ δεν 

επιτρζπουν τθ διαφυγι καυςαερίων κακϊσ όλο το ςφςτθμα αποτζφρωςθσ και επεξεργαςίασ 

καυςαερίων διατθρείται ςε υποπίεςθ, επομζνωσ γίνεται ειςροι αζρα και όχι ανεξζλεγκτθ διαρροι 

ανεπεξζργαςτων καυςαερίων. 

Για τον εναλλάκτθ, προβλζπονται δφο ανεμιςτιρεσ, εκ των οποίων ο ζνασ είναι εφεδρικόσ του άλλου, 

ζτοιμοσ για χριςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του πρϊτου. 

Ο αζρασ αφαιρείται από το γφρω περιβάλλον, ςτθν βάςθ του εναλλάκτθ, μζςω των δφο ανεμιςτιρων. 

Τα καυςαζρια ςτθν ζξοδο του πφργου πλφςθσ αναμειγνφονται ςτθν καπνοδόχο με ηεςτό αζρα ςε 

κερμοκραςία περίπου 140 °C, που προζρχεται από τθν ψφξθ των δφο πρϊτων ςτοιχείων (που είναι τα 

κερμότερα) του εναλλάκτθ κερμότθτασ πριν διοχετευκοφν ςτθν ατμόςφαιρα. 

3.4.2 Πφργοσ ψφξησ 

Ο πφργοσ ψφξθσ ζχει ςκοπό τθν ψφξθ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα των καυςαερίων μζχρι τθν κερμοκραςία 

ειςόδου ςτο υποςφςτθμα επεξεργαςίασ καυςαερίων. 

Θ ψφξθ γίνεται με τρία (3) ακροφφςια, ζκαςτο των οποίων τροφοδοτείται με νερό βιομθχανικισ χριςθσ 

και πεπιεςμζνο αζρα. 

Δεδομζνου ότι πρζπει να γίνει πλιρθσ εξάτμιςθ του ειςερχόμενου νεροφ ζτςι ϊςτε ο πυκμζνασ να είναι 

ςτεγνόσ, το νερό κα πρζπει να εξατμιςτεί μζςα ςε ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα γι’ αυτό ψεκάηεται, μζςω 

κατάλλθλων ακροφυςίων με τθν βοικεια πεπιεςμζνου αζρα που το μετατρζπει ςε πολφ μικρά ςταγονίδια. 

Θ πίεςθ και θ παροχι του τροφοδοτοφμενου νεροφ βιομθχανικισ χριςθσ προσ τα ακροφφςια ψεκαςμοφ 

ρυκμίηεται μζςω κατάλλθλων πνευματικϊν ρυκμιςτικϊν βαννϊν, με τθν βοικεια PID, ςε ςχζςθ με τθν 

επικυμθτι κερμοκραςία εξόδου των καυςαερίων από τον πφργο ψφξθσ. 

Θ ψφξθ των καυςαερίων επιτρζπει τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ κερμοκραςίασ για τισ αντιδράςεισ 

δθμιουργίασ των αλάτων μεταξφ αςβζςτου και των ρφπων που λαμβάνουν χϊρα ςτον αντιδραςτιρα, 

ευνοϊντασ τθν απορρόφθςθ των ρφπων από τον ενεργό  άνκρακα και τθν μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ. 
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3.5 ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΟΤ ΚΑΤ΢ΑΔΡΙΧΝ 

Το τμιμα κακαριςμοφ των καυςαερίων, το οποίο ςτεγάηεται ςτο χϊρο καφςθσ του κτιρίου αποτεφρωτιρα, 

αποτελείται από τον αντιδραςτιρα, το ςακκόφιλτρο και τα ςυςτιματα δοςομετρικισ τροφοδότθςθσ 

ενεργοφ άνκρακα και ξθρισ υδραςβζςτου, τα οποία επεμβαίνουν ςτα ρυπογόνα ςτοιχεία που περιζχονται 

ςτα καυςαζρια, κακαρίηοντάσ τα πριν τθν απόρριψι τουσ ςτο περιβάλλον, τον ανεμιςτιρα απόρριψθσ και 

τον πφργο πλφςθσ. 

Στον αγωγό που ςυνδζει τον πφργο ψφξθσ με τον αντιδραςτιρα ζχει προβλεφκεί θ ειςαγωγι αζρα ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ των καυςαερίων από τουσ περίπου 170°C, ςτθν ζξοδο του 

πφργου ψφξθσ, ςτουσ 145°C ςτθν είςοδο του αντιδραςτιρα ϊςτε θ αντίδραςθ μεταξφ των καυςαερίων, τθσ 

ξθρισ αςβζςτου και του ενεργοφ άνκρακα να λαμβάνει χϊρα ςτισ βζλτιςτεσ δυνατζσ ςυνκικεσ. 

3.5.1 Αντιδραςτήρασ 

Ο αντιδραςτιρασ είναι ξθροφ τφπου και χρθςιμοποιείται για τθν ανάμειξθ των καυςαερίων με τα χθμικά 

αντιδρϊντα. Τα αντιδρϊντα ςτοιχεία  ειςάγονται ςε μορφι ςκόνθσ μζςα ςτον αντιδραςτιρα και 

μεταφζρονται από το ρεφμα καυςαερίων υπό τθν μορφι προϊόντων αντίδραςθσ και μαηί με τθ περίςςεια 

που δεν αντζδραςε περνοφν ςτθν επόμενθ φάςθ τθσ φίλτρανςθσ ςτο ςακκόφιλτρο. 

Στον αντιδραςτιρα εξουδετερϊνονται χθμικά τα όξινα ςωματίδια που περιζχονται ςτα καυςαζρια. Για να 

γίνει θ εξουδετζρωςθ, είναι απαραίτθτο να επικρατοφν ςτο εςωτερικό του αντιδραςτιρα οι εξισ ςυνκικεσ: 

• Μζγιςτθ διάχυςθ των αντιδρϊντων ςτα καυςαζρια 

• Επαρκισ χρόνοσ επαφισ για τθ διεξαγωγι τθσ αντίδραςθσ 

Θ πρϊτθ ςυνκικθ ικανοποιείται ειςάγοντασ τθν ξθρι άςβεςτο και τον ενεργό άνκρακα ςτθ ςτζνωςθ 

Venturi του αντιδραςτιρα. 

Θ δεφτερθ ςυνκικθ ικανοποιείται λόγω του ςχιματοσ τθσ καταςκευισ του ίδιου του αντιδραςτιρα που 

επιτρζπει ζναν ελάχιςτο χρόνο 2 δευτερολζπτων παραμονισ των καυςαερίων και των αντιδρϊντων. 

Οι χθμικζσ αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτον αντιδραςτιρα οφείλονται ςτθ δράςθ τθσ ξθρισ 

αςβζςτου με τα όξινα αζρια όπωσ HCI,HBr,HF,S02 που περιζχονται ςτα καυςαζρια 

Θ ζγχυςθ ενεργοφ άνκρακα ςυμβάλει ςτθν απορρόφθςθ των ςτοιχείων εκείνων που ςυμπυκνϊνονται υπό 

τθν επίδραςθ τθσ μείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ κακϊσ και των οργανικϊν παραγϊγων χλωρίου. 

Ο αντιδραςτιρασ αποτελείται από τρία βαςικά τμιματα: 

• Τμιμα ειςόδου 

• Διαςκορπιςτισ (κεντρικό τμιμα) 

• Ρερίβλθμα 

3.5.2 ΢φςτημα ξηρήσ υδραςβζςτου 

Θ κατανάλωςθ υδραςβζςτου είναι 120 Kg/h για κάκε γραμμι αποτζφρωςθσ. 

Το ςφςτθμα αποκικευςθσ - ζγχυςθσ τθσ ξθρισ υδραςβζςτου είναι ζνα για κάκε γραμμισ αποτζφρωςθσ. Το 
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κάκε ςιλό είναι χωρθτικότθτασ 5m3 και τοποκετείται ςτθν ίδια φζρουςα διάταξθ ςτιριξθσ του 

αντιδραςτιρα και του ςακκόφιλτρου. 

Το ςφςτθμα αποκικευςθσ - ζγχυςθσ τθσ ξθρισ αςβζςτου αποτελείται από τα εξισ: 

1. Σιλό αποκικευςθσ τθσ ξθρισ αςβζςτου 

2. Κοχλία εξαγωγισ τθσ ξθρισ αςβζςτου 

3. Ενδιάμεςο μικρό ςιλό αποκικευςθσ ξθράσ αςβζςτου με ηυγαριά 

3. Σφςτθμα αναμόχλευςθσ  

4. Δοςομετρθτι 

5. Αεροφράκτθ 

3.5.3 ΢φςτημα ενεργοφ άνθρακα 

Θ κατανάλωςθ ενεργοφ άνκρακα είναι 6 Kg/h για κάκε γραμμι αποτζφρωςθσ. 

Το ςφςτθμα αποκικευςθσ του ενεργοφ άνκρακα είναι ζνα για κάκε γραμμι αποτζφρωςθσ. 

Το κάκε ςφςτθμα αποκικευςθσ - ζγχυςθσ του ενεργοφ άνκρακα αποτελείται από τα εξισ: 

1. Μία καμπίνα εκςάκκιςθσ του ενεργοφ άνκρακα με ανεμιςτιρα και φίλτρα αποκονίωςθσ 

2. Ζνα ενδιάμεςο ςιλό αποκικευςθσ ενεργοφ άνκρακα 

3. Σφςτθμα αναμόχλευςθσ 

4. Δοςομετρθτι 

5. Αεροφράκτθσ 

3.5.4 ΢ακκόφιλτρο 

Το ςακκόφιλτρο αποτελεί το κεμελιϊδεσ εξάρτθμα εξουδετζρωςθσ των ρφπων. Στο ςακκόφιλτρο γίνεται 

κατακράτθςθ του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ τζφρασ, ακόμθ και με τθν πλζον μικροςκοπικι κοκκομετρία, και 

ολοκλθρϊνονται οι χθμικζσ αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα και ςτον αντιδραςτιρα. 

Το βαςικό ςτοιχείο του ςακκόφιλτρου είναι ζνα κυλινδρικόσ ςάκοσ, διαμζςου του οποίου διζρχονται τα 

καυςαζρια. Τα καυςαζρια φιλτράρονται από το εςωτερικό προσ το εξωτερικό των ςάκων, ςτθν επιφάνεια 

των οποίων γίνεται θ εναπόκεςθ τθσ τζφρασ και των παραγϊγων των αντιδράςεων. Το ςακκόφιλτρο 

αποτελείται από ςυςτοιχίεσ ςάκων τοποκετθμζνων ςε παράλλθλεσ ςειρζσ. 

Οι ςάκοι του φίλτρου αποτελοφνται από ζνα υφαςμάτινο κυλινδρικό περίβλθμα το οποίο ςυγκροτείται ςτθ 

κζςθ του εςωτερικά από μεταλλικό πλζγμα. 

Τα καυςαζρια φιλτράρονται από το εξωτερικό προσ το εςωτερικό των ςάκων, κατά ςυνζπεια θ 

εναπόκεςθ τθσ τζφρασ και των παραγϊγων των αντιδράςεων γίνεται ςτθν εξωτερικι επιφάνεια των 

ςάκων. Ο κακαριςμόσ των ςάκων γίνεται μζςω πεπιεςμζνου αζρα, ο οποίοσ τροφοδοτείται με παλμοφσ 

και προκαλεί τθν αποκόλλθςθ των επικακίςεων τζφρασ, θ οποία ςυγκεντρϊνεται ςτο κατϊτερο τμιμα 

του κελφφουσ του ςακόφιλτρου και εξάγεται μζςω ειδικισ χοάνθσ. 
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Το κάτω τμιμα του ςακκόφιλτρου καταλιγει ςε μια χοάνθ ςτθν οποία ςυγκεντρϊνεται θ τζφρα. Στο 

εςωτερικό τθσ χοάνθσ υπάρχει κοχλίασ με τον οποίο απορρίπτεται θ τζφρα και θ ξθρι άςβεςτοσ που δεν 

αντζδραςε ςτθν προθγοφμενθ διαδικαςία και ζνασ αναδευτιρασ με τον οποίον κρυμματίηονται τυχόν 

εναποκζςεισ ι ςυςςωρεφςεισ τζφρασ που ενδζχεται να ςχθματιςτοφν. 

Θ χοάνθ του ςακκόφιλτρου φζρει αντιςτάςεισ κζρμανςθσ που ςκοπό ζχουν τθν αποφυγι ςχθματιςμοφ 

ςυμπυκνωμάτων από τθν υγραςία που περιζχουν τα καυςαζρια, θ οποία ερχόμενθ ςε επαφι με τα 

τοιχϊματα τθσ χοάνθσ είναι δυνατόν να επικακίςει δθμιουργϊντασ προβλιματα διάβρωςθσ. 

 

3.6 ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΛΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ΢ ΚΑΤ΢ΑΔΡΙΧΝ 

Θ μονάδα αυτι ςτεγάηεται ςτο χϊρο καφςθσ του κτιρίου αποτεφρωτιρα. 

Το ςφςτθμα τελικοφ κακαριςμοφ και απόρριψθσ καυςαερίων περιλαμβάνει τον ανεμιςτιρα απόρριψθσ, 

τον πφργο πλφςθσ όπου γίνεται θ ανάμειξθ των καυςαερίων με διάλυμα καυςτικοφ νατρίου και τθν 

καπνοδόχο θ οποία απορρίπτει τα καυςαζρια που προζρχονται από τθν εγκατάςταςθ. 

3.6.1  Ανεμιςτήρασ απόρριψησ 

Ο ανεμιςτιρασ απόρριψθσ χρθςιμοποιείται για τθν απορρόφθςθ των καυςαερίων από όλουσ τουσ 

μθχανιςμοφσ τθσ γραμμισ που βρίςκονται πριν τον ανεμιςτιρα, τθν προϊκθςι τουσ διαμζςου του πφργου 

πλφςθσ ςτθν καπνοδόχο και τθν απόρριψι τουσ ςτθν ατμόςφαιρα. 

Ο ανεμιςτιρασ βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ πριν από τον πφργο πλφςθσ ϊςτε να προφυλάςςεται από τυχόν 

διαβρϊςεισ που κα μποροφςαν να εμφανιςτοφν εάν εξαναγκαηόταν να αναρροφά καυςαζρια πλοφςια ςε 

υγραςία. 

Με τον τρόπο αυτό ο πφργοσ πλφςθσ και θ καπνοδόχοσ λειτουργοφν “ςε υπερπίεςθ". 

3.6.2 Πφργοσ πλφςησ 

Ο πφργοσ πλφςθσ είναι ο μθχανιςμόσ που επιτρζπει τθ μείωςθ τθσ τιμισ τθσ ςυγκζντρωςθσ των διαφόρων 

όξινων ςυςτατικϊν που περιζχονται ςτα καυςαζρια κατά τθν ζξοδό τουσ από το ςακκόφιλτρο. 

Θ αρχι λειτουργίασ του πφργου είναι θ υποβοικθςθ τθσ αντίδραςθσ των περιεχομζνων οξζων με καυςτικό 

νάτριο NaOH, που διαλφεται ςτο νερό και ανακυκλοφορεί ςτον πφργο. Εςωτερικά του πφργου 

τοποκετείται το υλικό πλιρωςθσ το οποίο είναι αδρανζσ και ζχει ςκοπό να δθμιουργιςει πολλοφσ μικροφσ 

διαφλουσ, αυξάνοντασ ζτςι τθν επιφάνεια τθσ επαφισ των καυςαερίων και των υγρϊν. 

Λόγω αφξθςθσ τθσ κατανάλωςθσ υδραςβζςτου κατά τθν τρζχουςα χριςθ ζχει δοκιμαςτεί επιτυχϊσ θ 

δυνατότθτα κζςθσ του πφργου ςε ψυχρι εφεδρεία υπό τθν προχπόκεςθ ιςοδφναμθσ αντιρρυπαντικισ 

δράςθσ των υπόλοιπων τμθμάτων. Ειδικότερα,   λόγω τθσ αφξθςθσ κατανάλωςθσ τθσ υδραςβζςτου ςτο 

προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διεργαςίασ κακαριςμοφ, δεν είναι αναγκαία θ χριςθ του, διότι θ τροποποίθςθ 

του προθγοφμενου ςταδίου εξαςφαλίηει το επικυμθτό αποτζλεςμα κακαριςμοφ των καυςαερίων. Θ κζςθ 

ςε ψυχρι εφεδρεία του πφργου πλφςθσ, οδθγεί περαιτζρω ςε : 

 Εξοικονόμθςθ υδάτινων πόρων,  νεροφ βιομθχανικισ χριςθσ  και για τθν ανάγκθ αντικατάςταςθσ 

του απορριπτόμενου νεροφ του δικτφου ανακυκλοφορίασ, λόγω ανανζωςθσ ~ του 10-15% του ςυνολικοφ 

όγκου του παραμζνοντοσ νεροφ του πυκμζνα του πφργου πλφςθσ, για τθν διατιρθςθ τθσ αγωγιμότθτασ ςε 
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χαμθλά επίπεδα και τθν μείωςθ ςχθματιςμοφ αλάτων. 

 Εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, από τθν μθ λειτουργία τθσ αντλίασ ανακυκλοφορίασ 

 Μείωςθ του κόςτουσ και του χρόνου ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ (άρα αφξθςθ τθσ 

διακεςιμότθτασ), όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενθ παράγραφο 

 Επιπλζον ςθμαντικότατθ μείωςθ των υγρϊν αποβλιτων, τα οποία οδθγοφνται προσ επεξεργαςία 

(εξάτμιςθ), γεγονόσ που ςυνάδει με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. ςχετικά με τθν πρόλθψθ παραγωγισ 

αποβλιτων. 

3.6.3 Καπνοδόχοσ 

Θ λειτουργία τθσ καπνοδόχου είναι να απορρίπτει τα καυςαζρια που προζρχονται από το ςφςτθμα ςε 

ικανοποιθτικό φψοσ και με ταχφτθτα περίπου 16 m /sec Για τθ διαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ αυτισ 

λειτουργίασ, θ καπνοδόχοσ είναι κερμικά μονωμζνθ και ζχει προβλεφκεί ανάμιξθ των κορεςμζνων ςε 

υγραςία καυςαερίων με κερμό αζρα που προζρχεται από τθ ψφξθ των καυςαερίων ςτον εναλλάκτθ. 

Θ καμινάδα διακζτει ςθμεία δειγματολθψίασ για το ςφςτθμα ςυνεχοφσ (on-line) παρακολοφκθςθσ των 

εκπομπϊν και τον αναλυτι TOC, τον αναλυτι ςκόνθσ, το όργανο μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ, και τον 

μετρθτι παροχισ καυςαερίων. Σθμειϊνεται ότι το ςυνολικό φψοσ τθσ καμινάδασ είναι 20,61 m.  

 

3.7 ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ 

Από τθν παραγωγικι διαδικαςία (πλφςθ δαπζδων, εξολκζασ τθσ τζφρασ όπου εμβαπτίηεται θ 

κακιηάνουςα τζφρα του κλιβάνου πριν τθν απομάκρυνςι τθσ, κλπ), παράγονται υγρά απόβλθτα.  

Επειδι κρίνεται απαραίτθτθ θ επεξεργαςία τουσ, για τον λόγο αυτό, τα υγρά απόβλθτα διοχετεφονται, 

μζςω καναλιϊν και υποβρφχιων φρεατίων ςυλλογισ με αντλία, ςε πολυεςτερικι δεξαμενι. Στθν 

ςυνζχεια τα υγρά απόβλθτα οδθγοφνται ςτον εξατμιςτι από όπου προκφπτει απεςταγμζνο νερό, ενϊ 

το ςτερεό υπόλειμμα ςυλλζγεται ςε μθ διαπερατοφσ ςάκουσ και οδθγείται για επεξεργαςία και τελικι 

διάκεςθ μαηί με τθν ιπτάμενθ τζφρα. 

Στο τμιμα επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων του εξατμιςτι ζχει δοκιμαςτεί, εναλλακτικά τθσ 

τοποκζτθςθσ ςε μθ διαπερατοφσ ςάκουσ μαηί με τθν παραγόμενθ ιπτάμενθ τζφρα, θ τοποκζτθςθ του 

παραγόμενου ςτερεοφ υπολείμματοσ του εξατμιςτι, εντόσ κατάλλθλων πιςτοποιθμζνων πλαςτικϊν 

περιεκτϊν, και θ οδιγθςθ του προσ καφςθ ςτον κλίβανο για τθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ 

δυνατότθτα επεξεργαςίασ και τθν μείωςθ τθσ ποςότθτασ και του όγκου των παραγόμενων αποβλιτων 

τθσ εγκατάςταςθσ.  

 

3.8 ΣΜΗΜΑ ΔΞΑΓΧΓΗ΢ ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Η΢ ΣΔΦΡΑ΢ 

Τα ςτερεά απόβλθτα τθσ κερμικισ επεξεργαςίασ Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων 

περιλαμβάνουν  

 Κακιηάνουςα τζφρα κλιβάνου («υγρι» τζφρα) – Κωδικόσ ΕΚΑ 19.01.11 

 Ιπτάμενθ τζφρα – Κωδικόσ ΕΚΑ 19.01.13*  
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Το Τμιμα ςτεγάηεται ςτο χϊρο καφςθσ του κτιρίου αποτεφρωτιρα και περιλαμβάνει τρία υπο-

τμιματα: 

Α εξαγωγι, μεταφορά και αποκικευςθ τζφρασ κακιηάνουςασ τζφρασ – τζφρασ κλιβάνου από τθ 

μονάδα καφςθσ 

Β εξαγωγι, μεταφορά και αποκικευςθ ιπτάμενθσ τζφρασ από τθ μονάδα ψφξθσ (εναλλάκτθσ – πφργοσ 

ψφξθσ) και 

 Γ εξαγωγι, μεταφορά και αποκικευςθ ιπτάμενθσ τζφρασ από το τμιμα επεξεργαςίασ καυςαερίων 

Η παραγωγή τησ «υγρήσ» τζφρασ (τζφρα κλιβάνου) είναι 100κιλά/ώρα και ανά γραμμή 

αποτζφρωςησ για την πλήρη δυναμικότητα τησ εγκατάςταςησ (2 γραμμζσ αποτζφρωςησ Χ 

15τόννοι/ημζρα = 30 τόνοι ημερηςίωσ). 

 

΢φςτημα εξαγωγήσ μεταφοράσ και αποθήκευςησ τζφρασ τμήματοσ καφςησ 

Το ςφςτθμα εξαγωγισ, μεταφοράσ και αποκικευςθσ τζφρασ, ζχει ωσ λειτουργία, τθ ςυλλογι τθσ 

τζφρασ που κακιηάνει από τον κλίβανο και από τον κάλαμο μετάκαυςθσ, τθν ψφξθ τθσ τζφρασ και τθν 

μεταφορά τθσ ςτο container που βρίςκεται εξωτερικά του κτιρίου. 

Θ τζφρα που εκφορτϊνεται από τον περιςτρεφόμενο κλίβανο και από τον κάλαμο μετάκαυςθσ, 

κακιηάνει ςε ζνα μεταφορζα - εξολκζα ξζςτρων, κεκλιμζνο, το ζνα τμιμα του κατά 30°. Ο μεταφορζασ - 

εξολκζασ είναι βυκιςμζνοσ ςε δεξαμενι νεροφ, κλειςτόσ ςτο άνω μζροσ από αφαιροφμενα καλφμματα. 

Θ τζφρα ςβινει πζφτοντασ ςτον εξολκζα. Θ κατάςβεςθ ζχει ςκοπό τθν μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ και 

τθν πτθτικότθτα τθσ τζφρασ, επιτρζποντασ τθν αποκικευςι τθσ, χωρίσ προβλιματα διαςποράσ ςτο 

περιβάλλον, ςε ζνα κατάλλθλο container, που βρίςκεται εξωτερικά του κτιρίου. 

 

΢φςτημα εξαγωγήσ μεταφοράσ και αποθήκευςησ τζφρασ τμήματοσ ψφξησ καυςαερίων 

Οι τζφρεσ που εκκενϊνονται από τον εναλλάκτθ και τον πφργο ψφξθσ πζφτουν ςε υδατολεκάνθ, μζςω 

τθσ οποίασ ςυλλζγονται ξανά ςε πιςτοποιθμζνεσ UN ςυςκευαςίεσ big-bags.  

 

΢φςτημα εξαγωγήσ μεταφοράσ και αποθήκευςησ τζφρασ τμήματοσ επεξεργαςίασ καυςαερίων 

Η παραγωγή τησ ιπτάμενησ τζφρασ είναι 150κιλά/ώρα και ανά γραμμή αποτζφρωςησ για την πλήρη 

δυναμικότητα τησ εγκατάςταςησ (2 γραμμζσ αποτζφρωςησ Χ 15τόννοι/ημζρα = 30 τόνοι / ημζρα). 

Θ ιπτάμενθ τζφρα που προζρχεται από τθν επεξεργαςία των καυςαερίων εξάγεται αυτόματα και 

ςυλλζγεται ξεχωριςτά ςε big bag. Το ςφςτθμα εξαγωγισ και μεταφοράσ διαςφαλίηει τθ ςυλλογι τθσ 

τζφρασ χωρίσ απϊλειεσ. Θ ιπτάμενθ τζφρα ςυλλζγεται ςε πιςτοποιθμζνα ςε πιςτοποιθμζνα κατά 

UN3077 big bags, με λαμιναριςμζνο φφαςμα. Τόςο θ κακιηάνουςα τζφρα κλιβάνου όςο και θ ιπτάμενθ 

τζφρα κατά τθ διαδικαςία απομάκρυνςισ τουσ από τισ παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ εγκατάςταςθσ επί 

κακθμερινισ βάςεωσ, (εξολκζασ κακιηάνουςασ τζφρασ κλιβάνου & πυκμζνασ ςακκόφιλτρου 

αντίςτοιχα), τοποκετοφνται ςε μθ διαπερατά πιςτοποιθμζνα κατά UNbig-bags, ϊςτε να μθν 

διαςκορπίηονται ςτο περιβάλλον.  
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Στθν ςυνζχεια, ςιμερα, τα προαναφερκζντα big-bags των τεφρϊν αποκθκεφονται προςωρινά εντόσ 

μονίμωσ τοποκετθμζνου κλειςτοφ ςτεγανοφ εμπορευματοκιβωτίου – container, διαςτάςεων 2mx6m, 

ςτον περιβάλλοντα χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

3.9 ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΔΡΙΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

Θ καμινάδα διακζτει ςθμεία δειγματολθψίασ για το ςφςτθμα ςυνεχοφσ (on-line) παρακολοφκθςθσ των 

εκπομπϊν και τον αναλυτι TOC, τον αναλυτι ςκόνθσ, το όργανο μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ, και τον 

μετρθτι παροχισ καυςαερίων. Σθμειϊνεται ότι το ςυνολικό φψοσ τθσ καμινάδασ είναι 20,61 m.  

 

Το ςφςτθμα ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ ςτθν ζξοδο τθσ εγκατάςταςθσ μετρά τθν κερμοκραςία του 

καλάμου μετάκαυςθσ κακϊσ και τισ τιμζσ των ρυπογόνων ουςιϊν μετά το ςφςτθμα επεξεργαςίασ των 

καυςαερίων : 

o διοξείδιο του άνκρακα (CO2), 

o μονοξείδιο του άνκρακα (CO), 

o οξυγόνο(O2), 

o οξείδια του αηϊτου (NOx), 

o διοξείδιο του κείου (SO2), 

o υδροχλωρικό οξφ (HCl), 

o ολικι ςκόνθ, 

o ολικόσ οργανικόσ άνκρακασ (TOC) 

o κερμοκραςία, υγραςία (περιεκτικότθτα ςε υδρατμοφσ) και παροχι καυςαερίων. 

 

Κάκε γραμμι αποτζφρωςθσ διακζτει εγκατεςτθμζνουσ ςε ξεχωριςτι καμπίνα, για τθν επίτευξθ του 

μικρότερου μικουσ των κερμαινόμενων γραμμϊν δειγματολθψίασ προσ βελτιςτοποίθςθ τθσ καλισ 

λειτουργίασ τουσ, τουσ ακόλουκουσ δφο αναλυτζσ : 

(α) Αναλυτι τεχνολογίασ FID, για τθν μζτρθςθ του ολικοφ οργανικοφ άνκρακα (TOC), του 

καταςκευαςτικοφ οίκου SIGNAL INSTRUMENTS, 

(β) Αναλυτι τεχνολογίασ FTIR, τφπου hot-wet για τθν μζτρθςθ των υπολοίπων ρυπογόνων ουςιϊν 

τθσ καμινάδασ, του καταςκευαςτικοφ οίκου JCT Αυςτρίασ 

 

Θα πραγματοποιοφνται ετθςίωσ 2 μετριςεισ διοξινϊν, φουρανίων και βαρζων μετάλλων, κακϊσ και 

υδροφκoρίου (HF) ανά γραμμι αποτζφρωςθσ, όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Επιπλζον, κα πραγματοποιοφνται μία φορά ετθςίωσ δοκιμζσ επιτιρθςθσ του αυτόματου εξοπλιςμοφ 

(αναλυτϊν) παρακολοφκθςθσ των εκπομπϊν ανά καμινάδα – γραμμι αποτζφρωςθσ (Annual 
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Surveillance Tests – AST tests), ενϊ ανά τριετία, κα διενεργοφνται βακμονομιςεισ με μετριςεισ 

παράλλθλεσ με τισ μεκόδουσ αναφοράσ (QAL2) ανά καμινάδα - γραμμι αποτζφρωςθσ, όπωσ 

προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Στθν όλθ γραμμι παρακολοφκθςθσ των ςυγκεντρϊςεων 

ρφπων κα ζχουν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ οι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι τθσ ΕΡΣ. 

 

3.10 ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Θ μονάδα θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου ςτεγάηεται ςε διϊροφο κτίριο ςε επαφι με τθ βόρεια 

πλευρά του κτιρίου αποτεφρωτιρα, ςτο ιςόγειο (εμβαδοφ 33,23 τ.μ.) του οποίου βρίςκονται οι πίνακεσ 

τθσ εγκατάςταςθσ και ςτον όροφο (εμβαδοφ 30,5 τ.μ) βρίςκεται θ αίκουςα ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ. 

Το θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου καταςκευάςτθκε για να εκτελεί εργαςίεσ επίβλεψθσ, ρφκμιςθσ, 

τθλεχειριςμοφ, προςταςίασ, ςυναγερμοφ και αρχειοκζτθςθσ ςτοιχείων κατά τθ λειτουργία τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

Τα χειριςτιρια του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου είναι τοποκετθμζνα ςτθν αίκουςα ελζγχου από 

όπου γίνεται και θ επίβλεψθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Θ εγκατάςταςθ είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ ζχει τθ δυνατότθτα όμωσ να λειτουργεί και 

χειροκίνθτα επιτρζποντασ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, μζςω των εγκατεςτθμζνων τοπικϊν χειριςτθρίων 

εντόσ τθσ μονάδασ καφςθσ, πλθςίον των μθχανθμάτων. 

Οι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι τθσ ΕΡΣ ζχουν δικαίωμα ελζγχου, παραμονισ ςτο κάλαμο ελζγχου , ανά 

πάςα χρονικι ςτιγμι.  

Στοιχεία του Θαλάμου Ελζγχου που αφοροφν τθ κερμοκραςία καφςθσ και άλλα που κα κακορίςει θ 

ΕΡΣ κα μεταδίδονται ΟΝ LINΕ διαδικτυακά ςε υπολογιςτζσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΕΔΣΝΑ και 

τθσ ΕΡΣ. 

3.11 ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ΢ ΔΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ 

Ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνει ενδεικτικοφ τφπου: 

  

1. ΑΕ΢ΟΣΥΜΡΙΕΣΤΕΣ  

2. ΞΘ΢ΑΝΤΘ΢ΑΣ πεπιεςμζνου αζρα 

3. Μθχανολογικόσ τόρνοσ  

4. Ρριονοκορδζλα  

5. Δίδυμοσ τροχόσ  

6. Φρεηοδράπανο  

7. Δράπανοκολωνάτο  

8. Υδραυλικόσ γερανόσ  

9. Διςκοπρίονο ςε βάςθ  

10. Θλεκτρικόσ κουρμπαδόροσ  

11. Αντλία κερμότθτασ αζρα - νεροφ για τον κλιματιςμό του κτιρίου διοίκθςθσ 
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3.12 ΛΟΚΠΕ΢ ΚΣΚΡΚΑΚΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΚ΢ 

Οι λοιπζσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ είναι: 

1.Κτίριο διοίκθςθσ: διϊροφο εμβαδοφ 175,63 τ.μ. ο α'όροφοσ και 124,49 τ.μ. ο β'όροφοσ, ςφνολο 

300,12 τ.μ. Το κτίριο περιλαμβάνει τρία γραφεία, μία αίκουςα ςυςκζψεων, , ςυνεργείο, αποκικθ 

ανταλλακτικϊν, αποκικθ ειδϊν κακαριότθτασ και αποδυτιρια. 

2.Κτίριο πλυντθρίου κάδων: βρίςκεται ςτθ βόρεια πλευρά του χϊρου αποκικευςθσ και ζχει επιφάνεια 

17,92 τ.μ. 

3.Κτίριο υποςτακμοφ: βρίςκεται ςτθ βόρεια πλευρά του οικοπζδου και ζχει επιφάνεια 

4.Κτίριο πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ: βρίςκεται ςτθ ΒΔ γωνία του οικοπζδου, ζχει εμβαδόν 22,09 

τ.μ. και ςτεγάηει τισ αντλίεσ και το λοιπό εξοπλιςμό για τθν καλι λειτουργία τθσ πυρόςβεςθσ. 

5.Δεξαμενι βιομθχανικοφ νεροφ - νεροφ πυρόςβεςθσ: βρίςκεται ςε επαφι με το κτίριο του 

πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ και ζχει περιεκτικότθτα 90 κ.μ. περίπου. 

6.Δεξαμενι καυςίμων: μεταλλικι δεξαμενι δίπλα ςτον υποςτακμό, όγκου 20.000 λίτρων. 

7.Φυλάκιο ειςόδου: αποτελείται από το δωμάτιο του φφλακα και ζνα WC και ζχει εμβαδόν 9,92 τ.μ. 

8.Χϊροσ ςτζγαςθσ των αεροςυμπιεςτϊν: είναι ζνα μεταλλικό υπόςτεγο διαςτάςεων 6,95χ3,90μ. και 

φψουσ 5,15μ ςτθ νότια πλευρά του χϊρου καφςθσ. 

9. Χϊροσ εγκατάςταςθσ του θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ 

10.Το εξωτερικό ςιλό αποκικευςθσ φρζςκιασ υδραςβζςτου μζγιςτθσ ωφζλιμθσ χωρθτικότθτασ 20 

τόνων, και τθν τροφοδότθςθ με πνευματικι μεταφορά τθσ υδραςβζςτου προσ τα εςωτερικά ςιλό 

ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ ςτθν κάκε γραμμι αποτζφρωςθσ. 

 

3.13 Λ0ΚΠΕ΢ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢ΕΚ΢ 

Θ ενδεικτικι κατανάλωςθ νεροφ είναι 150m3/θμζρα για δυναμικότθτα 30τόννων/θμζρα. 

Θ θλεκτρικι κατανάλωςθ τθσ εγκατάςταςθσ για δυναμικότθτα 30 τόνων/θμζρα είναι τθσ τάξθσ των 

650KW/h. 

 

4.00.ΔΚΑΣΗΡΗ΢Η ΣΗ΢ ΚΑΛΗ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΚΑΚ ΑΞΚΑ΢ ΣΟΤ ΜΚ΢ΙΚΟΤ 

Ο ΜΙΣΘΩΤΘΣ ζχει τθν υποχρζωςθ να διατθριςει τουλάχιςτον τθν καλι κατάςταςθ και τθν αξία του 

ΜΙΣΘΙΟΥ όπωσ το παρζλαβε. Ειδικότερα αναφζρονται ςτθ ΔΙΑΚΘ΢ΥΞΘ και το ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟΥ. 

 

5.00 ΢ΤΝΟΠΣΚΚΟΚ ΠΚΝΑΚΕ΢ ΣΕΧΝΚΚΩΝ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ. 

 

1 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Ζφγιςησ  

Γεφυροπλάςτιγγα 
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Καταςκευαςτισ  ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 

Τφποσ θλεκτρονικι 

Διαςτάςεισ πλατφόρμασ 9 x 3 m 

Δυναμοκυψζλεσ 4 

Τφποσ ηυγιςτθρίου MSZ – 1530 αλφαρικμθκό 

Μζγιςτθ ικανότθτα ηφγιςθσ 60 τόνοι 

Μζγιςτθ ικανότθτα φόρτωςθσ 70 τόνοι 

Ελάχιςτθ ικανότθτα ηφγιςθσ 10 kg 

Ηυγιςτικι ακρίβεια 0.03 % 

 

Ηυγιςτιριο 

Καταςκευαςτισ  ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 

Τφποσ θλεκτρονικι 

Διαςτάςεισ πλατφόρμασ 1.00 x 1.00 m 

Δυναμοκυψζλεσ 4 

Τφποσ ηυγιςτθρίου MSZ – 5 αλφαρικμθκό 

Μζγιςτθ ικανότθτα ηφγιςθσ 2000 kg 

Μζγιςτθ ικανότθτα φόρτωςθσ 2500 kg 

Ελάχιςτθ ικανότθτα ηφγιςθσ 0,5 kg 

Ηυγιςτικι ακρίβεια 0.03 % 

2 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Αποθήκευςησ 

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

Ψυκτικοί Θάλαμοι 

Καταςκευαςτισ ΕΚΕΜΑ ΕΡΕ 

Ρρομθκευτισ ALFA FREEZER 

Διαςτάςεισ 

Μικοσ 12.500 mm 

Ρλάτοσ 2.900 mm 

Φψοσ 3.000 mm 
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Καταςκευι μεταλλικά πάνελ θλεκτροςτατικά 

βαμμζνα με μόνωςθ 

πολυουρεκάνθσ 

πάχουσ 100 mm.   

 

Ψυκτικό μθχάνθμα 

Συμπιεςτζσ 

Καταςκευαςτισ DWN COPELAND 

Τφποσ D3DS-1500 

Ψυκτικι απόδοςθ 33.140 KW 

Συμπυκνωτζσ 

Καταςκευαςτισ DWN COPELAND 

Τφποσ UX 200 – 4 

Θερμοκραςία ςυμπφκνωςθσ 40 οC 

Ραροχι ανεμιςτιρων 74.900 m3/h 

 

 

 

Αεροψυκτιρεσ 

Καταςκευαςτισ DWN COPELAND 

Τφποσ 75 S3 

Τεμάχια 6 

Απόδοςθ 10.20 KW 

Ραροχι ανεμιςτιρων 8.900 m3/h 

Αρικ. ανεμιςτιρων 3 ανά μθχάνθμα 

 

Κινθτζσ εξζδρεσ 

Καταςκευαςτισ ΚΕΜΙΜ ΑΒΕΕ 
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Τφποσ μεταλλικοφ τάπθτα 

Τεμάχια 6 

Ταχφτθτα προϊκθςθσ 2 m/min 

Μικοσ 12.000 mm 

Ρλάτοσ 2.200 mm 

Αλυςίδεσ κίνθςθσ 3 (2 πλευρικζσ μονζσ, 1 κεντρικι διπλι) 

Μειωτιρασ BONFIGLIOLI 

Τφποσ 303L ευκφγραμμοσ  

Ιςχφσ 2,2 KW 
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Εγκάρςιοι ταινιόδρομοι 

Καταςκευαςτισ ΚΕΜΙΜ ΑΒΕΕ 

Τφποσ μεταλλικοφ τάπθτα 

Τεμάχια 2 

Ταχφτθτα προϊκθςθσ 2 m/min 

Μικοσ 10.600 mm 

Ρλάτοσ 2.000 mm 

Υπόςτρωμα ACIDOCOR       Χ΢ΩΤΕΧ 

1θ ςτρϊςθ ACIDOCOT       Χ΢ΩΤΕΧ 

2θ ςτρϊςθ ACIDEX 1543    X΢ΩΤΕΧ 

Αλυςίδεσ κίνθςθσ 3 (2 πλευρικζσ μονζσ, 1 κεντρικι διπλι) 

Μειωτιρασ BONFIGLIOLI 

Τφποσ 303 L ευκφγραμμοσ 

Ιςχφσ 2,2 KW, ρφκμιςθ ςτροφϊν μζςω διάταξθσ 

inverter 

 

Διαμικθσ ανυψωτικόσ ταινιόδρομοσ  

Καταςκευαςτισ ΚΕΜΙΜ ΑΒΕΕ 

Τφποσ μεταλλικοφ τάπθτα 

Τεμάχια 1 

Κλίςθ 36ο  περίπου 

Ταχφτθτα προϊκθςθσ 2 m/min 

Μικοσ 16.650 mm 

Ρλάτοσ 1.800 mm 

Αλυςίδεσ κίνθςθσ 3 (2 πλευρικζσ μονζσ, 1 κεντρικι διπλι) 

Μειωτιρασ BONFIGLIOLI 

Τφποσ 305 L ευκφγραμμοσ 

Ιςχφσ 5 KW, ρφκμιςθ ςτροφϊν μζςω διάταξθσ 

inverter 
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Αντιςτρεπτόσ ταινιόδρομοσ 

Καταςκευαςτισ ΚΕΜΙΜ ΑΒΕΕ 

Τφποσ ελαςτικοφ ιμάντα 

Τεμάχια 1 

Ταχφτθτα προϊκθςθσ 2 m/min 

Μικοσ 7.500 mm 

Ρλάτοσ 0,800 mm 

Μειωτιρασ BONFIGLIOLI 

Τφποσ C 402 ευκφγραμμοσ 

Ιςχφσ 1,1 KW, ρφκμιςθ ςτροφϊν μζςω διάταξθσ 

inverter 

 

  ΢φςτημα καθαριςμοφ ταινιοδρόμων 

Το ςφςτθμα κακαριςμοφ των ταινιόδρομων  περιλαμβάνει : 

 Τροχιλατθ μονάδα με  δοχείο και αντλία παροχισ απολυμαντικοφ  

 λεκάνεσ ςυγκζντρωςθσ του διαρρζοντοσ υλικοφ  

 φρεάτιο ςυγκζντρωςθσ αποβλιτων  

 Υποβρφχια αντλία μεταφοράσ αποβλιτων ςτθ δεξαμενι  

 δεξαμενι αποκικευςθσ αποβλιτων  

 αντλία μεταφοράσ αποβλιτων ςτον κλίβανο  

 Ακροφφςιο ζγχυςθσ αποβλιτων ςτον κλίβανο 

 

Δοχείο αποθήκευςησ απολυμαντικοφ 

Ρρομθκευτισ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΕΙ΢ΑΙΩΣ 

Υλικό καταςκευισ Ρολυαικυλζνιο 

Χωρθτικότθτα 150 lt 

 

Αντλία απολυμαντικοφ υγροφ 
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Ρρομθκευτισ WILO 

Τφποσ WJ 20 Μ 

 

Φρεάτιο ςυγκζντρωςησ αποβλήτων 

Καταςκευι Σκυρόδεμα, ςτεγανό 

Τοποκζτθςθ υπόγεια 

Χωρθτικότθτα 1 m3 

 

Αντλία λυμάτων 

Ρρομθκευτισ DRAKOS POLEMIS 

Τφποσ υποβρφχια 80 SP 1,5KW 

4P 

 

Δεξαμενή αποθήκευςησ αποβλήτων 

Ρρομθκευτισ OMCE 

Υλικό καταςκευισ PE HD 

Χωρθτικότθτα  IBC 1  m3 
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Αντλίεσ αποβλήτων 

Ρρομθκευτισ DEBEM 

Τφποσ Αντιεκρθκτικι 

Αεροδιαφραγματικι 

BOXER 81PP & 

ςτακεροποιθτισ 

EQUAFLUX 100 PP 

 

Ακροφφςιο ζγχυςησ αποβλήτων  

Υλικό Hastelloy C276 & 

Hastelloy C22  

Διατομι  1/4’’ 

Τεμάχια 1 ανά κλίβανο 

5.3 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Αναβατορίου 

5.3.α Γραμμι Α 

- Κίνθςθ  

Κινθτιρασ με μειωτιρα: αυτορυκμιηόμενθ μείωςθ MRAO 45/SC, 4      kW, ςχζςθ μείωςθσ 21.6, 1400 

ςτροφζσ/min  

Οδοντωτόσ τροχόσ πλευράσ κινθτιρα: z=17 οδοντϊςεισ  

Αλυςίδα μετάδοςθσ: απλι  βιματοσ 1”x17,02  16B-1 

Οδοντωτόσ τροχόσ πλευράσ άξονα ανφψωςθσ: z=35 οδοντϊςεισ 

Οδοντωτόσ τροχόσ πλευράσ αλυςίδασ ανφψωςθσ: z=14 οδοντϊςεισ 

- Ανφψωςθ 

Μζςω αλυςίδασ  και ςυρματόςχοινο.  

Αλυςίδα αναβατόριο A: απλι, P=31,75x19,05 n°260 κρίκοι 

Σχοινί αναβατόριου A: ςυρματόςχοινο, 18 mm, τφπου “Filler” των            230 κλϊνων, δεξιόςτροφο, L=9500 mm 

Κάδοσ εναπόκεςθσ υλικοφ: όγκου 0,7 m3 περίπου από χαλφβδινο  

ζλαςμα AISI 304 πάχ. 1,5 mm, εξοπλιςμζνο με     τάπα απορροισ για τα νερά πλφςθσ 

 Τροχοί επιςτροφισ κιβωτίου:μζγιςτθ διάμετροσ: 181 mm 
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     διάμετροσ αυχζνα: 145 mm 

 τροχόσ μονταριςμζνοσ επί του ρουλεμάν RIV-SKF 

6306-2RS 

Εκφόρτωςθ: Το αναβατόριο διακζτει ειδικό εξάρτθμα  προςαρμοςμζνο ςτθ χοάνθ 

του κλιβάνου ϊςτε να  επιτρζπεται θ ςωςτι εκφόρτωςθ του υλικοφ  

 Εντοπιςμόσ κζςθσ κιβωτίου: για τον εντοπιςμό τθσ ανϊτερθσ 

και κατϊτερθσ κζςθσ ζχουν προβλεφκεί τερματικοί διακόπτεσ 

τφπου ακίδασ TELEMECANIQUE mod. XCK-L1D06 

5.3.β Γραμμι Β 

Πλο το ςφςτθμα του αναβατορίου τθσ γραμμισ Β (καρότςα και κάδοσ) κινείται μζςω 

υδραυλικϊν εμβόλων, τα οποία ελζγχονται από τθν κεντρικι υδραυλικι μονάδα, τφποσ  

MPFILTIZI, με ενςωματωμζνουσ δφο κινθτιρεσ 2,2KW και 0,75KW ζκαςτοσ, κακϊσ και  

τισ κατάλλθλεσ θλεκτροβαλβίδεσ. 

4 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΢υςτήματοσ Καφςησ 

 

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

Περιςτροφικόσ κφλινδροσ  

Τφποσ: ομοροισ 

Θερμικι ιςχφσ λειτουργίασ: 2.000.000 kcal/h 

Ραροχι λειτουργίασ απορριμμάτων:       625 kg/h (ΚΘΔ=3100 kcal/kg) 

Ράχοσ ελάςματοσ (Fe 360): 18 mm 

Διάμετροσ εξωτερικι: 2450 mm 

Διάμετροσ εςωτερικι (χωρίσ τθν επζνδυςθ): 1815 mm 

Ολικό μικοσ: 6740 mm 

Πγκοσ χωρίσ τθν πυρίμαχθ επζνδυςθ: 17,5 m3 περίπου  

Γωνία κλίςθσ ωσ προσ το οριη. επίπεδο: 2,5° 

Ράχοσ πυρίμαχθσ επζνδυςθσ και μόνωςθσ: 300 mm 

Ειδικό κερμικό φορτίο: 114.285 kcal/h m3 
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Μηχανιςμόσ κίνηςησ  

Ο μθχανιςμόσ κίνθςθσ του περιςτροφικοφ κυλίνδρου ςυνίςταται ςε ζναν κινθτιρα, 

μια κινθτιριο τροχαλία, ζναν ιμάντα μετάδοςθσ, μια κινοφμενθ τροχαλία, ζναν μειωτιρα, 

ζναν οδοντωτό τροχό, μια αλυςίδα που περιβάλλεται   ςε οδοντωτό κανόνα. 

- Κινθτιρασ: 

 Αςφγχρονοσ τριφαςικόσ 100 L4 B3, 3kW, 4 πόλων, 1400 ςτροφζσ/min βακμόσ προςταςίασ 

IP55 με ςφςτθμα μθ επιςτροφισ. Ο κινθτιρασ είναι εξοπλιςμζνοσ με inverter μεταβολισ 

ςυχνότθτασ 

 

Inverter 

Danfoss ςειρά VLT 2800 τφποσ 2830 (3KW)           

- Κινθτιριοσ Τροχαλία: 

 Poggi PMA SPA-A 1 160 με κουηινζτο System  

 3825   28 mm       

- Ιμάντασ μετάδοςθσ 

 Τραπεηοειδισ ιμάντασ Poggi Normal A85 13x8 - 2195   

- Κινοφμενθ Τροχαλία: 

 Poggi PMA SPA-A 1 450 με κουηινζτο System  

 6035  60 mm        

- Μειωτιρασ 

 Bonfiglioli A703 UR ςχζςθ μείωςθσ 1/130,7         

- Οδοντωτόσ τροχόσ z=12 οδοντϊςεισ  βιμα 63,5 mm 

- Αλυςίδα  

 Αλυςίδα, βαρζωσ τφπου ASA B 29.1 με βιμα  

 63,5 mm, μικοσ 11,3 m       

Στθρίγματα κυλίνδρου  

- Τροχοί ςτιριξθσ κυλίνδρου  



 

 26 

 Εξωτ. διάμετροσ 500 mm ςε κωνικά ζνςφαιρα ρουλεμάν SKF 30320 

 Ρλάτοσ επιφάνειασ κφλιςθσ:  150 mm 

 Υλικό:     Χυτοςίδθροσ G30 

 Διάμετροσ άξονα:   100 mm 

- Τροχοί αντιςτιριξθσ  

 Διατομι κόλουρου. κϊνου με μζγιςτθ εξωτ. διάμ. 360 mm, ελάχ. 350 mm ςε κωνικά 

ρουλεμάν με κυλίνδρουσ  SKF 30320  (ςυνθμμζνο 17) 

 Υλικό:      Χυτοςίδθροσ G30 

 Κλίςθ άξονα:     7°30’ 

 Φψοσ κωνικισ ηϊνθσ κφλιςθσ:  80 mm 

Ανεμιςτιρασ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ αζρα  

Ρρομθκευτισ :          ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε 

Καταςκευαςτισ:       F.lli FERRARI 

Τφποσ:                      ELVE FR 351/2N4A 

Κινθτιρασ :                      3KW, ρφκμιςθ ςτροφϊν μζςω διάταξθσ inverter 

 

Ανεμιςτιρασ ψφξθσ κερμισ κεφαλισ  

Ρρομθκευτισ :          ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε 

Καταςκευαςτισ:       F.lli FERRARI 

Τφποσ:                      ELVE FR 351/2N4A 

Κινθτιρασ :                      3KW 

 

 

Καυςτιρασ του κλιβάνου  

Καυςτιρασ τφπου on/off πολυκαυςίμου (πετρελαίου/αερίου), με αυτόματθ 

ρφκμιςθ τθσ ιςχφοσ, ελεγχόμενοσ από ςφςτθμα αυτοματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ 
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Τφποσ: RIELLO GI/EMME 1400 

Μζγιςτθ Θερμικι δυναμικότθτα: 1.500.000 kcal/h 

Ελάχιςτθ κερμικι δυναμικότθτα: 350.000 kcal/h 

Καφςιμο: Αζριο - Ρετρζλαιο  

Ρροςταςία από τθ κερμότθτα: Μζςω ςυνεχοφσ εξαεριςμοφ  

 

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

Καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του Θαλάμου Μετάκαυςθσ  

Εξωτερικι διάμετροσ 2,8 m 

Ράχοσ ελάςματοσ (Fe 360 B) 25 mm 

Ράχοσ εςωτερικισ επζνδυςθσ 400 mm περίπου  

Εςωτ. διάμετροσ χωρίσ τθν πυρίμ. επζνδυςθ. 2 m 

Φψοσ 9 m περίπου 

Εςωτερικόσ όγκοσ τθσ διατομισ   

ειςαγωγισ τριτογενοφσ αζρα 17 m3 περίπου  

Διάμετροσ διατομισ ειςόδου καυςαερίων 0,8 m 

 

Καυςτιρασ βακμωτόσ Θαλάμου Μετάκαυςθσ  

Καυςτιρασ αερίου, αναλογικισ λειτουργίασ (βακμωτόσ), με αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ 

ιςχφοσ, μζςω PID ελεγκτι, ελεγχόμενοσ από ςφςτθμα αυτοματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Τφποσ: MAXON KINEMAX 6’’ 

Μζγιςτθ Θερμικι δυναμικότθτα: 2300 KW (ρφκμιςθ ςτα 1600KW) 

Ελάχιςτθ κερμικι δυναμικότθτα: 130 KW 

Καφςιμο: αζριο 

Ρροςταςία από τθ κερμότθτα: Μζςω ςυνεχοφσ εξαεριςμοφ  

 

5 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΢υςτήματοσ Ψφξησ Καυςαερίων  

Το ςφςτθμα ψφξθσ καυςαερίων τοποκετείται μετά τον κάλαμο μετάκαυςθσ. 
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Το τμιμα ψφξθσ αποτελείται από τα τζςςερα ςτοιχεία του εναλλάκτθ κερμότθτασ 

με ακτινοβολία και από ζναν πφργο ψφξθσ (quencher). 

Σκοπόσ  είναι θ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ των καυςαερίων ςε αποδεκτά επίπεδα 

για τθν γραμμι κακαριςμοφ που ακολουκεί ειςάγοντασ ελάχιςτθ, και επομζνωσ 

αποδεκτι, ποςότθτα υγραςίασ ςτα καυςαζρια. 

5.1 Εναλλάκτησ  

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΗ  

Ραροχι καυςαερίων : 5.000 Nm3/h 

Μζγιςτθ κερμοκραςία ειςόδου καυςαερίων : 1.000 οC 

Θερμοκραςία εξόδου καυςαερίων  εναλλάκτθ  : 650 οC 

Ραροχι αζρα ψφξθσ : 24.000 Nm3/h 

Ραροχι αζρα για κάκε ςτοιχείο : 6.000 Nm3/h 

Θερμοκραςία ειςόδου αζρα ςε κάκε ςτοιχείο  : 20 οC 

Συνολικι   κερμικι ιςχφ εναλλαγισ : 670.000 Kcal/h 
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Ικρίωμα ςτιριξθσ εναλλάκτθ 

Από διαφόρουσ τφπουσ μορφοςιδιρου   Fe 360 

Συνολικό βάροσ καταςκευισ: περίπου  7.500 kg  

 

Στοιχεία εναλλάκτθ  

Αρ. ςτοιχείων :                     4 

Βάροσ ςτοιχείου:           950 kg περίπου 

Διαςτάςεισ ςτοιχείου 

Εςωτερικόσ μανδφασ   

Μικοσ:                           3.00 m 

Διάμετροσ:                      0.960 m 

Εξωτερικόσ μανδφασ 

Μικοσ:                           3.00 m 

Διάμετροσ:                      1.070 m 

Υλικό καταςκευισ: 

Εςωτερικόσ  μανδφασ:    BOHLER H 304 

Εξωτερικόσ μανδφασ:       AISI 304 

 

Ρτερφγια ςτοιχείων εναλλάκτθ 

Αρ. Ρτερυγίων 

Τεμάχια   500  διαςτάςεων 150x40 

Τεμάχια 336  διαςτάςεων 100x22 

Τεμάχια  80  διαςτάςεων   38x55 

Υλικό καταςκευισ :  AISI 430 

 

Χοάνθ ςυλλογισ τζφρασ 

Υλικό καταςκευισ  Fe 360 

Βάροσ καταςκευισ  1850 Kg (χωρίσ τθν πυρίμαχθ επζνδυςθ) 
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Αγωγοί μεταφοράσ καυςαερίων 

Υλικό καταςκευισ  Fe 360 

 

Ανεμιςτιρεσ ψφξθσ καυςαερίων 

Αρικμόσ :                  4  (2 + 2 εφεδρικοί) 

Ρρομθκευτισ :          ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε 

Καταςκευαςτισ:       CBI 

Τφποσ:                      ChB 30 

Κινθτιρασ:                30 KW, εκκίνθςθ μζςω διάταξθσ inverter 

5.2. Πφργοσ ψφξησ  

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ ΠΤΡΓΟΤ ΨΤΞΗ΢ 

Ραροχι καυςαερίων 4.850 Nm3/h 

Θερμοκραςία των καυςαερίων ςτθν είςοδο 

του πφργου ψφξθσ 

650 °C 

Θερμοκραςία εξόδου καυςαερίων 170 °C 

Ραροχι νεροφ ςε κάκε ακροφφςιο 15 l/min 

Ραροχι αζρα ςε κάκε ακροφφςιο 200 Nm3/h 

Ρίεςθ νεροφ 4,0 – 4,5 bar 

Ρίεςθ αζρα 4,5 – 5,0 bar 

 

Ικρίωμα ςτιριξθσ πφργου ψφξθσ 

Από διαφόρουσ τφπουσ μορφοςιδιρου   Fe 360 

Συνολικό βάροσ καταςκευισ:               περίπου  3.500 kg  

 

Ρφργοσ ψφξθσ 

Υλικό καταςκευισ  Fe 360 

Βάροσ καταςκευισ  27900 Kg (με τθν πυρίμαχθ επζνδυςθ) 
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Ακροφφςια 

Αρικμόσ  3 

Ρρομθκευτισ  SPRAYING SYSTEMS HELLAS – Ν. ΡΑΝΤΑΗΘΣ 

Καταςκευαςτισ SPRAYING SYSTEM Co. 

Τφποσ FLOMAX FM 5α-20-22HC-90-36.0-C276SS 

Υλικό καταςκευισ 

Ακροφυςίων  HASTELLOY 22HC 

Στζλεχοσ  HASTELLOY C276 

 

Δεξαμενι παροχισ ακροφυςίων 

Ρρομθκευτισ  Σ. Γ. Χ΢ΥΣΟΛΟΥ΢ΘΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 

Χαρακτθριςτικά 

Διάταξθ κάκετθ κυλινδρικι 

Διατομι  1.90 m 

Φψοσ 2.00 m 

Χωρθτικότθτα 5 m3   

Υλικό καταςκευισ ζλαςμα πάχουσ 6 mm St 37.2 DIN 17100  

 

Αντλίεσ τροφοδοςίασ ακροφυςίων 

Ρρομθκευτισ  Δ΢ΑΚΟΣ ΡΟΛΕΜΘΣ 

Καταςκευαςτισ DELTA 

Τφποσ  MS-E 32 H/5, ρφκμιςθ ςτροφϊν μζςω διάταξθσ 

inverter 
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6 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΢υςτήματοσ Καθαριςμοφ Καυςαερίων 

6.1. Αντιδραςτήρασ  

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ ΑΝΣΚΔΡΑ΢ΣΗΡΑ 

 Αντιδραςτιρασ 

Βάροσ   :                 3.500 kg  περίπου 

Υλικό καταςκευισ:  Fe 360 B 

 

Eξωτερικι επζνδυςθ 

Επζνδυςθ πετροβάμβακασ 

Ράχοσ επζνδυςθσ 100 mm 

Eπικάλυψθ φφλλα αλουμινίου πάχουσ 0,8 mm 

 

Διάφραγμα ψευδοφσ αζρα αγωγοφ εξόδου  

Ρρομθκευτισ ΑΕ΢ΟΔΟΜΘ Ε.Ρ.Ε 

Τφποσ  TRA 

 

6.2. ΢φςτημα ξηρήσ υδραςβζςτου  

 

΢Τ΢ΣΗΜΑ ΑΠΟΙΗΚΕΤ΢Η΢ / ΣΡΟΦΟΔΟ΢ΚΑ΢  ΤΔΡΑ΢ΒΕ΢ΣΟΤ 

΢ιλό υδραςβζςτου 

Αρικμόσ  ζνα ανά γραμμι 

Υλικό καταςκευισ Fe 360 B 

Χωρθτικότθτα  5 m3 

Εξωτερικι διάμετροσ ςιλό 1.400 mm 

Φψοσ ςιλό 3.500 mm 

 

 

Μθχανικό φίλτρο οροφισ 
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Ρρομθκευτισ  ARGIRAKIS FILTERS   

Τφποσ  AF 03-03-1000/30 

Βαλβίδα υπό – υπερπίεςθσ 

Ρρομθκευτισ  DMN WESTINGHOUSE 

Τφποσ PRV 

Κοχλίασ τροφοδοςίασ από το ςιλό ςτο δοςομετρικό δοχείο 

Μικοσ 1.800mm 

Διάμετροσ 150mm 

Θλεκτρομειωτιρασ  BONFIGLIOLI 

Ιςχφσ μειωτιρα 2,2 kW, 220/400V, 50Hz 

Στροφζσ 32  RPM 

  

 

Δοςομετρικό δοχείο - ηυγαριά 

Αρικμόσ ζνα ανά γραμμι 

Υλικό καταςκευισ AISI 304 

Τφποσ GOVONI DVCB60 Ιταλίασ 

Χωρθτικότθτα 60 lt 

Εξωτερικζσ διαςτάςεισ 718 Χ 978mm 

Φψοσ δοχείου 921 mm 

Ηυγιςτικι πλατφόρμα Κ566Χ μζγιςτθσ δυναμικότθτασ 

ηφγιςθσ 150Kg, τθσ GWT 

Θλεκτρονικόσ ηυγόσ KD/CPW WEICOMP LW 

CPW03LW 

Σφςτθμα αναμόχλευςθσ 

Ρρομθκευτισ GOVONI Ιταλίασ 

Κινθτιρασ 0,18KW 

 

Δοςομζτρθσ 
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Ρρομθκευτισ GOVONI Ιταλίασ 

Κινθτιρασ 0,75KW, ρφκμιςθ ςτροφϊν μζςω 

διάταξθσ inverter 

 

Αεροφράκτθσ 

Ρρομθκευτισ DMN WESTINGHOUSE 

Τφποσ MD 150 

Κινθτιρασ 0,37KW, 400V 

 

6.3. ΢φςτημα ενεργοφ άνθρακα  

΢Τ΢ΣΗΜΑ ΑΠΟΙΗΚΕΤ΢Η΢ / ΣΡΟΦΟΔΟ΢ΚΑ΢ ΕΝΕΡΓΟΤ ΑΝΙΡΑΚΑ 

Καμπίνα εκςάκκιςθσ ενεργοφ άνκρακα 

Αρικμόσ  ζνα για τισ δφο γραμμζσ 

Υλικό καταςκευισ Fe 360 B 

  

Διαςτάςεισ 920 Χ 1050 Χ 1782 mm 

  

Ανεμιςτιρασ 

αποκονίωςθσ 

1,5KW, 400V 

 

 

 

 

Δοςομετρικό δοχείο 

Αρικμόσ ζνα ανά γραμμι 

Υλικό καταςκευισ Fe 360 B 

Χωρθτικότθτα 1,2 m3 

Εξωτερικι διάμετροσ δοχείου 1.000mm 
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Φψοσ δοχείου 930 mm 

 

Δοςομετρθτζσ 

Ρρομθκευτισ WAM Ιταλίασ 

Τφποσ MBF042 

Κινθτιρασ 0,22KW, 400V, ρφκμιςθ ςτροφϊν μζςω 

διάταξθσ inverter 

 

Αναμοχλευτζσ 

Ρρομθκευτισ WAM Ιταλίασ 

Κινθτιρασ 0,25KW, 400V 

 

Αεροφράκτθσ 

Ρρομθκευτισ DMN WESTINGHOUSE 

Τφποσ MD 150 

Κινθτιρασ 0,37KW, 400V 



 

 36 

6.4.  ΢ακκόφιλτρο  

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΢ΑΚΚΟΦΚΛΣΡΟΤ 

 Σακόφιλτρο 

Αρικμόσ ζνα ανά γραμμι 

Υλικό καταςκευισ 

Κεφαλισ AISI 304 

Κυρίωσ ςϊμα Fe 360 B 

Χοάνθ Fe 360 B 

Ράχοσ 4 mm 

Διαςτάςεισ βάςθσ 2.900Χ3.920 mm 

Διαςτάςεισ κυρίδασ χοάνθσ 360x560 mm 

Φψοσ ςυνολικό 5.684 mm 

Φψοσ χοάνθσ 1.600 mm 

Αγωγόσ ειςόδου καυςαερίων 

Υλικό Fe 360 B 

Διαςτάςεισ 360x360 mm 

Ράχοσ 4 mm 
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Αγωγόσ εξόδου καυςαερίων 

Υλικό Fe 360 B 

Διαςτάςεισ  700x700 mm 

Ράχοσ 4 mm 

 

Σάκοι φίλτρανςθσ 

Ρρομθκευτισ –BWF Envirotec - Γερμανία. 

Τφποσ PI / PI 551 CS31 

Snap Ring 

Υλικό Τςόχα από ίνεσ ΢84 ςε πλζγμα (scrim) ΢84 με 

κερμικι επεξεργαςία ςτθ κερμοκραςία αντοχισ 

του ΢84 (΢84/΢84) 

Διαςτάςεισ Φ120 Χ 2.685 mm 

Επιφάνεια φίλτρανςθσ 208 m2 

Σφςταςθ ίνασ και πλζγματοσ Ρολυιμίδιο (΢ 84) 

Βάροσ 550 gr/m2 

Διαπερατότθτα 150 dm3/dm2 x min ςε  200  Pa 

Μζγιςτθ κερμ. ςυνεχοφσ 

λειτουργίασ 

240°C 

Μζγιςτθ επιτρ. ςτιγμιαία 

κερμοκραςία 

260°C 

Ράχοσ 2.70 mm 

 

Κλωβοί ςτιριξθσ ςάκων 

Ρρομθκευτισ DEFIM – Iταλία 

Yλικό καταςκευισ 

Σφρματα AISI 316L 

Ventouri Aλουμίνιο 

Δίςκοι  ςτερζωςθσ ςυρμάτων AISI 316L 
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Αεριοφυλάκια 

Τεμάχια 2 ανά ςακόφιλτρο 

Εξωτερικι διάμετροσ 8’’ 

Χωρθτικότθτα εκάςτου 85 lt 

Ολικό μικοσ 1.310 mm 

Απόςταςθ μεταξφ των 

ςτομίων  

185 mm 

 

Αγωγοί πεπιεςμζνου αζρα 

Διάμετροσ 1/2" 

Ονομαςτικι πίεςθ 7 bar 

Ραροχι (ςχεδιαςμοφ) 15m3/h (FAD), max 

 

Θλεκτρομαγνθτικζσ βαλβίδεσ 

Ρρομθκευτισ GOYEN 

Τφποσ CACA45 FS 

Αρικμόσ 14 ανά αεριοφυλάκιο 

 

Χρονοδιακόπτεσ βαλβίδων 

Ρρομθκευτισ GOYEN ELECTRONIC 

Τφποσ 100-16 

Aρικμόσ ζνασ ανά αεροφυλάκιο 

 

Ρίνακασ τροφοδοςίασ 

Τρόποσ λειτουργίασ Χειροκίνθτα /αυτόματα 

Ζξόδοι 28 

Τροφοδοςία 110/220 V - 50 Hz 

Τάςθ εξόδου 24 V DC 
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Κοχλίασ ανακυκλοφορίασ 

Ρρομθκευτισ ΤΕΧΝΙΚΘ ΑΝΤΙ΢΢ΥΡΑΝΣΘΣ 

Τφποσ Κυλινδρικόσ 

Κινθτιρασ 3KW, ρφκμιςθ ςτροφϊν μζςω διάταξθσ 

inverter 

 

 

Αεροφράκτθσ εκκζνωςθσ 

Ρρομθκευτισ GOVONI 

Τφποσ VRV315 με κινθτιρα 0,75ΚW, ρφκμιςθ 

ςτροφϊν μζςω διάταξθσ inverter 

  

 

Θλεκτρικζσ αντιςτάςεισ κζρμανςθσ χοάνθσ 

Ρρομθκευτισ αγωγοφ Φαηάκθσ 

Τφποσ αγωγοφ Σωλθνωτζσ Φ14, ιςχφοσ 20KW 

 

Ανεμιςτιρασ ανακζρμανςθσ 

Ρρομθκευτισ ΒΑ΢ΣΟΣ Α.Ε 

Τφποσ Φυγοκεντρικόσ VENCON 0.5 Μ΢Β 460 

Κινθτιρασ 2,2KW 

 

 

 

Θλεκτρικζσ αντιςτάςεισ προκζρμανςθσ 

Ρρομθκευτισ αγωγοφ Φαηάκθσ 

Τφποσ αγωγοφ Τριχοειδείσ ιςχφοσ 20KW 
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Διάφραγμα απόρριψθσ ανεμιςτιρα ανακζρμανςθσ 

Τφποσ ON/OFF πεταλοφδασ 

Λειτουργία χειροκίνθτα 

  

  

  

 

Διάγραμμα ανακυκλοφορίασ ανεμιςτιρα ανακζρμανςθσ 

Τφποσ ON/OFF πεταλοφδασ 

Λειτουργία χειροκίνθτα 

  

  

  

 

Διάφραγμα «ψευδοφσ αζρα» & ανακυκλοφορίασ 

Ρρομθκευτισ ΑΕ΢ΟΔΟΜΘ Ε.Ρ.Ε 

Τφποσ  TRA 

 

7 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΢υςτήματοσ Σελικοφ Καθαριςμοφ και Απόρριψησ 

Καυςαερίων 

Το ςφςτθμα τελικοφ κακαριςμοφ και απόρριψθσ καυςαερίων περιλαμβάνει τον 

ανεμιςτιρα απόρριψθσ, τον πφργο πλφςθσ όπου γίνεται θ ανάμειξθ των καυςαερίων 

με διάλυμα καυςτικοφ νατρίου και τθν καπνοδόχο θ οποία απορρίπτει τα καυςαζρια 

που προζρχονται από τθν εγκατάςταςθ.  

7.1. Ανεμιςτήρασ απόρριψησ  

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

Αγωγόσ προςαγωγισ καυςαερίων 
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Υλικό καταςκευισ Χάλυβασ Fe360 B 

Διατομι 0,49 m2 

Ράχοσ 5 mm 

Αγωγόσ ςφνδεςθσ ανεμιςτιρα – Ρφργου πλφςθσ 

Υλικό καταςκευισ Χάλυβασ Fe360 B 

Διατομι 0,45 Χ 0.28 m 

Ράχοσ 5 mm 

 

Ανεμιςτιρασ απόρριψθσ 

Καταςκευαςτισ ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε 

Τφποσ CBI SB 90 

Ραροχι 16.500 m3/h 

Μανομετρικό 1260 mm H2O 

Ιςχφσ 75 KW, 400 V, 50 Hz, ρφκμιςθ ςτροφϊν 

μζςω διάταξθσ inverter 

 

Διάφραγμα ανεμιςτιρα απόρριψθσ 

Καταςκευαςτισ ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε 

Τφποσ SB 90 

 

 

7.2. Πφργοσ πλφςησ  

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

Ρφργοσ πλφςθσ 

Υλικό καταςκευισ Fe 360 B 

Εξωτερικι διάμετροσ 2.077 mm 

Ράχοσ ελάςματοσ 8 mm 

Συνολικό φψοσ 8.610 mm 
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7.3. Καπνοδόχοσ 

 ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ 

Υλικό καταςκευισ Fe 360 B 

Εξωτερικι διάμετροσ 1.000 mm 

Ράχοσ ελάςματοσ 8 mm 

Συνολικό φψοσ 12.000 mm 

Συνολικό φψοσ από το ζδαφοσ 20.610 mm 
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7.4. Αποθήκευςη νεροφ βιομηχανικήσ χρήςησ (θζςη ςε ψυχρή εφεδρεία)  

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

 

Αντλίεσ τροφοδοςίασ νεροφ βιομθχανικισ χριςθσ ςτισ ςυςτοιχίεσ 

Τεμάχια 1 

Ρρομθκευτισ WILO 

Τφποσ ΙPn 100/360 – 30/4 

Κινθτιρασ 30KW 

 

 

8 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΢υςτήματοσ Εξαγωγήσ – Μεταφοράσ και Αποθήκευςησ 

Σζφρασ  

8.1. Σφςτθμα εξαγωγισ μεταφοράσ και αποκικευςθσ τζφρασ τμιματοσ καφςθσ και τμιματοσ 

ψφξθσ καυςαερίων ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

Μηχανιςμόσ κίνηςησ 

Θ μονάδα του μθχανιςμοφ κίνθςθσ αποτελείται από ζνα κινθτιρα και δυο 

ομοαξονικοφσ μειωτιρεσ Bonfiglioli από τουσ οποίουσ ο πρϊτοσ τθσ ςειράσ AS και ο 

δεφτεροσ τθσ ςειράσ RAO. 

Θ ςχζςθ μείωςθσ είναι αποτζλεςμα του πολλαπλαςιαςμοφ των δυο ςχζςεων 

μετάδοςθσ. 

 

Μειωτιρασ ςτροφϊν: BONFIGLIOLI  

Τφποσ M AS25/RAO60 SN  

Σχζςθ μετάδ. 1/559 

 

Αλυςίδα μετάδοςθσ  

Τφποσ UNI 162 

Βιμα 44,45 mm 
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Μικοσ 4,4 m 

 

Οδοντωτόσ τροχόσ 

Αρικ.  Οδόντων z=12 

 αρχικι 171,74 mm 

 

Οδοντωτόσ τροχόσ 

Αρικ. Οδόντων  z= 35 

 αρχικι 495,87 mm 

 

Θλεκτρικόσ Κινθτιρασ 

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφ kW. 1,1 

Ρόλοι αρικ. 4 

Ταχφτθτα περιςτροφισ ςτροφζσ/1’   1410 

Τάςθ 380 

Συχνότθτα Hz 50 

Κατθγορία καταςκευισ B5 

 

Σφςτθμα εξαγωγισ τζφρασ  

Αλυςίδα μεταφοράσ  

Τφποσ RUD   19x75 

Μικοσ  60 m 

Ροςότθτα 2 (30 m) 

Μετακίνθςθ αλυςίδασ Ηεφγθ τροχϊν       RUD 19x75 

Ξζςτρα τεμάχια 30 

Μονάδα διατιρθςθσ πίεςθσ: τεμ. 2 πνευματικά ζμβολα Cosema 125x32   

C.450 + MP2+MP4 

Ζδρανα άξονα μετάδοςθσ SKF - SNH518TA ςειρά 23218 
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..CCK/W33+H2318 

Ζδρανα ελεφκερων κινοφμενων τροχϊν (τεμ. 6) NSK - UKP 213+H318 

 

Ζλεγχοσ απεμπλοκισ αλυςίδασ 

Ηεφγοσ τερματικϊν διακοπτϊν TELEMECANIQUE ZCK-M1 + ZCK-D81 τοποκετθμζνα 

ςτουσ τροχοφσ RUD 

 

Σφςτθμα πλιρωςθσ  

Σφςτθμα πλιρωςθσ νεροφ με θλεκτρομθχανικι λειτουργία με τερματικό διακόπτθ 

TELEMECANIQUE ZCK-M1 + ZCK-D06 

 

 

Πργανα 

Τα όργανα αφοροφν το ςφςτθμα που ςυνδζεται με τθ μονάδα διατιρθςθσ τθσ 

πίεςθσ: Αυτό το ςφςτθμα αποτελείται από: 

χειροκίνθτα βάνα    W10.FQ001,  

Μειωτιρα πίεςθσ W10.PC001; 

φίλτρο αζρα W10.DH001. 

 

Στο τμιμα ψφξθσ καυςαερίων, υπάρχει εγκατεςτθμζνθ Υδατολεκάνθ από πολυεςτζρα 

Μικοσ 7,90  m περίπου 

  

Ρλάτοσ: 0,50  m περίπου 

  

 

Εντόσ τθσ οποίασ, ςυλλζγεται θ εναπομείνουςα ιπτάμενθ τζφρα και απομακρφνεται 

χειρονακτικά ανά τακτά χρονικά διαςτιματα. 
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8.2. ΢φςτημα εξαγωγήσ μεταφοράσ και αποθήκευςησ τζφρασ τμήματοσ 

επεξεργαςίασ καυςαερίων 

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

Αυτόματοσ ςφρτθσ 

Ρρομθκευτισ                                          DMN WESTINGHOUSE 

Τφποσ                                                        SCPP – 250 

 

 

Αεροφράκτθσ εκκζνωςθσ ςε UN big-bag 

Ρρομθκευτισ GOVONI 

Τφποσ VRV315 με κινθτιρα 0,75ΚW, ρφκμιςθ 

ςτροφϊν μζςω διάταξθσ inverter 
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8.3. ΢φςτημα αποθήκευςησ εξωτερικοφ ςιλό για την αποθήκευςη φρζςκιασ 

υδραςβζςτου και την πνευματική μεταφορά προσ τα εςωτερικά ςιλό για 

κάθε εκ των δφο μονάδων 

ΣΕΧΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ  

 

Σωλθνϊςεισ πνευματικισ μεταφοράσ 

Τφποσ χαλυβδοςωλινασ άνευ ραφισ 

MANESMAN 

 Διάμετροσ DN 80 

Ρίεςθ λειτουργίασ 6 bar 

Διάμετροσ ςτζνωςθσ Ventouri DN 65 

 

Φυςθτιρασ πνευματικισ μεταφοράσ 

Καταςκευαςτισ Robuschi 

Τφποσ LRB40 / 2P κετικισ εκτόπιςθσ, λοβοειδισ 

Ραροχι 410 Nm³/h 

Μανομετρικό 200 mbar 

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 7,5 kW 

Τφποσ 

θλεκτροκινθτιρα 

Αςφγχρονοσ βραχυκυκλωμζνου δρομζα 

Αρικμόσ φάςεων 3 

Τάςθ λειτουργίασ 380 V 

Συχνότθτα λειτουργίασ 50 Hz 

Βακμόσ προςταςίασ Ι΢ 55 

Υλικό καταςκευισ 

Σϊμα φυςθτιρα χυτοςίδθροσ G200 

Άξονεσ, ρότορεσ  χάλυβασ C34 

Οδοντωτοί τροχοί (ςυντονιςμοφ) 18Ni/Cr/Mo 5 

Ψφξθ κινθτιρα  με εξωτερικά πτερφγια 
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Σιλό αποκικευςθσ φρζςκιασ υδραςβζςτου 

Υλικό καταςκευισ Χάλυβασ Fe360B 

Διαςτάςεισ 

Διάμετροσ  3.800 mm 

Φψοσ ςυνολ. 5.650 mm 

Ράχοσ ελάςματοσ 5 mm 

Χωρθτικότθτα 25.000 lt 

 

Βαλβίδα υπο - υπερπίεςθσ 

Καταςκευαςτισ WAM – Iταλίασ 

Τφποσ VCP - 273 - 2A 

 

Φίλτρο αποκονίωςθσ οροφισ ςιλό 

Καταςκευαςτισ D.C.E. LTD. – Αγγλίασ 

Τφποσ PULSE JET-SILOS AIR VS 15 

Eπιφάνεια διικθςθσ 15 m² 

Aρικμόσ πτυχωτϊν ςάκων 6 

Υλικό καταςκευισ ςάκων Ρολυεςτζρασ SRONGED 

Ραροχι 1000 m3/h 

Ρίεςθ 2000 Pa 

Τφποσ ανεμιςτιρα KS 3 

Στοιχεία ανεμιςτιρα 1,5 kW, 380 V, 50 Θz 

Βαφι κελφφουσ Θλεκτροςτατικι 

Τφποσ χρονοδιακόπτθ RJC 

Αρικμόσ βαλβίδων Τρεισ (3) διπλισ ενζργειασ 

Τφποσ βαλβίδων RCA 25 (2) (GOYEN) 

Απαιτιςεισ πεπιεςμζνου 

αζρα 

6 m3/h (FAD) ςτα 5 bar 
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Σφρτθσ πνευματικισ μεταφοράσ φρζςκιασ υδραςβζςτου 

Καταςκευαςτισ WAM – Iταλίασ 

Τφποσ Συρταρωτι κυρίδα 

Μοντζλο VLQO 300 

Υλικό καταςκευισ λεπίδασ Ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

Κίνθςθ Ρνευματικι UNIVER (TECNOPNEUMATIC) 

Τφποσ εμβόλου Κ200 

Διάμετροσ εμβόλου 80 mm 

Διαδρομι εμβόλου 300 mm 

Ρνευματικι βαλβίδα 1/4", Ρεντάοδθ (5/2) με πθνίο 24 VAC 

Ρίεςθ αζρα τροφοδοςίασ 7 bar 

 

Σφςτθμα ρευςτοποίθςθσ  

Καταςκευαςτισ WAM – Iταλίασ 

Τφποσ Στοιχείο ρευςτοποίθςθσ με αζρα 

Υλικό καταςκευισ Κεραμικό 

Αρικμόσ ςτοιχείων Ζξι (6) 

Διαςτάςεισ ςτοιχείου 95 x 165 mm 

Κατανάλωςθ πεπιεςμζνου αζρα 1 m3/h ανά ςτοιχείο 

Ρίεςθ αζρα 0,5 bar 
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Αεροφράκτθσ πνευματικισ μεταφοράσ φρζςκιασ υδραςβζςτου 

Ρρομθκευτισ GOVONI 

Τφποσ VRV315 με κινθτιρα 0,75ΚW, ρφκμιςθ 

ςτροφϊν μζςω διάταξθσ inverter 

  

 

9. Περιγραφή των εγκατεςτημζνων αναλυτών και του ςυςτήματοσ 

καταγραφήσ 

Το ςφςτθμα ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ ςτθν ζξοδο τθσ εγκατάςταςθσ μετρά τθν κερμοκραςία του 

καλάμου μετάκαυςθσ κακϊσ και τισ τιμζσ των ρυπογόνων ουςιϊν μετά το ςφςτθμα επεξεργαςίασ 

των καυςαερίων : 

o διοξείδιο του άνκρακα (CO2), 
o μονοξείδιο του άνκρακα (CO), 
o οξυγόνο(O2), 
o οξείδια του αηϊτου (NOx), 
o διοξείδιο του κείου (SO2), 
o υδροχλωρικό οξφ (HCl), 
o ολικι ςκόνθ, 
o ολικόσ οργανικόσ άνκρακασ (TOC) 
o κερμοκραςία, υγραςία (περιεκτικότθτα ςε υδρατμοφσ) και παροχι καυςαερίων. 

 

Κάκε γραμμι αποτζφρωςθσ διακζτει εγκατεςτθμζνουσ ςε ξεχωριςτι καμπίνα, για τθν επίτευξθ 

του μικρότερου μικουσ των κερμαινόμενων γραμμϊν δειγματολθψίασ προσ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

καλισ λειτουργίασ τουσ, τουσ ακόλουκουσ δφο αναλυτζσ : 

(α) Αναλυτι τεχνολογίασ FID, για τθν μζτρθςθ του ολικοφ οργανικοφ άνκρακα (TOC), του 

καταςκευαςτικοφ οίκου SIGNAL INSTRUMENTS, τφποσ SIGNAL 3000HM με τθν γεννιτρια 

αζρα ελεφκερου υδρογονανκράκων SIGNAL AS80 AIR PURIFIER 

(β) Καμπίνασ Αναλυτι τεχνολογίασ FTIR, τφπου hot-wet για τθν μζτρθςθ των υπολοίπων 

ρυπογόνων ουςιϊν τθσ καμινάδασ, του καταςκευαςτικοφ οίκου JCT Αυςτρίασ, που 

περιλαμβάνει, εκτόσ άλλων εξαρτθμάτων, τον αναλυτι FTIR MULTIGAS 2030, του 

καταςκευαςτικοφ οίκου MKS INSTRUMENTS. 

 

Επιπλζον, ςτθν καμινάδα ζκαςτθσ γραμμισ αποτζφρωςθσ, είναι εγκατεςτθμζνα τα ακόλουκα 

όργανα  - αναλυτζσ : 

 (α) Αναλυτισ ςκόνθσ, D-R 300-40, του καταςκευαςτικοφ οίκου DURAG, 

 (β) Ραροχόμετρο, D-FL 100, του καταςκευαςτικοφ οίκου DURAG, 

 (γ) Θερμοηεφγοσ Pt-100, 
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 (β) Βολίδα δειγματολθψίασ καυςαερίων & κερμαινόμενθ γραμμι, JES301 και 

JH300 αντιςτοίχωσ, του καταςκευαςτικοφ οίκου JCT. 

 

Οι τιμζσ όλων των αερίων ρφπων καταγράφονται on-line και καταχωροφνται ςε Θ/Υ, μζςω ειδικοφ 

λογιςμικοφ τθσ εταιρείασ MAIHAK, ϊςτε να υπολογιςτοφν οι κανονικοποιθμζνεσ τιμζσ θμιϊρου, 

θμεριςιεσ, όπωσ επιβάλει θ ςχετικι Νομοκεςία.  

 

10. Περιγραφή τησ αίθουςασ ελζγχου. 
Το θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου καταςκευάςτθκε για να εκτελεί εργαςίεσ επίβλεψθσ, ρφκμιςθσ, 

τθλεχειριςμοφ, προςταςίασ, ςυναγερμοφ και αρχειοκζτθςθσ ςτοιχείων κατά τθ λειτουργία του υπό 

μελζτθ ζργου. Θ εγκατάςταςθ είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ, ζχει όμωσ τθ δυνατότθτα να 

λειτουργεί και χειροκίνθτα επιτρζποντασ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. Τα χειριςτιρια του θλεκτρονικοφ 

ςυςτιματοσ ελζγχου είναι τοποκετθμζνα ςτθν αίκουςα ελζγχου από όπου γίνεται και θ επίβλεψθ 

τθσ εγκατάςταςθσ. Ο χειριςτισ ζχει άμεςθ οπτικι επαφι με το χϊρο αποτζφρωςθσ. 

Πλοσ ο hardware εξοπλιςμόσ που αφορά τα PLC είναι του καταςκευαςτικοφ οίκου ALLEN BRADLEY, 

ςειρά SLC500, ενϊ το απαραίτθτο software για τισ οκόνεσ SCADA είναι ROCKWELL SOFTWARE. 

 

11. Περιγραφή του εγκατεςτημζνου εξατμιςτή υγρών αποβλήτων. 
 

Τα υγρά απόβλθτα ςυλλζγονται μζςω του κεντρικοφ καναλιοφ υγρϊν αποβλιτων του χϊρου 

καφςθσ και του λιποςυλλζκτθ, ςε κεντρικό φρεάτιο τοποκετθμζνο ςτον περιβάλλοντα χϊρο τθσ 

μονάδασ, απ’ όπου μζςω υποβρφχιασ αντλίασ, τφποσ 65 SP 15-22-3, ιςχφοσ 3KW, Δ΢ΑΚΟΣ 

ΡΟΛΕΜΘΣ, και κατάλλθλων ςωλθνϊςεων οδθγοφνται , ςε πολυεςτερικι δεξαμενι όγκου 15m³, 

πλθςίον του εξατμιςτι. Στθ ςυνζχεια οδθγοφνται ςτον εξατμιςτι από όπου προκφπτει 

απεςταγμζνο νερό. 

Ο Εξατμιςτισ είναι καταςκευισ του Ιταλικοφ Οίκου LED ITALIA, μοντζλο RW 3000 FF3, ςυνολικισ 

ιςχφοσ 10KW. 

Το απεςταγμζνο νερό ςυλλζγεται ςε ανοξείδωτθ δεξαμενι και ανακυκλϊνεται, μζςω δικτφου 

ςωλθνϊςεων, ςτον πφργο ψφξθσ, ενϊ το ςτερεό υπόλειμμα το οποίο ςυλλζγεται ςε μθ 

διαπερατοφσ ςάκουσ big-bags, οδθγείται για επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ μαηί με τθν ιπτάμενθ 

τζφρα.  

 

Ο εξατμιςτισ διακζτει δφο κλειςτά κυκλϊματα νεροφ : 

 Το πρϊτο κφκλωμα, κερμαίνει νερό ςε κερμοκραςία περίπου 90°C ςε χαλφβδινο 

λζβθτα ιςχφοσ 130.000kcal/h με καυςτιρα διπλοφ καυςίμου. Το κερμό νερό 

ειςζρχεται ςτο διπλό κζλυφοσ του κλιβάνου του εξατμιςτι και εξζρχεται ςε 

κερμοκραςία περίπου 35°C. Στθν ςυνζχεια οδθγείται πάλι ςτον λζβθτα όπου 
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επανακερμαίνεται. Διακζτει κυκλοφορθτι WILO, τφποσ IPL 32/130-1.1/2, 400V, 

1ΚW. 

 Το δεφτερο κφκλωμα χρθςιμεφει ςτθν ςυμπφκνωςθ των υδρατμϊν που 

δθμιουργοφνται από τθν διαδικαςία τθσ εξάτμιςθσ. Το νερό περνάει από ψυκτικό 

μθχάνθμα τφπου 30RA160 – B του οίκου Carrier, αποδόςεωσ 157kW ψυκτικισ 

ιςχφοσ, θλεκτρικισ ιςχφοσ 80KW, 400V και θ κερμοκραςία του φτάνει ςτουσ 5°C. 

Στθν ςυνζχεια οδθγείται ςτον εναλλάκτθ κερμότθτασ που υπάρχει ςτθν οροφι του 

εξατμιςτι και χρθςιμοποιείται ςτθν ςυμπφκνωςθ των υδρατμϊν. Ακολοφκωσ 

οδθγείται πάλι ςτο ψυκτικό μθχάνθμα προκειμζνου να ξαναψυχκεί. Διακζτει 

κυκλοφορθτι WILO, τφποσ TOP S 40/4, 220V, 1KW. 

 

 

 12 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Βοηθητικοφ Εξοπλιςμοφ 

 

Εκτόσ από τα προαναφερόμενα υπάρχουν ακόμα : 

1. το Κτίριο Διοίκθςθσ, με όλα τα απαραίτθτα Θ/Μ δίκτυα (φδρευςθ, αποχζτευςθ, φωτιςμόσ, 

ρευματοδότεσ, πυρανίχνευςθ, κλιματιςμόσ μζςω αερόψυκτθσ αντλίασ κερμότθτασ 30-

RH033 

2. φυλάκειο με εγκατεςτθμζνο τθν ςτακερι πφλθ ελζγχου ραδιενζργειασ FHT1388S / SGS του 

καταςκευαςτικοφ οίκου ThermoFisher Scientific και κεντρικι υπολογιςτικι μονάδα 

FHT8000, 

3.  ςυνεργείο με τον παρακάτω βοθκθτικό εξοπλιςμό, 

- Μθχανολογικόσ τόρνοσ EXCEL XL 1340 

- Ρριονοκορδζλα  EXCEL  MS 300 VSA 

- Δίδυμοσ τροχόσ EXCEL GRB 203 

- Φρεηοδράπανο  BÜLLE 42837 

- Δράπανοσ κολονάτοσ BÜLLE 42822 

- Υδραυλικόσ γερανόσ ALTO  M 1000 

- Διςκοπρίονο ςε βάςθ THOMAS 250/380 CUT 

- Θλεκτρικόσ κουρμπαδόροσ  VIRAX 2408 
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4. Υποςτακμόσ τθσ ΔΕΘ (2 μεταςχθματιςτζσ ιςχφοσ 1000KVA ζκαςτοσ & Γενικόσ Ρίνακασ 

Χαμθλισ Τάςθσ), 

5. Δεξαμενι αποκικευςθσ νεροφ βιομθχανικισ χριςθσ και μόνιμο πυροςβεςτικό 

ςυγκρότθμα, αποτελοφμενο από : 

- Τςιμεντζνια δεξαμενι πυρόςβεςθσ, θ οποία χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα και 

για τθν αποκικευςθ του νεροφ βιομθχανικισ χριςθσ τθσ μονάδασ από ΕΥΔΑΡ. 

Διακζτει προσ πυροςβεςτικι χριςθ χωρθτικότθτα αςφαλείασ τουλάχιςτον 

20m3, με μζγιςτθ δυνατι χωρθτικότθτα τα 90m3. 

- Ρυροςβεςτικό ςυγκρότθμα, αποτελοφμενο από μία (1) βοθκθτικι αντλία 

jockey 8,7m3/h @ 4,4bar, 3KW/380V, 2850rpm, μία (1) κφρια θλεκτροκίνθτθ 

αντλία 55m3/h @ 8,5bar, 30KW/380V, 2940rpm, μία (1) πετρελαιοκίνθτθ 

αντλία 55m3/h @ 8,5bar, 2940rpm. 

- Δίδυμο υδροςτόμιο, επί τθσ περίφραξθσ του εργοςταςίου, πλθςίον τθσ 

δεξαμενισ πυρόςβεςθσ, 

- Δίκτυο πυρόςβερθσ Φ4’’ από γαλβανιςμζνθ ςιδθροςωλινα, περιμετρικά του 

χϊρου καφςθσ & χϊρου παραλαβισ του Αποτεφρωτιρα, 

- Δζκα (10) πυροςβεςτικζσ φωλιζσ, περιμετρικά, εντόσ & εκτόσ του χϊρου 

καφςθσ και χϊρου παραλαβισ του εργοςταςίου. 

- Ειδικότερα, πλθςίον τθσ υπζργειασ δεξαμενισ πετρελαίου, υπάρχει 

εγκατεςτθμζνθ αφρογεννιτρια με αυτόνομο δοχείο αφροφ και ειδικό αυλό για 

εκτόξευςθ του αφροφ, παροχισ αφροδιαλφματοσ 124lt/min. 

6. Yπζργεια δεξαμενι πετρελαίου για χριςθ του ωσ εναλλακτικοφ καυςίμου ςτουσ 

καυςτιρεσ, ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ τροφοδότθςθσ φυςικοφ αερίου 

από τθν ΕΡΑ Αττικισ, 

7. Xϊροι παραμονισ, εςτίαςθσ, και αποδυτθρίων του προςωπικοφ λειτουργίασ τθσ μονάδασ, 

container αποκικευςθσ κρίςιμων ανταλλακτικϊν,  

 

Ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνει ακόμα : 

 

1. ΑΕ΢ΟΣΥΜΡΙΕΣΤΕΣ 

 ATLAS COPCO GA75VSD (inverter), ιςχφοσ 75KW. 

 ATLAS COPCO GA75, ιςχφοοσ 75KW. 

 INGERSOLL – RAND SSR MH37BD, ιςχφοσ 43KW 
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 INGERSOLL – RAND SSR ML37GD, ιςχφοσ 43KW 

2. ΞΘ΢ΑΝΤΘ΢ΑΣ 

 INGERSOLL – RAND TS-080 

3. Ρ΢ΟΦΙΛΤ΢Ο 

 ATLAS COPCO DD 520 

4. METAΦΙΛΤ΢Ο 

 ATLAS COPCO PD 120 

5. ΡΕΤ΢ΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΘ΢ΑΣ Θ/Η 

 Cummins 6BT5-9G2 

6. ΓΕΝΝΘΤ΢ΙΑ Θ/Η, ιςχφοσ 107KVA 

 STAMFORD UCI274D1 

7Ρλυντιριο κάδων Τφποσ : IWM Crusader ECW 100 SP, ςυνολικισ θλεκτρικισ ιςχφοσ 

80KW, 400V. Δυνατότθτα πλφςθσ 20 κάδων τθν ϊρα 

 

 ΢ΕΛΚΔΕ΢ ΢Ε ΟΡΚΖΟΝΣΚΑ ΔΚΑΣΑΞΗ.
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ΠΕΡΚΓΡΑΦΘ ΕΞΟΠΛΚ΢ΜΟΤ ΠΚΝΑΚΕ΢ Κ΢ΧΤΟ΢ – ΚΑΛΩΔΚΑ Κ΢ΧΤΟ΢ – ΣΤΠΟ΢ ΕΚΚΚΝΗ΢Η΢  

 

ΣΥΣΤΘΜΑ Γ΢ΑΜΜΘ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΦΟ΢ΤΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

ΡΕ΢ΙΓ΢ΑΦΘ ΧΕΙ΢ΙΣΤΘ΢ΙΟ ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΑ΢ΟΧΙΚΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΑΡO ΡΙΝΑΚΑ 
ΚΙΝΘΣΘΣ 

ΙΣΧΥΣ ΤΑΣΘ ΕΝΤΑΣΘ ΤΥΡΟΣ ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ 

ΠΚΝΑΚΑ΢ ΠΚ1 

B10 Α B10A-1 RK101 ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘ ΦΟΥ΢ΝΟΥ "Α" LC2.1 ΡΚ1 NYY4X4 3 380 6.6 INVERTER 

B10 Α B10A-2 CO001 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ 

Ρ΢ΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕ΢ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΕ΢Α "Α" 

LC2.1 ΡΚ1 NYY4X4 3 380 6.6 INVERTER 

                        

F10   F10-1 COO1 ΚΙΝΘΤΘ ΕΞΕΔ΢Α LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 

F10   F10-2 COO2 ΚΙΝΘΤΘ ΕΞΕΔ΢Α LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 

F10   F10-3 COO3 ΚΙΝΘΤΘ ΕΞΕΔ΢Α LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 

F10   F10-4 COO4 ΚΙΝΘΤΘ ΕΞΕΔ΢Α LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 

F10   F10-5 COO5 ΚΙΝΘΤΘ ΕΞΕΔ΢Α LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 

F10   F10-6 COO6 ΚΙΝΘΤΘ ΕΞΕΔ΢Α LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 

F10   F10-7 COO7 ΤΑΙΝΙΟΔ΢ΟΜΟΣ LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 INVERTER 

F10   F10-8 COO8 ΤΑΙΝΙΟΔ΢ΟΜΟΣ LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 INVERTER 

F10   F10-9 COO9 ΑΝΥΨΩΤΘ΢ΑΣ LC1.1 ΡΚ1 NYY4X4 5.5 380 11.5 INVERTER 
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F10   F10-10 CO10 
ΑΝΤΙΣΤ΢ΕΡΤΟΣ 
ΤΑΙΝΙΟΔ΢ΟΜΟΣ 

LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 1.1 380 2.6 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 
ME INVERTER 

F10 Α F10-11A CO11A ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟ΢ΙΟΥ Α 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ1 NYY4X4 5 380 10.5   

F10 Β F10-11B CO11B ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟ΢ΙΟΥ Β 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ1 NYY4X4 5 380 10.5   

F10   
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ1 ΝΥΥ3Χ50+25 45 380 85   

F11   F11-4 CC004 ΥΡΟΒ΢ΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ LC1.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 1,5 380 3.0 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

W10 A W10A-1 JL001 ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΤΕΦ΢ΑΣ "Α" LC2.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 1.1 380 2.6 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 

W15 A W15A-4 IP115 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ 

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟ΢ΑΣ 
υδραςβεςτου 

  
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΣΙΛΟ 
NYY4X2,5 0,75 380 1.5 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Α-1 CG201 
ΦΙΛΤ΢Ο ΑΡΟΚΟΝΙΩΣΘΣ 

ΣΙΛΟ ΑΣΒΕΣΤΟΥ "Α" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ1 NYY4X2.5 0.18 380 0.6   

Κ41 Α Κ41Α-2 IP222 
ΚΟΧΛΙΑΣ ΡΛΘ΢ΩΣΘΣ 

ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ Γ΢ΑΜΜΘΣ 
"Α" 

LC4.1 ΡΚ1 NYY4X4 2.2 380 4.5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Α-3 IP202 
ΔΟΣΟΜΕΤ΢ΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ "Α" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 0.75 380 1.5 INVERTER 

Κ41 Α Κ41Α-4 QD203 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ ΣΙΛΟ 

ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ "Α" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 0.37 380 0.8 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Α-5 IP102 
ΔΟΣΟΜΕΤ΢ΘΣ ΕΝΕ΢ΓΟΥ 

ΑΝΘ΢ΑΚΑ "Α" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 0.22 380 0.8 INVERTER 

Κ41 Α Κ41Α-6 QD104 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤ΢Θ 

ΕΝΕ΢ΓΟΥ ΑΝΘ΢ΑΚΑ "Α" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 0.37 380 0.8 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 
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Κ41 Α Κ41Α-9 CO306 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ 

Ρ΢ΟΘΕ΢ΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑ΢ΙΣΜΟΥ "Α" 

LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 2.2 380 5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Α-11 IP302 
ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟ΢ΙΑΣ 

ΤΕΦ΢ΑΣ "Α" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY4X4 3 380 6.6 INVERTER 

Κ41 Α Κ41Α-14 QD305 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ ΕΚΚΕΝΩΣΘΣ 

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤ΢ΟΥ "Α" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 0.75 380 2 INVERTER 

Κ41 Α Κ41Α-15 QD306 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ 

ΑΝΤΙΔ΢ΑΣΤΘ΢Α "Α" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 0.75 380 2 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Α-16 ΒΙ301 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ ΘΕ΢Μ. ΧΟΑΝΘΣ 

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤ΢ΟΥ "Α" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY3X35+16 20 380 40 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Α-16B ΒΙ302 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ 

Ρ΢ΟΘΕ΢ΜΑΝΣΘΣ 
ΣΑΚΚΟΦΙΛΤ΢ΟΥ "Α" 

LC4.1 ΡΚ1 NYY3X35+16 20 380 40 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Α-17 IP401 
ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΣΘ 

ΔΟΣΟΜΕΤ΢Θ ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ 
"Α" 

LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 0.25 380 0.8 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Α-18 IP501 
ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΣΘ 

ΔΟΣΟΜΕΤ΢Θ ΑΝΘ΢ΑΚΑ "Β" 
LC4.1 ΡΚ1 NYY4X2.5 0.25 380 0.8 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 A Κ41A-19 CO601 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΕΚΣΑΚΚΙΣΘΣ 

ΕΝΕ΢ΓΟΥ ΑΝΘ΢ΑΚΑ 
  ΡΚ1 ΝΥΥ4Χ2.5 1.5 380 3 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ51 Α Κ51Α-1 CO300 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΕΞΑΓΩΓΘΣ 

ΚΑΥΣΑΕ΢ΙΩΝ "Α" 
LC5.1 ΡΚ1 NYY3X95+50 75 380 142 INVERTER 

Κ51 Α Κ51Α-4 CB003 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

ΡΥ΢ΓΟΥ ΡΛΥΣΘΣ "Α" 
LC5.1 ΡΚ1 

NYY3X35+16 
+ 

NYY3X35 
30 380 57 

ΑΣΤΕ΢ΑΣ 
Τ΢ΙΓΩΝΟ 
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ΠΚΝΑΚΑ΢ ΠΚ2 

B10 Β B10Β-1 RK101 ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘ ΦΟΥ΢ΝΟΥ "Β" LC2.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ4 3 380 6.6 INVERTER 

B10 Β B10Β-2 CO001 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ 

Ρ΢ΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕ΢ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΕ΢Α "Β" 

LC2.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ4 3 380 6.6 INVERTER 

D71 A D71-1   
ΡΑ΢ΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ 

ΑΕ΢ΙΩΝ Γ΢ΑΜΜΘΣ "Α" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ2 ΝΥΥ3Χ50+16 31 380 59   

D71 Β D71-2   
ΡΑ΢ΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ 

ΑΕ΢ΙΩΝ Γ΢ΑΜΜΘΣ "Β" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ2 ΝΥΥ3Χ50+16 31 380 59   

F83   F83-1 PP001 ΑΝΤΛΙΑ ΡΕΤ΢ΕΛΑΙΟΥ LC6 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.55 380 1.6 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

F83   F83-2 PP002 ΑΝΤΛΙΑ ΡΕΤ΢ΕΛΑΙΟΥ LC6 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.55 380 1.6 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

F83   F83-3 PP002 ΑΝΤΛΙΑ ΡΕΤ΢ΕΛΑΙΟΥ LC6 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.55 380 1.6 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

P51   P51-1 CH001 ΑΕ΢ΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ2 ΝΥΥ3Χ50+25 43 380 85   

P51   P51-2 CH002 ΑΕ΢ΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ2 ΝΥΥ3Χ50+25 43 380 85   

W10 Β W10Β-1 JL001 ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΤΕΦ΢ΑΣ "B" LC2.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 1.1 380 2.6 
ΔΥΟ ΦΟ΢ΩΝ 

ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 

W15 Β W15Β-3 CO600 
ΦΥΣΘΤΘ΢ΑΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ 
ΜΕΤΑΦΟ΢ΑΣ υδραςβεςτου 

LC4.2 ΡΚ2 NYY4X6 7.5 380 15.5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

W15   W15-4 CO215 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΕΞΩΤΕ΢ΙΚΟΥ 

ΣΙΛΟ 
Φ΢ΕΣΚΙΑΣ ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ 

LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 1.5 380 3.5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

W15   ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΙΛΟ   
ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕ΢. ΣΙΛΟ 

Φ΢ΕΣΚΙΑΣ ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ  
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ2 ΝΥΥ5Χ6 7.5 380 15.5   



 

59 

 

Κ41 Β Κ41Β-1 CG201 
ΦΙΛΤ΢Ο ΑΡΟΚΟΝΙΩΣΘΣ 

ΣΙΛΟ ΑΣΒΕΣΤΟΥ "Β" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.18 380 0.6   

Κ41 Β Κ41Β-2 IP222 
ΚΟΧΛΙΑΣ ΡΛΘ΢ΩΣΘΣ 

ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ Γ΢ΑΜΜΘΣ 
"Β" 

LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 2.2 380 4.5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Β Κ41Β-3 IP202 
ΔΟΣΟΜΕΤ΢ΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ "Β" 
LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.75 380 1.5 INVERTER 

Κ41 Β Κ41Β-4 QD203 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ ΣΙΛΟ 

ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ "Β" 
LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.37 380 0.8 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Β Κ41Β-5 IP102 
ΔΟΣΟΜΕΤ΢ΘΣ ΕΝΕ΢ΓΟΥ 

ΑΝΘ΢ΑΚΑ "Β" 
LC4.1 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.22 380 0.8 INVERTER 

Κ41 Β Κ41Β-6 QD104 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤ΢Θ 

ΕΝΕ΢ΓΟΥ ΑΝΘ΢ΑΚΑ "Β" 
LC4.1 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.37 380 0.8 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Β Κ41Β-9 CO306 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ 

Ρ΢ΟΘΕ΢ΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑ΢ΙΣΜΟΥ "Β" 

LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 2.2 380 5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Β Κ41Β-11 IP302 
ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟ΢ΙΑΣ 

ΤΕΦ΢ΑΣ "Β" 
LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ4 3 380 6.6 INVERTER 

Κ41 Β Κ41Β-14 QD305 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ ΕΚΚΕΝΩΣΘΣ 

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤ΢ΟΥ "Β" 
LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.75 380 2 INVERTER 

Κ41 Β Κ41Β-15 QD306 
ΑΕ΢ΟΦ΢ΑΚΤΘΣ 

ΑΝΤΙΔ΢ΑΣΤΘ΢Α "Β" 
LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.75 380 2 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Β Κ41Β-16 ΒΙ301 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ ΘΕ΢Μ. ΧΟΑΝΘΣ 

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤ΢ΟΥ "Β" 
LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ3Χ35+16 20 380 40 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Α Κ41Β-16B ΒΙ302 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ 

Ρ΢ΟΘΕ΢ΜΑΝΣΘΣ 
ΣΑΚΚΟΦΙΛΤ΢ΟΥ "Β" 

LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ3Χ35+16 20 380 40 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 
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Κ41 Β Κ41Β-17 IP401 
ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΣΘ 

ΔΟΣΟΜΕΤ΢Θ ΥΔ΢ΑΣΒΕΣΤΟΥ 
"Β" 

LC4.2 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.25 380 0.8 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Β Κ41Β-18 IP501 
ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΣΘ 

ΔΟΣΟΜΕΤ΢Θ ΑΝΘ΢ΑΚΑ "Β" 
LC4.1 ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 0.25 380 0.8 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ41 Β Κ41Β-19 CO601 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΕΚΣΑΚΚΙΣΘΣ 

ΕΝΕ΢ΓΟΥ ΑΝΘ΢ΑΚΑ 
  ΡΚ2 ΝΥΥ4Χ2.5 1.5 380 3 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Κ51 Β Κ51Β-1 CO300 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΕΞΑΓΩΓΘΣ 

ΚΑΥΣΑΕ΢ΙΩΝ "Β" 
LC5.2 ΡΚ2 ΝΥΥ3Χ95+50 75 380 142 INVERTER 

Κ51 Β Κ51Β-4 CB003 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

ΡΥ΢ΓΟΥ ΡΛΥΣΘΣ "Β" 
LC5.2 ΡΚ2 

ΝΥΥ3Χ35+16 
+ 

NYY3X35 
30 380 57 

ΑΣΤΕ΢ΑΣ 
Τ΢ΙΓΩΝΟ 

ΠΚΝΑΚΑ΢ ΠΚΑ 

B10 Α B10A-3 CO002 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΑΕ΢Α 

ΨΥΞΕΩΣ "Α" 
LC2.1 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ2.5 3 380 6,6 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Β10 Α Β10Α-6Α HD102 
ΚΑΥΣΤΘ΢ΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΜΕΤΑΚΑΥΣΘΣ "Α" 
(ΡΕΝΤΑΡΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ) 

ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ1 NYY5X4 4 380 7,7 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Β10 Β Β10Β-6Α HD102 
ΚΑΥΣΤΘ΢ΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΜΕΤΑΚΑΥΣΘΣ "Β" 
(ΡΕΝΤΑΡΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ) 

ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚ2 ΝΥΥ5Χ4 4 380 7,7 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

B10 Β B10Β-3 CO002 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΑΕ΢Α 

ΨΥΞΕΩΣ "Β" 
LC2.2 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ2.5 3 380 6,6 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Β10 Α Β10Α-5Α HD101 
ΚΑΥΣΤΘ΢ΑΣ ΦΟΥ΢ΝΟΥ "Α" 
(ΡΕΝΤΑΡΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ) 

ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ5Χ4 3 380 6.6 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Β10 Α Β10Α-5Β HD101 
ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΤΘ΢Α 

ΦΟΥ΢ΝΟΥ "Α" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ2.5 1.1 380 2.6 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 
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Β10 Α Β10Α-5Γ HD101 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΚΑΥΣΤΘ΢Α  

ΦΟΥ΢ΝΟΥ "Α" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ3Χ2.5 0.37 220 3.9 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Β10 Β Β10Β-5Α HD101 
ΚΑΥΣΤΘ΢ΑΣ ΦΟΥ΢ΝΟΥ "Β" 
(ΡΕΝΤΑΡΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ) 

ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ5Χ4 3 380 6.6 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Β10 Β Β10Β-5Β HD101 
ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΤΘ΢Α 

ΦΟΥ΢ΝΟΥ "Β" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ2.5 1.1 380 2.6 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Β10 Β Β10Β-5Γ HD101 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΚΑΥΣΤΘ΢Α  

ΦΟΥ΢ΝΟΥ "Β" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ3Χ2.5 0.37 220 3.9 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

D71 A D71-1   
ΡΑ΢ΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ 

ΑΕ΢ΙΩΝ Γ΢ΑΜΜΘΣ "Α" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ3Χ10 7.5 220 35   

D71 Β D71-1   
ΡΑ΢ΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ 

ΑΕ΢ΙΩΝ Γ΢ΑΜΜΘΣ "Β" 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ3Χ10 7.5 220 35   

P52 A P52A-1 CE001 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔ΢ΑΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 
"Α" 

LC2.1 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ10 11 380 22.5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

P52 Β P52Β-1 CE001 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔ΢ΑΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 
"Α" 

LC2.2 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ10 11 380 22.5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

P52 A P52A-2 CE002 

ΑΝΤΛΙΑ ΥΔ΢ΑΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
"Α" 

LC2.1 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ10 2.2 380 4.5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

P52 Β P52Β-2 CE002 

ΑΝΤΛΙΑ ΥΔ΢ΑΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
"Β" 

LC2.2 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ10 2.2 380 4.5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

Β50 Α Β50Α-1 CO001 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΨΥΞΕΩΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ "Α" 
LC3.1 ΡΚΑ 

ΝΥΥ3Χ35+16 
+ 

NYY3X35 
30 380 60 INVERTER 
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Β50 Α Β50Α-2 CO002 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΨΥΞΕΩΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ "Α" 
LC3.1 ΡΚΑ 

ΝΥΥ3Χ35+16 
+ 

NYY3X35 
30 380 60 INVERTER 

Β50 Α Β50Α-3 CB003 ΑΝΤΛΙΑ ΡΥ΢ΓΟΥ ΨΥΞΘΣ "Α" LC3.1 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ10 12 380 24.5 INVERTER 

Β50 Α Β50Α-4 CB004 ΑΝΤΛΙΑ ΡΥ΢ΓΟΥ ΨΥΞΘΣ "Α" LC3.1 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ10 12 380 24.5 INVERTER 

Β50 Β Β50Β-1 CO001 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΨΥΞΕΩΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ "Β" 
LC3.2 ΡΚΑ 

ΝΥΥ3Χ35+16 
+ 

NYY3X35 
30 380 60 INVERTER 

Β50 Β Β50Β-2 CO002 
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΑΣ ΨΥΞΕΩΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ "Β" 
LC3.2 ΡΚΑ 

ΝΥΥ3Χ35+16 
+ 

NYY3X35 
30 380 60 INVERTER 

Β50 Β Β50Β-3 CB003 ΑΝΤΛΙΑ ΡΥ΢ΓΟΥ ΨΥΞΘΣ "Β" LC3.2 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ10 12 380 24.5 INVERTER 

Β50 Β Β50Β-4 CB004 ΑΝΤΛΙΑ ΡΥ΢ΓΟΥ ΨΥΞΘΣ "Β" LC3.2 ΡΚΑ ΝΥΥ4Χ10 12 380 24.5 INVERTER 

B10 Α B10A-9   
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΕΣ ΨΥΞΘΣ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΟΥ΢ΝΟΥ 

  ΡΚΑ NYY5X2,5 1,7 380 3,5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

B10 Β B10Β-9   
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΕΣ ΨΥΞΘΣ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΟΥ΢ΝΟΥ 

  ΡΚΑ NYY5X2,5 1,7 380 3,5 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

        Θ/Η 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ NYY2Χ(3Χ120+70) 85 380 170   

        UPS 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ3Χ35+16 32 380 65   

        ΕΦΕΔ΢ΙΚΟ UPS 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΚΑ ΝΥΥ3Χ35+16 16 380 32   
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ΔΚΑΦΟΡΕ΢ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢ΕΚ΢ 

B10 Α B10A-8   
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΕΣ ΨΥΞΘΣ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΟΥ΢ΝΟΥ 

  
ΡΚ 

Φωτιςμοφ 
NYY5X10 10 380 20 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

B10 Β B10Β-8   
ΑΝΕΜΙΣΤΘ΢ΕΣ ΨΥΞΘΣ 
ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΟΥ΢ΝΟΥ 

  
ΡΚ 

Φωτιςμοφ 
NYY5X10 10 380 20 

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

P51   P51-3 CH003 ΑΕ΢ΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

Γ.Ρ.Χ.Τ ΝΥΥ3Χ120+70 75 380 150 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

P51   P51-4 CH004 ΑΕ΢ΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

Γ.Ρ.Χ.Τ ΝΥΥ3Χ120+70 75 380 150 INVERTER 

    F12-CB001   
ΚΥΚΛΟΦΟ΢ΘΤΘΣ ΨΥΧ΢ΟΥ 

ΝΕ΢ΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΘ 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

Ρίνακασ  
Εξατμιςτι 

ΝΥΥ3Χ2,5 1 220 5 ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

    F12-CB002   
ΚΥΚΛΟΦΟ΢ΘΤΘΣ ΘΕ΢ΜΟΥ 

ΝΕ΢ΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΘ 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

Ρίνακασ  
Εξατμιςτι 

ΝΥΥ4Χ2,5 1,1 380 2,2 ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

    F12-BOILER   
ΛΕΒΘΤΑΣ ΡΑ΢ΑΓΩΓΘΣ 

ΘΕ΢ΜΟΥ ΝΕ΢ΟΥ 
ΕΞΑΤΜΙΣΤΘ 

ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

Ρίνακασ  
Εξατμιςτι 

ΝΥΥ3Χ2,5 1 220 5 
ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 

ΡΙΝΑΚΑ 

    F12-EVP   
ΕΞΑΤΜΙΣΤΘΣ ΥΓ΢ΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΤΟΡΙΚΟΣ 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

Ρίνακασ  
Εξατμιςτι 

NYY5X10 10 380 20 
ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 

ΡΙΝΑΚΑ 

    F12-CHILLER   
ΑΕ΢ΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΘΣ 

ΝΕ΢ΟΥ 
  Γ.Ρ.Χ.Τ ΝΥΥ3Χ120+70 80 380 160 

ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 
ΡΙΝΑΚΑ 

    F12-CB003   
ΥΡΟΒ΢ΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓ΢ΩΝ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΘ 

  
Ρίνακασ  

Εξατμιςτι 
ΝΥΥ4Χ4 3 380 6 ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

        

ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ 
ΡΚ3 ΦΩΤΙΣΜΟΥ-
΢ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 

Ε΢ΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

  Γ.Ρ.Χ.Τ ΝΥΥ3Χ35+16 32 380 65 
ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 

ΡΙΝΑΚΑ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ 

ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ 
  Γ.Ρ.Χ.Τ NYY5X10 10 380 20 

ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 
ΡΙΝΑΚΑ 

        
ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ 

ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΥ 
  Γ.Ρ.Χ.Τ NYY5X10 10 380 20 

ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 
ΡΙΝΑΚΑ 

        
ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ 

ΚΤΙ΢ΙΟΥ Γ΢ΑΦΕΙΩΝ 
  Γ.Ρ.Χ.Τ 2 X (NYY5X25) 40 380 80 

ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 
ΡΙΝΑΚΑ 

        
ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
  Γ.Ρ.Χ.Τ ΝΥΥ3Χ50+25 40 380 80 

ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 
ΡΙΝΑΚΑ 

        ΡΛΥΝΤΘ΢ΙΟ ΚΑΔΩΝ   Γ.Ρ.Χ.Τ ΝΥΥ3Χ120+70 80 380 160 
ΡΑ΢ΟΧΘ ΤΟΡΙΚΟΥ 

ΡΙΝΑΚΑ 

        
ΑΝΤΛΙΑ Νο.1 

ΣΥΓΚ΢ΟΤΘΜΑΤΟΣ ΥΔ΢ΕΥΣΘΣ 
      5,5 380 11 ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

        
ΑΝΤΛΙΑ Νο.2 

ΣΥΓΚ΢ΟΤΘΜΑΤΟΣ ΥΔ΢ΕΥΣΘΣ 
      5,5 380 11 ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

        
ΘΛΕΚΤ΢ΟΚΙΝΘΤΘ ΑΝΤΛΙΑ 

ΡΥ΢ΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚ΢ΟΤΘΜΑΤΟΣ 

      30 380 60 
ΑΣΤΕ΢ΑΣ 
Τ΢ΙΓΩΝΟ 

        
ΑΝΤΛΙΑ JOCKEY 
ΡΥ΢ΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚ΢ΟΤΘΜΑΤΟΣ 
      3 380 6 ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΑΝ   ΑΡ΢ΙΛΙΟΣ 2015 ΘΕΩ΢ΘΘΘΚΑΝ:  23  IOYNIOY 2015 

1.                                ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ ΗΑ΢ΜΡΟΥΤΘΣ ΡΕ ΜΘΧ. Δϋ 2.                      ΓΙΑΝΝΘΣ ΧΟΥΝΤΘΣ ΡΕ ΜΘΧ.  Γϋ 

 

Ο Ρ΢OIΣΤΆΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΘΕ΢ΕΡΕΞΕ΢ΓΑΣΙΑΣ 

 

3.                                 ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ ΧΑΝΤΗΟΣ ΤΕ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΩΝ Βϋ 

 

4.                     ΟΛΓΑ ΣΚΙΑΔΘ ΡΕ ΜΘΧ. Δϋ 

 

 

ΔΘΜΟΣ ΤΕ΢ΗΘΣ ΡΕ ΜΘΧ. Δϋ 

5                                   ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΨΑΣ ΡΕ ΜΘΧ. Βϋ                                   
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