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3.1. ΔΙΚΣΤΑ ΩΛΗΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

3.1.1. Πλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι των εγκαταςτάςεων κα ζχουν 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από οργανιςμοφσ (πιςτοποιθμζνουσ ςτθν 

Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωριςμζνουσ για τθν ζκδοςθ τζτοιων πιςτοποιθτικϊν (π.χ. 

B.S.I., VDS, UL, NFPA,κλπ.) 

3.1.2. Οι υπόγειεσ διαδρομζσ του δικτφου ςωλθνϊςεων πυρόςβεςθσ κα είναι από 

πολυαικυλζνιο PE 100 πιζςεωσ 16 atm. Το υπόλοιπο δίκτυο πυρόςβεςθσ κα είναι 

από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα με ραφι ISO-MEDIUM (πράςινθ ετικζτα). 

3.1.3. Οι ςωλινεσ από PE κα είναι κατάλλθλοι για χριςθ ςε υπόγεια δίκτυα νεροφ, 
εςωτερικισ πίεςθσ λειτουργίασ 16 bar ςτουσ 20:C βάςθ του προτφπου EN 12201 
Parts 1-7 με τίτλο «Plastic piping systems for water supply –Polyethylene (pe)» . Θ 
πρϊτθ φλθ από τθν οποία κα παράγονται οι ςωλινεσ κα ζχει τθν μορφι 
ομογενοποιθμζνων κόκκων από ομοπολυμερείσ ι ςυμπολυμερείσ ρθτίνεσ 
πολυαικυλενίου και τα πρόςκετά τουσ. Τα πρόςκετα είναι ουςίεσ (αντιοξειδωτικά, 
πιγμζντα χρϊματοσ, ςτακεροποιθτζσ υπεριωδϊν, κλπ) ομοιόμορφα 
διαςκορπιςμζνεσ ςτθν πρϊτθ φλθ που είναι αναγκαίεσ για τθν παραγωγι 
ςυγκόλλθςθ και χριςθ των ςωλινων. Τα πρόςκετα πρζπει να επιλεγοφν ϊςτε να 
ελαχιςτοποιοφν τθν πικανότθτα αποχρωματιςμοφ του υλικοφ μετά τθν υπόγεια 
τοποκζτθςθ των ςωλινων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτθρίδια) ι τθν 
ζκκεςθ τουσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ πρϊτθ φλθ με τα πρόςκετά τθσ κα είναι 
κατάλλθλα για χριςθ ςε εφαρμογζσ ςε επαφι με πόςιμο νερό και δεν κα 
επθρεάηουν αρνθτικά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του. Το χρϊμα του υλικοφ για τθν 
παραγωγι των ςωλινων κα είναι μπλε. Θ ςφνδεςθ των ςωλινων κα γίνεται με 
αυτογενι ςυγκόλλθςθ με θλεκτρομοφφεσ. Κάκε εξάρτθμα κα φζρει επί αυτοφ 
ετικζτα γραμμωτοφ κϊδικα (barcode). Οι διαςτάςεισ και το πάχοσ τοιχϊματοσ και οι 
ανοχζσ των εξαρτθμάτων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
ςυνεργαςιμότθτα με τουσ ςωλινεσ θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ κακϊσ και θ 
τιρθςθ αντοχισ μετά τθν ςυγκόλλθςθ. 

3.1.4. Οι ςωλθνϊςεισ από γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ προβλζπονται με ραφι 
βαρζωσ τφπου κατά DIN-2440 (πράςινθ ετικζτα), με εξαρτιματα από µαλακό 
ςίδθρο, κοχλιωτά γαλβανιςμζνα κατά DIN 2950 ι φλαντηωτά. Οι λυόμενοι 
ςφνδεςμοι του τφπου των ρακόρ µε κωνικι ζδραςθ είναι από µαλακτοποιθµζνο 
χυτοςίδθρο. Οι λυόμενοι ςφνδεςμοι του τφπου φλαντηϊν είναι χαλφβδινοι 
ςφμφωνοι µε τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN 2632, µε παρζµβυςµα 
ςτεγανότθτασ ανάλογο µε το από τθν ςωλινωςθ διερχόμενο υγρό και ςυνδζονται 
επί των ςωλινων µε ςυγκόλλθςθ. Οι λυόμενοι ςφνδεςμοι του δικτφου κα είναι 
γαλβανιςμζνοι και θ ραφι ςυγκολλιςεωσ των τφπου φλαντηϊν κα υποςτεί ψυχρό 
γαλβάνιςµα για αποφυγι οξειδϊςεωσ. Θ ςφνδεςθ των διαφόρων κομματιϊν 
ςωλινων για τον ςχθματιςμό των κλάδων του δικτφου κα γίνεται αποκλειςτικά και 
μόνο με χριςθ ςυνδζςμων (μοφφεσ), γαλβανιςμζνων, με ενιςχυμζνα χείλθ ςτθν 
περιοχι του εςωτερικοφ ςπειρϊματοσ ("κορδονάτα") και ςε διαμζτρουσ 
μεγαλφτερεσ από 4", με ηεφγοσ φλαντηϊν, επίςθσ γαλβανιςμζνων, που κα 
περνιοφνται εξωτερικά ςτουσ ςωλινεσ και κα κολλιοφνται επίςθσ εξωτερικά. Θ κζςθ 
ςυγκολλιςεωσ κα κακαρίηεται τζλεια και κα προςτατεφεται με ψυχρό γαλβάνιςμα. 
Απαγορεφεται απόλυτα θ χρθςιμοποίθςθ ςυγκολλιςεωσ για τθν, χωρίσ φλάντηεσ, 
ςφνδεςθ ςωλθνϊςεων με οποιοδιποτε τρόπο (θλεκτροςυγκόλλθςθ, 
οξυγονοκόλλθςθ). Ρροκειμζνου για ςωλθνϊςεισ μεγάλου μικουσ ςτισ οποίεσ κα 
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μποροφςαν, κατά το ξεκίνθμα και ςταμάτθμα τθσ λειτουργίασ τθσ εγκαταςτάςεωσ, 
να εμφανιςκοφν ςθμαντικζσ αυξομειϊςεισ του μικουσ των ςωλθνϊςεων λόγω των 
ςυςτολοδιαςτολϊν πρζπει κατά τθν διαμόρφωςθ των δικτφων, να προβλεφκοφν 
διατάξεισ παραλαβισ των ςυςτολοδιαςτολϊν με τρόπο που να αποκλείει τθν 
εμφάνιςθ επικίνδυνων τάςεων πάνω ςτουσ ςωλινεσ. Σαν τζτοιεσ διατάξεισ μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν είτε θ διαμόρφωςθ του άξονα των ςωλθνϊςεων ςε "Ωμζγα", 
με ςκζλθ που να ζχουν αρκετό μικοσ για τθν παραλαβι των μετακινιςεων, είτε, ςε 
μικρότερεσ διαμζτρουσ, μετατόπιςθ του άξονά τουσ με κάμψθ των ςωλινων, είτε 
τζλοσ ειδικά εξαρτιματα παραλαβισ των ςυςτολοδιαςτολϊν. Σε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ πρζπει να γίνει κατάλλθλθ αγκφρωςθ των ςωλθνϊςεων ςε οριςμζνα 
ςθμεία, ζτςι ϊςτε οι μετατοπίςεισ να παραλαμβάνονται ςτισ επικυμθτζσ κζςεισ. 
Κατά τισ διελεφςεισ των ςωλθνϊςεων μζςα από δάπεδα ι τοίχουσ, αυτζσ κα 
καλφπτονται με ςωλινα μεγαλφτερθσ διαμζτρου, για τθν αποφυγι ςυγκολλιςεωσ 
με τα οικοδομικά υλικά. Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται με ειδικά 
ςτθρίγματα που κα αγκυρϊνονται πάνω ςε ςτακερά οικοδομικά ςτοιχεία και που 
κα επιτρζπουν τθ ελεφκερθ κατά μικοσ ςυςτολοδιαςτολι των ςωλθνϊςεων, πλθν 
των περιπτϊςεων αγκυρϊςεωσ ςφμφωνα με το παραπάνω εδάφιο (γ). Οι οριηόντιεσ 
ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται,οι μεν μεμονωμζνεσ με ςτθρίγματα που κα 
ςτερεϊνονται ςτακερά πάνω ςτουσ ςωλινεσ και κα κρεμιοφνται από τθν οροφι, 
μζςω μακριάσ χαλφβδινθσ βζργασ με άρκρωςθ, ενϊ οι πολυάρικμεσ με ίδια 
διαδρομι, πάνω ςε ςιδεροκαταςκευι (εγκάρςια ςιδερογωνία), κρεμαςμζνθ από τθν 
οροφι με μακριζσ χαλφβδινεσ βζργεσ με άρκρωςθ), με ςτθρίγματα μορφισ ωμζγα, 
που κα αποκλείουν τθν εγκάρςια μετακίνθςθ αλλά κα επιτρζπουν τθν αξονικι 

3.1.5. Θ ςφνδεςθ των ςιδθροςωλινων με τουσ ςωλινεσ PE κα γίνεται με 
μεταλλοπλαςτικοφσ ςφνδεςμοσ (PE-Steel) αντίςτοιχων διατομϊν. 

3.1.6. Πλα τα υπζργεια δίκτυα ςωλθνϊςεων τθσ πυρόςβεςθσ κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ 
μίνιο (primer) και δφο ςτρϊςεισ κόκκινου ελαιοχρϊματοσ. Τα υπόγεια δίκτυα κα 
επενδυκοφν με αςφαλτόπανο και κα αγκυρωκοφν με μπετόν. 

3.1.7. Οι βαλβίδεσ διακοπισ (βάνεσ) κα είναι τφπου ςφρτθ και τφπου πεταλοφδασ και κα 
εγκαταςτακοφν ςτα ςθμεία που απεικονίηονται ςτα ςχζδια. Θα είναι από 
χυτοςίδθρο, ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm, πιςτοποιθμζνεσ κατά UL/ FM. 

3.1.8. Οι ανιχνευτζσ ροισ (flow switch) κα είναι ορειχάλκινοι, προςταςίασ Ι 54, 

κατάλλθλοι για ςωλινεσ DN25 ζωσ DN 200, με ςπείρωμα ςφνδεςθσ DN25. Θα είναι 

εφοδιαςμζνοι με θλεκτρικό διακόπτθ μεταγωγικϊν επαφϊν και κα ενεργοποιείται 

με ροι νεροφ παροχισ μίασ κεφαλισ καταιονιςμοφ και άνω. Κάκε ανιχνευτισ κα 

είναι εφοδιαςμζνοσ με διάταξθ ρυκμιηόμενθσ χρονοκακυςτζρθςθσ για να μθν 

προκαλεί ψευδοςυναγερμοφσ από ςτιγμιαίεσ μετακινιςεισ του νεροφ ςτον ςωλινα. 

3.1.9. Οι μειωτιρεσ πίεςθσ κα είναι χυτοςιδθροί. 

3.1.10. Οι ςυλλζκτεσ νεροφ κα καταςκευαςκοφν από χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ ραφι εξ 

ολοκλιρου θλεκτροςυγκολλθτοί, οι οποίοι κα γαλβανιςκοφν φςτερα από επιμελι 

αμμοβολι και χθμικό κακαριςμό. 
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3.2. ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΕ ΦΩΛΙΕ, ΚΕΦΑΛΕ ΚΑΣΑΙΟΝΙΜΟΤ (SPRINKLER) ΚΑΙ ΛΗΨΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΠΤΡΟΒΕΗ 

 

3.2.1. Ρυροςβεςτικζσ φωλιζσ 

3.2.1.1. Κάκε πυροςβεςτικι φωλιά κα καταςκευαςκεί από λαμαρίνα DKP, πάχουσ 1,5 mm 

με τισ αναγκαίεσ ενιςχφςεισ ςτισ κζςεισ ςτθρίξεωσ των περιεχομζνων εξαρτθμάτων, 

πόρτασ, κλπ. και κα βαφεί με μία ςτρϊςθ µε εποξειδικό αςτάρι μεταλλικοφ 

ψευδαργφρου δφο ςυςτατικϊν µε βάςθ εποξειδικζσ ρθτίνεσ, πολυαµιδικό 

ςκλθρυντι και µεταλλικό ψευδάργυρο. Οι πυροςβεςτικζσ φωλιζσ που κα 

εγκαταςτακοφν ςε εξωτερικό χϊρο κα ζχουν βαφι με δφο ςτρϊςεισ µε εποξειδικό 

χρϊµα δφο ςυςτατικϊν µε βάςθ τισ εποξειδικζσ ρθτίνεσ, πολυαµιδικό ςκλθρυντι και 

λικανκρακόπιςςα. Οι φωλιζσ κα περιζχουν: 

 Κανάβινο ςωλινα ι ςωλινα προκαταςκευαςμζνο από πολυεςτερικά νιματα 
με εςωτερικι επζνδυςθ από πολυουρεκάνθ, διαμζτρου 1 3/4" και μικουσ 
20,0μ. που ςτα άκρα του κα ζχει ειδικά εξαρτιματα (ρακόρ ταχείασ 
ςυνδζςεωσ, κλπ) για τθν ςφνδεςθ με τθν βάνα και τον αυλό.  

 Βάνα ορειχάλκινθ με κεκλιμζνθ ζδρα και επιςτόμιο χειριςμοφ τφπου 
"Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ" διαμζτρου 2".  

 Άτρακτο περιτφλιξθσ ι διπλωτιρα για να δζχεται τυλιγμζνο ι διπλωμζνο τον 
εφκαμπτο ςωλινα.  

 Αυλό (ακροφφςιο) που θ διάμετροσ του προςτομίου του αυξάνεται ι 

μειϊνεται και δίνει τθν δυνατότθτα εκτόξευςθσ ευκείασ δζςμθσ και 

προπετάςματοσ νεροφ ("FOG"). 

3.2.2. Μάνικεσ πυρόςβεςθσ 

3.2.2.1. Θα ζχουν μικοσ 20 m, διάμετρο 2,5" και 1 ¼ “ κατά DIN , πίεςθ κραφςθσ 50 

bαr, πίεςθ δοκιμισ 28 bar, κα είναι δφο ι τριϊν ςτρϊςεων. Οι 

ταχυςφνδεςμοι κα είναι ςφμφωνοι με DIN ωσ Ν-16. 

3.2.3. Ακροφφςια μάνικασ 

3.2.3.1. Θα είναι καταςκευαςμζνα από κράμα αλουμινίου με επεξεργαςία ανοδίωςθσ. Θα 

ζχουν πλιρθσ ρφκμιςθ γωνίασ βολισ ζωσ 120° (ευκεία βολι- ομίχλθ). 

3.2.3.2. Θα ζχουν παροχι 570 lt/min ςτα 3,5 bar με βελθνεκζσ άνω των 30 m ςτα 3,5 bar. Θ 

καταςκευι τουσ κα είναι ςφμφωνα με το ΝFΑ 1964 και κα περιλαμβάνουν τα 

ακόλουκα εξαρτιματα: 

 Λαβι τφπου pistol grip, ςφαιροειδι βαλβίδα για λειτουργία On-Off και 
ενδιάμεςεσ ροζσ, προςτατευτικό ςκλθρό ελαςτικό (καουτςοφκ, νεοπρζνιο κλπ) 
περιςτροφικό εξάρτθμα ειςαγωγισ με ςπείρωμα ΒSP 1 ½“ και οδοντωτι 
ςτεφάνθ ςτθν ζξοδο. Το ςυνολικό βάροσ δεν κα υπερβαίνει τα 2,5 kg. 

 Εναλλακτικά του ανωτζρω αυλόσ χαμθλισ πίεςθσ κεωρείται και ο αντίςτοιχοσ 
του οποίου θ λειτουργία ςτα 75 psi ςυνοδεφεται από επιλογζσ ροισ από 200-
800 lt/min με τζςςερισ ενδιάμεςεσ επιλογζσ του χριςτθ. Πλεσ οι άλλεσ 
προδιαγραφζσ παραμζνουν οι ίδιεσ. 

3.2.4. Αυλοί κουρτίνασ  

3.2.4.1. Θα είναι καταςκευαςμζνοι από κράμα αλουμινίου. Θα ζχουν πλιρθ ρφκμιςθ γωνίασ 

βολισ 170° (ευκεία βολι - κουρτίνα). 
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3.2.4.2. Θα ζχουν παροχι 570 lt/min ςτα 3,5 bar, λαβι τφπου pistol grip, ςφαιροειδι 
βαλβίδα για λειτουργία On-Off και ενδιάμεςεσ ροζσ, προςτατευτικό καουτςοφκ 
περιςτροφικό εξάρτθμα ειςαγωγισ με ςπείρωμα BSP - 1.5" . 

3.2.5. Κανόνια πυρόςβεςθσ μεγάλθσ παροχισ και βελθνεκοφσ 

3.2.5.1. Θα είναι καταςκευαςμζνοι από ορείχαλκο. 

3.2.5.2. Ο ςχεδιαςμόσ προβλζπει για τθν ροι του νεροφ, ζνα μόνο ςωλινα 3" διαμζτρου 

ςχθματοποιθμζνο εςωτερικά (διαιροφμενο) για ομαλι ροι και μεγάλο βελθνεκζσ 

(cast-in turning vanes). Θ οριηόντια κίνθςθ κα είναι πλιρθσ περιςτροφι 360o και θ 

κάκετθ όχι μικρότερθ των 135° και κα διαςφαλίηεται από γρανάηια / τιμόνι 

χειριςμοφ για μεγάλθ ακρίβεια βολισ – Θ βάςθ κα ζχει φλάντηα και θ ζξοδοσ 

ςπείρωμα. Θ κεφαλι του κανονιοφ πυρόςβεςθσ κα είναι αυτόματου τφπου 

κατάλλθλθ για παροχζσ από 1,900 · 4,700 lt/min ςτα 6,9 bar με προςτακτικό 

καουτςοφκ και οδοντωτι ςτεφάνθ ςτθν ζξοδο. Τα ςπειρϊματα ςτθν ειςαγωγι κα 

είναι εξαρτιματα περιςτροφικοφ τφπου. Το κανόνι κα ενςωματϊνει ςφαιροειδι 

βαλβίδα 3" τεςταριςμζνθ τουλάχιςτον ςτα 30 psi, τφπου ¼. Aποδεκτι κεφαλι 

κεωρείται (εφϋ όςον δεν είναι αυτομάτου τφπου) θ κεφαλι με επιλογι 5 κζςεων : 

1400 - 1900 - 2800 - 3800 - 4700 lt/min. Το βελθνεκζσ του κανονιοφ κα πρζπει να 

ξεπερνά τα 70 m ςτα 100 psi (6,9 bar). 

3.2.6. Δίκρουνο πυροςβεςτικό υδροςτόμιο 

3.2.6.1. Για τθν ςφνδεςθ των οχθμάτων τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ προσ το δίκτυο 

ςωλθνϊςεων πυροςβζςεωσ με νερό, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ Δίκρουνο 

πυροςβεςτικό υδροςτόμιο. Το υδροςτόμιο κα ςυνδζεται με το δίκτυο πυρόςβεςθσ 

μζςω βάνασ και βαλβίδασ αντεπιςτροφισ. Θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ κα επιτρζπει 

τθν ροι του νεροφ μόνο από το πυροςβεςτικό αυτοκίνθτο προσ το δίκτυο 

πυρόςβεςθσ του κτιρίου 

3.2.7. Βάνα υδρόλθψθσ 2 x 2 ½ ”  

3.2.7.1. Θ βάνα υδρόλθψθσ που κα εγκαταςτακεί ςε υφιςτάμενο ι νζο δίκρουνο 

πυροςβεςτικό υδροςτόμιο πεηοδρομίου κα είναι καταςκευισ gun metal με τα 

ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Είςοδοσ νεροφ: 2,5 “ φλάντηα ΑNSI # 150 , handwheel 

 Ζξοδοσ: 2,5 “ αρςενικό ςπείρωμα Β.S.P. 

 Test αντοχισ ςτα 30 bar , PN-20. 

 Σχεδιαςμόσ γωνίασ 60 ο ι 90ο ςφμφωνα με DIN-B.S. 
3.2.8. Δίδυμθ ςφνδεςθ για τροφοδοςία του δικτφου πυρόςβεςθσ από πυροςβεςτικό 

όχθμα 

3.2.8.1. Θ κάκε δίδυμθ ςφνδεςθ κα είναι διαμζτρου 4” κα φζρει ταχυςυνδζςμουσ τφπου 

STORTZ 2 x 2 ½”, με πϊματα τελείωσ ςτεγανά, ςυγκρατοφμενα με αλυςίδεσ 

αλουμινίου. Θα ςυνδζεται με βαλβίδα αντεπιςτροφισ ορειχάλκινθ με γλωττίδα 

(κλαπζ) και διάταξθ αποςτράγγιςθσ. Θα είναι πιςτοποιθμζνθ κατά UL/FM. 

3.2.9. Κεφαλζσ καταιονιςμοφ (Sprinkler) 

3.2.9.1. Οι κεφαλζσ καταιονιςμοφ κα είναι ρυκμιηόμενου τφπου, καταςκευαςμζνα από 

ορείχαλκο ι ανοξείδωτο χάλυβα. Θα ζχουν δυνατότθτα ρφκμιςθσ γωνίασ βολισ δια 

περιςτροφισ ζωσ τουλάχιςτον 100ο (Ομίχλθ, Νζφοσ, Ευκεία Βολι), και δυνατότθτα 
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κλειδϊματοσ (παφςθ ροισ) δια τθσ αντίκετθσ περιςτροφισ (twist + shut off). Στθν 

ζξοδο του νεροφ από το ακροφφςιο κα υπάρχει οδοντωτό ςτεφάνι πoυ 0α βοθκά 

ςτθν δθμιουργία μικρϊν ςταγονιδίων και ςτον ςτροβιλιςμό τουσ. Επίςθσ κα 

διακζτουν πιςτοποίθςθ UL/FM ι αντίςτοιχθ.  

3.2.9.2. Θα ζχουν παροχι 70 ±5 lt/min ςτα 5 bar. 

3.2.10. Βάνα ςυναγερμοφ τφπου deluge 

3.2.11. Θα αποτελείται από βαλβίδα υδροπνευματικισ λειτουργίασ διαφραγματικοφ τφπου. 

Το ςϊμα τθσ βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτό ορείχαλκο ενϊ το 

διάφραγμα και θ ζδρα από νεοπρζνιο. Από τθν θλεκτρομαγνθτικι οδθγό βαλβίδα 

του κυκλϊματοσ ενεργοποίθςθσ, κατάλλθλου τάςεωσ λειτουργίασ, που κα 

παρζχεται από μπουτόν. Θα φζρει μανόμετρο εγκατεςτθμζνο ςτθν γραμμι παροχισ 

νεροφ, κακϊσ και μανόμετρο ςτθ γραμμι του κυκλϊματοσ ενεργοποίθςθσ, δφο 

βάνεσ ορειχάλκινεσ τθσ αυτισ διαμζτρου με τθν διάμετρο τθσ βαλβίδασ προ και μετά 

από αυτιν και φίλτρο νεροφ ςτθν είςοδο τθσ βαλβίδασ με ςφαιρικό διακόπτθ 1’’ 

αποχετεφςεωσ του φίλτρου.  

 

3.3. ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ  

Το αντλθτικό ςυγκρότθμα κα είναι αυτομάτου λειτουργίασ πλιρωσ ςυγκροτθμζνο 

ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του (PACKAGED), κα διακζτει πιςτοποιθτικά UL, FM ι 

LPC ι άλλου αντίςτοιχου οργανιςμοφ ανεγνωριςμζνου από το Ελλθνικό κράτοσ ωσ 

ιςοδφναμου, αποτελοφμενο από:  

 Ηεφγοσ αντλιϊν 275 m³/h ςτα 110 m ΣΥ, (το ζνα εφεδρικό πετρελαιοκίνθτο) με 
φυγόκεντρεσ μονοβάκμιεσ ι πολυβάκμιεσ αντλίεσ, αυτόματθσ αναρρόφθςθσ, 
ακόρυβθσ λειτουργίασ, με μθχανικό ςτυπιοκλιπτθ απόλυτθσ ςτεγανότθτασ και 
θλεκτροκινθτιρασ ςτεγανόσ, τριφαςικόσ, βραχυκυκλωμζνοσ, δρομζα 
προςταςίασ Ι 54. Οι αντλίεσ πυρόςβεςθσ και οι διατάξεισ ελζγχου κα διακζτουν 
πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι τουσ ότι είναι κατάλλθλεσ για να 
εγκαταςτακοφν ςε πυροςβεςτικό δίκτυο και ότι ζχουν υποςτεί τισ δοκιμζσ κατά 
τουσ κανονιςμοφσ NFPA 20 ι τουσ ανάλογουσ κανονιςμοφσ VDS. Κάκε αντλία κα 
μπορεί να κατακλίβει όχι λιγότερο από το 150% τθσ ονομαςτικισ τθσ παροχισ 
ςε μανομετρικό φψοσ όχι λιγότερο του 65% του ονομαςτικοφ. Κατά τθν διάρκεια 
λειτουργίασ τθσ αντλίασ με κανονικζσ ςτροφζσ και με τθν ςυρταρωτι βαλβίδα 
τθσ ςτθν κατάκλιψθ κλειςτι το μανομετρικό φψοσ τθσ δεν κα ξεπερνά το 120% 
τθσ ονομαςτικισ τιμισ. Θ αντλία πυρόςβεςθσ κα είναι οριηοντίου τφπου 
φυγοκεντρικι και κα ςυνδεκεί με τα δίκτυα των ςωλθνϊςεων ςτθν 
αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψι τθσ. Θ άντλθςθ του νεροφ κα γίνεται από τθν 
δεξαμενι πυρόςβεςθσ μζςω δικτφου ςωλθνϊςεων. Το περίβλθμα τθσ αντλίασ 
κα είναι από χυτοςίδθρο, οι δε φλάντηεσ ςτθν αναρρόφθςθ και τθν κατάκλιψθ 
τθσ αντλίασ κα είναι ςφμφωνεσ με το AMERICAN NATIONAL STANDARD 
INSTITUTE (ANSI). Θ πτερωτι τθσ αντλίασ κα είναι ορειχάλκινθ και ςτερεωμζνθ 
με τζτοιο τρόπο ςτον άξονα τθσ αντλίασ, ϊςτε να αποφεφγονται οι κραδαςμοί. 
Ο άξονασ τθσ αντλίασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλφβδινο κράμα. Τα 
ρουλεμάν κα λιπαίνονται με γράςο, τα δε δακτυλίδια ςτο περίβλθμα τθσ 
αντλίασ κα είναι ορειχάλκινα και τοποκετθμζνα με τρόπο που να 
ελαχιςτοποιοφν τθν ανακυκλοφορία του νεροφ μεταξφ αναρροφιςεωσ και 
κατακλίψεωσ. Κάκε κφρια αντλία κα φζρει μανόμετρα ςτθν αναρρόφθςθ και 
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ςτθν κατάκλιψθ, κακϊσ και τθν απαιτοφμενθ βαλβίδα εξαερϊςεωσ. Επίςθσ, κα 
φζρει ανακουφιςτικι βαλβίδα με ανοικτό κϊνο απορροισ του νεροφ όπωσ 
απαιτείται από τουσ κανονιςμοφσ NFPA.  

 

 Βοθκθτικι αντλία (Jockey) μανομετρικοφ 120 mΣΥ .  
 

 Τθν πιεςτικι δεξαμενι μεμβράνθσ, πιζςεωσ λειτουργίασ 16 ATΜ, 
καταςκευαςμζνθ από ειδικό κράμα μετάλλου που δεν οξειδϊνεται.  

 

 Τον θλεκτρικό πίνακα, μεταλλικό, ςτεγανό, προςταςίασ Ι65, που περιλαμβάνει 
όλα τα απαιτοφμενα όργανα αςφαλίςεωσ, λειτουργίασ, αυτοματιςμϊν, 
ενδείξεων (όπωσ αυτόματοι διακόπτεσ αςτζροσ-τριγϊνου, λυχνίεσ λειτουργίασ 
και λοιπά όργανα ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ θλεκ/κοφ υλικοφ) 
για τθν πλιρθ αυτόματθ και αςφαλι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ.  

 

 Τα όργανα ελζγχου και προςταςίασ, όπωσ πιεηοςτάτεσ για τον ζλεγχο 
λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ, μανόμετρα, βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ 
ακόρυβθσ λειτουργίασ και ελαςτικισ ζμφραξθσ, ορειχάλκινο φίλτρο για τθν 
προςταςία τθσ μεμβράνθσ τθσ πιεςτικισ δεξαμενισ, βάνεσ ορειχάλκινεσ ςτουσ 
ςυλλζκτεσ αναρροφιςεωσ - κατακλίψεωσ των αντλιϊν, διάφορα εξαρτιματα 
(τάφ, ρακόρ, κλπ) ςυλλζκτεσ αντλιϊν, κλπ.  

 

 Πλα τα παραπάνω κα φζρονται ςε ενιαία μεταλλικι βάςθ από μορφοςίδθρο, 
ζτςι ϊςτε να αποτελοφν ζνα ενιαίο ςυγκρότθμα (PACKAGED) ζτοιμο για 
λειτουργία μετά τθν ςφνδεςι του με τα δίκτυα νεροφ και θλεκτρικισ ενζργειασ.  

 

3.4. ΦΟΡΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΤΡΟΒΕΗ 

3.4.1. Ρυροςβεςτικοί ςτακμοί εργαλείων και μζςων 

3.4.1.1. Οι Ρυροςβεςτικοί ςτακμοί εργαλείων και μζςων κα είναι τφπου εγκεκριμζνου από 

τθν ΡΥ. Ο απλόσ τφποσ κα περιζχει τα ακόλουκα : 

 Ζνα (1) λοςτό διαρριξεωσ  

 Ζνα (1) πελζκι μεγάλο  

 Ζνα (1) φτυάρι  

 Μία (1) αξίνα  

 Ζνα (1) ςκερπάνι  

 Μία (1) αντιπυρικι (δφςφλεκτθ) κουβζρτα διαςϊςεωσ  

 Δφο (2) θλεκτρικά φανάρια χεριοφ  

 Στον ςτακμό δε τφπου Β κα προςτίκενται ςτα παραπάνω: 

 Μία (1) αναπνευςτικι ςυςκευι  

 Δφο (2) ατομικζσ προςωπίδεσ με φίλτρο  

 Δφο (2) κράνθ προςτατευτικά  

3.4.1.2. Ο ςφνκετοσ τφποσ κα περιζχει επιπλζον τα ακόλουκα:  

 Μία (1) αναπνευςτικι ςυςκευι  

 Δφο (2) ατομικζσ προςωπίδεσ με φίλτρο  

 Δφο (2) κράνθ προςτατευτικά  
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3.4.2. Φορθτζσ κουρτίνεσ νεροφ 

Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται κουρτίνα νεροφ. Ρλάτοσ 10 m και φψοσ 5 m ςτα 6 bar 

με κατανάλωςθ νεροφ όχι μεγαλφτερθ των 380 lt/min. Ο ςχεδιαςμόσ να επιτρζπει 

τθ μεταβολι τθσ κουρτίνασ κατά τον οριηόντιο και κάκετο άξονα. Υλικό καταςκευισ: 

Ορείχαλκοσ. 

 

3.4.3. Τροχιλατο κανόνι πυρόςβεςθσ 

Το κανόνι κα τοποκετθκεί ςε ειδικισ καταςκευισ trailer του οποίου to μζγεκοσ των 

τροχϊν και ο ςχεδιαςμόσ (εξάρτθμα τφπου ι άλλο) διαςφαλίηει τθν εφκολθ 

μετακίνθςθ από ζνα άτομο. Το κανόνι ενδείκνυται να είναι αλουμινίου με ροι από 

ςωλινα 3“ εςωτερικά διαμορφωμζνο για ομαλι ροι (cast-in turning vanes). H 

κεφαλι κα είναι με επιλογι ροισ (τρεισ επιλογζσ) από 1500 – 3000 lt/min. Θ διάταξθ 

κα διακζτει πλάγιεσ κάκετεσ κικεσ (2) για μάνικεσ. Θ τροχιλατθ καταςκευι κα 

διακζτει διπλι λιψθ για τροφοδοςία 2,5 “ . 

 

3.4.4. Φορθτό κανόνι νεροφ πυρόςβεςθσ 

Θα είναι ελαφριά καταςκευι βάρουσ ζωσ 9 Kg. Θα φζρει λιψθ νεροφ, 4 

αναδιπλοφμενα πόδια με αιχμθρό πζλμα για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα, 

ρυκμιηόμενθ βολι ζωσ 120° γωνία (ομίχλθ). Το κανόνι και θ κεφαλι κα πρζπει να 

εξαςφαλίηουν παροχι νεροφ 1000 - 2000 lt/min με αυτόματθ κεφαλι ι κεφαλι με 

επιλογι ροισ. Το βελθνεκζσ κα πρζπει να είναι 60 m ςτα 100 psi. 

 

3.4.5. Τροχιλατθ μονάδα αφροφ με κανόνι 

Το κανόνι παροχισ 900 lt/min ςτα 100 psi (ορειχάλκινο). Θα φζρει ενςωματωμζνο 
δοχείο αφρογόνου χωρθτικότθτασ όχι μικρότερθσ των 120 lt. (Υλικό από ανοξείδωτο 
χάλυβα: SS-304 ι SS-316). Θ κεφαλι του κανονιοφ κα ζχει πλιρθ ρφκμιςθ γωνίασ 
περιςτροφισ ζωσ 100 ο τουλάχιςτον. Θα φζρει ενςωματωμζνο τηιφάρι (eductor) 
ρυκμιςμζνο εργοςταςιακά ςτο 3% και διαςφαλίηει υδραυλικά αυτορυκμιηόμενθ 
αφροανάμιξθ. Θ μονάδα αφροφ κα διακζτει μεγάλεσ ρόδεσ και εργονομικι διάταξθ 
για εφκολθ μετακίνθςθ από ζνα άτομο. Ο ςωλινασ ειςαγωγισ νεροφ δεν κα είναι 
μικρότεροσ από 1 1/3" και το ςφςτθμα κα ενεργοποιείται από ςφαιροειδι βαλβίδα 
ορειχάλκινθ. 

 

 

3.5. ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΚΑΣΑΒΕΗ ΜΕ ΑΕΡΟΖΟΛ 

3.5.1. Τα ςυςτιματα αυτόματθσ κατάςβεςθσ με αεροηόλ (aerosol = αερόλυμα) κα είναι 
εγκεκριμζνα από τθν ΡΥ. Ο ςχεδιαςμόσ τουσ και θ εγκατάςταςι τουσ κα είναι 
ςφμφωνθ με τον NFPA 2010-1.  
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3.5.2. Το ςφςτθμα κατάςβεςθσ με Aerosol αποτελείται από: 
 
Ρίνακα ελζγχου πυρανίχνευςθσ – κατάςβεςθσ 
Ανιχνευτζσ καπνοφ και κερμότθτασ 
Μπουτόν χειροκίνθτθσ αναγγελίασ ςυναγερμοφ 
Φωτεινζσ και θχθτικζσ ενδείξεισ ςυναγερμοφ π.χ ςειρινεσ, φαροςειρινεσ, φωτιςτικά 
Γεννιτριεσ aerosol με Μθχανιςμοφσ εκκίνθςθσ (Ενεργοποιθτζσ) 
Μονάδεσ ενεργοποίθςθσ (Activation Modules) 
Ρυράντοχα καλϊδια. 

 
3.5.3. Θ ενεργοποίθςθ των γεννθτριϊν, ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, γίνεται με 

αυτόματο τρόπο μζςω εντολισ κατάςβεςθσ που δίνεται από πίνακα πυρανίχνευςθσ 
- κατάςβεςθσ ςυμβατικοφ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του EN 15276, NFPA 2010-1 
και των λοιπϊν αναγνωριςμζνων προτφπων που διζπουν τα ςυςτιματα με 
γεννιτριεσ aerosol. Οι γεννιτριεσ ανάλογα με τον τφπο του μθχανιςμοφ εκκίνθςθσ 
που διακζτουν χρειάηονται για να ενεργοποιθκοφν παλμό ρεφματοσ ςτα 24 Vdc, 
ζνταςθσ *1÷2+ A και διάρκειασ *1÷2+ sec. Αναλυτικότερα τα χαρακτθριςτικά και οι 
απαιτιςεισ του μθχανιςμοφ εκκίνθςθσ περιζχονται ςτο τεχνικό φυλλάδιο τθσ 
γεννιτριασ. Θ διαςφνδεςθ του πίνακα κατάςβεςθσ με τισ γεννιτριεσ γίνεται 
απαραιτιτωσ μζςω τθσ μονάδασ (πλακζτα) ενεργοποίθςθσ που ρυκμίηει τθν ζνταςθ 
του ρεφματοσ και εξαςφαλίηει τθν ομαλι διζγερςθ ενεργοποιθτι. Επιπλζον 
διαςυνδζοντασ κατάλλθλα μεταξφ τουσ Activation Module μποροφν να 
ενεργοποιθκοφν περιςςότερεσ γεννιτριεσ, με μικρζσ απαιτιςεισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από τον πίνακα κατάςβεςθσ.  

3.5.4. Θ λειτουργία και ο ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ κακϊσ και θ 
ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ γίνεται μζςω τοπικοφ πίνακα ο οποίοσ 
τοποκετείται εκτόσ του προςτατευόμενου χϊρου. Το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ για 
κάκε ανεξάρτθτο πυροδιαμζριςμα, αποτελείται από 2 ηϊνεσ πυρανίχνευςθσ, ϊςτε θ 
φπαρξθ φωτιάσ ςτον προςτατευόμενο χϊρο να επιβεβαιϊνεται ταυτόχρονα από 2 
ανεξάρτθτουσ ανιχνευτζσ (Cross Zoning). Αν κάποια ηϊνθ από ζνα ςυγκεκριμζνο 
ηεφγοσ δυο διαδοχικϊν ηωνϊν δϊςει ςιμα ςυναγερμοφ, κα ενεργοποιείται θ 
ςειρινα που εκπζμπει ςυνεχόμενο προειδοποιθτικό θχθτικό ςιμα αναγγελίασ 
ςυναγερμοφ (PREALARM ι 1ο ςτάδιο ςυναγερμοφ). Πταν και θ άλλθ ηϊνθ του ίδιου 
ηεφγουσ ηωνϊν δϊςει ςιμα ςυναγερμοφ κα ενεργοποιείται και θ φαροςειρινα 
εκπζμποντασ διαδοχικό προειδοποιθτικό θχθτικό ςιμα αναγγελίασ ςυναγερμοφ και 
επικείμενθσ κατάςβεςθσ (ALARM ι 2ο ςτάδιο ςυναγερμοφ). Ταυτόχρονα, πριν δοκεί 
εντολι κατάςβεςθσ ενεργοποιοφνται οι φωτεινζσ ενδείξεισ (NO ENTRY/EVACUATE 
LOCAL) που αποτρζπουν τθν είςοδο ατόμων ςτον προςτατευόμενο χϊρο ι 
προειδοποιοφν για τθν εκκζνωςθ του χϊρου.Σε εμφανι και προςιτά ςθμεία του 
χϊρου τοποκετοφνται μπουτόν (Call Point) για τθ χειροκίνθτθ αναγγελία 
ςυναγερμοφ ςε περίπτωςθ φωτιάσ. 

3.5.5. Το κφκλωμα κατάςβεςθσ ενεργοποιείται μετά τθν προεπιλεγμζνθ ρυκμιηόμενθ 
χρονοκακυςτζρθςθ. Θ ενεργοποίθςθ των γεννθτριϊν μπορεί να γίνει και 
χειροκίνθτα μζςω του μπουτόν χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ 
κατάςβεςθσ. Τζλοσ, υπάρχει δυνατότθτα ακφρωςθσ τθσ κατάςβεςθσ μζςω του 
μπουτόν ακφρωςθσ. Ρριν τθν ενεργοποίθςθ των γεννθτριϊν κα απενεργοποιείται 
αυτόματα το ςφςτθμα εξαεριςμοφ ι κλιματιςμοφ του προςτατευόμενου χϊρου και 
κα κλείνουν τα ανοίγματα του χϊρου μζςω αυτόματων διαφραγμάτων 
πυροπροςταςίασ (fire dampers). Ο πίνακασ ελζγχου πρζπει να κάνει ςυνεχι 
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επιτιρθςθ των γραμμϊν πυρανίχνευςθσ και κατάςβεςθσ ϊςτε να γίνεται αυτόματα 
θ διάγνωςθ κάκε ενδεχόμενθσ βλάβθσ ι ςφάλματοσ τόςο ςτισ καλωδιϊςεισ όςο και 
ςτον εξοπλιςμό του ςυςτιματοσ. Σε περίπτωςθ ανίχνευςθσ βλάβθσ ι ςφάλματοσ 
του ςυςτιματοσ κα εμφανίηεται ζνδειξθ ςτον πίνακα ελζγχου μζςω ειδικισ λυχνία 
ζνδειξθσ ςφάλματοσ και κα υπάρχει και θχθτικι ζνδειξθμζςω βομβθτι του πίνακα, 
ϊςτε γίνουν άμεςα οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ. 

3.5.6. Οι γεννιτριεσ ζχουν τθ μορφι μεταλλικοφ κυλίνδρου, μζςα ςτον οποίο 
περιζχεται χωρίσ να τελεί υπό πίεςθ θ ςτερεά γόμωςθ, βάρουσ περίπου 2,4 kg, 
κατάλλθλθ για κάλυψθ χϊρου όγκου 25 m³ με ςυντελεςτι ςχεδιαςμοφ 97.5kg/m³. 
Από τθν καφςθ τθσ γόμωςθσ αυτισ παράγεται το aerosol , το οποίο αποτελεί και το 
καταςβεςτικό μζςο τθσ φωτιάσ. Κάκε γεννιτρια διακζτει ζναν ενεργοποιθτι ςε 
επαφι με τθ ςτερεά γόμωςθ και ο οποίοσ ςε περίπτωςθ φωτιάσ ενεργοποιείται με 
αυτόματο ι χειροκίνθτο τρόπο προκαλϊντασ τθν ζναρξθ τθσ καφςθσ του ςτερεοφ 
υλικοφ ςτο εςωτερικό τθσ γεννιτριασ, από τθν οποία παράγεταιτο aerosol. Το 
παραγόμενο aerosol είναι ουςιαςτικά διαςπορά ςτερεϊν ςωματιδίων (διαμζτρου 
μικρότερων των 10μ, και ςε ποςοςτό 30% περίπου) μζςα ςε αζριο (70% περίπου). 
Το παραγόμενο aerosol αποτελείται από οξείδια και άλατα αλκαλικϊν μετάλλων 
(κυρίωσ καλίου), αλκαλικζσ γαίεσ, κακϊσ και άλλα αζρια μθ τοξικά προϊόντα. 
Το aerosol είναι θλεκτρικά μθ-αγϊγιμο μζςο, ανάλογο των αερίων, και το οποίο 
διαχζεται ομοιόμορφα ςε όλο τον προςτατευόμενο χϊρο προκαλϊντασ τθν άμεςθ 
κατάςβεςθ τθσ φωτιάσ. Το aerosol διατθρείται ςε φυςικι αιϊρθςθ για ςυγκεκριμζνο 
χρονικό διάςτθμα ςε περίπτωςθ που ο εξαεριςμόσ του χϊρου ζχει διακοπεί. Μετά 
το πζρασ του διαςτιματοσ αυτοφ το aerosol κατακάκεται ςαν ςκόνθ. Οι γεννιτριεσ 
διακζτουν επίςθσ ςτο εςωτερικό τουσ διατάξεισ ψφξθσ μζςω των οποίων 
τοπαραγόμενο από τθν αντίδραςθ aerosol ψφχεται πριν εξζλκει από τθν γεννιτρια. 
Οι γεννιτριεσ δεν απαιτοφν για τθν λειτουργία τουσ υδραυλικζσ ςωλθνϊςεισ. Οι 
γεννιτριεσ aerosol ενεργοποιοφνται μζςω του ειδικοφ μθχανιςμοφ εκκίνθςθσ 
θλεκτρικοφ ι κερμικοφ τφπου, που είτε βιδϊνεται ςε ειδικό ςπείρωμα ςτθ βάςθ τθσ 
γεννιτριασ είτε ςε μερικά μοντζλα είναι ενςωματωμζνοσ. Πταν ςτθν αντίςταςθ του 
θλεκτρικοφ ενεργοποιθτι εφαρμοςτεί παλμόσ ρεφματοσ με κατάλλθλθ τάςθ και 
ζνταςθ τότε προκαλείται ςτο εςωτερικό τθσ γεννιτριασ θ ζναρξθ τθσ χθμικισ 
αντίδραςθσ απϋ όπου παράγεται το aerosol. Εναλλακτικά θ ενεργοποίθςθ τθσ 
γεννιτριασ μπορεί να γίνει με κερμικό τρόπο μζςω του ειδικοφ καλωδίου 
(Thermocord) παρουςία ςπινκιρα ι φλόγασ ι όταν θ κερμοκραςία φτάςει τουσ 
170◦ C. Πταν θ γεννιτρια aerosol τίκεται ςε λειτουργία, λαμβάνει χϊρα μια 
εξϊκερμθ χθμικι αντίδραςθ χάρισ ςτθν οποία θ ςτερεά γόμωςθ που περιζχεται ςτο 
εςωτερικό τθσ μετατρζπεται ςε aerosol. Το παραγόμενο aerosol ψφχεται με χθμικό ι 
μθχανικό τρόπο και αφοφ περάςει από τον κάλαμο εξαγωγισ διαχζεται μζςα από 
τισ οπζσ εκτόνωςθσ που βρίςκονται πλευρικά ι περιμετρικά ανάλογα με τον τφπο τισ 
γεννιτριασ και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του προςτατευόμενου χϊρου. 
Το aerosol που παράγεται από τισ γεννιτριεσ, χάρισ ςτθ χθμικι ςφςταςθ τθσ 
περιεχόμενθσ ςτερεάσ γόμωςθσ αλλά και ςτθν καλφτερθ τεχνολογία ψφξθσ, 
χαρακτθρίηεται από χαμθλι κερμοκραςία εξόδου. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ 
ανοιγμάτων, αυτά λαμβάνονται υπ’ όψθ κατά τον ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ. Ρριν 
τθν ενεργοποίθςθ των γεννθτριϊν πρζπει να κλείνει ο εξαεριςμόσ του χϊρου. Σε 
περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπ’ όψθ κατά τον ςχεδιαςμό 
του ςυςτιματοσ. 
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3.5.7. Οι γεννιτριεσ aerosol ζχουν μικρζσ διαςτάςεισ και τοποκετοφνται ςε χωνευτά ι 
εμφανι ςθμεία μζςα ςτον προςτατευόμενο χϊρο και ζτςι δεν χρειάηεται να 
προβλεφκοφν χϊροι αποκικευςθσ φιαλϊν, αφοφ το καταςβεςτικό υλικό 
αποκθκεφεται ςτο εςωτερικό τθσ ςε ςτερεά μορφι και υπό φυςιολογικι πίεςθ.  

 

3.6. ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΗ 

3.6.1. φςτηµα πυρανίχνευςησ διευθυνςιοδοτοφµενου τφπου µε βρόχουσ των 159+159 

ςηµείων 

Γενικά 

Θ χωρθτικότθτα του ςυςτιµατοσ καλφπτει το ςφνολο των ανιχνευτϊν του κτιρίου όπωσ 

αυτοί προκφπτουν από τθν πλιρθ µελζτθ του ςυςτιµατοσ πυρανίχνευςθσ ςφµφωνα µε 

τουσ κανονιςµοφσ, µε πλιρωσ ςθµειακι αναγνϊριςθ αυτϊν, το ςφνολο των χειροκίνθτων 

κοµβίων ςυναγερµοφ και το ςφνολο των ςυςκευϊν ιχθςθσ ςυναγερµοφ και το ςφνολο 

των λοιπϊν απαιτοφµενων εντολϊν µε δυνατότθτα επαφξθςθσ τθσ ωσ άνω χωρθτικότθτασ 

τουλάχιςτον τθσ τάξεωσ του 25%. 

Ο κεντρικόσ υπολογιςτισ πυροπροςταςίασ ζχει τθν ικανότθτα να επεξεργάηεται τισ 
πλθροφορίεσ και να παρουςιάηει είτε ςτθν οκόνθ είτε ςτον εκτυπωτι τθν πλιρθ 
κατάςταςθ του ςυςτιµατοσ κάκε ςτιγµι.  
 

Ο κεντρικόσ υπολογιςτισ κα είναι ςυνδεδεµζνοσ µε το µεγαφωνικό ςφςτθµα (Public 
Address) του κτιρίου, το οποίο ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ κα λειτουργεί κατά 
προτεραιότθτα µε εντολι του κεντρικοφ υπολογιςτι πυροπροςταςίασ ωσ ςφςτθµα 
παροχισ οδθγιϊν εκκζνωςθσ.  
 

Το ςφςτθµα είναι φιλικό ςτθ χριςθ, µπορεί εφκολα να προγραµµατίηεται, λειτουργεί ςε 
περιβάλλον windows και autocad και επιτρζπει τθ λειτουργία τφπου ’’what if ”. Το 
ςφςτθµα κα ζχει αυτόνοµθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ για τουλάχιςτον 48 ϊρεσ. 

Το κεντρικό ςφςτθµα πυρανίχνευςθσ κα είναι καταςκευισ ευφιµωσ γνωςτοφ 

εργοςταςίου ειδικευµζνου ςτθν καταςκευι ςυςτθµάτων πυρανίχνευςθσ. Το ςφςτθµα 

νοείται πλιρωσ εγκατεςτθµζνο ςτο ζργο και ςυνδεδεµζνο µε τα δίκτυα καλωδίων 

πυρανίχνευςθσ και ιςχφοσ, δοκιµαςµζνο και ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τα ςυςτατικά µζρθ του ςυςτιµατοσ περιγράφονται ςτισ επόµενεσ παραγράφουσ. 

Ρρότυπα 

Το ςφςτθµα είναι εν γζνει ςυγκροτθµζνο ςφµφωνα µε το NFPA72. Ειδικότερα είναι 
ςφµφωνο και µε τα ακόλουκα πρότυπα : 

NFPA 71 Συςτιµατα ςιµανςθσ Κεντρικοφ Στακµοφ-Μονάδα  προςτατευοµζνων 

εγκαταςτάςεων. 
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NFPΑ 72Α Συςτιµατα ςιµανςθσ τοπικισ προςταςίασ. 

NFPA  72D  Ρροςτατευτικά ςυςτιµατα ςιµανςθσ -  Μονάδα προςτατευοµζνων 

εγκαταςτάςεων. 

Tο ςφςτθµα και όλα τα παρελκόµενά του φζρουν ςφραγίδα UL, για χριςθ ςε ςυςτιµατα 
πυροπροςταςίασ, ςφµφωνα µε το πρότυπο UL 864 Κεντρικζσ Μονάδεσ ςυςτθµάτων 
Ρυροπροςταςίασ. Το ςφςτθµα κα είναι επίςθσ FM Approved. 

3.6.2. Κεντρικόσ πίνακασ πυρανίχνευςησ. 

Mθχανικόσ ςχεδιαςµόσ 

Ο κεντρικόσ πίνακασ είναι εντόσ καταλλιλου κυτίου για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. Το πίςω 

µζροσ του κυτίου και θ πόρτα είναι από 0.060 ατςάλι µε υποδοµι για θλεκτρικζσ 

ςυνδζςεισ αγωγϊν ςτα πλάγια και ςτο πάνω µζροσ. Θ πόρτα φζρει κλειδαριά και τηάµι 

για να φαίνονται οι ενδείξεισ του πίνακα. Ο κεντρικόσ πίνακασ κα είναι ζτςι 

καταςκευαςµζνοσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ τοποκζτθςθ του, ςυντιρθςι του και 

µελλοντικι επζκταςι του. 

Κφκλωµα βρόγχου 

Ενα κφκλωµα βρόγχου παρζχεται για τθν παρακολοφκθςθ και ζλεγχο κάκε βρόγχου 
ανιχνευτϊν και πλακετϊν. Το κφκλωµα αυτό περιλαµβάνει τον δικό του 
µικροεπεξεργαςτι. 

Το κφκλωµα βρόγχου επικοινωνεί και τροφοδοτεί όλεσ τισ ςυςκευζσ του βρόγχου µζςω 
ενόσ απλοφ 2πολικοφ καλωδίου. 

Για τφπου CLASS A ςυνδεςµολογία ο βρόγχοσ επιςτρζφει ςτο κφκλωµα βρόγχου ζτςι 
ϊςτε ςε περίπτωςθ που κοπεί το καλϊδιο, το ςφςτθµα να λειτουργεί απρόςκοπτα. 

Για τφπου CLASS B ςυνδεςµολογίασ ο βρόγχοσ δεν επιςτρζφει και µποροφν να γίνουν 
διακλαδϊςεισ. Το µικοσ του βρόγχου είναι µζχρι 3km. Το µζγεκοσ του καλωδίου είναι 
από 2 x 0.8 ζωσ 2 x 1,5 ανάλογα µε τθν απόςταςθ. 

Οι ςυςκευζσ ιχθςθσ ςυναγερµοφ και οι άλλεσ ςυµβατικζσ ςυςκευζσ που απαιτοφν 

ξεχωριςτι τροφοδοςία, αυτι παρζχεται από τθν κυρία µονάδα τροφοδοςίασ ςτον 

κφριο πίνακα. Το κφκλωµα βρόγχου δζχεται αναλογικζσ πλθροφορίεσ από όλουσ τουσ 

ανιχνευτζσ ςθµειακισ αναγνϊριςθσ και επεξεργάηεται τισ πλθροφορίεσ αυτζσ για να 

διαπιςτϊςει καταςτάςεισ κανονικζσ, ςυναγερµοφ θ βλάβθσ. 

 

Οι αναλογικζσ πλθροφορίεσ µποροφν επίςθσ να χρθςιµοποιθκοφν γιααυτόµατο ζλεγχο 

και προςδιοριςµό των απαιτιςεων ςυντιρθςθσ. 

 

Το κφκλωµα βρόγχου επικοινωνεί µε κάκε ανιχνευτι ςθµειακισ αναγνϊριςθσ και κάκε 
πλακζτα µε διεφκυνςθ ςτον αντίςτοιχο βρόγχοκαι επιβεβαιϊνει τθν κανονικι 
λειτουργία και κατάςταςθ.Επικοινωνία µε ζωσ και 198 τζτοιεσ ςυςκευζσ γίνεται κάκε 6 
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secs ι λιγότερο. Μζςοσ χρόνοσ ανίχνευςθσ ςυναγερµοφ είναι 3secs το πολφ. 

Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU) 

Θ κεντρικι µονάδα (CPU) επικοινωνεί, παρακολουκεί και ελζγχει όλεσ τισ άλλεσ 
πλακζτεσ του πίνακα. Μετακίνθςθ, αποςφνδεςθ ι βλάβθ οποιαδιποτε πλακζτασ του 
πίνακα ανιχνεφεται και αναφζρεται από το CPU.  
Θ κεντρικι µονάδα περιλαµβάνει και εκτελεί όλα τα προγράµµατα για τθν απαραίτθτθ 
επζµβαςθ ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ. Τζτοια προγράµµατα είναι 
αποκθκευµζνα ςτθν µνιµθ και δεν χάνονται ακόµα και ςτθν περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
κυρίασ και εφεδρικισ τροφοδοςίασ.   

Θ κεντρικι µονάδα περιλαµβάνει επίςθσ ρολόι αλθκινοφ – χρόνου (Real Time).  
 

∆ιάταξθ πλθκτρολογίου χειριςµϊν και ελζγχων 

Θ διάταξθ παρζχει όλα τα όργανα χειριςµϊν και ελζγχων που χρθςιµοποιοφνται από 
τον χριςτθ και µπορεί να χρθςιµοποιθκεί για τον προγραµµατιςµό όλων των 
παραµζτρων του κεντρικοφ πίνακα.   

Θ διάταξθ περιλαµβάνει και δείχνει πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ ςθµειακοφσ 
ανιχνευτζσ και πλακζτεσ µε διεφκυνςθ.  Ολεσ αυτζσ οι πλθροφορίεσ είναι 
ςυςςωρευµζνεσ ςτθν µνιµθ. Θ διάταξθ κα περιλαµβάνει οκόνθ 80 χαρακτιρων και 5 
φωτεινζσ ενδείξεισ LEDS για ΚΥΙΑ ΤΟΦΟ∆ΟΣΙΑ, ΣΥΝΑΓΕΜΟ ΒΛΑΒΘ, ΕΝ∆ΕΙΞΘ 
ΒΛΑΒΘΣ και ΑΡΟΣΙΩΡΘΣΘΣ ΣΘΜΑΤΟΣ, κακϊσ και πλθκτρολόγιο µε 25 πλικτρα και µε 
δυνατότθτα να δίνει εντολζσ ς'όλεσ τισ λειτουργίεσ του ςυςτιµατοσ και ειςαγωγισ 
πλθροφοριϊν. Το πλθκρολόγιο ζχει τθν δυνατότθτα ειςαγωγισ 2 διαφορετικϊν λζξεων 
"κλειδιά" για να µθν είναι δυνατόσ ο προγραµµατιςµόσ ι χειριςµόσ από άτοµο µθ 
εξουςιοδοτθµζνο.  

 

Κφκλωµα επικοινωνίασ πλθκτρολογίου µε πίνακα 

O πίνακασ διακζτει ςειριακι ζξοδο RS-232 µε ταχφτθτα επικοινωνίασ 2.400 band. Στθν 

ζξοδο αυτι καταγράφονται όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά µε µεταβολζσ ςτθν κατάςταςθ 

του ςυςτιµατοσ (ςυναγερµοί, βλάβεσ κ.λ.π) µε τθν ϊρα και το ςθµείο όπου ςυνζβθςαν. 

Θ ζξοδοσ αυτι µπρορεί να µεταφερκεί µζςω modem ςε κάποιο αποµακρυςµζνο 

ςθµείο. Επίςθσ ο πίνακασ διακζτει κφρα επικοινωνίασ για ςειριακό τερµατικό (CRT) και 

οκόνθ. 

Τροφοδοτικό 

Το τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλα τα περιφερειακά ςθµεία είναι ενςωµατωµζνο 

ςτον πίνακα ελζγχου. Ρεριζχει τροφοδοτικά για όλεσ τισ ανάγκεσ του ςυςτιµατοσ 

κακϊσ επίςθσ και 3Amps, 24VDC για θχθτικζσ και οπτικζσ ςυςκευζσ. Θ τροφοδοςία για 

αυτζσ τισ ςυςκευζσ µπορεί να µεγαλϊςει προςκζτοντασ εφεδρικά τροφοδοτικά. Ολα τα 

τροφοδοτικά είναι ςφµφωνα µε τισ UL και NFPA απαιτιςεισ. Θερµίςτορσ, διακόπτεσ ι 

οποιαδιποτε άλλθ προςταςία από υψθλό ρεφµα περιλαµβάνονται ς'όλεσ τισ εξόδουσ. 
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Το ρεφµα εξόδου είναι 220VAC 50HZ. Το τροφοδοτικό περιλαµβάνει ενςωµατωµζνο 

φορτιςτι για χριςθ µε εςωτερικοφσ ςυςςωρευτζσ 23ΑΘ ι εξωτερικοί ςυςςωρευτζσ και 

φορτιςτζσ µποροφν να ςυνδεκοφν ςτο τροφοδοτικό. 

 

Ειδικζσ περιφεριακζσ ςυςκευζσ 

Εκτυπωτήσ 

Ο εκτυπωτισ παρζχει εκτφπωςθ καταγραφϊν όλων των αλλαγϊν τθσ κατάςταςθσ του 
ςυςτιµατοσ και καταγράφει τθν ϊρα και θµζρα. Ο εκτυπωτισ είναι 80 χαρακτιρων ανά 
γραµµι, χρθςιµοποιεί standard χαρτί και είναι κατάλλθλοσ για επιτραπζηια 
τοποκζτθςθ.  
 

Ο εκτυπωτισ επικοινωνεί µε τον πίνακα πυρανίχνευςθσ χρθςιµοποιϊντασ τθν ςειριακι 
κφρα RS-232C. Θ Τάςθ λειτουργίασ του είναι 220VAC, 50HZ.  
 

CRT Τερµατικό (Οκόνθ) 

Θ οκόνθ του τερµατικοφ δείχνει όλεσ τισ αλλαγζσ τθσ κατάςταςθσ του ςυςτιµατοσ τθν 

τρζχουςα χρονικι περίοδο. Θ οκόνθ είναι κατάλλθλθ για επιτραπζηια τοποκζτθςθ. Το 

τερµατικό επικοινωνεί µε τον πίνακα πυρανίχνευςθσ µζςω τθσ ςειριακισ κφρασ RS-

232C.  Θ επικοινωνία είναι πλιρωσ ελεγχόµενθ. Θ ιςχφσ τθσ οκόνθσ είναι 220VAC 50HZ.  

 

Το τερµατικό περιζχει πλθκτρολόγιο που χρθςιµεφει για τον προγραµµατιςµό ι ζλεγχο 
του ςυςτιµατοσ. ∆ιάφορα πλικτρα χρθςιµεφουν για αναγνϊριςθ ςυναγερµοφ 
(ACKNOWLEDGE), επανζνταξθ (RESET) και αποςιϊπθςθ ςυναγερµοφ (SIGNAL SILENCE). 
Το τερµατικό µπορεί να ςυνδεκεί µε άλλα τερµατικά που χρθςιµοποιοφν άλλεσ οκόνεσ. 

Σφςτθµα εγχρϊµων γραφικϊν παραςτάςεων. 

Ενα ςφςτθµα εγχρϊµων γραφικϊν παραςτάςεων χρθςιµοποιείαι για να αποκθκεφει 
και να εµφανίηει µζχρι 3.000 οκόνεσ γραφικϊν παραςτάςεων. Το ςφςτθµα βαςίηεται ςε 
Θ/Υ τφπου Α.Τ µε ςκλθρό δίςκο EGA γραφικι οκόνθ και κοντρόλ οκόνθσ. Θ εµφάνιςθ 
οκόνθσ µπορεί να εκλζγεται αυτόµατα από τον κεντρικό πίνακα ι χειροκίνθτα από τον 
χειριςτι. Το ςφςτθµα κα µπορεί να προγραµµατιςτεί για αυτόµατθ αλλαγι χρωµάτων 
τθσ οκόνθσ αφθςβενόµενων µθνυµάτων από κακε ςυναγερµό ι άλλοςυµβάν του 
κεντρικοφ πίνακα. Το ςφςτθµα µπορεί να αποκθκεφςει τα τελευταία 10.000 ςυµβάντα 
του κεντρικοφ πίνακα περιλαβανοµζνων ςυναγερµϊν, βλαβϊν κακϊσ και 
αναγνωρίςεων - επανατάξεων ι άλλων ενεργειϊν του χειριςτι. 

Σειριακοί αναγγελτιρεσ (επαναλθπτικζσ ενδείξεισ) 

Ενασ επαναλθπτικόσ πίνακασ µε LED κα χρθςιµοποιείται για τθν αναγγελία κάκε 
ςυναγερµοφ ι βλάβθσ του ςυςτιµατοσ. Ο επαναλθπτικόσ πίνακασ επικοινωνεί µε τον 
κεντρικό πίνακα µε τθν ςειριακι κφρα RS232C. 
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Κοµβίο τεςτ υπάρχει ςτον επαναλθπτικό πίνακα. 

Λειτουργία ςυςτιµατοσ 

Ανίχνευςθ ςυναγερµοφ 

Οταν µία κατάςταςθ ςυναγερµοφ πυρκαγιάσ γίνει αντιλθπτι από µίααπό τισ ςυςκευζσ 
ανίχνευςθσ του ςυςτιµατοσ, οι ακόλουκεσ λειτουργίεσ κα γίνουν αµζςωσ: 

Θ φωτεινι ζνδειξθ ςυναγερµοφ του ςυςτιµατοσ αναβοςβφνει. 

Μια τοπικι ςυςκευι ιχθςθσ ςυναγερµοφ µζςα ςτον πίνακα κα ενεργοποιθκεί. 

Θ οκόνθ 80 χαρακτιρων κα δείξει όλεσ τισ πλθροφορίεσ τισ ςχετικζσ µε τον ςυναγερµό 
και τθν κζςθ του. 

Το ανάλογο µινυµα αλλαγισ κατάςταςθσ κα ςταλεί ςτο CRT και ςτονεκτυπωτι. 

Ολα τα αυτόµατα προγράµµατα τα ςχετικά µε το ςθµείο ςυναγερµοφ, κα λάβουν χϊρα 
και οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ ενδείξεων και ο θλεκτρονόµοσ κα ενεργοποιθκοφν. 

Ανίχνευςθ βλάβθσ ςυςτιµατοσ. 

Οταν µια κατάςταςθ βλάβθσ του ςυςτιµατοσ γίνει αντιλθπτι, οι ακόλουκεσ λειτουργίεσ 
λαµβάνουν χϊρα αµζςωσ: 

α.   Θ φωτεινι ζνδειξθ βλάβθσ ςυςτιµατοσ αναβοςβφνει. 

β.   ια τοπικι ςυςκευι ιχθςθσ ςυναγερµοφ µζςα ςτον πίνακα κα ενεργοποιθκεί. 

γ. Θ οκόνθ 80 χαρακτιρων δείχνει όλεσ τισ πλθροφορίεσ τισ ςχετικζσ µε τθν κατάςταςθ 
βλάβθσ και τθν κζςθ τθσ. 

δ. Ράντωσ, µθνφµατα ςυναγερµοφ που δεν ζχουν αναγνωριςκεί ζχουν προτεραιότθτα 
ζναντι µθνυµάτων βλάβθσ και εάν ζνασ τζτοιοσ ςυναγερµόσ πρζπει να φανεί τθν ίδια 
ϊρα, το µινυµα βλάβθσ δεν κα φανεί. 

ε.   Το ανάλογο µινυµα κα ςταλεί ςτο CRT και ςτον εκτυπωτι. 

Λειτουργία ∆ιακόπτθ Ελζγχου. 

Θ λειτουργία αυτι περιλαµβάνει τα εξισ: 

∆ιακόπτθσ Αναγνϊριςθσ (ΑCK/STEP) 

Ενεργοποίθςθ του παραπάνω διακόπτθ του κεντρικοφ πίνακα ςε ανταπόκριςθ µιασ 
κατάςταςθσ νζασ βλάβθσ ι ςυναγερµοφ κα ςιωπιςει τθν ςειρινα του πίνακα και οι 
φωτεινζσ ενδείξεισ ςυναγερµοφ ι βλάβθσ κα ςταµατιςουν να αναβοςβφνουν και κα 
παραµείνουν φωτιςµζνεσ ςτακερά. Εάν επιπλζον καταςτάςεισ νζου ςυναγερµοφ ι 
βλάβθσ υπάρχουν ςτο ςφςτθµα, ενεργοποίθςθ του διακόπτθ αυτοφ κα προχωριςειτθν 
ζνδειξθ ςτθν οκόνθ ςτον επόµενο ςυναγερµό ι βλάβθ και δεν κα ςταµατιςει τθν 
ςειρινα ι τα LEDS που αναβοςβφνουν µζχρι όλεσ οι νζεσ καταςτάςεισ να 
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αναγνωριςκοφν. 

Νζεσ καταςτάςεισ ςυναγερµοφ φαίνονται πάντα πρϊτα από τισ νζεσ καταςτάςεισ 
βλάβθσ. Ενεργοποίθςθ του διακόπτθ Αναγνϊριςθσ ςθµαίνει και τθν εµφάνιςθ ενόσ 
αντίςτοιχου µθνφµατοσ ςτο CRT και τον εκτυπωτι. Νζοσ ςυναγερµόσ ι βλάβθ κα 
θχιςει και πάλι τθν 

ςειρινα και όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ, που περιγράφονται ςτισ ανωτζρω 
παραγράφουσ επαναλαµβάνονται. 

∆ιακόπτθσ Σιϊπθςθσ Σιµατοσ. 

Ενεργοποίθςθ του διακόπτθ αυτοφ επιτρζπει τθν επάνοδο ςτθν κζςθ κανονικισ 
λειτουργίασ όλων των αντιςτοίχων ςυςκευϊν ενδείξεων και θλεκτρονόµων, µετά τθν 
κατάςταςθ ςυναγερµοφ. Θ επιλογι για τθν ςιϊπθςθ ενδείξεων και ρελζ απ' αυτό τον 
διακόπτθ είναι προγραµµατιηόµενθ. 

∆ιακόπτθσ Επαναφοράσ Συςτιµατοσ. 

Ενεργοποίθςθ του διακόπτθ αυτοφ επιτρζπει ς' όλεσ τισ θλεκτρονικά µανδαλωµζνεσ 
ςυςκευζσ ι ηϊνεσ, κακϊσ επίςθσ και τισ αντίςτοιχεσ εξόδουσ και κυκλϊµατα, να 
επανζλκουν ςτθν κατάςταςθ κανονικισ λειτουργίασ. Εάν υπάρξουν καταςτάςεισ 
ςυναγερµοφ µετά τθν ενεργοποίθςθ του διακόπτθ αυτοφ και τθν επαναφορά του 
ςυςτιµατοσ ςτθν κζςθ κανονικισ λειτουργίασ, τότε το ςφςτθµα κα επαναθχιςει τισ 
καταςτάςεισ ςυναγερµοφ. Το ανάλογο µινυµα κα ςταλεί ςτο CRT και ςτον εκτυπωτι. 

∆ιακόπτθ Ελζγχου Συςτιµατοσ. 

Ενεργοποίθςθ του διακόπτθ αυτοφ, ενεργοποιεί τον αυτόµατο ζλεγχο όλων των 
ςθµειακϊν ανιχνευτϊν του ςυςτιµατοσ. Ενασ τζτοιοσ ζλεγχοσ κα ενεργοποιιςει το 
θλεκτρονικό κφκλωµα κάκε ανιχνευτι ςαν να επρόκειτο για κατάςταςθ ςυναγερµοφ. 
Μια αναφορά που ςυνοψίηει τα αποτελζςµατα του ελζγχου κα φανεί αυτόµατα ςτον 
πίνακα, όπωσ επίςθσ ςτα CRTS ι εκτυπωτζσ του ςυςτιµατοσ. 

∆ιακόπτθσ Ελζγχου Ενδείξεων. 

Ενεργοποίθςθ του διακόπτθ αυτοφ κα ανάψει όλεσ τισ φωτεινζσ ενδείξεισ, τθν οκόνθ 
και τθν τοπικι ςειρινα και το ςφςτθµα κα επιςτρζψει ςτθν προθγοφµενθ κατάςταςθ. 

Βοθκιµατα Συντιρθςθσ 

Θ βοικεια κατά τθν ςυντιρθςθ περιλαµβάνει τα εξισ: 

Αυτόµατοσ Ελεγχοσ Ανιχνευτϊν ι ςθμείων ελζγχου 

Το ςφςτθµα κα περιλαµβάνει ειδικό αυτόµατο ζλεγχο ανιχνευτϊν, ι ςθμείων ελζγχου  
ο οποίοσ επιτρζπει ςτον τεχνικό τον ζλεγχο όλων των ανιχνευτϊν ι ςθμείων ςθµειακισ 
αναγνϊριςθσ από τον κφριο πίνακα. 

Watch-dog Timers 

Για τθν ανίχνευςθ και αναφορά βλαβϊν ςτα κυκλϊµατα των µικροεπεξεργαςτϊν, 
µνιµθσ ι software. 
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Εκτφπωςθ Ευαιςκθςίασ. 

 

Το ςφςτθµα κα ζχει τθν δυνατότθτα αναφοράσ, χρθςιµοποιϊντασ τον εκτυπωτι του 
ςυςτιµατοσ, τθσ ευαιςκθςίασ όλων των αναλογικϊν, ςθµειακισ αναγνϊριςθσ 
ανιχνευτϊν ςτο ςφςτθµα. Θ αναφορά ευαιςκθςίασ κα δείχνει το επί τοισ % επίπεδο 
ςυναγερµοφ, όπου 100% είναι το ςθµείοεκκίνθςθσ ςυναγερµοφ. 

Εκτφπωςθ Κατάςταςθσ 

Το ςφςτθµα κα περιλαµβάνει δυνατότθτα αναφοράσ για τθν εκτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ 
και εντολϊν του προγράµµατοσ για όλα τα ςθµεία ςτο ςφςτθµα, κακϊσ επίςθσ και 
γενικϊν παραµζτρων του ςυςτιµατοσ. 

Στθν εκφπωςθ κα περιλαµβάνονται: ΣΥΝΑΓΕΜΟΣ/NORMAL/ΒΛΑΒΘ, ενζργεια 
επιβεβαίωςθσ ςυναγερµοφ, custom label assiqnments και εξιςϊςεισ ελζγχου ανά 
γεγονόσ. Θ εκτφπωςθ κατάςταςθσ κα µπορεί να ηθτθκεί οποιαδιποτε ςτιγµι και δεν κα 
αναµιγνφεται µε τθν κανονικι λειτουργία του ςυςτιµατοσ 

Ρρογραµµατιςµόσ 

Το ςφςτθµα κα µπορεί να προγραµµατιςκεί και να επεκτακεί, επί τόπου, χωρίσ να 
χρειάηονται γι' αυτό ειδικά εργαλεία και χωρίσ να απαιτείται θ αντικατάςταςθ των 
κυκλωµάτων τθσ µνιµθσ. 

Ο προγραµµατιςµόσ κα γίνεται από το ενςωµατωµζνο πλθκτρολόγιο χειριςµϊν του 
πίνακα ι από το προαιρετικό πλθκτρολόγιο CRT-1.  
Ο προγραµµατιςµόσ των λειτουργιϊν κα γίνεται µε ζναν ειδικό κωδικό κατά τθν 
τοποκζτθςθ του ςυςτιµατοσ που κα κακορίηεται.Ο κωδικόσ αυτόσ κα µπορεί να 
αλλάξει επί τόπου, ανά πάςα ςτιγµι, µε ζναν νζο.  
 

φκµιςθ Ευαιςκθςίασ 

Θ λειτουργία αυτι κα προβλζπεται για τθν ρφκµιςθ τθσ ευαιςκθςίασ µζρουσ ι όλων 
των αναλογικϊν κατευκυντικϊν ανιχνευτϊν του ςυςτιµατοσ από το πλθκτρολόγιο τον 
πίνακα ι το πλθκτρολόγιο CRT-1. Tα επίπεδα τθσ ρφκµιςθσ τθσ ευαιςκθςίασ, κα 
κακορίηονται από τισ προδιαγραφζσ UC και κα είναι: ΥΨΘΛΘ-ΜΕΣΑΙΑ-ΧΑΜΘΛΘ. 

Επιλογι των Ραραµζτρων των Σθµείων 

Οι ακόλουκοι παράµετροι κα κακορίηονται για κάκε ζνα από τα ςθµεία του 
ςυςτιµατοσ και κα παραµζνουν ςε µόνιµθ µνιµθ: 

Ταυτότθτα του πελάτθ µε γραφι 20 χαρακτιρων  
Τφποσ ςθµείου  
Ρροκακοριςµόσ λειτουργίασ ςθµείου εν ςχζςει µε άλλα ςθµεία  
Επιλογι ηωνϊν για ανιχνευτζσ ροισ φδατοσ  
Επιλογι αυτοεπιτθροφµενων ηωνϊν  
Επιλογι "επαλικευςθσ" ηωνϊν  
Επιλογι ςιωπθλϊν ηωνϊν αναγγελίασ ςυναγερµοφ.  
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Μηχανιςµόσ ελζγχου-παρακολοφθηςησ (Monitor Module) 

 

Ο µθχανιςµόσ ελζγχου χρθςιµοποιείται για να ςυνδζονται ελεγχόµενεσ ηϊνεσ 
ςυµβατικϊν ςυςκευϊν ι κυκλωµάτων (Συςκευζσ µε ξθρά επαφι περιλαµβανοµζνων 
ανιχνευτϊν καπνοφ µε τζςςερα καλϊδια) ς'ζνα από τουσ βρόγχουσ ςιµανςθσ.  
 

Ο µθχανιςµόσ ελζγχου τοποκετείται ςε θλεκτρολογικό κουτί τετράγωνο 4" ιντςϊν και 2-
1/8" ίντςεσ βάκοσ. Θ ςυµβατικι ηϊνθ µπορεί να καλωδιϊκει για λειτουργία Style D ι 
Style B (Style 6 ι Style 4).  Ο µθχανιςµόσ ελζγχου περιζχει περιςτρεφόµενουσ 
δεκαδικοφσ διακόπτεσ για τθν τοποκζτθςθ εςωτερικοφ κωδικοφ ταυτότθτασ που ο 
πίνακασ χρθςιµοποιεί για να αναγνωρίςει τον τφπο τθσ ςυςκευισ.  Θ µονάδα ζχει 
φωτεινι ζνδειξθ LED το οποίο αφεςβινει ςε κανονικζσ ςυνκικεσ θρεµίασ και δείχνει 
ότι ο ςτακµόσ αναγγελίασ λειτουργεί και βρίςκεται ςε επικοινωνία µε τον πίνακα.  

 

3.7. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ  

3.7.1. Ηλεκτρικοί Πίνακεσ Φωτιςμοφ και Κίνηςησ 
 

Οι πίνακεσ κίνθςθσ με γενικό διακόπτθ ονομαςτικισ ζνταςθσ μικρότερθσ από 800Α 
κα είναι τφπου μεταλλικοφ πεδίου και για ελεφκερθ ζδραςθ ςτο ζδαφοσ. Οι 
πίνακεσ φωτιςμοφ κα είναι τφπου STAB SIEMENS, ςτεγανοί. Ολοι οι πίνακεσ κα 
ζχουν χωριςτζσ μπάρεσ ουδζτερου και γείωςθσ. Τα υλικά κάκε πίνακα κα είναι 
κατάλλθλα για το ρεφμα βραχυκφκλωςθσ ςτθ κζςθ του πίνακα με βακμίδεσ 3, 6, 9, 
15, 25, 35, 50ΚΑ (RMS). Οι κεντρικζσ διανομζσ τροφοδοςίασ γενικϊν πινάκων και 
πινάκων κίνθςθσ προςτατεφονται με αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ με κερμικά και 
μαγνθτικά ςτοιχεία. Οι διανομζσ προσ δευτερεφοντεσ πίνακεσ διανομισ, πίνακεσ 
φωτιςμοφ, ρευματοδοτϊν και ςυςκευϊν μικρισ ιςχφοσ, προςτατεφονται με 
αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ. Στθν άφιξθ κάκε πίνακα παρεμβάλλεται μόνο 
διακόπτθσ φορτίου και όχι μζςο προςταςίασ. 
 
Θ προςταςία γραμμϊν φωτιςμοφ, ρευματοδοτϊν κλπ. γίνεται με μικροαυτόματουσ. 
Για τισ γραμμζσ φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν χρθςιμοποιοφνται μικραυτόματοι 
τφπου B ενϊ για τισ αντίςτοιχεσ κίνθςθσ και ςυςκευζσ μικροαυτόματοι τφπου K. Θ 
προςταςία γραμμϊν κινθτιρων αντλιϊν, και λοιπϊν ςυςκεϊν γίνεται με 
αυτόματουσ διακόπτεσ με κερμικά και θλεκτρομαγνθτικά ςτοιχεία (Motor Starters) 
και ο ζλεγχοσ του κινθτιρα με αυτόματουσ (relays). Τα κερμικά ςτοιχεία κα 
ρυκμιςτοφν ςτο ονομαςτικό ρεφμα του κινθτιρα το οποίο κα δοκεί από τον 
καταςκευαςτι του και τα θλεκτρομαγνθτικά ςφμφωνα με τθν ςτάκμθ 
βραχυκφκλωςθσ του κάκε πίνακα. Τόςο το κφκλωμα ιςχφοσ όςο και τα βοθκθτικά 
κυκλϊματα κα προςαρμοςτοφν ςτουσ κινθτιρεσ που κα αγοραςτοφν τελικά. Οι 
κινθτιρεσ ονομαςτικισ ιςχφοσ μζχρι 7,5 KW κα ξεκινοφν απϋ ευκείασ, ενϊ οι 
υπόλοιποι με αυτόματο διακόπτθ αςτζρα – τριγϊνου, Soft-starter ι Inverter. Σε 
περίπτωςθ μεγάλθσ διάρκειασ του χρόνου εκκίνθςθσ κα χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ 
διατάξεισ ϊςτε να μθν διεγείρονται τα κερμικά κατά τθν φάςθ εκκίνθςθσ όπωσ 
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βραχυκφκλωμα των ςτοιχείων υπερζνταςθσ κατά τθ φάςθ εκκίνθςθσ ι χριςθ 
ςτοιχείων υπερζνταςθσ μζςω μεταςχθματιςτι ζνταςθσ κορεςμζνου πυρινα κλπ.  
 
Στουσ πίνακεσ που κα εγκαταςτακοφν ρελζ διαρροισ οι αναχωριςεισ κα 
προςτατεφονται με μικροαυτόματουσ που ζχουν ενςωματωμζνο διακόπτθ 
ουδετζρου (φάςθ + ουδζτεροσ), αρικμοφ πόλων 1+Ν,καμπφλθσ όπωσ ςτα τεφχθ 
προδιαγράφονται. 
Στισ αναχωριςεισ από τουσ πίνακεσ κινιςεωσ προσ τισ καταναλϊςεισ με 
περιςτρεφόμενα μζρθ (θλεκτροκινθτιρεσ) εάν παρεμβάλλεται ςυντθκτικι αςφάλεια 
αυτι κα είναι βραδείασ τιξεωσ ενϊ εάν παρεμβάλλεται μικροαυτόματοσ κα είναι 
κατάλλθλθσ καμπφλθσ για θλεκτροκινθτιρεσ. 
Το ίδιο ιςχφει και για τθν τροφοδότθςθ των παραπάνω θλεκτρικϊν πινάκων. Οι επί 
μζρουσ καταναλϊςεισ κα τροφοδοτθκοφν από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ τθσ 
περιοχισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ. 
 
Γενικά ανεξάρτθτα κυκλϊματα κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν τροφοδότθςθ των εξισ 
καταναλϊςεων: 

 Φωτιςμοφ 

 ευματοδοτϊν (5 το πολφ ρευματοδότεσ ανά κφκλωμα 16 Α) 

 Συςκευϊν ιςχφοσ μεγαλφτερθσ από 1.5 KW (εκτόσ θλεκτροκινθτιρων) 

 Θλεκτροκινθτιρων ανεξάρτθτα από τθν ιςχφ ι τθν τάςθ τροφοδότθςισ τουσ. 

 Συςκευϊν ι οργάνων εφ’ όςον υπάρχει απαίτθςθ από τον προμθκευτι.  
 

3.7.2. Ηλεκτρικζσ γραμμζσ 
 

Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ ςφνδεςθσ των πινάκων (παροχζσ) προβλζπονται με καλϊδια 
ΝΥΥ ι ΝΥΜ εντόσ μεταλλικϊν ςχαρϊν ςτισ βαςικζσ τουσ οδεφςεισ και εντόσ 
ςωλινων από PE ςε μεμονωμζνα τμιματά τουσ. Πταν τα τροφοδοτικά καλϊδια 
οδεφουν ςτο φπαικρο κα τοποκετοφνται ςε ςωλινεσ Ε εντόσ χάνδακα. 
Ρροβλζπονται φρεάτια επιςκεψιμότθτασ των δικτφων. Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ 
όλων των εςωτερικϊν χϊρων προβλζπεται με καλϊδια ΝΥΜ, ενϊ του υπαίκριου 
χϊρου κα γίνει με καλϊδια ΝΥΥ. Οι βαςικζσ οδεφςεισ των καλωδίων ακολουκοφν 
τισ διαδρομζσ των ςχαρϊν. Για οριηόντια τμιματα καλωδίων εκτόσ ςχαρϊν 
προβλζπεται ανάρτθςι τουσ από τθν οροφι με ςτθρίγματα αποςτάςεωσ. Για 
κατακόρυφα τμιματα καλωδίων εκτόσ ςχαρϊν προβλζπεται να είναι ςε περίπτωςθ 
χωνευτισ εγκατάςταςθσ εντόσ ςυνικων πλαςτικϊν ςωλινων και ςε περίπτωςθ 
ορατισ εγκατάςταςθσ εντόσ πλαςτικϊν ςωλινων βαρζωσ τφπου ΚΟΥΒΙΔΘ. 
Σιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνοι ελαφροφ τφπου ι πλαςτικοί ςωλινεσ βαρζωσ τφπου 
κα χρθςιμοποιθκοφν ςτα μθχανοςτάςια για τθν προςταςία των θλεκτρικϊν 
γραμμϊν τροφοδότθςθσ των μθχανθμάτων. 

 
3.7.3. Καταναλώςεισ 

 
Ρροβλζπονται: 
 Καταναλϊςεισ φωτιςμοφ 220V/AC. 
 Καταναλϊςεισ ρευματοδοτϊν 220V/AC. 
 Καταναλϊςεισ ρευματοδοτϊν 380V/AC ςτα μθχανοςτάςια. 
 Τριφαςικζσ ι μονοφαςικζσ καταναλϊςεισ κινθτιρων. 
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3.7.4. Φωτιςμόσ 

Οι εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ περιλαμβάνουν τα φωτιςτικά ςϊματα και τουσ 
διακόπτεσ κάκε είδουσ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ καλωδιϊςεισ, οι οποίεσ κα 
είναι ανεξάρτθτεσ από αυτζσ των ρευματοδοτϊν ςε κάκε περίπτωςθ. Ο 
φωτιςμόσ των διαφόρων χϊρων, προβλζπεται κατά βάςθ με φωτιςτικά 
ςϊματα λαμπτιρων φκοριςμοφ. Θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ελζγχεται με 
τοπικοφσ διακόπτεσ. 
Ρροβλζπονται κυρίωσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ οι οποίοι κα ζχουν υψθλι φωτεινι 
απόδοςθ (τθσ τάξθσ των 80 Lumen/W) και υψθλό δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ 
(ςειράσ 80-84).  

Τα όργανα των λαμπτιρων κα είναι του ίδιου καταςκευαςτι με τουσ λαμπτιρεσ ι 
εγκεκριμζνα από αυτόν και κα διαςφαλίηουν τθν αξιοπιςτία και οικονομικι 
λειτουργία των λαμτπιρων. 

 
3.7.5. Κατηγορίεσ εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ 

Κανονικόσ φωτιςμόσ 

Το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ κανονικοφ φωτιςμοφ του κτιρίου τροφοδοτείται από 
τθν υφιςτάμενθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ.  

Φωτιςμόσ Αςφαλείασ – Σιμανςθ οδεφςεων διαφυγισ 

Τα φωτιςτικά αςφαλείασ κα είναι αυτόνομα φωτιςτικά ςϊματα με ενςωματωμζνεσ 
μπαταρίεσ Ni-Cd) με ζνδειξθ «ΕΞΟΔΟΣ» ι ανάλογα βζλθ κατεφκυνςθσ για τθν 
ςιμανςθ των διόδων διαφυγισ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Οι κζςεισ των 
φωτιςτικϊν κακορίηονται ζτςι ϊςτε να είναι ςαφισ θ διακίνθςθ προσ τισ εξόδουσ 
από οποιοδιποτε ςθμείο.  
 
Προβλεπόμενοι τφποι φωτιςτικών ςωμάτων εςωτερικών χώρων: Φωτιςτικό 
φκοριςμοφ οροφισ, προςταςίασ Ι 65 με 2 λαμπτιρεσ 36W. 
 

3.7.6. Κυκλώματα φωτιςμοφ 
Τα κυκλϊματα φωτιςμοφ προβλζπονται μονοφαςικά ι τριφαςικά με αγωγοφσ 1.5 
mm2 που αςφαλίηονται από μικροαυτόματουσ των 10 Α. Τα κυκλϊματα φωτιςμοφ 
κα είναι ανεξάρτθτα από τα κυκλϊματα ρευματοδοτϊν. Γενικά οι γραμμζσ 
φωτιςμοφ προβλζπονται τριφαςικζσ. Για λόγουσ αςφαλείασ κα τοποκετθκοφν ςτισ 
γραμμζσ αυτζσ αντί τριφαςικϊν μικροαυτόματων αςφαλειϊν τρεισ μονοφαςικζσ, 
ζτςι ϊςτε ςφάλμα ςτθ μία φάςθ να μθν προκαλεί πρόβλθμα ςτισ άλλεσ δφο. 

3.7.7. Ρευματοδότεσ 
Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ ρευματοδοτϊν τφπου SCHUKO απλϊν ι ςτεγανϊν με 
πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ 16 Α - 250 V για όλεσ τισ γενικζσ χριςεισ. 

Πλα τα κυκλϊματα κοινϊν ρευματοδοτϊν προβλζπονται μονοφαςικά με αγωγοφσ 
2,5mm2, αςφαλίηονται από μικροαυτόματουσ των 16Α και προςτατεφονται από 
ρελαί διαφυγισ ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ. 

Κάκε κφκλωμα ρευματοδοτϊν κα τροφοδοτεί το πολφ τζςςερα (4) ςθμεία λιψθσ 
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κοινϊν ρευματοδοτϊν. Ρροβλζπεται επίςθσ θ εγκατάςταςθ τριφαςικϊν 
ρευματοδοτϊν γενικισ χριςθσ . 
 

3.7.8. Γειώςεισ 
Πλεσ οι τροφοδοτικζσ γραμμζσ των διαφόρων πινάκων περιλαμβάνουν και αγωγό 
γειϊςεωσ που ρυνδζεται με το ηυγό γειϊςεωσ τουσ. Ο παραπάνω αγωγόσ γειϊςεωσ 
ζχει τθν αυτι διατομι με τον ουδζτερο τθσ τροφοδοτικισ γραμμισ κάκε μερικοφ 
πίνακα και είτε οδεφει παράλλθλα με αυτι είτε περιλαμβάνεται ςτο ίδιο καλϊδιο 
μαηί με τουσ αγωγοφσ φάςεωσ και τον ουδζτερο. 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων που κανονικά δεν 
βρίςκονται υπό τάςθ γειϊνονται. 

Πλα τα κυκλϊματα φωτιςμοφ και κινιςεωσ (ρευματοδότεσ, τροφοδοτιςεισ 
μθχανθμάτων ι ςυςκευϊν) φζρουν και ανεξάρτθτο αγωγό γειϊςεωσ, ακόμθ και 
ςτθν περίπτωςθ που οι καταναλϊςεισ που τροφοδοτοφν δεν ζχουν μεταλλικά 
αντικείμενα. 

Πλοι οι αγωγοί γειϊςεωσ κα ςυνδεκοφν με τθ κεμελιακι γείωςθ. 

3.8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕ 

3.8.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί χωρίσ αντίρρθςθ οποιοδιποτε ζλεγχο και δοκιμι 
των εγκαταςτάςεων που κα του ηθτθκεί από τον επιβλζποντα Μθχανικό, παρουςία 
του. 

 
3.8.2. Οι δοκιμζσ τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει επιτυχϊσ, είναι 

κατ' ελάχιςτον οι παρακάτω: 
 

Δοκιμζσ πιζςεωσ του δικτφου πυρόςβεςθσ: 
Για τισ δοκιµζσ των ςυςτθµάτων, εκτόσ των αναφεροµζνων παρακάτω, κα 

ικανοποιοφνται και οι απαιτιςεισ τθσ ΤΟΤΕΕ 2451/86 και των κανονιςµϊν NFPA 13. 

∆ίκτυα ςωλθνϊςεων: Οι δοκιµζσ των δικτφων ςωλθνϊςεων τθσ εγκατάςταςθσ 

πυρόςβεςθσ µε νερό κα είναιοι ίδιεσ µε αυτζσ που προβλζπονται και για τα δίκτυα 

ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ αλλά και τθσ εγκατάςταςθσ φδρευςθσ, όπωσ περιγράφονται 

παραπάνω. Θ πίεςθ δοκιµισ κα είναι κατά 50% πάνω από τθν ονοµαςτικι πίεςθ 

λειτουργίασ του δικτφου και όχι µικρότερθ των 12 bar για διάςτθµα 6 ωρϊν. 

Οι δοκιµζσ κα γίνουν µε πλιρωςθ των ςωλθνϊςεων µε νερό εκτόσ από τα ανοιχτά 

ςυςτιµατα και τα ςυςτιµατα προαγγελίασ, τα οποία κα δοκιµαςτοφν µε πεπιεςµζνο 

αζρα, εκτόσ και αν είναι δυνατι θ πλιρθσ εκκζνωςι τουσ µετά τισ δοκιµζσ, οπότε κα 

δοκιµαςτοφν και αυτά µε νερό. 

Επειδι κατά τισ δοκιµζσ µε νερό υπάρχει κίνδυνοσ πρόκλθςθσ ηθµιϊν ςε τελειωµζνα 
τµιµατα του ζργου (π.χ. από κραφςθ κεφαλισ sprinkler) των δοκιµϊν αυτϊν κα 
προθγείται οπωςδιποτε δοκιµι µε πεπιεςµζνο αζρα ςτθν ίδια πίεςθ. 

Ρυροςβεςτικζσ Φωλιζσ, Βαλβίδεσ κλπ εξοπλιςµόσ Κάκε πυροςβεςτικι φωλιά, 
κρουνόσ, βαλβίδα ελζγχου, κουδοφνι ςυναγερµοφ κλπ πρζπει να ανοιχκεί τελείωσ και 
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να τεκεί κάτω από τθ µζγιςτθ πίεςθ του δικτφου, για να βεβαιωκεί θ κανονικι του 
λειτουργία και το ςτεγανό κλείςιµό του. 

Για τουσ πυροςβεςτικοφσ κρουνοφσ υπαίκρου, κα πρζπει να ελεγχκεί θ δυνατότθτα 
πλιρουσ εκκζνωςθσ του κυλίνδρου τουσ, ςτθν τελείωσ κλειςτι κζςθ. 

Αντλίεσ Ρυρκαϊάσ 

∆οκιµι ςτο Εργοςτάςιο:Ρριν τθν φόρτωςθ από το εργοςτάςιο, κάκε αντλία 
πυρκαϊάσ (πλθν τθσ JOCKEY) πρζπει να δοκιµαςκεί και να ςυνταχκεί πρωτόκολλο 
δοκιµϊν που κα δίνει λεπτοµερϊσ τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ τθσ και για να 
αποδειχκεί το ςφµφωνο µε τισ προδιαγραφζσ. 

∆οκιµι κατά τθν παραλαβι επί τόπου του ζργου. Για τισ δοκιµζσ αυτζσ ο ανάδοχοσ 
κα διακζςει τα κατάλλθλα όργανα για τθ µζτρθςθ τθσπαροχισ, των πιζςεων 
αναρροφιςεωσ και κατακλίψεωσ, τισ ςτροφζσ κακϊσ και, προκειµζνου για 
θλεκτροκίνθτεσ αντλίεσ, τθσ τάςεωσ τροφοδοτιςεωσ και τθσ απορροφοφµενθσ 
ζνταςθσ ρεφµατοσ. Οι δοκιµζσ κα γίνουν ςφµφωνα µε τουσ αµερικάνικουσ 
κανονιςµοφσ NFPA 20.Για τισ θλεκτροκίνθτεσ αντλίεσ, κα ελεγχκεί θ επάρκεια ιςχφοσ 
του θλεκτροκινθτιρα, ςε ςχζςθ µε τθν απορροφοφµενθ ιςχφ κλπ. 

∆οκιµι ελζγχου µε φορτίο : Θ αντλία πυρκαϊάσ πρζπει να ξεκινάει και να παίρνει τισ 
ςτροφζσ κανονικισ λειτουργίασ, χωρίσ διακοπι, µε ςυνκικεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν 
παροχι µε πλιρεσ φορτίο. 

Το ςφςτθµα ελζγχου κάκε αντλίασ πυρκαϊάσ πρζπει να εκτελεί τουλάχιςτον 10 
αυτόµατουσ και 10 χειροκίνθτουσ κφκλουσ λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια των 
δοκιµϊν παραλαβισ. Θ κινθτιρια µθχανι πρζπει κατά τθ διάρκεια των δοκιµϊν να 
λειτουργιςει για µια περίοδο τουλάχιςτον 5 λεπτϊν ςτθν µζγιςτθ ταχφτθτα, ςε κάκε 
ζνα από τουσ παραπάνω κφκλουσ λειτουργίασ. 

Το ςφςτθµα αυτοµατιςµοφ πρζπει να ξεκινά τθν αντλία µε εντολι από όλεσ τισ 
προβλεπόµενεσ διατάξεισ εκκινιςεωσ, δθλαδι από πρεςςοςτάτεσ ι από εντολζσ 
από µακριά. 

Για τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των διατάξεων αςφαλείασ και ςυναγερµοφ 
τθσ αντλίασ, πρζπει να επιβλθκοφν, εξωτερικά, ςυνκικεσ όµοιεσ µε εκείνεσ που 
προκαλοφν τθ λειτουργία τουσ. 

∆ιάρκεια δοκιµϊν: κάκε αντλία πρζπει να λειτουργιςει όχι λιγότερο από µια ϊρα 
ςυνολικά, για όλεσ τισ παραπάνω δοκιµζσ. 

 
Λειτουργικοί ζλεγχοι και δοκιμζσ αποδόςεωσ του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ VdS ι NFPA.  

 
Για κακζνα από αυτόνομα/αυτόματα ςυςτιματα κατάςβεςθσ: 

 

Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαµβάνεται θ διάκεςθ του αναγκαίου 
προςωπικοφ για τθν πραγµατοποίθςθ µίασ πραγµατικισ δοκιµισ κατάςβεςθσ, εφ' 
όςον αυτό αποφαςιςκεί από τθν Επίβλεψθ. 
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Στθν περίπτωςθ αυτι θ πραγµατικι δοκιµι κατάςβεςθσ κα πραγµατοποιθκεί ςε 
τυχαίο χϊρο, ο οποίοσ κα γνωςτοποιθκεί ςτον Ανάδοχο µόνο αµζςωσ πριν από τθ 
δοκιµι, µε πρόκλθςθ δοκιµαςτικισ φωτιάσ. 

Θ δοκιµι αυτι κα γίνει µε ςκοπό τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ του 
κτιρίου και κα εκτελεςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιµαςτικισ λειτουργίασ του 
κτιρίου, µε όλθ τθν απαιτοφµενθ προςοχι για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ ηθµιϊν. 

κα γίνει τουλάχιςτον μια επιτυχισ δοκιμι με προςομοίωςθ των ςυνκθκϊν 
πυρκαγιάσ ςτο χϊρο που ελζγχουν, πζραν των προθγουμζνων ελζγχων και δοκιμϊν 

 
Θα γίνει Ωµοµετρικόσ ζλεγχοσ όλων των θλεκτρικϊν γραµµϊν ςφµφωνα µε τα 
αναφερόµενα ςτισ αντίςτοιχεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Ανιχνευτζσ Πλοι οι ανιχνευτζσ πυρκαϊάσ κακϊσ και τα κουµπιά χειροκίνθτθσ 
ςθµάνςεωσ ςυναγερµοφ, εφόςον είναι τφπου που µετά από κάκε λειτουργία του 
επανζρχεται ςτθν αρχικι του κατάςταςθ ( δεν καταςτρζφεται ι δεν χρειάηεται 
αντικατάςταςθ κάποιου ςτοιχείου του), κα δοκιµαςκοφν µζχρι να δϊςουν 
ςυναγερµό. 

Μετά τθν δοκιµι, οι ανιχνευτζσ αυτοί κα πρζπει να επανζρχονται. 

Ρροκειµζνου για ανιχνευτζσ κερµότθτασ (ςτακεροφ ορίου κερµοκραςίασ ι ρυκµοφ 
ανόδου κερµοκραςίασ) θ δοκιµι αυτι κα γίνει µε µια πθγι κερµότθτασ, που µπορεί 
να είναι ζνασ κοινόσ ςτεγνωτιρασ µαλλιϊν ι µια φορθτι λάµπα µεγάλθσ ιςχφοσ µε 
ανακλαςτιρα. 

Ρροκειµζνου περί ανιχνευτϊν ιονιςµοφ ι ορατοφ καπνοφ, θ δοκιµι κα γίνει µε 
ζντυπεσ οδθγίεσ, που ο ανάδοχοσ κα πάρει εγκαίρωσ από τον καταςκευαςτι των 
ανιχνευτϊν (πχ ζλεγχοσ των ανιχνευτϊν µε καπνό όπου πρζπει να εµφανίηεται 
ζνδειξθ πυρκαγιάσ ςτθ ςxετικι κζςθ του πίνακα, να διεγείρονται οι αντίςτοιxοι 
φωτεινοί επαναλιπτεσ και να λειτουργοφν τα θxθτικά ςυςτιµατα αναγγελίασ 
πυρκαγιάσ). 

Για τθ δοκιµι βλάβθσ κα αφαιροφνται δειγµατολθπτικά οι ανιxνευτζσ από τθ βάςθ 
τουσ και κα ελζγxεται αν εµφανίηεται θ ςxετικι βλάβθ ςτον πίνακα. 

Ρίνακασ Σθµάνςεωσ Συναγερµοφ και Πργανα Οπτικισ και ακουςτικισ Σθµάνςεωσ 
Ρυρκαϊάσ 

Πταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ του ςυςτιµατοσ πυρανιχνεφςεωσ, κα πρζπει να 
γίνουν δοκιµζσ ορκισ λειτουργίασ ολόκλθρου του ςυςτιµατοσ. 

Πλεσ οι λειτουργίεσ του ςυςτιµατοσ κα δοκιµαςκοφν, ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ 
λειτουργίασ του ςε όλουσ τουσ προβλεπόµενουσ τρόπουσ ςθµάνςεωσ ςυναγερµοφ 
λόγω εκριξεωσ πυρκαϊάσ ι βλάβθσ (π.χ. κοµµζνο, γειωµζνο ι βραχυκυκλωµζνο 
κφκλωµα, βλάβθ θλεκτρικισ παροχισ, λειτουργία από τθν ςυςτοιχία εφεδρικισ 
τροφοδοτιςεωσ κλπ.) 

Λειτουργικζσ δοκιμζσ όλων των οργάνων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν (ςειρινεσ, 
κουδοφνια, ανιχνευτζσ, διακόπτεσ ροισ κλπ.).  
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3.8.3. Πλα τα ζξοδα των εν λόγω ελζγχων και δοκιμϊν βαρφνουν τον ανάδοχο.  

 
3.8.4. Οι τιμζσ μονάδασ των ςωλινων περιλαμβάνουν και τθν προμικεια και τοποκζτθςθ 

όλων των εξαρτθμάτων όπωσ ειδικϊν κομματιϊν, αγκίςτρων ςτερζωςθσ, 
ςτθριγμάτων, κλπ. των μθ τιμολογοφμενων ιδιαίτερα και κάκε εργαςία κοπισ, 
ελικοτομισ, ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, δοκιμισ, κακαριςμοφ, αποςτείρωςθσ, κλπ. Επίςθσ 
περιλαμβάνουν τα υλικά και τθν εργαςία για τθν προςταςία των υπογείων ςωλινων, 
όπωσ προδιαγράφονται ςτο τμιμα αυτό.  

 
3.8.5. Οι τιμζσ μονάδασ τθσ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνουν τθν προμικεια, προςκόμιςθ επί 

τόπου και πλιρθ εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων υλικϊν και μικροφλικων, τθν 
δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία ςχετικι με τθν 
εγκατάςταςθ που αναφζρεται ι όχι ςτο τμιμα αυτό, απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ 
και άρτια λειτουργία των εγκαταςτάςεων.  

 
3.8.6. Οι τιμζσ μονάδασ των εξαρτθμάτων που τιμολογοφνται ιδιαίτερα, περιλαμβάνουν τθν 

προμικεια όλων των απαραίτθτων υλικϊν και μικροφλικων, κακϊσ και κάκε εργαςία 
ςφνδεςθσ προσ τουσ ςωλινεσ, ςτερζωςθσ, δοκιμισ, κακαριςμοφ, αποςτείρωςθσ, κλπ.  

 
3.8.7. Οι τιμζσ μονάδασ των μθχανθμάτων ι ςυγκροτθμάτων μθχανθμάτων, περιλαμβάνουν 

όλα τα απαραίτθτα υλικά, μικροφλικα και εξαρτιματα, που αναφζρονται ι όχι ςτο 
τμιμα αυτό και τα αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου, εκτόσ αυτϊν που 
περιλαμβάνονται ςε υπάρχοντα ξεχωριςτά τιμολόγια, αναφερόμενα ςε όργανα 
αναγκαία για τθν πλιρθ ομαλι και αςφαλι λειτουργία τουσ. Επίςθσ ςτισ τιμζσ 
μονάδασ περιλαμβάνονται τα κάκε είδουσ ζξοδα που αφοροφν τα εργαλεία και τα 
μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν.  

 

ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2014  ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2014 

Η συντάξασα  Θεωρήθηκε 
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