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ΥΦΣΟΣΓΣΧ 
 
Στο πζραςμα των δεκαετιϊν θ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα διατιρθςε, μζχρι και τθν 
δεκαετία του 90’, τθν αρχικι χείριςτθ λογικι τθσ, που ιταν με μία φράςθ το «Μαηεφω και Κάβω». 
Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ αδιζξοδθσ λογικισ τα βιϊνουμε μζχρι και ςιμερα με τεράςτιο 
ζλλειμμα, τόςο ςτισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ, όςο και ςτισ πρωτοβουλίεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν. 
Δυςτυχϊσ ακόμθ και ςιμερα τισ αυτονόθτα λογικζσ, οικονομικζσ και περιβαλλοντικά φιλικζσ 
επιλογζσ διαχείριςθσ αρνοφνται πολλοί να τισ υιοκετιςουν και να τισ προτείνουν. 
 
Και ενϊ θ Ελλάδα παλεφει να ξεπεράςει τθν λογικι των χωματερϊν, οι προθγμζνεσ χϊρεσ του 
πλανιτθ, εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ ζχουν περάςει διαδοχικά από τθν εποχι των χωματερϊν και 
των ςκουπιδότοπων, ςτθν εποχι των ΩΥΤΑ, εν ςυνεχεία τθσ λίγθσ ανακφκλωςθσ και των ακριβϊν 
και μεγάλων μονάδων διαχείριςθσ, εν ςυνεχεία ςτθν ανακφκλωςθ και εναλλακτικι διαχείριςθ και 
τϊρα βαδίηουν ςτακερά ςτθν εποχι τθσ πρόλθψθσ, τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, με ςτόχο τθν μετατροπι τθσ ζννοιασ «απόβλθτο» ςε ζνα ενδιάμεςο 
ςτάδιο μιασ «Βιϊςιμθσ Κυκλικισ Οικονομίασ των Υλικϊν», που κα καταλιξει ςτθν μόνθ 
μακροπρόκεςμθ λφςθ για τον πλανιτθ μασ, που δεν είναι άλλθ από το «Μηδενιςμό των 
Αποβλήτων – Zero Waste». 
 
Θ Ελλάδα, όςο κακυςτερεί να ενταχκεί ςε αυτιν τθν πορεία, τόςο κα καταβάλλει ζνα διαρκϊσ 
αυξανόμενο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό τίμθμα, που ςτθν ςθμερινι τραγικι 
οικονομικι ςυγκυρία, επιδεινϊνει ακόμθ περιςςότερο τθν κατάςταςθ. Οι επιλογζσ, που ζχουμε 
μπροςτά μασ, οφείλουν να ξεπεράςουν γριγορα τθν απλι διαμαρτυρία και τον καταλογιςμό 
ευκυνϊν, και να περάςουν αποφαςιςτικά ςτθν επεξεργαςία και διατφπωςθ κετικϊν προτάςεων 
για να βγοφμε από τα ςθμερινά αδιζξοδα. 
 
Θ χϊρα μασ, το ότι υπολείπεται πολλά χρόνια από το μζςο όρο τθσ Ευρϊπθσ ςτθ διαχείριςθ των 
απορριμμάτων, οφείλει να το δει και ωσ μία μοναδικι ευκαιρία και να αφομοιϊςει και 
προςαρμόςει γριγορα, όλεσ εκείνεσ τισ πολιτικζσ και τισ καινοτόμεσ λφςεισ, ϊςτε το χάςμα να 
γεφυρωκεί πολφ γρθγορότερα από όςο νομίηουμε και χωρίσ να χρειάηεται να διανφςει όλθ τθν 
πορεία των προθγμζνων χωρϊν, που και λάκθ ζκαναν και ανάλωςαν χρόνο και πόρουσ ςε τελικά 
δφςκολεσ και προβλθματικζσ τεχνολογίεσ. Το ςφνκθμα πρζπει να είναι: «Εδϊ και Τϊρα Βιϊςιμεσ & 
Οικονομικζσ Επιλογζσ ςτθ Διαχείριςθ των Απορριμμάτων».  
 
Το εφλογο ερϊτθμα «Ροιεσ είναι αυτζσ οι επιλογζσ;», μασ το απαντά θ διεκνισ εμπειρία και θ Ε.Ε., 
που δίνει το ςτίγμα τθσ πολιτικισ του μζλλοντοσ ςτθν Ευρϊπθ και διεκνϊσ, μζςα από τθν Οδθγία 
Ρλαίςιο για τα Απόβλθτα (98/2008), που ιδθ ετοιμάηεται να ανακεωριςει. Ζτςι, ςτθν Οδθγία 
98/2008 θ ΕΕ: 
 

 Κζτει ςθμαντικοφσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ για «Διαλογι ςτθν Ρθγι – ΔςΡ» και τθν ανακφκλωςθ 
για όλα τα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικά μζταλλα, που ιςοδυναμοφν με το περίπου 60% του 
ςυνόλου των απορριμμάτων μασ), 

 Κζτει τθν ΔςΡ για τα βιοαπόβλθτα (οργανικά, που αποτελοφν το 30-40% των απορριμμάτων 
μασ), και ταυτόχρονα δεχόμενθ αυτονόθτα ότι θ κομποςτοποίθςθ είναι θ ανακφκλωςθ των 
οργανικϊν υλικϊν, 

 Κζτει τθν ΔςΡ, τθν εναλλακτικι διαχείριςθ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ για πολλά ακόμθ 
ειδικά ρεφματα αποβλιτων (π.χ. επικίνδυνα, μπάηα, ςυςκευαςίεσ, λάδια, θλεκτρικά απόβλθτα, 
μπαταρίεσ) και επεξεργάηεται αντίςτοιχεσ ςτρατθγικζσ και για άλλα ακόμθ ρεφματα ςθμερινϊν 
αποβλιτων (π.χ. ζπιπλα, ρουχιςμόσ), 

 Κζτει ακόμθ αυςτθρότερουσ όρουσ για να κεωρθκεί θ κερμικι επεξεργαςία ςαν ανάκτθςθ, 
κάνοντασ τισ τεχνολογίεσ τθσ καφςθσ ακόμθ πιο ακριβζσ. 



 Κζτει επίςθμα το κζμα τθσ Ρρόλθψθσ και των πρωτοβουλιϊν που πρζπει να αναλάβουν ςε 
αυτι τθν κατεφκυνςθ.  

 
Είναι ςαφζσ ότι το μζλλον, που προτείνει επίςθμα θ Ε.Ε. και που ιδθ γίνεται πράξθ ςε πολλζσ 
προθγμζνεσ χϊρεσ, είναι: «ο όςο το δυνατόν μεγαλφτεροσ διαχωριςμόσ των υλικϊν και προϊόντων 
ςτθν πθγι και θ ανακφκλωςθ και εναλλακτικι διαχείριςι τουσ και επαναχρθςιμοποίθςθ, ϊςτε να 
μεγιςτοποιθκοφν τα περιβαλλοντικά οφζλθ και να ελαχιςτοποιθκοφν τα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλιματα τθσ διαχείριςθσ». 
 
Ιδθ, οι προθγμζνεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ ζχουν προχωριςει αποφαςιςτικά ςε αυτζσ τισ πολιτικζσ με 
αποτελζςματα πραγματικά εντυπωςιακά, όπωσ για παράδειγμα τον ςχεδόν μθδενιςμό των 
αποβλιτων προσ ταφι ςε τουλάχιςτον 5 χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ και πολλϊν άλλων χωρϊν με 
μονοψιφιο ποςοςτό ταφισ. Για να το επιτφχουν αυτό, μζςα ςτο βαςικό μίγμα τθσ πολιτικισ 
διαχείριςθσ των αποβλιτων αυτϊν των χωρϊν, ζχουν εντάξει επίςθμα τθν λειτουργία των 
Ρράςινων Σθμείων, κακϊσ επίςθσ και τθν λειτουργία πολλϊν ειδϊν κζντρων επαναχρθςιμοποίθςθσ 
προϊόντων και αντικειμζνων. Μάλιςτα, αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ δθμιουργοφν πολφ περιςςότερεσ 
κζςεισ εργαςίασ από τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων. 
 
Εναρμονιηόμενοι πλιρωσ με αυτι τθν προοπτικι, ο Διμοσ Ακθναίων προχωρά ςτθν δθμιουργία 
Ολοκλθρωμζνων Ρράςινων Σθμείων (ΟΡΣ), που ςυνδυάηουν τθν λειτουργία των κλαςικϊν 
Ρράςινων Σθμείων τθσ Ευρϊπθσ με τθν λειτουργία των Κζντρων Επαναχρθςιμοποίθςθσ. 
Ραράλλθλα, θ λειτουργία των ΟΡΣ δθμιουργεί πολλζσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ και προςφζρει ςτθν 
κοινωνία, μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και μεταπϊλθςθσ, μία τεράςτια γκάμα προϊόντων ςε 
πολφ χαμθλζσ τιμζσ, που ςε αυτιν τθν δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία κα αποτελζςουν μία ελπίδα 
για να ξεφφγουμε γρθγορότερα από τθν κρίςθ. Ζτςι, αυτι θ πρωτοβουλία του διμου Ακθναίων 
πραγματικά αποτελεί τομι για τα δεδομζνα τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και κζτει νζα πρότυπα 
δράςεων και πρωτοβουλιϊν για όλουσ τουσ διμουσ τθσ χϊρασ.  
 
Θ παροφςα Τεχνικι Ρρομελζτθ ςκοπιμότθτασ αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια από πλευράσ 
Ελλθνικοφ διμου να μελετιςει και να ςχεδιάςει ζνα  Ολοκλθρωμζνο Ρράςινο Σθμείο (ΟΡΣ) ςτα 
όριά του. Ριςτεφουμε ότι θ Ελλθνικι κοινωνία, ζχει τθν ωριμότθτα να αγκαλιάςει τα ΟΡΣ και να 
δείξει ςτθν πράξθ το δρόμο για το τζλοσ των ςθμερινϊν αδιεξόδων τθσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων. 
 
Εάν ςυνεργαςτοφμε όλοι, εφαρμόηοντασ κατάλλθλα τισ βιϊςιμεσ επιλογζσ των χωρϊν, που 
κζλουμε να φκάςουμε, ίςωσ θ προοπτικι για «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ςτισ πόλεισ 
μασ, να μθν είναι τόςο μακρινό μζλλον.  
  
Ψίλιπποσ Κυρκίτςοσ 
Δρ. Ρεριβαλλοντολόγοσ 
Σφμβουλοσ ςφνταξθσ Τεχνικισ Ρρομελζτθσ 



1.ΓΕΡΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ 

 

1.1 ΕΛΧΑΓΩΓΘ 
 
Θ παροφςα τεχνικι προμελζτθ αφορά ςτθν ανζγερςθ και λειτουργία Ολοκλθρωμζνου Ρράςινου 
Σθμείου (ΟΡΣ) για τθν εξυπθρζτθςθ του Διμου Ακθναίων. Θ μονάδα κα αποτελεί ζνα 
οριοκετθμζνο και διαμορφωμζνο ανοικτό χϊρο με κατάλλθλθ κτιριακι υποδομι, εξοπλιςμό και 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, όπου κα μποροφν οι κάτοικοι του Διμου Ακθναίων (και όχι μόνον) να 
μεταφζρουν και να παραδίδουν μόνοι τουσ όποια υλικά και προϊόντα (χριςιμα ι μθ) δεν 
χρειάηονται, όπωσ χαρτί, μζταλλα, πλαςτικά, ρουχιςμό, ζντυπα, βιβλία, πράςινα κιπων, ζπιπλα, 
ογκϊδθ, θλεκτρικζσ & θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, προϊόντα οικιακισ χριςθσ, μπάηα, παιχνίδια, 
επικίνδυνα οικιακά, ποδιλατα και πολλά άλλα. Επίςθσ, το ΟΡΣ κα μπορεί να προςφζρει (δωρεάν ι 
όχι) προσ τουσ δθμότεσ και τισ επιχειριςεισ και υπθρεςίεσ παραλαβισ υλικϊν – προϊόντων. Τα 
υλικά αυτά και τα προϊόντα που μεταφζρονται ςτο ΟΡΣ μποροφν να τα διαχειρίηονται – 
επεξεργάηονται παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ του ΟΡΣ και να παράγουν πρϊτεσ φλεσ ι/και 
προϊόντα προσ μεταπϊλθςθ, που επίςθσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΡΣ.  
 

1.2 ΚΕΧΘ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΞΑΛ ΕΩΥΘΦΕΨΣΩΠΕΡΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 
 
Το προσ αξιοποίθςθ διακζςιμο οικόπεδο βρίςκεται ςτθν περιοχι του Ελαιϊνα. Αποτελείται από 
δφο ιδιοκτθςίεσ που ςυνενϊνονται. Θ πρϊτθ ιδιοκτθςία (δυτικι) υπάγεται ςτθν περιοχι Ελαιϊνα, 
ενϊ θ δεφτερθ ςτθ ςυνοικία Βοτανικοφ (ανατολικι). Για τισ δφο ιδιοκτθςίεσ ζχει γίνει εφαρμογι 
του πολεοδομικοφ ςχεδίου με Ρράξθ Εφαρμογισ & Αναλογιςμοφ και είναι οικοδομιςιμεσ με τουσ 
αντίςτοιχουσ όρουσ δόμθςθσ. 

 
 

Εικόνα 1: «κλθροδότθμα Ξοκκϊςθ» Ελαιϊνασ – Βοτανικόσ, ΣΨ 52, Ελαιϊνα & ΣΨ84, περ. 63, 3θ 
Δθμοτικι Ξοινότθτα 

 



Θ δυτικι ιδιοκτθςία ζχει εμβαδόν 4.476,80 τμ. Οι επιτρεπόμενεσ χριςεισ αφοροφν ςε βιομθχανίεσ 
– βιοτεχνίεσ μζςθσ και χαμθλισ όχλθςθσ, τα εξυπθρετοφντα αυτζσ γραφεία, κτίρια ςτάκμευςθσ, 
κτίρια αποκικευςθσ, κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ που εξυπθρετοφν τουσ εργαηόμενουσ ςτθν 
περιοχι. Ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ είναι 0,8, με κάλυψθ 50%. Θ ανατολικι ιδιοκτθςία ζχει εμβαδόν 
2.030,83τμ. Υπάγεται ςε περιοχι γενικισ κατοικίασ με ςυντελεςτι δόμθςθσ 2,1 και κάλυψθ 70%. 

 
Το ζργο κα εξυπθρετεί τθν ευρφτερθ περιοχι του τρίτου διαμερίςματοσ του Διμου Ακθναίων και 
ςυγκεκριμζνα ζνα πλθκυςμό τθσ τάξθσ των 100.000 κατόικων.  
 
 

1.3 ΕΛΧΕΦέΣΠΕΡΑ ΩΟΛΞΑ 

 
Ακολοφκωσ (Υίνακασ 1) παρουςιάηεται ο αναλυτικόσ κατάλογοσ των υλικϊν κατά ΕΚΑ, τα οποία 
προτείνεται να δφναται να υποδζχεται - διαχειρίηεται ςτουσ χϊρουσ του το ΟΡΣ.  

 
 
Υίνακασ 1: Υρόταςθ για ειςερχόμενα υλικά ςτο Σλοκλθρωμζνο Υράςινο Χθμείο κατά ΕΞΑ 

02. ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΓΕΩΦΓΛΑ, ΞΘΥΕΩΨΛΞΘ, ΩΔΑΨΣΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΑ, ΔΑΧΣΞΣΠΛΑ, ΚΘΦΑ ΞΑΛ ΑΟΛΕΛΑ, ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ 
ΞΑΛ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΨΦΣάΛΠΩΡ 
0201 απόβλθτα από γεωργία, κθπευτικι, υδατοκαλλιζργεια, δαςοκομία, κιρα και αλιεία 
020103 απόβλθτα ιςτϊν φυτϊν 
020104 απόβλθτα πλαςτικά (εξαιροφνται τθσ ςυςκευαςίασ) 
020110 απόβλθτα μζταλλο 
03. ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΨΘΡ ΞΑΨΕΦΓΑΧΛΑ ΩΟΣΩ ΞΑΛ ΨΘΡ ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΨΑΠΥΟΑΔΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΥΟΩΡ, ΞΑΚΩΧ ΞΑΛ 
ΥΣΟΨΣΩ, έΑΦΨΛΣΩ ΞΑΛ έΑΦΨΣΡΛΣΩ 
0301 απόβλθτα από τθν κατεργαςία ξφλου για τθν παραγωγι ταμπλάδων και επίπλων 
030105 πριονίδι, ξζςματα, αποκομμζνα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείασ, μοριοςανίδεσ και καπλαμάδεσ εκτόσ εκείνων 
που περιζχονται ςτο ςθμείο 030104 
0303 απόβλθτα από τθν παραγωγι και κατεργαςία πολτοφ, χαρτιοφ και χαρτονιϊν 
030301 απόβλθτα φλοιοφ και ξφλου 
030308 απόβλθτα από τθν επιλογι χαρτιοφ και χαρτονιϊν που προορίηονται για ανακφκλωςθ 
15. ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΧΩΧΞEYΑΧΛEΧ, ΑΥΣΦΦΣάΘΨΛΞΑ ΩΟΛΞΑ, ΩάΑΧΠΑΨΑ ΧΞΣΩΥΛΧΠΑΨΣΧ, ΩΟIΞΑ άΛΟΨΦΩΡ ΞΑΛ 
ΥPΣΧΨAΨEYTΛKΣΧ ΦΣΩέΛΧΠΣΧ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΣΠΕΡΑ ΑΟΟΩΧ 
1501 ςυςκευαςία (περιλαμβανομζνων ιδιαιτζρωσ ςυλλεγζντων δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ) 
150101 ςυςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι 
150102 πλαςτικι ςυςκευαςία 
150103 ξφλινθ ςυςκευαςία 
150104 μεταλλικι ςυςκευαςία 
150105 ςυνκετικι ςυςκευαςία 
150106 μεικτι ςυςκευαςία 
150107 γυάλινθ ςυςκευαςία 
150109 ςυςκευαςία από υφαντουργικζσ φλεσ 
16.ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΣΠΕΡΑ ΑΟΟΩΧ ΧΨΣΡ ΞΑΨΑΟΣΓΣ 
1601 οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ από διάφορα μζςα μεταφοράσ (περιλαμβανομζνων μθχανιςμϊν 
παντόσ εδάφουσ) και απόβλθτα από τθ διάλυςθ οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ και από τθ ςυντιρθςθ 
οχθμάτων (εξαιρουμζνων των κεφαλαίων 13,14 και των ςθμείων 16 06 και 16 08) 
160103 ελαςτικά ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ 
160117 ςιδθροφχα μζταλλα 
160118 μθ ςιδθροφχα μζταλλα 
160119 πλαςτικά 
160120 γυαλί 



1606 μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ 
160601* μπαταρίεσ μολφβδου 
160602* μπαταρίεσ Ni-Cd 
160603* μπαταρίεσ που περιζχουν υδράργυρο 
160604 αλκαλικζσ μπαταρίεσ (εκτόσ από το ςθμείο 16 06 03) 
160605 τισ μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ 
17. ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΨΛΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ ΞΑΛ ΞΑΨΕΔΑάΛΧΕΛΧ (ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑI έΩΠΑ 
ΕΞΧΞΑάΘΧ ΨΛΧ ΠΣΟΩΧΠΕΡΕΧ ΨΣΥΣΚEΧΛEΧ) 
1701 ςκυρόδεμα, τοφβλα, πλακάκια και κεραμικά 
170101 ςκυρόδεμα 
170102 τοφβλα 
170103 πλακάκια και κεραμικά 
170107 μείγμα ςκυρoδζματoσ, τοφβλων, πλακακίων και κεραμικϊν εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 
17 01 06 
1702 ξφλο, γυαλί και πλαςτικό 
170201 ξφλo 
170202 γυαλί 
170203 πλαςτικό 
1703 μείγματα αςφάλτου και ορυκτισ πίςςασ, λικανκρακόπιςςα και προϊόντα πίςςασ 
170302 μείγματα ορυκτισ αςφάλτου εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 17 03 01 
1704 μζταλλα (περιλαμβανομζνων και των κραμάτων τισ) 
170401 χαλκόσ, μπροφντηοσ, ορείχαλκοσ 
170402 αλουμίνιο 
170403 μόλυβδοσ 
170404 ψευδάργυροσ 
170405 ςίδθροσ και χάλυβασ 
170406 καςςίτεροσ 
170407 ανάμεικτα μζταλλα 
170411 καλϊδια εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 17 04 10 
1705 χϊματα (περιλαμβανομζνων χωμάτων εκςκαφισ από μολυςμζνεσ τοποκεςίεσ),πζτρεσ, και μπάηα 
εκςκαφϊν 
170504 χϊματα και πζτρεσ άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 17 05 03 
170506 μπάηα εκςκαφϊν άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 17 05 05 
170508 ζρμα ςιδθροτροχιϊν εκτόσ εκείνου που περιλαμβάνεται ςτο ςθμείο 17 05 07 
1706 μονωτικά υλικά και υλικά δομικϊν καταςκευϊν που περιζχουν αμίαντο 
170604 μονωτικά υλικά εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτα ςθμεία 17 06 01 και 17 06 03 
1708 υλικά δομικϊν καταςκευϊν με βάςθ τον γφψο 
170802 υλικά δομικϊν καταςκευϊν με βάςθ τον γφψο εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 1708 01 
1709 άλλα απόβλθτα δομικϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων 
170904 μείγματα αποβλιτων δομικϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτα 
ςθμεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 
19. ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΨΛΧ ΨΛΧ ΠΣΡΑΔΕΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ, ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΩΓΦΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 
ΕΞΨΣΧ ΧΘΠΕΛΣΩ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΨΘΡ ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΩΔΑΨΣΧ ΥΦΣΣΦΛΗΣΠΕΡΣΩ ΓΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘ ΨΛΧ ΨΣΡ 
ΑΡΚΦΩΥΣ ΞΑΛ ΩΔΑΨΣΧ ΓΛΑ ΒΛΣΠΘέΑΡΛΞΘ έΦΘΧΘ 
1908 απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 
190809 μείγματα λιπϊν και ελαίων από το διαχωριςμό ελαίου/φδατοσ που περιζχουν φαγϊςιμα ζλαια και λίπθ 
1910 απόβλθτα από κατατεμαχιςμό αποβλιτων που περιζχουν μζταλλα 
191001 απόβλθτα ςιδιρου ι χάλυβα 
191002 μθ ςιδθροφχα απόβλθτα 
191004 ελαφρό κλάςμα κατατεμαχιςμοφ και ςκόνθ άλλο από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 19 10 03 
191006 άλλα κλάςματα άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 19 10 05 
1912 απόβλθτα από τθ μθχανικι κατεργαςία αποβλιτων (π.χ. διαλογι, ςφνκλιψθ, ςυμπαγοποίθςθ, 
κοκκοποίθςθ) μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 
191201 χαρτί και χαρτόνι 
191202 ςιδθροφχα μζταλλα 



191203 μθ ςιδθροφχα μζταλλα 
191204 πλαςτικά και καουτςοφκ 
191205 γυαλί 
191207 ξφλο εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 19 12 06 
191208 υφαντικζσ φλεσ 
191209 ορυκτά (π.χ. άμμοσ, πζτρεσ) 
20. ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ (ΣIΞIΑΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΞΑΛ ΥΑΦΣΠΣΛΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΨΛΧ ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ, 
ΒΛΣΠΘέΑΡΛΕΧ ΞΑΛ ΛΔΦΩΠΑΨΑ), ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΩΡ ΠΕΦΩΡ έΩΦIΧΨΑ ΧΩΟΟΕΓΕΡΨΩΡ 
2001 χωριςτά ςυλλεγζντα μζρθ (εκτόσ από το ςθμείο 15 01) 
200101 χαρτιά και Ωαρτόνια 
200102 γυαλιά 
200108 βιόαποικοδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ 
200110 ροφχα 
200111 υφάςματα 
201021* ςωλινεσ φκοριςμοφ και άλλα απόβλθτα περιζχοντα υδράργυρο. Μόνο λάμπεσ φκοριςμοφ και 
υδραργυρικά κερμόμετρα 
200122 αεροηόλ 
200123* απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει χλωροφκοράνκρακεσ – Ραλαιά ψυγεία και κλιματιςτικά για 
προςωρινι αποκικευςθ 
200125 βρϊςιμα ζλαια και λίπθ 
200128 χρϊματα, μελάνεσ, κόλλεσ και ρθτίνεσ τισ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 20 01 27 
200130 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 29 
200132 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 31 
200133* μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ που περιλαμβάνονται ςτα ςθμεία 160601, 160602 και 160603 και μικτζσ 
μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ, που περιζχουν τισ εν λόγω μπαταρίεσ 
200134 μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 33 
200135* απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ άλλοσ από τον αναφερόμενο ςτα ςθμεία 200121 
και 200123 που περιζχει επικίνδυνα ςυςτατικά ςτοιχεία 
200136 απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ άλλοσ από τον αναφερόμενο ςτα ςθμεία 20 01 21, 
20 01 23 και 20 01 35 
200138 ξφλο εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτα ςθμείο 20 01 37 
200139 πλαςτικά 
200140 μζταλλα 
2002 απόβλθτα κιπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλθτα νεκροταφείων) 
200201 βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 
200202 χϊματα και πζτρεσ 
200203 άλλα μθ βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 
2003 άλλα δθμοτικά απόβλθτα 
200301 ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα 
200302 απόβλθτα από αγορζσ 
200303 υπολείμματα από τον κακαριςμό δρόμων 
200307 ογκϊδθ απόβλθτα 
200399 δθμοτικά απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 

 
 
Με βάςθ τα δεδομζνα λειτουργίασ αντίςτοιχων πράςινων ςθμείων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ γίνεται 
εκτίμθςθ των ειςερχόμενων υλικϊν, προϊόντων και αντικειμζνων ςτο υπό μελζτθ ΟΡΣ. Οι 
εκτιμϊμενεσ – αναμενόμενεσ ποςότθτεσ παρουςιάηονται αναλυτικά ακολοφκωσ (Ρίνακασ 2). 
 
 
 
 
 
 



Υίνακασ 2 Εκτιμϊμενεσ ετιςιεσ ποςότθτεσ υλικϊν ςτο Σλοκλθρωμζνο Υράςινο Χθμείο 

 
Ωλικά 

ΥΣΧΣΨ. 
t/y 

1 Ανάμικτο χαρτί και χαρτόνι 28 

2 Ζγγραφα προσ καταςτροφι 10 

3 Ωαρτόκουτα 100 

4 Ρλαςτικό PET ςυςκευαςίασ 2 

5 Ρλαςτικό PE - μαλακό ςυςκευαςίασ 5 

6 Ρλαςτικό PE - ςκλθρό ςυςκευαςίασ 5 

7 Ρλαςτικό PVC ςυςκευαςίασ 1 

8 Ρλαςτικό PP ςυςκευαςίασ 2 

9 Άλλο πλαςτικό ςυςκευαςίασ 5 

10 Άλλα πλαςτικά μθ ςυςκευαςίασ 8 

11 Ανάμικτα πλαςτικά ςυςκευαςίασ 4 

12 Γυαλί ςυςκευαςίασ διαφανζσ 15 

13 Γυαλί ςυςκευαςίασ καφζ 7 

14 Γυαλί ςυςκευαςίασ πράςινο 6 

15 Άλλο γυαλί ςυςκευαςίασ 1 

16 Άλλο γυαλί μθ ςυςκευαςίασ 3 

17 Σίδθροσ ςυςκευαςίασ 4 

18 Σίδθροσ μθ ςυςκευαςίασ 25 

19 Αλουμίνιο ςυςκευαςίασ 1 

20 Αλουμίνιο μθ ςυςκευαςίασ 4 

21 ΑΘΘΕ 1 - Καλϊδια Ωαλκόσ 6 

22 ΑΘΘΕ 2 - Θ/Υ, περιφερειακά & θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 44 

23 ΑΘΘΕ 3 - Ογκϊδθ εκτόσ Θ/Υ, περιφερειακά & θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 152 

24 ΑΘΘΕ 4 - Λάμπεσ 1 

25 ΑΘΘΕ 5 - Άχρθςτα 363 

26 ΑΘΘΕ 6 - Ψωτιςτικά 13 

27 ΑΘΘΕ 7 - Μικροςυςκευζσ 10 

28 Συςςωρευτζσ 4 

29 Θλεκτρικζσ ςτιλεσ 3 

30 Ζπιπλα άχρθςτα 149 

31 Ζπιπλα χριςιμα 309 

32 Ραροχι υπθρεςίασ μεταφοράσ 40 

33 Κλαδζματα παραλαβι 120 

34 Συλλογι οργανικϊν ςτο διμο 750 

35 Ραραλαβι οργανικϊν από διμουσ 100 

36 Ρϊλθςθ κομπόςτ 552 

37 Υπθρεςίεσ ςυλλογισ κλαδεμάτων ςε άλλουσ διμουσ 160 

38 Υπθρεςίεσ ςυλλογισ οργανικϊν ςε διμουσ 250 

39 ΑΕΚΚ 5 

40 Επικίνδυνα οικιακά 2 

41 Ψάρμακα 1 

42 Λάςτιχα οχθμάτων 2 

43 Είδθ οικιακισ χριςθσ - χριςιμα 83 

44 Είδθ οικιακισ χριςθσ - άχρθςτα 21 

45 οφχα - Υφάςματα - Ραποφτςια άχρθςτα 32 

46 οφχα - Υφάςματα χριςιμα 63 

47 Ραποφτςια - χριςιμα 5 



48 Ωαλιά - χριςιμα 10 

49 Ωαλιά - άχρθςτα 3 

50 Αξεςουάρ ζνδυςθσ - Τςάντεσ, ηϊνεσ κ.α. 15 

51 Είδθ ακλθτιςμοφ 4 

52 Ροδιλατα 7 

53 Βιβλία 10 

54 Ραιχνίδια 10 

55 CD-DVD-Δίςκοι-Βιντεοκαςζτεσ 1 

56 Εργαλεία 4 

57 Ειδικά αντικείμενα 3 

58 Υπολείμματα άχρθςτα 135 

59 Τθγανζλαια 3 

  ΧΩΡΣΟΑ 3.128 

 
 
Σθμειϊνεται ότι θ παραπάνω εκτίμθςθ είναι για τον αρχικό ςχεδιαςμό του ΟΡΣ. Θ λειτουργία των 
Ρράςινων Σθμείων ζχει ιδιαίτερθ δυναμικι που δεν μπορεί να αποτυπωκεί εκ των προτζρων παρά 
μόνο να τεκοφν οι αρχικοί ςτόχοι δυναμικότθτασ. Εφόςον ςτθν πράξθ ο χϊροσ δζχεται 
περιςςότερα υλικά ςε ςχζςθ με τθν παραπάνω εκτίμθςθ, θ αποκομιδι των υλικϊν κα γίνεται με 
μεγαλφτερθ ςυχνότθτα. 
 

1.4 ΞΟΛΠΑΨΣΟΣΓΛΞΑ – ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ ΥΕΦΛΣέΘΧ 
 
Το κλίμα τθσ περιοχισ είναι μεςογειακό και κατατάςςεται, ειδικότερα, ςτθν κατθγορία του ζντονου 
κερμοφ – μεςογειακοφ. Το Αιγάλεω βρίςκεται κοντά ςτον μετεωρολογικό ςτακμό τθσ Ν. 
Ψιλαδζλφειασ ςτοιχεία από τον οποίο για το διάςτθμα 1955 – 1997 παρατίκενται παρακάτω: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1

ο
 Εξάμθνο ΛΑΡ άΕΒ ΠΑΦ ΑΥΦ ΠΑΛ ΛΣΩΡ 

Ελάχιςτθ Πθνιαία  
Κερμοκραςία 

5.2 5.4 6.7 9.6 13.9 18.2 

Πζςθ Πθνιαία  
Κερμοκραςία 

8.7 9.3 11.2 15.3 20.7 25.6 

Πζγιςτθ Πθνιαία  
Κερμοκραςία 

12.5 13.5 15.7 20.2 26.0 31.1 

2
ο
 Εξάμθνο ΛΣΩΟ ΑΩΓ ΧΕΥ ΣΞΨ ΡΣΕ ΔΕΞ 

Ελάχιςτθ Πθνιαία  
Κερμοκραςία 20.8 20.7 17.3 13.4 9.8 6.8 

Πζςθ Πθνιαία  
Κερμοκραςία 28.0 27.4 23.3 18.1 13.7 10.3 

Πζγιςτθ Πθνιαία  
Κερμοκραςία 33.5 33.2 29.2 23.3 18.1 14.1 

 
 

 
 
 

1ο Εξάμθνο ΛΑΡ άΕΒ ΠΑΦ ΑΥΦ ΠΑΛ ΛΣΩΡ 
Πζςθ Πθνιαία  
Ωγραςία 74.5 72.2 68.8 61.7 53.9 46.1 
2

ο
 Εξάμθνο ΛΣΩΟ ΑΩΓ ΧΕΥ ΣΞΨ ΡΣΕ ΔΕΞ 

Πζςθ Πθνιαία  
Ωγραςία 43.1 45.3 53.7 66.1 74.3 76.1 

 
 



 
 
 
 
 

1ο Εξάμθνο ΛΑΡ άΕΒ ΠΑΦ ΑΥΦ ΠΑΛ ΛΣΩΡ 
Πζςθ Πθνιαία  
Βροχόπτωςθ 56.9 46.7 40.7 30.8 22.7 10.6 
Χυνολικζσ Πζρεσ  
Βροχισ 12.6 10.4 10.2 8.1 6.2 3.7 
2ο Εξάμθνο ΛΣΩΟ ΑΩΓ ΧΕΥ ΣΞΨ ΡΣΕ ΔΕΞ 
Πζςθ Πθνιαία  
Βροχόπτωςθ 5.8 6.0 13.9 52.6 58.3 69.1 
Χυνολικζσ Πζρεσ  
Βροχισ 1.9 1.7 3.3 7.2 9.7 12.1 

 
 

 
 
 

1ο Εξάμθνο ΛΑΡ άΕΒ ΠΑΦ ΑΥΦ ΠΑΛ ΛΣΩΡ 
Πζςθ Πθνιαία  
Διεφκυνςθ Ανζμων ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΝΔ ΝΔ ΝΔ 
Πζςθ Πθνιαία  
Ζνταςθ Ανζμων 5.6 6.0 6.1 5.3 5.0 5.4 
2ο Εξάμθνο ΛΣΩΟ ΑΩΓ ΧΕΥ ΣΞΨ ΡΣΕ ΔΕΞ 
Πζςθ Πθνιαία  
Διεφκυνςθ Ανζμων ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ 
Πζςθ Πθνιαία  
Ζνταςθ Ανζμων 6.7 6.6 5.8 5.6 4.6 4.8 



 
 

2. ΨΕέΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΕΦΓΣΩ 
 

2.1 ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 
 
Στα Ολοκλθρωμζνα Ρράςινα Σθμεία (ΟΡΣ) οι δθμότεσ μποροφν να παραδίδουν πολλά άχρθςτα 
υλικά και προϊόντα τουσ, τα οποία κα είναι υποχρεωμζνοι να τα παραδίδουν ςε ςθμεία που 
υποδεικνφει ο διμοσ (είτε ςτα ΟΡΣ είτε ςε άλλα ςθμεία π.χ. ανοικτζσ ι κλειςτζσ ςκάφεσ), κακϊσ 
επίςθσ κα μποροφν να παραδίδουν υλικά και προϊόντα, τα οποία είναι ακόμθ λειτουργικά και τα 
οποία δεν χρειάηονται πλζον. 
 
Στο πρϊτο Ολοκλθρωμζνο Ρράςινο Σθμείο του διμου Ακθναίων προτείνεται να γίνονται οι εξισ 
δραςτθριότθτεσ: 
 

 Θ κλαςικι δραςτθριότθτα του Υράςινου Χθμείου: Κα μποροφν να παραδίδονται από τουσ 
δθμότεσ όλα τα υλικά και τα προϊόντα, που δεν χρειάηονται, τα οποία κα αποκθκεφονται 
προςωρινά ςε κατάλλθλα αποκθκευτικά μζςα και κα προωκοφνται για περαιτζρω 
επεξεργαςία, τελικι διαχείριςθ, ανακφκλωςθ ι/και τελικι διάκεςθ. Θ δραςτθριότθτα αυτι 
κα υλοποιείται ςτον ανοικτό χϊρο του ΟΡΣ, όπου κα τοποκετθκοφν τα αποκθκευτικά μζςα 
(skip, κλειςτά και ανοικτά containers, κάδοι, κ.α.) περιμετρικά ι/και εςωτερικά του 
ανοικτοφ χϊρου με τζτοιο τρόπο που να μποροφν να κινοφνται τα οχιματα των ιδιωτϊν και 
τα φορτθγά μεταφοράσ του αποκθκευτικοφ εξοπλιςμοφ. Ζνα μικρό μζροσ του κτιρίου κα 
χρθςιμοποιείται για τθν παράδοςθ από τουσ δθμότεσ και τθν ταξινόμθςθ των επικινδφνων 
υλικϊν και προϊόντων. 

 Χτοχευμζνθ ΔςΥ οργανικϊν υλικϊν και κομποςτοποίθςθ: Ζνα ΟΡΣ μπορεί να προςφζρει 
υπθρεςίεσ Διαλογισ ςτθν Ρθγι (ΔςΡ) για τα κλαδζματα διμων ι/και για τα οργανικά υλικά 
ςε επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ. Τα ςυλλεγόμενα οργανικά υλικά μπορεί να τα 
κομποςτοποιεί ςε κλειςτοφσ μθχανικοφσ κομποςτοποιθτζσ, που δεν απαιτοφν χωροκζτθςθ 
και ειδικοφσ δφςκολουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ λειτουργίασ. Το παραγόμενο compost 
μπορεί να πιςτοποιείται και να αξιοποιείται με πολλοφσ τρόπουσ ι ακόμθ και να 
μεταπωλείται λιανικά ι χοντρικά. 

 Διαχείριςθ θλεκτρικϊν & θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν: Οι παραδιδόμενεσ θλεκτρικζσ και 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ από τουσ δθμότεσ ι από επαγγελματικοφσ χϊρουσ,  που είναι 
ακόμθ ςε καλι κατάςταςθ, μποροφν να ελζγχονται, να επιςκευάηονται οριακζσ βλάβεσ και 
να μεταπωλοφνται προσ επαναχρθςιμοποίθςθ ςε ςχετικά χαμθλζσ τιμζσ.  

 Διαχείριςθ άλλων ειδϊν (ζπιπλα, ρουχιςμόσ, είδθ οικιακισ χριςθσ κ.α.): Ρολλά 
παραδιδόμενα προϊόντα από τουσ δθμότεσ, όπωσ  ζπιπλα, ρουχιςμόσ, είδθ οικιακισ χριςθσ 
κ.α., που είναι ακόμθ ςε καλι κατάςταςθ, μποροφν να ελζγχονται, επιςκευάηονται και να 
μεταπωλοφνται προσ επαναχρθςιμοποίθςθ ςε ςχετικά χαμθλζσ τιμζσ.  

 Υωλιςεισ μεταχειριςμζνων: Οι πωλιςεισ μεταχειριςμζνων προϊόντων αποτελοφν βαςικι 
δραςτθριότθτα ενόσ ΟΡΣ. Πλα τα προϊόντα, που είναι ςε καλι και λειτουργικι κατάςταςθ ι 
που επιςκευάςκθκαν μποροφν εν δυνάμει να μεταπωλοφνται προσ επαναχρθςιμοποίθςθ 
ςτο πολυκατάςτθμα του ΟΡΣ, ζτςι ϊςτε να μπορεί το ΟΡΣ να είναι όςο το δυνατόν πιο 
βιϊςιμο οικονομικά. 

 Επικοινωνία – ενθμζρωςθ δθμοτϊν: Ζνα ΟΡΣ πρζπει να ζχει και ειδικό τμιμα 
επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν και των επιχειριςεων για τισ υπθρεςίεσ, που 
παρζχει και κυρίωσ για να αναηθτεί προϊόντα ςε καλι κατάςταςθ, που δεν χρειάηονται, με 



ςκοπό τθν μεταπϊλθςθ – επαναχρθςιμοποίθςθ. Θ επικοινωνία – ενθμζρωςθ των δθμοτϊν 
κα είναι πολφπλευρθ ανάλογα με τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ κάκε φορά και κα 
περιλαμβάνει: α) γενικι ενθμζρωςθ δθμοτϊν, β) ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ – επικοινωνία ςε 
πολλζσ κατθγορίεσ επαγγελματιϊν και πολιτϊν, γ) περιβαλλοντικι ενθμζρωςθ ςχολείων, δ) 
επικοινωνιακζσ δράςεισ (φυλλάδια, ιςτοςελίδα,  Ρόρτα – Ρόρτα ενθμζρωςθ, εκςτρατείεσ 
με ΜΜΕ κ.α.)  

 Χτοχευμζνθ εξυπθρζτθςθ μεταφορϊν: Το τμιμα μεταφορϊν του ΟΡΣ είναι ςθμαντικό για 
τθν βιϊςιμθ λειτουργία του. Εκτόσ από το αναγκαίο μεταφορικό ζργο για τισ ανάγκεσ τθσ 
λειτουργίασ του ΟΡΣ (μεταφορζσ υλικϊν, προϊόντων και αντικειμζνων για μεταφορά, 
μεταπϊλθςθ, περαιτζρω διαχείριςθσ ι τελικι διάκεςθ), μπορεί το ΟΡΣ να προςφζρει και 
υπθρεςίεσ μεταφορϊν και αποκομιδισ ςε διμουσ, επιχειριςεισ και δθμότεσ. 
 

Ακολουκεί (Υίνακασ 3) αναλυτικι παρουςίαςθ του ςυνόλου των υλικϊν και των προϊόντων - 
αντικειμζνων, που κα μποροφν να παραδίδονται ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρράςινο Σθμείο, κακϊσ και το 
είδοσ τθσ διαχείριςθσ, που κα υφίςτανται. 
 
 
 
Υίνακασ 3 Διαχείριςθ υλικϊν ςτο Σλοκλθρωμζνο Υράςινο Χθμείο του διμου Ακθναίων 

 
ΩΟΛΞΑ Ι ΥΦΣΝΣΡΨΑ Ι 

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ 

 
 

ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘ 

ΨΣ ΨΠΘΠΑ 
ΨΣΩ ΣΥΧ ΥΣΩ ΓΛΡΕΨΑΛ Θ 

ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘ 

1 Ανάμικτο χαρτί και χαρτόνι 
Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

2 Ζγγραφα προσ καταςτροφι 
Καταςτροφι εγγράφων, δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, 
μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

3 Ωαρτόκουτα 
Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

4 Ρλαςτικό PET ςυςκευαςίασ 
Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

5 
Ρλαςτικό PE - μαλακό 
ςυςκευαςίασ 

Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

6 
Ρλαςτικό PE - ςκλθρό 
ςυςκευαςίασ 

Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

7 Ρλαςτικό PVC ςυςκευαςίασ 
Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

8 Ρλαςτικό PP ςυςκευαςίασ 
Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

9 Άλλο πλαςτικό ςυςκευαςίασ 
Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

10 
Άλλα πλαςτικά μθ 
ςυςκευαςίασ 

Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & περαιτζρω 
διαχείριςθ διαχωριςμοφ  

Ρράςινο Σθμείο 

11 
Ανάμικτα πλαςτικά 
ςυςκευαςίασ 

Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & περαιτζρω 
διαχείριςθ διαχωριςμοφ  

Ρράςινο Σθμείο 

12 Γυαλί ςυςκευαςίασ διαφανζσ 
Μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ 
αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

13 Γυαλί ςυςκευαςίασ καφζ 
Μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ 
αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

14 Γυαλί ςυςκευαςίασ πράςινο 
Μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ 
αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

15 Άλλο γυαλί ςυςκευαςίασ 
Μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ 
αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

16 Άλλο γυαλί μθ ςυςκευαςίασ 
Μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ  & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ 
αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

17 Σίδθροσ ςυςκευαςίασ Δεματοποίθςθ, μεταφορά & περαιτζρω διαχείριςθ διαχωριςμοφ  Ρράςινο Σθμείο 

18 Σίδθροσ μθ ςυςκευαςίασ 
Μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ 
αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 



19 Αλουμίνιο ςυςκευαςίασ 
Δεματοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε 
τελικοφσ αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

20 Αλουμίνιο μθ ςυςκευαςίασ 
Μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ 
αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

21 ΑΘΘΕ 1 - Καλϊδια Ωαλκόσ 
Διαχωριςμόσ του χαλκοφ από το πλαςτικό και μεταφορά & ανακφκλωςθ 
των υλικϊν ςε τελικοφσ αποδζκτεσ. 

Τμιμα Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

22 
ΑΘΘΕ 2 - Θ/Υ, περιφερειακά & 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και οριακζσ επιςκευζσ ςυςκευϊν. Οι μθ λειτουργικζσ 
ςυςκευζσ κα παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνο ΣΕΔ για τελικι επεξεργαςία 
και διαχείριςθ. Οι λειτουργοφντεσ ςυςκευζσ κα επαναχρθςιμοποιοφνται 
(μεταπϊλθςθ). 

Τμιμα Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

23 

ΑΘΘΕ 3 - Ογκϊδθ εκτόσ Θ/Υ, 
περιφερειακά & θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ 

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και οριακζσ επιςκευζσ των ογκωδϊν ςυςκευϊν. Οι μθ 
λειτουργικζσ ογκϊδεισ ςυςκευζσ κα παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνο ΣΕΔ 
για τελικι επεξεργαςία και διαχείριςθ. Τα άχρθςτα ψυγεία κα 
παραδίδονται ςε ξεχωριςτό κοντζϊνερ ςτο αδειοδοτθμζνο ΣΕΔ. Οι 
λειτουργοφντεσ ςυςκευζσ κα επαναχρθςιμοποιοφνται (μεταπϊλθςθ). 

Τμιμα Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

24 ΑΘΘΕ 4 - Λάμπεσ 
Ρροςωρινι αποκικευςθ και παράδοςθ ςε αδειοδοτθμζνο ΣΕΔ, για τελικι 
επεξεργαςία και διαχείριςθ 

Τμιμα Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

25 ΑΘΘΕ 5 - Άχρθςτα 
Κα παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνο ΣΕΔ, για τελικι επεξεργαςία και 
διαχείριςθ 

Ρράςινο Σθμείο 

26 ΑΘΘΕ 6 - Ψωτιςτικά 

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και οριακζσ επιςκευζσ. Τα μθ λειτουργικά φωτιςτικά 
κα παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνο ΣΕΔ, για τελικι επεξεργαςία και 
διαχείριςθ. Τα λειτουργοφντα φωτιςτικά κα επαναχρθςιμοποιοφνται 
(μεταπϊλθςθ). 

Τμιμα Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

27 ΑΘΘΕ 7 - Μικροςυςκευζσ 

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και οριακζσ επιςκευζσ ςυςκευϊν. Οι μθ λειτουργικζσ 
μικροςυςκευζσ κα παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνο ΣΕΔ για τελικι 
επεξεργαςία και διαχείριςθ. Οι λειτουργοφντεσ μικροςυςκευζσ κα 
επαναχρθςιμοποιοφνται (μεταπϊλθςθ). 

Τμιμα Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

28 Συςςωρευτζσ Ρροςωρινι αποκικευςθ και παράδοςθ ςε αδειοδοτθμζνουσ ςυλλογείσ.  Ρράςινο Σθμείο 

29 Θλεκτρικζσ ςτιλεσ Ρροςωρινι αποκικευςθ και παράδοςθ ςε αδειοδοτθμζνο ΣΕΔ. Ρράςινο Σθμείο 

30 Ζπιπλα άχρθςτα 
Τεμαχιςμόσ, κρυμματιςμόσ και μεταφορά & ανακφκλωςθ ςε τελικοφσ 
αποδζκτεσ 

Ρράςινο Σθμείο 

31 Ζπιπλα χριςιμα Ζλεγχοσ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ (μεταπϊλθςθ) Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

32 
Ραροχι υπθρεςίασ 
μεταφοράσ 

Ραροχι υπθρεςίασ μεταφορϊν & μετακομίςεων  Τμιμα Μεταφορϊν 

33 Κλαδζματα παραλαβι 
Τεμαχιςμόσ, κρυμματιςμόσ και κομποςτοποίθςθ ςε κλειςτοφσ 
κομποςτοποιθτζσ  

Τμιμα Κομποςτο-ποίθςθσ 

34 
Συλλογι οργανικϊν ςτο διμο 
Ελευςίνασ 

Συλλογι οργανικϊν με ΔςΡ ςε μικροφσ κάδουσ των 120-660 λίτρα και 
κομποςτοποίθςθ ςε κλειςτοφσ κομποςτοποιθτζσ 

Τμιμα Κομποςτο-ποίθςθσ 

35 
Ραραλαβι οργανικϊν από 
διμουσ 

Ραραλαβι διαχωριςμζνων οργανικϊν από διμουσ και κομποςτοποίθςθ ςε 
κλειςτοφσ κομποςτοποιθτζσ 

Τμιμα Κομποςτο-ποίθςθσ 

36 Ρϊλθςθ κομπόςτ 
Ριςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ του κομπόςτ και πϊλθςθ λιανικι ςε ιδιϊτεσ ι 
χοντρικι ςε φυτϊρια ι επαγγελματίεσ 

Τμιμα Κομποςτο-ποίθςθσ 

37 

Υπθρεςίεσ ςυλλογισ 
κλαδεμάτων ςε άλλουσ 
διμουσ 

Ραροχι υπθρεςιϊν ςε διμουσ για τθν χωριςτι ςυλλογι πράςινων υλικϊν 
από δρόμουσ, πάρκα, κατοικίεσ και άλλουσ χϊρουσ πραςίνου. Μεταφορά 
και κομποςτοποίθςθ ςε κλειςτοφσ κομποςτοποιθτζσ. Εναλλακτικά 
μεταφορά ςε άλλεσ μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ. 

Τμιμα Κομποςτο-ποίθςθσ 

38 
Υπθρεςίεσ ςυλλογισ 
οργανικϊν ςε διμουσ 

Ραροχι υπθρεςιϊν ςε διμουσ για τθν χωριςτι ςυλλογι οργανικϊν υλικϊν 
από μεγάλουσ παραγωγοφσ οργανικϊν υλικϊν (χϊρουσ εςτίαςθσ, 
νοςοκομεία, ξενοδοχεία, καταςκθνϊςεισ, ςτρατόπεδα, κ.α.). Μεταφορά 
και κομποςτοποίθςθ ςε κλειςτοφσ κομποςτοποιθτζσ. Εναλλακτικά 
μεταφορά ςε άλλεσ μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ. 

Τμιμα Κομποςτο-ποίθςθσ 

39 ΑΕΚΚ  

Αφορά ΑΕΚΚ μόνο οικιακισ φφςθσ (μικρομερεμζτια). Ρροςωρινι 
αποκικευςθ και μεταφορά ςε αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τελικι διαχείριςθ. 

Ρράςινο Σθμείο 

40 Επικίνδυνα οικιακά 

Με τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του ΟΡΣ δεν κα δζχεται επικίνδυνα οικιακά 
μζχρι να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ υποδομζσ για να μποροφν να 
μεταφζρονται για τελικι διαχείριςθ. Πταν κα αρχίςει το ΟΡΣ να δζχεται 
επικίνδυνα οικιακά αυτά κα διαχωρίηονται ςε κατθγορίεσ ομοειδοφσ 
διαχείριςθσ και ςε διαφορερικά αποκθκευτικά μζςα κα μεταφζρονται 
ςτουσ τελικοφσ αποδζκτεσ. Τα αποκθκευτικά μζςα κα φζρουν όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ (ςτεγανότθτα, ςιμανςθ κ.α.) και κα 

Ρράςινο Σθμείο 



μεταφζρονται από αδειοδοτθμζνουσ μεταφορείσ. 

41 Ψάρμακα 

Ρροςωρινι αποκικευςθ και παράδοςθ ςε άλλουσ κατάλλθλουσ φορείσ για 
διαλογι. Τα μθ λθγμζνα φάρμακα κα οδθγοφνται για χριςθ από 
κοινωνικοφσ φορείσ που τα ζχουν ανάγκθ, ενϊ τα λθγμζνα φάρμακα κα 
οδθγοφνται για τελικι διαχείριςθ. 

Ρράςινο Σθμείο 

42 Λάςτιχα οχθμάτων 

Ρροςωρινι αποκικευςθ. Κα παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνουσ 
μεταφορείσ, που ςυνεργάηονται το αντίςτοιχο ΣΕΔ για τελικι επεξεργαςία 
και αξιοποίθςθ. 

Ρράςινο Σθμείο 

43 
Είδθ οικιακισ χριςθσ - 
χριςιμα 

Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

44 
Είδθ οικιακισ χριςθσ - 
άχρθςτα 

Διαλογι, προςωρινι αποκικευςθ και είτε αξιοποίθςθ – ανακφκλωςθ, είτε 
τελικι διάκεςθ ςε ΩΥΤΥ. 

Ρράςινο Σθμείο 

45 
οφχα - Υφάςματα - 
Ραποφτςια άχρθςτα 

Διαλογι, προςωρινι αποκικευςθ και είτε αξιοποίθςθ – ανακφκλωςθ, είτε 
τελικι διάκεςθ ςε ΩΥΤΥ. 

Ρράςινο Σθμείο 

46 
οφχα - Υφάςματα -  
Ραποφτςια χριςιμα 

Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

47 Ραποφτςια - χριςιμα 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

48 Ωαλιά - χριςιμα 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

49 Ωαλιά - άχρθςτα 
Διαλογι, προςωρινι αποκικευςθ και είτε αξιοποίθςθ – ανακφκλωςθ, είτε 
τελικι διάκεςθ ςε ΩΥΤΥ. 

Ρράςινο Σθμείο 

50 
Αξεςουάρ ζνδυςθσ - Τςάντεσ, 
ηϊνεσ κ.α. 

Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

51 Είδθ ακλθτιςμοφ 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

52 Ροδιλατα 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

53 Βιβλία 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

54 Ραιχνίδια 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

55 CD-DVD-Δίςκοι-Βιντεοκαςζτεσ 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

56 Εργαλεία 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

57 Ειδικά αντικείμενα 
Ρροςωρινι αποκικευςθ, τιμολόγθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 
(μεταπϊλθςθ).  

Τμιμα Διαχείριςθσ Υλικϊν 

58 Υπολείμματα άχρθςτα 
Διαλογι, προςωρινι αποκικευςθ και είτε αξιοποίθςθ – ανακφκλωςθ, είτε 
τελικι διάκεςθ ςε ΩΥΤΥ. 

Ρράςινο Σθμείο 

59 Τθγανζλαια 
Ρροςωρινι αποκικευςθ και παράδοςθ ςε άλλεσ μονάδεσ για αξιοποίθςθ 
(π.χ. παραγωγι βιοντίηελ κ.α.) 

Ρράςινο Σθμείο 

    

    

 
 
 

2.2 ΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΑ ΕΦΓΑ ΞΑΛ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ 
 
Θ εγκατάςταςθ κα είναι περιφραγμζνθ και θ είςοδοσ των οχθμάτων (ΛΩ, δθμοτικά, κλπ), κα γίνεται 
από τθν πφλθ ειςόδου. Ρλθςίον τθσ πφλθσ κα τοποκετθκεί γεφυροπλάςτιγγα για τθ ηφγιςθ και 
καταγραφι των ειςερχομζνων φορτίων, ενϊ κα τοποκετθκεί και οικίςκοσ ελζγχου, ϊςτε να 
εργάηεται εκεί ο ηυγιςτισ-φφλακασ του ΟΡΣ και να τοποκετθκεί και ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 
τθσ γεφυροπλάςτιγγασ.  
Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ του ΟΡΣ κα γίνονται εντόσ του κτιρίου τθσ εγκατάςταςθσ το οποίο 
διαμορφϊνεται ςε κτίριο ςυνολικοφ εμβαδοφ ~2.260 m2 και κα είναι ςε δφο επίπεδα. Επιπρόςκετα 



διαμορφϊνονται και εξωτερικοί χϊροι με ςτζγαςτρο για τθν τοποκζτθςθ πχ κοντζθνερ ςυλλογισ 
υλικϊν, τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν κομποςτοποίθςθσ, κλπ. 
 
Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται το ςφνολο του ενδεικτικοφ αρχικοφ κτιριακοφ και 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, που κα απαιτθκεί για τθν λειτουργία του ΟΡΣ. 
 
 
 
Υίνακασ 4 Ενδεικτικόσ κτιριακόσ και μθχανολογικόσ εξοπλιςμοφ, που κα απαιτθκεί για τθν 
λειτουργία του ΣΥΧ 

1 Συνολικι κτιριακι υποδομι ΟΡΣ 
Ρλιρθσ κτιριακι υποδομι για τθν αποτελεςματικι λειτουργία ενόσ ΟΡΣ για 
περίπου 100.000 κατοίκουσ  

2 Γεφυροπλάςτιγγα  Ηφγιςθ ειςερχομζνων ι εξερχομζνων φορτίων 
3 Ταμπζλεσ Ταμπζλεσ για διάφορεσ χριςεισ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου 

4 Κουτιά για ΥΡ 
Μεταλλικά κουτιά τοποκετθμζνα ςε διάδορα ςθμεία του διμου για οφχα - 
Υφάςματα - Ραποφτςια - Ηϊνεσ - Τςάντεσ - αξεςουάρ ζνδυςθσ 

5 Κλειςτά Κοντζινερ ~18 - 35 m
3 

Κλειςτό κοντζϊνερ για κάκε χριςθ (τα ~18 m
3
 κυρίωσ για ελαφριζσ ογκϊδεισ 

ςυςκευαςίεσ και τα μεγάλα των ~35 m
3
 για ΑΘΘΕ) 

6 Κλειςτά skip 5-7 m
3 Κλειςτά skip για κάκε χριςθ 

7 Μεταλλικά κουτιά Κλειςτά μεταλλικά κουτιά για ςυςςωρευτζσ 
8 Εξοπλιςμόσ κτιρίων  Γραφεία, Θ/Υ, ζπιπλα, εκτυπωτζσ, φωτοτυπικό, κ.α. 

9 Ρλαςτικά βαρζλια 
Ρλαςτικά βαρζλια με καπάκια και αςφάλεια για κάκε χριςθ (CD's, 
μπαταρίεσ, κινθτά, μικρά ΑΘΘΕ κ.α.) 

10 Ρλαςτικά δοχεία Ανοικτά πλαςτικά δοχεία για κάκε χριςθ (τόνερ, λάμπεσ κ.α.) 
11 Κάδοι με ρόδεσ 660 l Κλαςςικοί κάδοι με ρόδεσ 660 λίτρων για κάκε χριςθ (καλϊδια, ΑΘΘΕ κ.α.) 
12 Καταςτροφείσ εγγράφων Καταςτροφείσ εγγράφων με χρζωςθ για τθν χριςθ 
13 Κάδοι με ρόδεσ 120 - 240 l Κλαςςικοί κάδοι με ρόδεσ 120 - 240 λίτρων για κάκε χριςθ 
14 Κλειςτά Κοντζινερ 3-4 m

3 Κλειςτά κοντζινερ 3-4 m3 για μικρά ΑΘΘΕ 
15 Μεταλλικά πλζγματα Μεταλλικά πλζγματα για κάκε χριςθ (λάςτιχα κ.α.) 
16 Ανοικτό κοντζινερ  Ανοικτό κοντζινερ 15 m3 για αςτικά ΑΕΚΚ 
17 Press κοντζινερ Press Container 20 m3 για ογκϊδθ 
18 Κλειςτό κοντζινερ 18 m

3 Κλειςτό κοντζινερ για γυαλί για 3 χρϊματα 2.320 kg ι 18 m
3 

19 Ραλετοφόρα Ραλετοφόρα κάκε χριςθσ με εξαρτιματα 
20 Πχθμα van Μικρό κλειςτό VAN μεταχειριςμζνο 

21 
Πχθμα μεταφοράσ τφπου Hook-
Lift 

Πχθμα τφπου Hook-Lift για μεταφορά Roll - Skip & Press Containers. 
Καινοφργιο ι ελαφρά μεταχειριςμζνο 

22 Μθχανικι αρπάγθ Μθχάνθμα με αρπάγθ για διαλογι βαρζων αντικειμζνων 
23 Αποφλοιωτισ καλωδίων Μθχάνθμα αποφλοίωςθσ καλωδίων 
24 ΜΑΡ Μζςα ατομικισ προςταςίασ 
25 Ψορτωτισ Ψορτωτισ 

26 
υμουλκοφμενοσ κρυμματιςτισ 
κλαδεμάτων 

Κινθτόσ κρυμματιςτισ κλαδεμάτων 

27 
Ανοικτό φορτθγό ςυλλογισ 
κλαδεμάτων 

Ανοικτό φορτθγό ςυλλογισ κλαδεμάτων 

28 Μθχανικοί Κομποςτοποιθτζσ 
Μθχανικοί Κομποςτοποιθτζσ για τθν κομποςτοποίθςθ των οργανικϊν και 
των κλαδεμάτων 

29 Αναδευτιρασ ςωρϊν Αναδευτιρασ ςωρϊν 
30 Κόςκινο   Κόςκινο για τρία μεγζκθ  

31 
Σφςτθμα τροφοδοςίασ 
μθχανικοφ κομποςτοποιθτι 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ μθχανικοφ κομποςτοποιθτι με οργανικά υλικά 

32 Συςκευαςτισ κομπόςτ Συςκευαςτισ κομπόςτ 
33 Εργαλειοκικθ Εργαλειοκικθ 
34 Ράγκοι Ράγκοι εργαςίασ 



35 άφια Βαςικά ράφια αποκικευςθσ 
36 Τρζϊλερ μεταφοράσ υλικϊν Τρζϊλερ μεταφοράσ υλικϊν 
37 Ψορτθγό μεταφοράσ Κλειςτό φορτθγό καινοφργιο ι  μεταχειριςμζνο με κάλυμμα για παραλαβζσ 
38 Ρρομικεια software Ειδικό software  
39 Κλαρκ Κλαρκ με δυνατότθτα ανφψωςθσ min ςτα 4 m 

40 
Πχθμα με ςφςτθμα παραλαβισ 
από ορόφουσ 

Πχθμα με ςφςτθμα παραλαβισ από ορόφουσ 

41 Σιδερζνια δοχεία αποκικευςθσ Για μεταφορά και ανφψωςθ με κλαρκ 
 
Στον επόμενο πίνακα 5 παρουςιάηεται θ εκτίμθςθ των απαιτοφμενων εκτάςεων του ΟΡΣ. 
 



Υίνακασ 5 Ενδεικτικι κατανομι αναγκϊν χϊρου ςτισ δραςτθριότθτεσ του ΣΥΧ 

  
Α/Α 

ΥΑΦΕέΣΠΕΡΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΣΥΧ 
  

ΕΞΚΕΧΘ ΓΛΑ 
ΥΩΟΘΧΕΛΧ 

(m
2
) 

ΩΥΑΛΚΦΛΣΧ 
έΩΦΣΧ 

(m
2
) 

έΩΦΣΧ ΔΛΑέΕΛ-
ΦΛΧΘΧ 
(m

2
) 

ΓΦΑάΕΛΑ & 
ΑΥΣΚΘΞΕΧ 

(m
2
) 

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ 

(m
2
) 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΣΡΣ 
ΧΨΕΓΑΧΠΕΡΩΡ έΩΦΩΡ 

(m
2
) 

  1 2 3 4 5=1+2+3+4 6=5-2 
1 Ρράςινο Σθμείο  0 2.300 70 70 2.440 140 
2 Ραραγωγι & πϊλθςθ Compost 0 600 50 50 700 100 

3 
Κατάςτθμα πϊλθςθσ προϊόντων εκτόσ ΑΘΘΕ-
ΥΡ-Ζπιπλα 150 444 150 110 854 410 

4 Διαχείριςθ, επεξεργαςία & πϊλθςθ ΥΡ 100 0 60 100 260 260 
5 Διαχείριςθ, επεξεργαςία & πϊλθςθ επίπλων 250 0 200 150 600 600 

6 Διαχείριςθ, επεξεργαςία & πϊλθςθ Ογκϊδθ 
ΑΘΘΕ εκτόσ Θ/Υ, περιφ. 

100 0 180 100 380 380 

7 Διαχείριςθ, επεξεργαςία & πϊλθςθ Θ/Υ & 
περιφερειακά 100 0 150 80 330 330 

8 Στοχευμζνθ ςυλλογι & μεταφορά ΑΘΘΕ  0 0 0 20 20 20 
9 Στοχευμζνθ ςυλλογι & μεταφορά υπολοίπων  0 0 0 20 20 20 

 ΧΩΡΣΟΑ 700 3.344 860 700 5.604 2.260 

 
 



2.3 ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΥΦΣΨΕΛΡΣΠΕΡΘΧ ΓΕΡΛΞΘΧ ΔΛΑΨΑΘΧ 
 
Θ προτεινόμενθ γενικι διάταξθ του ζργου, φαίνεται ςτο Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ. Θ πφλθ ειςόδου 
και το φυλάκιο χωροκετοφνται ανατολικά του διατικζμενου χϊρου. Λίγο μετά τθν πφλθ 
τοποκετείται θ γεφυροπλάςτιγγα.  
 
Το κτίριο του ΟΡΣ καταλαμβάνει το νότιο τμιμα του οικοπζδου και διαμορφϊνεται όπωσ ζχει 
προαναφερκεί με δφο ορόφουσ δθλαδι ελαφρά υπερυψωμζνο ιςόγειο και πρϊτο όροφο. Θ 
εςωτερικι οδοποιία ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε να προςεγγίηεται το κτίριο εφκολα μετά τθν είςοδο των 
οχθμάτων.  
 
Στο δυτικό και ςτο ανατολικό άκρο του κτιρίου διαμορφϊνεται ο εξωτερικόσ χϊροσ με ςκζπαςτρα 
για τθν τοποκζτθςθ κάδων και κιβωταμαξϊν (containers) ςυλλογισ υλικϊν. 
  
Ο χϊροσ τθσ κομποςτοποίθςθσ χωροκετείται παραπλεφρωσ τθσ οδοφ ειςόδου ςε ιδιαίτερα για τθν 
εν λόγω χριςθ διαμορφωμζνθ πλατεία που κα επιτρζπει τόςο τθ φόρτωςθ – εκφόρτωςθ των 
κομποςτοποιθτϊν, όςο και τθ διενζργεια των απαραίτθτων ελιγμϊν – ςτάκμευςθσ οχθμάτων για 
τθν φόρτωςθ – εκφόρτωςθ, χωρίσ να προκαλείται όχλθςθ ςτθν κίνθςθ των υπολοίπων οχθμάτων 
που προςεγγίηουν το ΟΡΣ. 
 
Ρεριμετρικά του κτιρίου κα διαμορφωκοφν ςε κατάλλθλθ διάταξθ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Επίςθσ 
κζςεισ ςτάκμευςθσ διαμορφϊνονται και ςτο κζντρο του οικοπζδου, υπό μορφι νθςίδασ. Για τον 
κινθτό εξοπλιςμό του ζργου διαμορφϊνεται ςτθν κεντρικι πλατεία ςχετικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ. 
 



3. ΥΦΣΠΕΟΕΨΘ ΕΦΓΩΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ 
 

3.1 ΞΨΛΦΛΣ ΣΥΧ 
 
Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ του ΟΡΣ κα γίνονται εντόσ του κτιρίου τθσ εγκατάςταςθσ το οποίο 
διαμορφϊνεται ςε δφο ορόφουσ ςυνολικοφ εμβαδοφ ~2.260 m2 . 
 
Tο κτίριο κα είναι βιομθχανικοφ τφπου και περιμετρικά κα ζχει ςκζπαςτρο πλάτουσ 10-15μ. Επίςθσ 
κα διακζτει εξωτερικι μεταλλικι ςκάλα αςφαλείασ για τον επάνω όροφο και εξόδουσ κινδφνου. 
Ενδεικτικά το τι κα περιλαμβάνει κάκε επίπεδο του κτιρίου παρουςιάηεται ςτον επόμενο πίνακα. 
 
 
Υίνακασ 6 Ενδεικτικι κατανομι χϊρων ςτο κτίριο του ΣΥΧ 

Α/Α 
ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ ΞΑΨΑΡΣΠΘ έΩΦΩΡ ΣΥΧ ΕΥΛάΑΡΕΛΑ 

ΛΧΣΓΕΛΣ m
2
 

1 Ωϊροσ ζκκεςθσ - πωλιςεων 500 

2 Ωϊροσ διαχείριςθσ (ΥΡ, ζπιπλα, Είδθ οικιακ. Ωρ.) 450 

3 Διαχείριςθ επικινδφνων υλικϊν Ρράςινου Σθμείου 50 

4 Καντίνα, αποδυτιρια, 6 τουαλζτεσ και 4 ανεξάρτθτα γραφεία για 4 άτομα 120 

5 
Σκάλεσ και δφο αςανςζρ (το ζνα αςανςζρ με δυνατότθτα μεταφοράσ 
παλετοφόρου) 30 

6 Άλλοι χϊροι (π.χ. διάδρομοι) 30 

 ΧΩΡΣΟΣ ΛΧΣΓΕΛΣΩ 1.180 

   

Α/Α ΥΦΩΨΣΧ ΣΦΣάΣΧ  

1 Ωϊροσ ζκκεςθσ - πωλιςεων 200 

2 Ωϊροσ αποκικευςθσ 250 

3 Ωϊροσ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ  360 

4 Ενιαίοσ χϊροσ γραφείων (22 γραφεία) 140 

5 
Ωϊροσ εκδθλϊςεων – ςυνεδριάςεων για να μποροφν να παρακολουκοφν 70-80 
άτομα και να ςυνεδριάηουν 25 70 

6 Άλλοι χϊροι (π.χ. διάδρομοι, 4 τουαλζτεσ) 50 

 ΧΩΡΣΟΣ ΥΦΩΨΣΩ ΣΦΣάΣΩ 1.070 

   

 ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ ΞΨΛΦΛΣΩ 2.260 

 
 
Γενικϊσ οι διαςτάςεισ του κτιρίου κα εξαςφαλίηει ευχζρεια κίνθςθσ των προβλεπόμενων οχθμάτων 
και μθχανθμάτων, τθ λειτουργικότθτα του ΟΡΣ και δυνατότθτα απρόςκοπτθσ ςυντιρθςθσ και 
ενδεχόμενθσ επιςκευισ όποτε αυτό απαιτθκεί. 
 
Είναι προφανζσ από τα παραπάνω ότι οι διαςτάςεισ του κτιρίου εξαρτϊνται από τθν Οριςτικι 
μελζτθ του Αναδόχου, διότι είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν επιλογι του είδουσ και τθσ διάταξθσ 
των γραμμϊν παραγωγισ.  
 



Με τθν ολοκλιρωςθ των ζργων υποδομισ ξεκινοφν και οι εργαςίεσ καταςκευισ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων.  
 
Μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία και διαμόρφωςθ του υποςτρϊματοσ τθσ κεμελίωςθσ 
καταςκευάηεται θ κεμελίωςθ του κτιρίου. Το ςφςτθμα κεμελίωςθσ κα προκφψει από πλιρθ 
ςτατικι μελζτθ κατά τον οριςτικό ςχεδιαςμό του ζργου. 
 
Θ κεμελίωςθ των κτιρίων όπωσ και ο υπόλοιποσ φζρων οργανιςμόσ του είτε καταςκευάηονται από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C20/25 και S500 είτε αποτελοφνται από μεταλλικά ςτοιχεία, είτε αποτελοφν 
ςυνδυαςμό των προθγοφμενων, από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και μεταλλικά ςτοιχεία. 
 
Τα ςτοιχεία πλιρωςθσ είναι είτε ςυμβατικά (τοιχοποιίεσ), είτε από προκαταςκευαςμζνα 
κερμομονωτικά panels πολυουρεκάνθσ, ζγχρωμα, ελάχιςτου πάχουσ 5 cm. Θ επιςτζγαςθ κα είναι 
επίςθσ από προκαταςκευαςμζνα κερμομονωτικά panels πολυουρεκάνθσ, ελάχιςτου πάχουσ 5 cm 
με το εξωτερικό τουσ φφλλο κυματοειδοφσ ι τραπεηοειδοφσ προφίλ, χρϊματοσ κεραμιδί. 
 
Τα εμφανι ςκυροδζματα, όπου και αν υπάρχουν, κα χρωματιςκοφν με δφο ςτρϊςεισ 
τςιμεντοχρϊματοσ. 
 
Οι εξωτερικζσ πόρτεσ ειςόδου οχθμάτων ι μθχανθμάτων κα είναι μεταλλικζσ, ςυρόμενεσ, 
δίφυλλεσ, με θλεκτρικό μθχανιςμό ανοίγματοσ – κλειςίματοσ, ι μεταλλικζσ τφπου ρολοφ από 
κυματοειδι λαμαρίνα. Επίςθσ, περιμετρικά, κα τοποκετθκοφν οι απαιτοφμενεσ εξωτερικζσ πόρτεσ 
προςωπικοφ. 
 
Ππου απαιτείται, γίνεται πλιρθσ κερμομόνωςθ που προβλζπεται ςτθν καταςκευι (όχι ςτισ 
τελειωμζνεσ επιφάνειεσ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 1. 6/4-7-1979 ΨΕΚ 326/4-7-1979 τεφχοσ Δ. 
 
Ρραγματοποιείται ςτεγάνωςθ ςε οποιοδιποτε δομικό ςτοιχείο (τοίχοσ, πλάκα, δάπεδο) απαιτείται, 
είτε λόγω των τοπικϊν ςυνκθκϊν υγραςίασ, είτε λόγω προςανατολιςμοφ, ζτςι ϊςτε να αποκλείεται 
κάκε δυνατότθτα να ειςχωριςει υγραςία ςτα δομικά ςτοιχεία  του κτιρίου. Για τισ οροφζσ 
παρζχεται θ δυνατότθτα ςυντιρθςθσ τουσ με τθν χριςθ διαδρόμων ι κλιμάκων και άλλων μζςων. 
 
Τα δάπεδα των διαφόρων χϊρων είναι από υλικά μεγάλθσ μθχανικισ αντοχισ και ανκεκτικά ςτο 
χρόνο και ςε ςυνκικεσ βαριάσ χριςθσ.. Τα δάπεδα των χϊρων όπου κινοφνται τα οχιματα ζχουν 
τελικι επιφάνεια από ειδικό αντιολιςκθρό ςκλθρυντικό υλικό διαμορφωμζνο με κατάλλθλεσ 
κλίςεισ. 
 
 

3.2 ΑΦέΛΨΕΞΨΣΡΛΞΑ 
 
Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν αρχιτεκτονικι των διαφόρων κτιρίων και χϊρων ϊςτε να 
ενταχκοφν και να ταιριάξουν απόλυτα ςτον περιβάλλοντα χϊρο. Μια από τισ βαςικζσ 
προχποκζςεισ για αυτό είναι θ καταγραφι τθσ φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ κακϊσ και των 
υφιςτάμενων παραγωγικϊν μονάδων τθσ περιοχισ, ϊςτε να επιτευχκεί θ τιρθςθ μιασ όςο το 
δυνατόν ενιαίασ αρχιτεκτονικισ γραμμισ ςτο ςφνολο τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Στα μεταλλικά κτίρια 
παραδείγματοσ χάριν κα πρζπει οι επιφάνειεσ των πλαγιοκαλφψεων να είναι ζγχρωμεσ με 
κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ αιχμζσ και αρμοκάλυπτρα πζριξ των παρακφρων δεμζνα όλα αρμονικά 
μεταξφ των.  
 



Επίςθσ κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα ϊςτε θ διάταξθ των χϊρων ςτο οικόπεδο να αφινει τουσ 
κατάλλθλουσ χϊρουσ για τθν ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου που λειτουργικά και αιςκθτικά κα 
προςδίδουν ςτο ςφνολο του ζργου μία ενιαία διάςταςθ. 
 
 

3.3 ΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΑ ΕΦΓΑ ΩΥΣΔΣΠΘΧ  

 
Γενικά  
Για τθν λειτουργία του ζργου απαιτείται μία ςειρά από κτιριακά ζργα και βοθκθτικζσ αυτϊν 
καταςκευζσ, κατάλλθλθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου τουσ και τζλοσ, ολοκλθρωμζνο 
εςωτερικό δίκτυο οδοποιίασ ι άλλων προςπελάςεων απαραίτθτων για τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
ζργου και τθν εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν, τα οποία περιγράφονται 
ακολοφκωσ. 
 

άυλάκιο Ειςόδου – Ηυγιςτιριο - Γεφυροπλάςτιγγα 
Για το μελετϊμενο χϊρο προβλζπεται θ καταςκευι Ψυλακίου Ειςόδου – Ηυγιςτθρίου πλθςίον τθσ 
πφλθσ ειςόδου τθσ εγκατάςταςθσ. Κα περιλαμβάνει τουσ εξισ χϊρουσ: 
 

Ωϊρο γραφείου        :13,80 m2 

WC  :  6,20 m2 

Το ςυνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 15,20 m2. 
 
Ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου κα είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C20/25 με οπλιςμό S500, ενϊ 
δεν κα υπάρχουν πουκενά εμφανι ςκυροδζματα. Πλοι οι τοίχοι κα επιχριςτοφν με επίχριςμα 
τριπτό τριϊν ςτρϊςεων με τςιμζντο ςτθν εξωτερικι ςτρϊςθ. Στθν οροφι του κτιρίου κα 
εφαρμοςτεί κερμομόνωςθ και υγρόμονωςθ ενϊ θ τελικι κάλυψθ κα γίνει με βότςαλα λευκοφ 
χρϊματοσ. 
 
Ο οικίςκοσ ελζγχου για λόγουσ λειτουργικοφσ είναι υπερυψωμζνοσ κατά 0,55 m από τθν επιφάνεια 
του διαμορφωμζνου εδάφουσ.  
 
Οι εξωτερικοί τοίχοι κα καταςκευαςτοφν με δφο δρομικζσ τοιχοποιίεσ με ενδιάμεςθ μόνωςθ από 
πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ ενϊ οι εςωτερικοί διαχωριςτικοί τοίχοι κα είναι δρομικζσ 
οπτοπλινκοδομζσ. 
 
Οι χρωματιςμοί των εςωτερικϊν επιφανειϊν των τοίχων και τθσ οροφισ, κα γίνουν κοινοί δια 
πλαςτικοφ χρϊματοσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, μετά τθν αρχικι ςτρϊςθ αςταριοφ, χωρίσ προθγοφμενο 
ςπατουλάριςμα, ενϊ οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ κα χρωματιςτοφν όμοια αλλά με  λευκό ακρυλικό 
πλαςτικό χρϊμα. 
 
Τα υαλοςτάςια είναι ανοιγόμενα ι ςυρόμενα από αλουμίνιο και κα τοποκετθκοφν κερμομονωτικοί 
υαλοπίνακεσ με διπλά κρφςταλλα, πάχουσ 5mm και διακζνου 8mm, καταλλιλων διαςτάςεων. 
 
Τα δάπεδα κα επενδυκοφν με πλακίδια 40cm X 40cm τοποκετθμζνα ςε υπόςτρωμα εκ 
τςιμεντοκονιάματοσ πάχουσ 20mm. 
 
Θ κλίμακα του φυλακίου κα επενδυκεί με λευκό μάρμαρο πάχουσ 20mm, ενϊ το ρίχτυ κα 
επιχριςτεί και κα βαφεί. Επίςθσ οι ποδιζσ των παρακφρων κα είναι μαρμάρινεσ πάχουσ επίςθσ 
20mm. 
 



Οι εςωτερικζσ πόρτεσ κα είναι ξφλινεσ με φφλλα πλιρθ πρεςςαριςτά με κόντρα πλακζ, με κάςα 
δρομικι εκ ξυλείασ τφπου Σουθδίασ. 
 
Θ εξωτερικι πόρτα κα είναι από αλουμίνιο με τμιμα ςτακεροφ υαλοςταςίου. 
Οι τοίχοι και τα δάπεδα των χϊρων υγιεινισ κα επενδυκοφν με πλακίδια πορςελάνθσ λευκά ι 
γκρίηα ι ότι χρϊματοσ επικυμεί θ Υπθρεςία διαςτάςεων 20cm Ω 20cm μζχρι φψουσ 2,20 μ. 
τοποκετθμζνα ςε υπόςτρωμα εκ τςιμεντοκονιάματοσ. 
 
Ρεριμετρικά του κτιρίου κα καταςκευαςτεί πεηοδρόμιο πλάτοσ 1,20m από τςιμεντόπλακεσ 
διαςτάςεων 0,50 x 0,50 x 0,04 m. 
 
Επίςθσ ςτο κτίριο κα περιλαμβάνονται και τα παρακάτω ςτοιχεία: 
 

 Ζνα ξφλινο γραφείο διαςτάςεων 1,20χ0,60m  

 Μία καρζκλα περιςτρεφόμενθ με ανυψωτικό μθχανιςμό 

 Τρεισ ξφλινεσ βιβλιοκικεσ διαςτάςεων 0,40 x 0,40 x 2,00m (Μικοσ x Ρλάτοσ x Φψοσ) 
 
Ρροβλζπεται επίςθσ, θ εγκατάςταςθ Θ/Υ για τθν ειςαγωγι και επεξεργαςία ςτοιχείων τα οποία 
αφοροφν ςτθν διαχείριςθ των ειςερχομζνων υλικϊν.  
 
Θ  γεφυροπλάςτιγγα κα τοποκετθκεί πλθςίον του οικίςκου ϊςτε να υπάρχει άμεςθ οπτικι επαφι. 
Ο ανάδοχοσ κα προτείνει και το καταλλθλότερο είδοσ γεφυροπλάςτιγγασ (Επιφανείασ ι Λάκκου). 
Οι βαςικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ προτείνεται να είναι οι εξισ: 
 

Πικοσ 18m 
Υλάτοσ 3m 

Δυναμικότθτα 30Τ- 60Τ 
Πζγιςτθ φόρτιςθ 10Τ ζωσ 20Τ ανά άξονα 

 
Επιπλζον κα πρζπει κα προςφζρεται εξοπλιςμόσ θλεκτρονικισ ζνδειξθσ και εκτφπωςθσ, κακϊσ και 
Λογιςμικό Διαχείριςθσ Γεφυροπλάςτιγγασ. Το λογιςμικό Διαχείριςθσ Γεφυροπλάςτιγγασ κα πρζπει 
να ζχει τα εξισ τουλάχιςτον βαςικά χαρακτθριςτικά: 
 

 Ψιλικό ςτθ χριςθ, αξιόπιςτο, αςφαλζσ και ευζλικτο. 

 Ρραγματοποίθςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν ηφγιςθσ (1θ και 2θ ηφγιςθ, ηφγιςθ με ςτακερά 
απόβαρα, ενδιάμεςθ ηφγιςθ κτλ.) μζςω ςφνδεςθσ με Θ/Υ. 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε δίκτυο Θ/Υ για πλιρθ ζλεγχο (ON LINE) των παραλαβϊν και 
παραδόςεων. 

 Ζκδοςθ ηυγολογίων ι και δελτίων αποςτολισ / τιμολογίων. 

 Εκτφπωςθ απολογιςτικϊν καταςτάςεων ςχετικά με τθν κίνθςθ των πελατϊν, προμθκευτϊν, 
φορτίων, αυτοκινιτων και για κάκε άλλο ςτοιχείο που ςχετίηεται με τθν ηφγιςθ. 

 Δυνατότθτα επικοινωνίασ με όλα τα προγράμματα εμπορικισ διαχείριςθσ. 
 
 

Υερίφραξθ 
Θ περίφραξθ κα καταςκευαςτεί περιμετρικά ςε όλο το μικοσ των ορίων του οικοπζδου. Θ είςοδοσ 
και ζξοδοσ των οχθμάτων προσ και από τθν εγκατάςταςθ κα πραγματοποιείται ελεγχόμενα από τθν 
πφλθ ειςόδου. Στον χϊρο κα καταςκευαςτεί ιςχυρι περίφραξθ με χαμθλό τοιχίο από ςκυρόδερμα 
και από γαλβανιςμζνουσ ςιδθροπαςςάλουσ ςε φψοσ 2,50m από το ζδαφοσ οι οποίοι κα είναι 
πακτωμζνοι ςε βάςθ από ςκυρόδεμα (τοιχίο). Σε όλο το μικοσ τθσ περίφραξθσ κα καταςκευαςτεί 
τοιχίο διαςτάςεων 30x30 cm, με κεμζλιο 30 cm από ςκυρόδεμα. 



 
Οι πάςςαλοι κα είναι κατακόρυφοι μζχρισ φψουσ 2,0m από το ζδαφοσ, ενϊ ςτα τελευταία 50cm 
φψουσ οι ςιδθροπάςςαλοι κα απολιγουν υπό γωνία, με κλίςθ 30° προσ τθν εξωτερικι πλευρά τθσ 
περίφραξθσ. Οι κεκκαμζνεσ απολιξεισ των ςιδθροπαςςάλων κα ενϊνονται με ακανκωτό ςφρμα. 
Το ακανκωτό ςφρμα κα ζχει πάχοσ 2,5 mm και κα τοποκετθκεί ςε δφο ςειρζσ. Τόςο ςτο 
κατακόρυφο τμιμα κάκε παςςάλου όςο και ςτο κεκκαμζνο κα ανοιχκοφν οπζσ για να περάςει το 
ςφρμα ενίςχυςθσ και το ακανκωτό ςφρμα. Το ςφρμα ενίςχυςθσ κα ζχει πάχοσ 4mm και κα μπει ςε 
τρεισ ςειρζσ, ςε ίςεσ αποςτάςεισ. Κα χρθςιμοποιθκεί δικτυωτό ρομβοειδζσ ςυρματόπλεγμα, με 
βρόγχουσ 5x5cm για να εμποδίηεται θ διζλευςθ τρωκτικϊν. 
 
Θ απόςταςθ μεταξφ των παςςάλων κα είναι 3,0m, ενϊ ανά 9,0m κα τοποκετθκοφν αντθρίδεσ από 
μορφοςίδθρο ίδιασ διατομισ με αυτιν των κατακόρυφων παςςάλων. Οι αντθρίδεσ κα είναι 
πακτωμζνεσ ςε βάςθ από ςκυρόδεμα, διαςτάςεων 0,4x0,4x0,5m και κα ενωκοφν με τουσ 
παςςάλουσ με θλεκτροςυγκόλλθςθ. 
 
Ο τερματιςμόσ τθσ περίφραξθσ ςτο ζδαφοσ και εντόσ αυτοφ κα γίνεται ςε τοιχίο διαςτάςεων 
30x30cm από μπετόν για να περιορίηεται θ εκςκαφι του εδάφουσ από ηϊα. Το ςκυρόδεμα εξζχει 
10cm από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, ςχθματίηοντασ ζνα περιμετρικό τοιχίο. Το τοιχίο, όπωσ και 
οι βάςεισ πάκτωςθσ των ςιδθροπαςςάλων και των αντθρίδων τουσ κα καταςκευαςτοφν από 
ςκυρόδεμα C16/20. Το τοιχίο κα είναι οπλιςμζνο με κφριο οπλιςμό S500 και ςυνδετιρεσ S500. Στον 
ξυλότυπο του τοιχίου, κάκε 15m, κα τοποκετείται φελιηόλ για τθν δθμιουργία αρμϊν διαςτολισ. 
 
 

Υφλθ ειςόδου 
Θ κεντρικι πφλθ κα αποτελείται από δφο πλαίςια. Κα ζχει ςυνολικό πλάτοσ 7,00 m ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηει τθν ταυτόχρονθ είςοδο και ζξοδο δφο διαφορετικϊν οχθμάτων. Θ πφλθ ορίηεται από 
δφο υποςτυλϊματα 30 x 30 cm  και φψοσ 2,30 m από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.  
 
Οι κφρεσ κα είναι ςυρόμενεσ με ράουλα που κα κινοφνται ςε οδθγό πακτωμζνο ςε βάςθ από γκρο 
μπετόν, διατομισ 0,10 x 0,05 m και θ λειτουργία τθσ κα είναι θλεκτροκίνθτθ μζςω 2 
θλεκτροκίνθτων μοτζρ κατάλλθλθσ ιςχφοσ.  
 
Θ κφρα κα αποτελείται από δφο πλαίςια ςτραντηαριςτά, διαςτάςεων 60 x 40 mm. Το κάκε πλαίςιο 
κα ζχει μικοσ 3,50m και φψοσ 2,00 m ενϊ τα ράουλα κα ζχουν φψοσ 10 cm. Εςωτερικά το κάκε 
πλαίςιο κα καλφπτεται από ςυρματόπλεγμα ίδιο με αυτό τθσ περίφραξθσ Ο ωφζλιμοσ χϊροσ 
διζλευςθσ κακορίηεται από τθν απόςταςθ μεταξφ των υποςτυλωμάτων. Αυτι θ απόςταςθ είναι 
7,00m. Θ κφρα κα φζρει ενίςχυςθ, που κα είναι από το ίδιο υλικό και ιδίων διαςτάςεων με το 
πλαίςιο. 
 
 

Σδοςτρωςία-Αςφαλτόςτρωςθ 
Για τθν πρόςβαςθ ςτουσ διαφόρουσ χϊρουσ του ζργου καταςκευάηεται εςωτερικι οδοποιία πλάτοσ 
τουλ. 6m (δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ) και κατάλλθλων κλίςεων. Οι προδιαγραφζσ καταςκευισ τθσ 
οδοφ παρουςιάηονται ςτο κεφάλαιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  Σθμειϊνεται ότι για τα ζργα 
οδοποιίασ, ςε κάκε περίπτωςθ, ιςχφουν οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) ςφΕΤΕΡ) µ  το 
ΨΕΚ B’2221/30-7-2012.  
 
 
 
 



Εγκατάςταςθ άωτιςμοφ 
Γενικά 
Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ επικυμθτισ ςτάκμθσ φωτεινισ 
ζνταςθσ, που επιβάλλεται από τθ διαφορετικι χριςθ των χϊρων ςε ςυνδυαςμό με: 
 

 Επαρκισ φωτιςμόσ ςτο επίπεδο εργαςίασ 

 Σωςτόσ φωτιςμόσ ςτο ςφνολο του χϊρου 

 Κατάλλθλθ χρωματικι απόδοςθ 

 Ωαμθλι ςτάκμθ κάμβωςθσ  

 Ευελιξία ςτθν αλλαγι χριςθσ χϊρου  

 Οικονομία ςτθ λειτουργία  

 Εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ  

 Ευχζρεια ςτθν εγκατάςταςθ  

 Άρτια αιςκθτικι εμφάνιςθ  

 Μεγάλθ διάρκεια ηωισ εξοπλιςμοφ.  

 Ευκολία ςυντιρθςθσ 
 
Θ επιλογι του αρικμοφ και του είδουσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτουσ χϊρουσ πρζπει να γίνει με 
βάςει των απαιτιςεων ςε φωτιςμό του εκάςτοτε χϊρου. 
 
Ρροτεινόμενεσ ςτάκμεσ φωτιςμοφ: 

 Ωϊροι διαχείριςθσ Υλικϊν                                  200Lux   

 Ψυλάκιο ειςόδου- control room   300Lux 

 WC, Βοθκθτικοί χϊροι, αποκικεσ   100Lux 

 ΔΟΜΟΛ –γενικόσ φωτιςμόσ   10-30Lux   
 
Στθν εγκατάςταςθ περιλαμβάνονται τα φωτιςτικά ςϊματα, οι καλωδιϊςεισ και οι διακόπτεσ και τα 
λοιπά όργανα ελζγχου του φωτιςμοφ. Οι πίνακεσ περιλαμβάνονται ςτθν "Εγκατάςταςθ Κίνθςθσ". Ο 
Γενικόσ Ψωτιςμόσ είναι τροφοδοτοφμενοσ μόνο από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ (κανονικι παροχι). 
 
Εςωτερικόσ Φωτιςμόσ 
Σε γενικζσ γραμμζσ ο γενικόσ φωτιςμόσ των χϊρων των κτιρίων πραγματοποιείται με Ψ.Σ. 
τεχνολογίασ LED. Στουσ χϊρουσ γραφείων τα Ψ.Σ. είναι εμφανι οροφισ. Θ διάταξθ των Ψ.Σ. ςτουσ 
χϊρουσ αυτοφσ ακολουκεί μία ομοιόμορφθ κατανομι. Τα Ψ.Σ. γενικά τροφοδοτοφνται από 
τοπικοφσ πίνακεσ φωτιςμοφ.  
 
Ο ζλεγχοσ του φωτιςμοφ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ του κτιρίου γίνεται ωσ εξισ: 
 
Γενικά τα Ψ.Σ. των χϊρων των γραφείων ελζγχονται από τοπικοφσ διακόπτεσ.  Επί πλζον 
προβλζπεται ζνασ ραγοδιακόπτθσ ανά κφκλωμα ςτον αντίςτοιχο πίνακα. 
 
Με τον τρόπο αυτό θ αφι και ςβζςθ των Ψ.Σ. μπορεί να γίνει από ζνα ςθμείο και είναι εφκολο να 
γίνει από ζνα άτομο πριν και μετά τθν προςζλευςθ του προςωπικοφ. 
 
Τα Ψ.Σ., των WC και οριςμζνων μικρϊν χϊρων και μεμονωμζνων γραφείων, ελζγχονται από 
τοπικοφσ διακόπτεσ. 
 
O εςωτερικόσ φωτιςμόσ ςε χϊρουσ γραφείων κα πραγματοποιθκεί με φωτιςτικά τεχνολογίασ LED, 
ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ, , προτείνονται φωτιςτικά ςϊματα τφπου καμπάνασ με λαμπτιρεσ 
τεχνολογίασ LED, οι οποίοι μποροφν να αντικαταςτακοφν όπου δεν είναι εφικτι θ επικυμθτι 
ςτάκμθ φωτιςμοφ με LED από λαμπτιρεσ ατμϊν υδραργφρου υψθλισ πίεςθσ. 



 
Εξωτερικόσ φωτιςμόσ 
Ο εξωτερικόσ φωτιςμόσ είναι απαραίτθτοσ για λόγουσ αςφαλείασ και κυκλοφορίασ. Κα 
εγκαταςτακεί εξωτερικόσ φωτιςμόσ παράπλευρα τθσ οδοποιίασ από τθν πφλθ και για όλο το μικοσ 
τθσ οδοποιίασ τθσ εγκατάςταςθσ αλλά και ςε ςθμεία που ςυγκεντρϊνονται υλικά. Ο εξωτερικόσ 
φωτιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με φωτιςτικά δρόμου τφπου βραχίονα, με λαμπτιρα τεχνολογίασ 
LED. 
H τοποκζτθςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα γίνεται ανά 30 - 40 περίπου μζτρα, ςε ςιδθροϊςτοφσ, 
φψουσ 9m. Σε ςθμεία τθσ εγκατάςταςθσ πλθςίον των κτιρίων και κζςεων εκφόρτωςθσ, οι ιςτοί για 
λόγουσ αςφαλείασ μπορεί να είναι φψουσ 9μ.  
 
Για τθν τοποκζτθςθ των ιςτϊν κα γίνει εκςκαφι για τθν καταςκευι βάςεωσ κεμελιϊςεωσ. Θ βάςθ 
κα καταςκευαςτεί άοπλθ από κατάλλθλο ςκυρόδεμα με πλευρικι οπι για τθ διζλευςθ του 
τροφοδοτικοφ καλωδίου και του χαλκοφ γειϊςεωσ. Από το ακροκιβϊτιο κάκε ιςτοφ κα αναχωρεί 
κατάλλθλο καλϊδιο για τθν τροφοδότθςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Σε κάκε ακροκιβϊτιο κα 
υπάρχουν οι αςφάλειεσ προςταςίασ των καλωδίων προσ τα φωτιςτικά ςϊματα, οι ακροδζκτεσ 
ςυνδζςεωσ των ειςερχόμενων και εξερχόμενων καλωδίων, γειϊςεισ, κ.λπ. Θ εγκατάςταςθ κα 
λειτουργεί αυτόματα με τθν βοικεια φωτοκφτταρου ςε ςυνδυαςμό με χρονοδιακόπτθ (με 
επάρκεια ζναντι διακοπισ ρεφματοσ). 
 
Για τθν θλεκτρικι τροφοδοςία τθσ εγκατάςταςθσ εξωτερικοφ φωτιςμοφ προβλζπεται θ καταςκευι 
δικτφου ςτο οποίο οι καλωδιϊςεισ κα είναι υπόγειεσ. 
 
 

Υυρόςβεςθ-Υυραςφάλεια 
Για τθ προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ είναι αναγκαία θ λιψθ μζτρων πυραςφάλειασ, που κα 
περιλαμβάνουν: 
 

 Ψορθτοφσ πυροςβεςτιρεσ αφροφ, ςκόνθσ και CO2 κατά περίπτωςθ 

 Σφςτθμα ανίχνευςθσ και κατάςβεςθσ φωτιάσ ςε όλουσ του χϊρουσ (μθχανολογικοφσ , 
φυλάκιο control room κλπ) 

 Δίκτυο πυρόςβεςθσ με φωλιζσ και ερμάρια.  
 
Το  πυροςβεςτικό  δίκτυο  κα καταςκευαςτεί  ςφμφωνα με: το ΓΟΚ / Ν.1577/85 (ΨΕΚ210Α/18-12-
85), το Κτιριοδομικό Κανονιςμό, τθν ΥΑ 3046/304/89 (ΨΕΚ59Δ/89), το ΡΔ 334/94, ΨΕΚ 176Α/25-10-
94 : Ρροϊόντα δομικϊν καταςκευϊν (προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν οδθγία 
89/106/ΕΚ), τθν ΤΟΤΕΕ 2451/86: Εγκαταςτάςεισ ςε κτίρια: Μόνιμα πυροςβεςτικά ςυςτιματα με 
νερό, το ΡΔ 71/88 (ΨΕΚ 32Α/17-2-88): Κανονιςμόσ πυροπροςταςίασ κτιρίων, με όλεσ τισ μζχρι 
ςιμερα τροποποιιςεισ του, τθ 9/2000 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ. Τα άρκρα και τα Ραραρτιματα των 
Ρυροςβεςτικϊν Διατάξεων που δεν τροποποιοφνται ι καταργοφνται από το ΡΔ 71/88 και δεν 
επικαλφπτονται από τθν ΤΟΤΕΕ 2451/86. Ρροδιαγραφζσ NFPA (National Fire Protection 
Association), όπου δεν επικαλφπτονται από τα προαναφερκζντα. 
 
Το δίκτυο πυρόςβεςθσ με νερό που κα καλφπτει το χϊρο περιλαμβάνει: α) τουσ υποδοχείσ 
πυρόςβεςθσ, β) το δίκτυο ςωλθνϊςεων, γ) το πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα και δ) τθ δεξαμενι  
πυρόςβεςθσ.  
 
Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ, το μικοσ του δικτφου και το πλικοσ των φωλιϊν, κα επαρκεί για τθ 
πυρόςβεςθ τουσ ςυνόλου τθσ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με υπολογιςμοφσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ.  
Σε κάκε κτίριο, κα τοποκετθκοφν πυροςβεςτικζσ φωλιζσ, κατθγορίασ ΛΛ τόςεσ ςε αρικμό, όςεσ είναι 
απαραίτθτο να καλφψουν το χϊρο. Κάκε πυροςβεςτικι φωλιά κα φζρει:  



 
α) Ειδικι δικλείδα (κρουνόσ ορειχάλκινοσ) διαμζτρου 2", τφπου πυροςβεςτικισ, το ζνα άκρο τθσ 
οποίασ κα ςυνδζεται με το δίκτυο και ςτο άλλο κα φζρει διάταξθ για τθν προςαρμογι ςε αυτιν 
ςυνδζςμου του εφκαμπτου πυροςβεςτικοφ ςωλινα. 
β) Διπλωτιρα ι τυλικτιρα, για να δζχεται διπλωμζνο ι τυλιγμζνο τον εφκαμπτο πυροςβεςτικό 
ςωλινα. 
γ) Εφκαμπτο πυροςβεςτικό ςωλινα από πλζγμα ςυνκετικϊν ινϊν με εςωτερικι επζνδυςθ 
ελαςτικοφ, διαμζτρου 1 3/4", μικουσ 20 m, ο οποίοσ μζςω ειδικοφ ςυνδζςμου κα είναι μόνιμα 
ςυνδεδεμζνοσ ςτθν παραπάνω δικλείδα. 
δ) Ακροφφςιο εκτόξευςθσ νεροφ, ειδικοφ τφπου (αυλόσ πυρόςβεςθσ από ειδικό κράμα αλουμινίου) 
με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ (βολισ) κακϊσ και δθμιουργίασ προπετάςματοσ για τθν 
προςταςία του χειριςτι, μόνιμα ςυνδεδεμζνο ςτο άκρο του εφκαμπτου πυροςβεςτικοφ ςωλινα. 
Εκτόσ από πυροςβεςτικζσ φωλιζσ, για τθ πυρόςβεςθ των χϊρων, κα τοποκετθκοφν  πυροςβεςτικά 
ερμάρια μζςα ςτα οποία βρίςκονται: λοςτόσ διάρρθξθσ, ζνα μεγάλο πζλεκυ, ζνα φτυάρι, μία 
δφςφλεκτθ κουβζρτα διάςωςθσ, δφο θλεκτρικοφσ φανοφσ χειρόσ, μια αναπνευςτικι ςυςκευι 
οξυγόνου, δυο ατομικζσ προςωπίδεσ με φίλτρο και δφο προςτατευτικά κράνθ. Επίςθσ ςε κάκε 
κτίριο κα τοποκετθκοφν φορθτοί πυροςβεςτιρεσ αφροφ, ςκόνθσ και CO2 κατά περίπτωςθ.  
 
Το δίκτυο ςωλθνϊςεων τθσ Ρυρόςβεςθσ κα καταςκευαςτεί με  χαλυβδοςωλινεσ όπωσ απαιτοφν οι 
κανονιςμοί. Οι ςωλθνϊςεισ κα ξεκινάνε από το πυροςβεςτικό  ςυγκρότθμα  και κα καταλιγουν 
ςτισ πυροςβεςτικζσ φωλιζσ . Οι ςωλινεσ πρζπει να ςυνδζονται με ςπειρϊματα, ςυγκόλλθςθ, 
φλάντηεσ ι ειδικοφσ ςυνδζςμουσ και να είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 
281, ΛSO R/65 ι άλλα αντίςτοιχα. Οι ςωλινεσ πρζπει να προςτατεφονται εξωτερικά από τθ 
διάβρωςθ. 
 
Το αντλθτικό ςυγκρότθμα που κα εξυπθρετεί το δίκτυο πυρόςβεςθσ περιλαμβάνει: δυο κφριεσ 
αντλίεσ (θλεκτροκίνθτθ και ντιηελοκίνθτθ) και μια βοθκθτικι (jockey pump). Επίςθσ περιλαμβάνει 
το: αεροφυλάκιο, το πίνακα κίνθςθσ και αυτοματιςμϊν με διάταξθ αυτόματθσ εκκίνθςθσ και το 
ςυςςωρευτι με αυτόματθ φόρτιςθ. Θ παροχι και θ πίεςθ των αντλιϊν και θ διαςταςιολόγθςθ του 
δικτφου ςωλθνϊςεων κα εξαςφαλίηουν παροχι 760 lt/min (ταυτόχρονθ λειτουργία 2 
πυροςβεςτικϊν φωλιϊν)  και πίεςθ 4.5 bar ςτθ δυςμενζςτερθ φωλιά κάκε κλάδου. 
 
Πυρανίχνευςη   
Για τθν ανίχνευςθ εκρθκτικϊν αερίων, φωτιάσ και τθν κατάςβεςι τουσ προτείνονται: 
Στουσ χϊρουσ γραφείων, διεργαςιϊν, κλπ κα εγκαταςτακοφν ςυμβατικοί ανιχνευτζσ 
φωτοθλεκτρικοφ τφπου, οι οποίοι κα ανιχνεφουν τθν φπαρξθ καπνοφ με εκπομπι υπζρυκρθσ 
ακτινοβολίασ ανά οριςμζνα χρονικά διαςτιματα. Σε επίκαιρεσ κζςεισ των προςτατευόμενων χϊρων 
τοποκετοφνται  κομβία ςυναγερμοφ , ενϊ εξωτερικά των κτιρίων κα υπάρχει ςφςτθμα φωτεινοφ 
επαναλιπτθ - ςειρινασ ςε εμφανζσ ςθμείο ϊςτε να γίνεται αντιλθπτι θχθτικά, θ φπαρξθ καπνοφ ςε 
ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Εςωτερικά των κτιρίων προβλζπεται επίςθσ θ τοποκζτθςθ φορθτϊν 
πυροςβεςτιρων ξθράσ κόνεωσ. 
 
Ο κεντρικόσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ κα περιλαμβάνει τόςεσ ηϊνεσ εξόδου όςεσ είναι απαραίτθτεσ 
για να καλφπτεται αυτόνομα, ςαν ανεξάρτθτθ ηϊνθ, κάκε μθχανολογικόσ χϊροσ. 
  
Γενικά για τισ εγκαταςτάςεισ κα τθρθκοφν όλα τα προβλεπόμενα από τθν Νομοκεςία, για 
αντιπυρικι προςταςία βιοτεχνικϊν – βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, ϊςτε μετά τθν ολοκλιρωςθ 
των ζργων να εκδοκεί από τθ αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία το Ριςτοποιθτικό Ρυραςφάλειασ 
τθσ εγκατάςταςθσ. 
 
 



Θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ 
Για μζγιςτθ αςφάλεια ςε περίπτωςθ εκτάκτου γεγονότοσ (π.χ. βλάβθ δικτφου) προβλζπεται θ 
εγκατάςταςθ ςτο χϊρο ενόσ Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (Θ/Η), που κα καλφπτει τθ λειτουργία 
τουλάχιςτον των κρίςιμων εγκαταςτάςεων. 
 

Αντικεραυνικι προςταςία 
Για τθν αντικεραυνικι προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ, προτείνεται θ τοποκζτθςθ, ςτο ψθλότερο 
ςθμείο τθσ εγκατάςταςθσ,  αλεξικζραυνου μθ ραδιενεργοφ τφπου.  
 
Το αλεξικζραυνο κα είναι ενιςχυμζνου ιονιςμοφ, και προτείνεται για ςτάκμθ προςταςίασ ΛΛ. Θ 
κεφαλι του αλεξικζραυνου ςυνοδεφεται με κατακλεινόμενο τθλεςκοπικό ιςτό φψουσ 16 μζτρων. 
Το ςετ του αλεξικζραυνου κα περιλαμβάνει: 
 

 Τθν κεφαλι του αλεξικζραυνου 

 Τον ιςτό με όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα (βάςθ ζδραςθσ ςτο μπετόν, ςυρματόςχοινα, 
εντατιρεσ) 

 Τον αγωγό κακόδου, χαλκό 50mm²  

 4 θλεκτρόδια γείωςθσ με ςφικτιρεσ 
 
Θ γείωςθ του αλεξικζραυνου κα είναι αυτόνομθ από αυτι του δικτφου ιςχυρϊν ρευμάτων  και κα 
γίνει ςε φρεάτιο κατάλλθλου βάκουσ ςτο οποίο και κα εδράηεται.  
 
Τα επί μζρουσ μζτρα αντικεραυνικισ προςταςίασ των κτιρίων και τθσ θλεκτρολογικισ 
εγκατάςταςθσ κα προτακοφν ςτθ μελζτθ εφαρμογισ του ζργου. Τα κτίρια κα προςτατεφονται με 
κλωβό Faraday, ο οποίοσ αποτελείται από ςυλλεκτιριο ςφςτθμα, αγωγοφσ κακόδου και ςφςτθμα 
γείωςθσ ενϊ  όλοι οι θλεκτρολογικοί πίνακεσ κα περιζχουν απαγωγοφσ κρουςτικϊν υπερτάςεων. 
 
 

Αποκικθ υγρϊν καυςίμων 
Θ δεξαμενι τοποκετείται ςε χϊρο που επιτρζπει ελιγμοφσ. Ρεριλαμβάνει δεξαμενι καυςίμου, 
διπλοφ τοιχϊματοσ, ωφζλιμθσ χωρθτικότθτασ 20m3. Θ δεξαμενι που είναι ενδεικτικά κυκλικισ 
διατομισ τοποκετείται εντόσ χϊρου, ο οποίοσ δθμιουργεί μια λεκάνθ ςυλλογισ πικανϊν διαρροϊν. 
Θ δεξαμενι διακζτει εξωτερικι βάνα για  τθν εξυπθρζτθςθ των οχθμάτων και μθχανθμάτων. 
Επίςθσ είναι εφοδιαςμζνθ με μετρθτι καυςίμων. 
  
Κα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα πυροπροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο 
φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου κα είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C20/25 με οπλιςμό S500, ενϊ 
δεν κα υπάρχουν πουκενά εμφανι ςκυροδζματα. Πλοι οι τοίχοι κα επιχριςτοφν με επίχριςμα 
τριπτό τριϊν ςτρϊςεων με τςιμζντο ςτθν εξωτερικι ςτρϊςθ. Στθν οροφι του κτιρίου κα 
εφαρμοςτεί υγρόμονωςθ ενϊ θ τελικι κάλυψθ κα γίνει με βότςαλα λευκοφ χρϊματοσ. Θ εξωτερικι 
κφρα κακϊσ και τα υπόλοιπα κουφϊματα κα είναι ςιδθρά. Ρεριμετρικά του κτιρίου κα 
καταςκευαςτεί πεηοδρόμιο πλάτοσ 1,20m από τςιμεντόπλακεσ διαςτάςεων 0,50 x 0,50 x 0,04m 
 
 

έϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων - αυτοκίνθτων 
Για τθ ςτάκμευςθ οχθμάτων (αυτοκινιτων και φορτθγϊν) δθμιουργοφνται κατάλλθλοι χϊροι με 
βάςθ τθν Γενικι Διάταξθ Ζργων που κα δθμιουργιςει ο ανάδοχοσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα 
προβλζπονται κζςεισ ςτάκμευςθσ για ΑΜΕΑ καταλλιλων διαςτάςεων, χϊροι ςτάκμευςθσ Λ.Ω. 
οχθμάτων (τόςο του προςωπικοφ, όςο και πολιτϊν που ειςζρχονται ςτο χϊρο για να αφιςουν 
υλικά) και τζλοσ φορτθγϊν. Τα φορτθγά μπορεί να είναι τόςο φορτθγά που ςτακμεφουν 
προςωρινά μεταφζροντασ υλικά, όςο και κινθτόσ εξοπλιςμόσ του ζργου ο οποίοσ πρζπει να 



διακζτει επαρκι χϊρο ςτάκμευςθσ για τισ ϊρεσ που δεν χρθςιμοποιείται. Πλοι οι 
προαναφερόμενοι χϊροι είναι αςφαλτοςτρωμζνοι. 
 

Αποχζτευςθ-αποςτράγγιςθ 
Για τθν διαςφάλιςθ τθσ αντοχισ του εδάφουσ και κατά ςυνζπεια τθσ ςτακερότθτασ των 
καταςκευϊν που εδράηονται ςε αυτό (ζργα οδοποιίασ, οικοδομικά κλπ) κα πρζπει να λθφκοφν τα 
κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των επιδράςεων των οποιαςδιποτε προζλευςθσ υδάτων. 
 
Τα μζτρα που κρίνονται κατάλλθλα για τον ςκοπό αυτό κα προκφψουν από ςχετικι υδραυλικι 
μελζτθ αποχζτευςθσ - αποςτράγγιςθσ ςτθν οποία κα κακορίηονται αναλυτικά, με λεπτομερι ςχζδια 
και τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ: 
 

 Το επιλεγμζνο ςφςτθμα αποχζτευςθσ - αποςτράγγιςθσ 

 Τα είδθ αποχετευτικϊν και αποςτραγγιςτικϊν εγκαταςτάςεων 

 Τα υλικά και ο τρόποσ καταςκευισ των αποχετευτικϊν - αποςτραγγιςτικϊν 
εγκαταςτάςεων που πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Τ 110 

 Οι μζκοδοι παρακολοφκθςθσ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων αποχζτευςθσ - 
αποςτράγγιςθσ 

 
Για τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ κα λθφκοφν υπόψθ και τα όςα αναφζρονται ςτθν ΡΤΡ Τ110. 
 
Το δίκτυο αποχζτευςθσ των όμβριων γενικά αποτελείται από το κατακόρυφο δίκτυο των 
υδρορροϊν που περιλαμβάνουν τα όμβρια των δωμάτων ι ςτεγϊν όπου αυτό απαιτείται και το 
οριηόντιο περιμετρικό δίκτυο ςυλλογισ και διάκεςθσ όμβριων. Το δίκτυο αποχζτευςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τον αγωγό εκβολισ προσ τον πλθςιζςτερο αποδζκτθ που παραλαμβάνει ιδθ τα 
όμβρια τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 
 
Θ εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ-αποςτράγγιςθσ περιλαμβάνει τα παρακάτω ςυςτιματα αποχζτευςθσ: 
- Αποχζτευςθ  λυμάτων 
- Αποχζτευςθ ομβρίων 
Οι υπολογιςμοί τθσ εγκατάςταςθσ αποχζτευςθσ κα γίνουν με βάςθ τθν ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
 
Αντιπλυμμηρική προςταςία – ζργα διαχείριςησ ομβρίων 
Τα ζργα όμβριων που αναλφονται παρακάτω περιορίηονται ςε μια γενικι περιγραφι και κα 
εξειδικευτοφν ςτθ μελζτθ εφαρμογισ του ζργου ανάλογα με τθ προςφερόμενθ τεχνικι λφςθ. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ για τον αςφαλι ςχεδιαςμό των ζργων υποδομισ ομβρίων κα πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ μεγζκθ ςχεδιαςμοφ τα βροχομετρικά ςτοιχεία του πλζον βροχεροφ μινα τθσ 
τελευταίασ 20ετίασ ι με το μζγιςτο των υπαρχόντων δεδομζνων.  
 
Θ εγκατάςταςθ αυτι αφορά τθν ςυλλογι των βρόχινων νερϊν από τισ ςτζγεσ και τουσ ακάλυπτουσ 
χϊρουσ και τθν απομάκρυνςι τουσ από τα κτίρια και τον περιβάλλοντα χϊρο. Θ εγκατάςταςθ 
περιλαμβάνει τα ςτόμια απορροισ και τισ κατακόρυφεσ ςτιλεσ ομβρίων (υδρορροζσ). 
 
Οι κατακόρυφεσ ςτιλεσ είναι από πλαςτικοφσ ι μεταλλικοφσ ςωλινεσ και οι ακριβείσ κζςεισ και 
τρόποσ όδευςισ τουσ κα φαίνεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ οριςτικοφ ςχεδιαςμοφ. Οι κατακόρυφεσ 
ςτιλεσ καταλιγουν ςε φρεάτια ομβρίων. Για τθν απορροι των ομβρίων προβλζπεται εξωτερικό 
υπόγειο δίκτυο δίδυμο από κάκε φρεάτιο, που κα καταλιγει ςτο ρείκρο του. Τα φρεάτια ομβρίων 
ςυνδζονται με το ρείκρο του πεηοδρομίου με ςωλινεσ PVC 10 atm. 
 



Στθν οδοποιία κα καταςκευαςκεί τάφροσ αποςτράγγιςθσ τριγωνικισ διατομισ και απομάκρυνςθ 
του φδατοσ με κατάλλθλα τεχνικά ζργα. 
 
 
Αποχζτευςη λυμάτων 
Θ εγκατάςταςθ αυτι αφορά τα λφματα όλων των χϊρων υγιεινισ. Το ςφνολο του ςυςτιματοσ 
αποχζτευςθσ των λυμάτων χαράςςεται με βαςικι προχπόκεςθ τθ γριγορθ και άνετθ 
απομάκρυνςθ των λυμάτων από τα ςθμεία παραγωγισ τουσ, προσ το κεντρικό δίκτυο που κα 
οδεφει εκτόσ κτιρίου, ςε διαδρομζσ με όςο το δυνατόν λιγότερεσ καμπφλεσ. 
 
Ζτςι οι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ των νιπτιρων, ςυγκεντρϊνονται  ςε ςιφϊνια και ενϊνονται μζςω 
αυτϊν με τθν κατακόρυφθ ςτιλθ ι τον ςυλλεκτιριο αγωγό, ενϊ οι λεκάνεσ ςυνδζονται με κλίςθ 
τουλάχιςτον 2% απ'ευκείασ με τθν κατακόρυφθ ςτιλθ ι τον ςυλλεκτιριο αγωγό. 
 
Οι κατακόρυφεσ ςτιλεσ αποχζτευςθσ είναι επιςκζψιμεσ και δεν ενοχλοφν αιςκθτικά. Το υψθλότερο 
ςθμείο του οριηοντίου δικτφου αποχζτευςθσ ςε κάκε όροφο αερίηεται με δίκτυο αεριςμοφ το οποίο 
αρχίηει  πριν από τθν τάπα κακαριςμοφ και καταλιγει ςτθ ςυλλεκτιριο ςτιλθ αεριςμοφ. Τα 
ςιφϊνια δαπζδου είναι πλαςτικά. 
 
Τα φρεάτια επίςκεψθσ των ακακάρτων καταςκευάηονται κτιςτά ι χυτά από ςκυρόδεμα, 
επιςτρϊνονται εςωτερικά με ιςχυρι πατθτι τςιμεντοκονία και καλφπτονται με διπλό χυτοςιδθρό 
κάλυμμα που μονϊνεται με λίποσ. Στθν απόλθξθ του ςωλινα αεριςμοφ ςτο δϊμα τοποκετείται 
ςυρμάτινθ κεφαλι αεριςμοφ. 
 
Τα λφματα, ςυγκεντρϊνονται από τουσ διάφορουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ και οδθγοφνται πάντα 
με ελεφκερθ ροι και μζςω κατακόρυφων ςτθλϊν και οριηοντίου δικτφου προσ το φρεάτιο του 
εξωτερικοφ υπογείου δικτφου αποχζτευςθσ. Από εκεί μζςω μθχανοςίφωνα οδθγοφνται ςτον 
κεντρικό αγωγό. Το δίκτυο αποχετεφςεωσ και αεριςμοφ καταςκευάηεται ςτο ςφνολό του από 
ςωλινεσ PVC 6 atm. 
 
 

Ϊδρευςθ 
Το ζργο ςτο ςφνολο του κα πρζπει να διακζτει ζνα επαρκζσ δίκτυο φδρευςθσ. Το δίκτυο φδρευςθσ 
ξεκινάει από τθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ, όπου κα εγκαταςτακεί και ο υδρομετρθτισ και κα 
καταςκευαςτεί από ςωλινεσ ςκλθροφ PVC 16atm αναλόγου διαμζτρου που κα προκφψει από 
ςχετικι μελζτθ και κα είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνο με δικλείδεσ και λοιπά εξαρτιματα. Στισ παροχζσ 
κα χρθςιμοποιθκοφν γαλβανιςμζνοι ςιδθροςωλινεσ κατάλλθλα προςτατευμζνοι ςε φρεάτια ι 
εντόσ των κτιριακϊν μονάδων. 
 
Κατά τον οριςτικό ςχεδιαςμό θ μελζτθ φδρευςθσ κα πρζπει να λάβει υπ’ όψθ όλεσ τισ παροχζσ που 
απαιτοφνται από τισ διάφορεσ μονάδεσ του ζργου κακϊσ και από τισ απαιτιςεισ άρδευςθσ που κα 
προκφψουν από τθν διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου. 
 
Με νερό του ίδιου δικτφου φδρευςθσ κα ικανοποιθκοφν και οι ανάγκεσ τθσ κζρμανςθσ και του 
κλιματιςμοφ κακϊσ και θ φδρευςθ - άρδευςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου και γενικότερα των 
εγκαταςτάςεων του ΟΡΣ. 
 
Για τθν μελζτθ των παραπάνω εγκαταςτάςεων κα ζχουν εφαρμογι οι ιςχφοντεσ ελλθνικοί 
κανονιςμοί εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων. 
 
 



Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 
Επειδι το ζργο εκτόσ από τθν λειτουργικότθτα του κα πρζπει να ζχει και ςαν ςτόχο τθν 
διαμόρφωςθ ενόσ αιςκθτικά αποδεκτοφ χϊρου όπου οι διάφορεσ μονάδεσ του ζργου κατάλλθλα 
χωροκετθμζνεσ κα οδθγοφν ςε ζνα αιςκθτικά αποδεκτό αποτζλεςμα, μετά το πζρασ όλων των 
εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν για τθν καταςκευι του ΟΡΣ κα πρζπει να απομακρυνκεί από το 
εργοτάξιο όλοσ ο κινθτόσ και ςτακερόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι και κα 
πρζπει λάβει χϊρα πλιρθσ αποκατάςταςθ του χϊρου των εγκαταςτάςεων. Θ αποκατάςταςθ αυτι 
κα επιτευχκεί με τθν φφτευςθ πραςίνου ςτουσ διαμορφωμζνοσ χϊρουσ κακϊσ και κατάλλθλων 
δζνδρων. 
 
Επίςθσ για λόγουσ οπτικισ και θχθτικισ απομόνωςθσ του χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ, προτείνεται να 
καταςκευαςτεί πλθςίον τθσ περίφραξθσ δενδροφφτευςθ με τα κατάλλθλα φυτά για το 
οικοςφςτθμα τθσ περιοχισ ςε μικοσ που κρίνεται απαραίτθτο. 
 
Το ςφνολο τθσ φυτοκάλυψθσ κα αρδεφεται  με αυτόματο ςφςτθμα μελετθμζνο ϊςτε να 
καταναλϊνει το ελάχιςτο νερό που απαιτοφν τα διάφορα είδθ φυτϊν. Θ φφτευςθ ςτα παρτζρια και 
ςτισ νθςίδεσ κα γίνει ςε κατάλλθλθ φυτικι γθ και ςε βάκοσ που κα προςδιοριςτεί από ειδικό 
κθποτζχνθ κατά το ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ. 
 
Κατά τθ μελζτθ τθσ διάταξθσ των φυτϊν ςτουσ προσ φφτευςθ χϊρουσ κα λθφκοφν υπ’ όψθ: 

 οι αιςκθτικζσ απαιτιςεισ του χϊρου 

 θ εξαςφάλιςθ τθσ  λειτουργικότθτασ του χϊρου  

 οι γενικζσ και ειδικζσ οικολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ 
 
Θ επιλογι των φυτϊν κα γίνει με βάςθ: 

 Τα χαρακτθριςτικά τουσ (είδθ με παρατεταμζνθ ανκοφορία, λεπτι υφι  και αντοχι ςε 
εδάφθ επιβαρθμζνα με ρφπουσ). 

 Τα οικολογικά δεδομζνα τθσ περιοχισ. 

 Το λειτουργικό ςκοπό που πρόκειται να ικανοποιιςουν (απομόνωςθ χϊρου, 
περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ). 

 Το τοπικό μικροκλίμα. 

 Τθν εξαςφάλιςθ αιςκθτικισ αρμονίασ και βιολογικισ ιςορροπίασ μεταξφ των ειδϊν που κα 
ςυγκροτιςουν τισ ομάδεσ, ςυςτάδεσ κ.λ.π. 

 Τισ διαςτάςεισ του χϊρου και τθσ κάκε κζςθσ χωριςτά. 
 
Κατά τθν επιλογι των διαφόρων ειδϊν δζνδρων και καμνϊδουσ βλάςτθςθσ, κα γίνει προςπάκεια 
ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν είδθ ικαγενι που αντζχουν ςτισ βιοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. 
Επομζνωσ τα επιλεγμζνα είδθ δεν κα παρουςιάηουν προβλιματα προςαρμογισ και δεν κα 
επιφζρουν αλλοίωςθ ςτο τοπίο. 
 
Για τθν άρδευςθ κα προβλεφκεί ςφςτθμα άρδευςθσ. Για το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ άρδευςθσ 
κα λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω παράγοντεσ: 
1) Το μικροκλίμα τθσ περιοχισ.  
2) Θ διάρκεια τθσ ξθροκερμικισ περιόδου. 
3) Οι υδατικζσ ανάγκεσ των φυτϊν, ςφμφωνα με τθ φυτοτεχνικι μελζτθ που κα εκπονθκεί.  
4) Θ μορφολογία του εδάφουσ και τα υψομετρικά, ςφμφωνα με τθν οριηοντιογραφία τθσ τελικισ 
διαμόρφωςθσ. 
5) Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ.  
 
Ρροτείνεται θ εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ ςτάγδθν άρδευςθσ ϊςτε να αρδεφονται κατευκείαν ςτισ 
ρίηεσ τα δζνδρα και οι κάμνοι και να μθν ζρχεται το νερό ςε άμεςθ επαφι με τον άνκρωπο. 



 
Το τριτεφον δίκτυο άρδευςθσ των κάμνων και των δζνδρων κα αποτελείται από δίκτυο ςωλινων 
πολυαικυλενίου διαμζτρου πίεςθσ λειτουργίασ 10 Ν10. Ράνω ςε αυτοφσ τοποκετοφνται 
αυτορρυκμιηόμενοι ςταλλάκτεσ κατάλλθλθσ παροχισ. Πμοια και το πρωτεφων και το  δευτερεφον 
δίκτυο κα είναι από αγωγοφσ HDPE τουλ. Ν10. 
 
Θ επιλογι τθσ διαμζτρου των αγωγϊν του δικτφου κα γίνει ζτςι ϊςτε θ ταχφτθτα ροισ ςτουσ 
ςωλινεσ να μθν υπερβαίνει τα 1,5 m/sec και θ πίεςθ λειτουργίασ να μθν είναι μεγαλφτερθ από τθν 
ονομαςτικι πίεςθ του δικτφου.  
 
Ο κεντρικόσ και οι δευτερεφοντεσ αγωγοί κα εγκαταςτακοφν ςε βάκοσ  0,50 μ. και ο πυκμζνασ των 
χανδάκων κα κακαριςτεί από πζτρεσ και άλλεσ ξζνεσ φλεσ και κα ιςοπεδωκεί. 
 
Οι θλεκτροβάνεσ κα τοποκετθκοφν υπόγεια μζςα ςε ειδικά φρεάτια από πολυαικυλζνιο. Ρριν από 
κάκε θλεκτροβάνα και εντόσ του φρεατίου τθσ κα τοποκετθκεί χειροκίνθτθ βάνα διακοπισ κακϊσ 
και αιςκθτιρασ ροι και μειωτισ πίεςθσ. 
 
Θ τοποκζτθςθ των καλωδίων κα γίνεται ςτο ζδαφοσ και ςε βάκοσ πάνω από τον αγωγό του νεροφ. 
Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων κα γίνουν όλεσ μζςα ςε φρεάτια με τθ χριςθ ειδικϊν ςυνδετικϊν για 
ςτεγανζσ ςυνδζςεισ. Κα αποφεφγεται θ ζνωςθ τμθμάτων καλωδίων και αν αυτό είναι αδφνατον κα 
τοποκετείται φρεάτιο μζςα ςτο οποίο κα γίνεται θ ζνωςθ αυτι. 
 
Μετά τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ του αρδευτικοφ δικτφου, ςτουσ καταςκευαηόμενουσ αγωγοφσ 
κα γίνει ζλεγχοσ τθσ ςτεγανότθτασ και αντοχισ ςε υδραυλικι πίεςθ των αγωγϊν του δικτφου 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 
 

Εγκατάςταςθ Χυςτιματοσ Ψθλεφϊνων 
Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τθλεφϊνων για τθν εξυπθρζτθςθ των διαφόρων χϊρων. 
Σκοπόσ τθσ τθλεφωνικισ εγκατάςταςθσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ των 
εςωτερικϊν ςυνδρομθτϊν μεταξφ τουσ, με το εκνικό δίκτυο και με το διεκνζσ τθλεφωνικό δίκτυο. Θ 
τθλεφωνικι επικοινωνία εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ μζςω κατάλλθλου δικτφου παρόχου 
τθλεπικοινωνιϊν και τθλεφωνικϊν κατανεμθτϊν.  
 
Θ εγκατάςταςθ τθλεφϊνων περιλαμβάνει : 
- Τισ λιψεισ τθλεφϊνων 
- Τουσ τθλεφωνικοφσ κατανεμθτζσ και το τθλεφωνικό δίκτυο 
 
Επιπρόςκετα, κα προβλζπεται κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο.  
 
Ψθλεφωνικό Δίκτυο 
Για τθν είςοδο του καλωδίου του παρόχου τθλεφωνίασ γίνεται πρόβλεψθ υπόγειων ςωλθνϊςεων 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόχου. 
 
Σε κάκε κτίριο προβλζπεται ζνασ κατανεμθτισ που τροφοδοτείται με τθλεφωνικά καλϊδια JYYE. 
Οι καλωδιϊςεισ οδεφουν ςε χωνευτοφσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ κατάλλθλθσ διατομισ. 
 
Τα ειςερχόμενα και εξερχόμενα καλϊδια ςτουσ κατανεμθτζσ ζχουν ικανό μικοσ και κατάλλθλθ 
διευκζτθςθ για μικτονόμθςθ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ μεταγωγι οποιαςδιποτε λιψθσ ςτο 
δίκτυο τθλεφϊνων. 
 



Εγκατάςταςθ Ξλιματιςμοφ 
Κα τοποκετθκοφν μονάδεσ κλιματιςμοφ ςτουσ χϊρουσ γραφείων κακϊσ και ςτουσ χϊρουσ όπου 
γίνεται πϊλθςθ υλικϊν και γενικά όπου απαιτείται, ϊςτε θ κερμοκραςία εντόσ του κτιρίου του ΟΡΣ 
να είναι ευχάριςτθ. Κλιματιςτικι μονάδα κα διακζτει και το φυλάκιο ειςόδου. 
 
Ελάχιςτθ απαίτθςθ για τον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιθκεί είναι ο ςυμπιεςτισ INVERTER, ικανόσ 
να μεταβάλει τθ ταχφτθτα περιςτροφισ του ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ψυκτικϊν ι κερινϊν 
φορτίων, εξαςφαλίηοντασ αυτονομία λειτουργίασ και ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςε κάκε 
χϊρο. 
 
 

Εγκατάςταςθ Ξλειςτοφ Ξυκλϊματοσ Ψθλεόραςθσ 
Για τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ κα εγκαταςτακεί κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ με ςκοπό να μεταδίδει άριςτθσ ποιότθτασ πλθροφορία και υψθλισ ευκρίνειασ εικόνα 
ςε κάκε περίςταςθ όπωσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, το ςκοτάδ , μακρινζσ αποςτάςεισ κλπ. To 
ςφςτθμα κα αποτελείται από καταγραφικό με δυνατότθτα επζκταςθσ και κάμερεσ 
παρακολοφκθςθσ με δυνατότθτα εξωτερικισ, νυχτερινισ λιψθσ και δυνατότθτα κίνθςθσ. 
 
Οι κάμερεσ κα τοποκετθκοφν απαραίτθτα ςτθ πφλθ ειςόδου ςτο λογιςτιριο, ςτισ κζςεισ 
εκφόρτωςθσ και ςε όποιο άλλο κρίςιμο ςθμείο τθσ εγκατάςταςθσ κρικεί απαραίτθτο.  
 
 

Τδευςθ-Χιμανςθ Δικτφων 
Τα εξωτερικά θλεκτρολογικά δίκτυα χαμθλισ τάςθσ κα οδεφουν εντόσ ορφγματοσ ελάχιςτου 
βάκουσ 0,70μ και ελάχιςτου πλάτουσ 0,5μ και πάνω από αυτά κα υπάρχει ςυνεχισ ςιμανςθ των με 
τοφβλο. Τα εξωτερικά θλεκτρολογικά δίκτυα μζςθσ τάςθσ κα οδεφουν εντόσ ορφγματοσ ελάχιςτου 
βάκουσ 1μ και πάνω από αυτά κα υπάρχει επίςθσ ςυνεχισ ςιμανςθ των με τοφβλο.  
 
Γενικά όλα τα εξωτερικά δίκτυα, (φδρευςθσ, πυρόςβεςθσ, κλπ) κα οδεφουν εντόσ ορυγμάτων. Σε 
περίπτωςθ που περιςςότερα από ενόσ δίκτυα οδεφουν ςε ζνα όρυγμα τότε τα δίκτυα ιςχυρϊν κα 
είναι υπερυψωμζνα ςε πατάρι πλάτοσ 0,5μ και κάκε δίκτυο κα απζχει από το άλλο τουλάχιςτον 
0,3μ. 
 
 

Ξυκλοφορία Σχθμάτων 
Το ζργο λόγω τθσ φφςεωσ του κα πρζπει να μελετθκεί από ειδικό μελετθτι ο οποίοσ και κα 
κακορίςει τθν κυκλοφορία των οχθμάτων αφοφ λάβει υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ με: 
 

 Καταγραφι των κυκλοφοριακϊν χαρακτθριςτικϊν και του κυκλοφοριακοφ φόρτου τθσ 
περιοχισ. 

 Εκτίμθςθ του «Γενόμενου Κυκλοφοριακοφ Ψόρτου», δθλαδι του αρικμοφ των οχθμάτων που 
κα προςτεκοφν ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ κυκλοφοριακοφσ φόρτουσ και κατανομι τουσ ςτο οδικό 
δίκτυο τθσ περιοχισ. 

 Εκτίμθςθ των μελλοντικϊν κυκλοφοριακϊν φόρτων, δθλαδι των φορτίων που προκφπτουν από 
το αλγεβρικό άκροιςμα των υφιςτάμενων και γενομζνων κυκλοφοριακϊν φόρτων, αφοφ 
πρϊτα εκτιμθκοφν οι ρυκμοί αφξθςθσ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι. 

 Ανάλυςθ τθσ κυκλοφοριακισ ικανότθτασ των κυρίων διαςταυρϊςεων, δια μζςου των οποίων 
κα κινθκοφν τα απορριμματοφόρα και τα άλλα οχιματα. 

 



4. ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ ΕΦΓΩΡ 
 

4.1 ΨΕέΡΛΞΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΘ: ΕΞέΕΦΧΩΧΕΛΧ - ΕΞΦΛΗΩΧΕΛΧ- ΑάΑΛΦΕΧΘ 
άΩΨΛΞΘΧ ΓΘΧ 
 
Γίνεται αναφορά ςτισ εργαςίεσ εκχερςϊςεων, εκριηϊςεων και τθσ αφαίρεςθσ φυτικισ γθσ που 
απαιτοφνται για τθν καταςκευι των οικοδομικϊν ζργων. Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν είναι οι 
εξισ:  
 

 Εκχζρςωςθ 
Θ περιοχι εκτζλεςθσ των ζργων, θ οποία περιλαμβάνει το χϊρο που κα εκςκαφκεί για τθν 
καταςκευι των τεχνικϊν ζργων και τισ ηϊνεσ που καταλαμβάνουν τα ορφγματα για τθν τοποκζτθςθ 
των αγωγϊν, πρζπει να κακαριςτεί από δζντρα, κάμνουσ και άλλα υλικά, εφόςον εμποδίηεται θ 
εργαςία εργατϊν και μθχανθμάτων. Τα προϊόντα εκχζρςωςθσ κα απομακρφνονται και κα 
διατίκενται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ που κα ζχουν εγκρικεί από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

 Εκρίηωςθ 
Θ επιφάνεια του εδάφουσ μζςα ςτα όρια τθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ των ορυγμάτων του χϊρου 
κεμελίωςθσ των προβλεπόμενων τεχνικϊν ζργων και τοποκζτθςθσ των αγωγϊν πρζπει να 
κακαριςτεί από τισ ρίηεσ δζντρων ι μεγάλων κάμνων ςε βάκοσ μζχρι 0.60 m, εφόςον απ’ αυτζσ 
εμποδίηεται θ εργαςία εργατϊν και μθχανθμάτων. Τα προϊόντα τθσ εκρίηωςθσ κα απομακρφνονται 
και κα διατίκενται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ που κα ζχουν εγκρικεί από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

 Αφαίρεςθ φυτικισ γθσ 
Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ όπου θ διζλευςθ των εκςκαπτικϊν μθχανθμάτων είναι αδφνατθ λόγω τθσ 
ποιότθτασ του εδάφουσ και τθσ πυκνισ βλάςτθςθσ και μετά από άδεια τθσ Επιβλζπουςασ 
Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κα αφαιρεί τθ φυτικι γθ ςε βάκοσ τουλάχιςτον 25 cm, απομακρφνοντασ 
ταυτόχρονα τα προϊόντα ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ που κα ζχουν εγκρικεί από τθν Επιβλζπουςα 
Υπθρεςία. 
 
 

 Ψεχνικι Υροδιαγραφι: έαράξεισ - έωροςτακμιςεισ – Υροςαρμογι Πελζτθσ 
Με τθν εγκατάςταςι του επί τόπου των ζργων, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθ 
χάραξθ, παςςάλωςθ και χωροςτάκμθςθ του χϊρου των ζργων που κα καταςκευάςει 
τοποκετϊντασ τα αναγκαία ςϊματα για τον κακοριςμό τθσ κζςθσ ςε οριηοντιογραφία και κατά 
μικοσ τομι των ζργων, βάςει του κακοριςκζντοσ προγράμματοσ εργαςίασ. 
 
 

 Ψεχνικι Υροδιαγραφι : Εκςκαφζσ 
Εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν:  
- Εκχζρςωςθ 
Θ περιοχι εκτζλεςθσ των ζργων, θ οποία περιλαμβάνει το χϊρο που κα εκςκαφκεί για τθν 
καταςκευι των διάφορων τεχνικϊν ζργων και τισ ηϊνεσ που καταλαμβάνουν τα ορφγματα για τθν 
τοποκζτθςθ των αγωγϊν, πρζπει να κακαριςτεί από δζντρα, κάμνουσ και άλλα υλικά, εφόςον 
εμποδίηεται θ εργαςία εργατϊν και μθχανθμάτων. Τα προϊόντα εκχζρςωςθσ κα απομακρφνονται 
και κα διατίκενται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ που κα ζχουν εγκρικεί από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 
- Εκρίηωςθ 
Θ επιφάνεια του εδάφουσ μζςα ςτα όρια τθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ των ορυγμάτων του χϊρου 
κεμελίωςθσ των προβλεπόμενων τεχνικϊν ζργων και τοποκζτθςθσ των αγωγϊν πρζπει να 
κακαριςτεί από τισ ρίηεσ δζντρων ι μεγάλων κάμνων ςε βάκοσ μζχρι 0.60 m, εφόςον απ’ αυτζσ 



εμποδίηεται θ εργαςία εργατϊν και μθχανθμάτων. Τα προϊόντα τθσ εκρίηωςθσ κα απομακρφνονται 
και κα διατίκενται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ που κα ζχουν εγκρικεί από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 
- Αφαίρεςθ φυτικισ γθσ 
Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ όπου θ διζλευςθ των εκςκαπτικϊν μθχανθμάτων είναι αδφνατθ λόγω τθσ 
ποιότθτασ του εδάφουσ και τθσ πυκνισ βλάςτθςθσ και μετά από άδεια τθσ Επιβλζπουςασ 
Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κα αφαιρεί τθ φυτικι γθ ςε βάκοσ τουλάχιςτον 25 cm, απομακρφνοντασ 
ταυτόχρονα τα προϊόντα ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ που κα ζχουν εγκρικεί από τθν Επιβλζπουςα 
Υπθρεςία. 
- Ωαράξεισ, Ωωροςτακμιςεισ 
Με τθν εγκατάςταςι του, επί τόπου των ζργων, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθ 
χάραξθ, παςςάλωςθ και χωροςτάκμθςθ του χϊρου των ζργων που κα καταςκευάςει 
τοποκετϊντασ τα αναγκαία ςϊματα για τον κακοριςμό τθσ κζςθσ ςε οριηοντιογραφία και κατά 
μικοσ τομι των ζργων, βάςει τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και του κακοριςκζντοσ προγράμματοσ 
εργαςίασ. 
- Εκςκαφζσ 
Θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αυτι αφορά τισ κάκε είδουσ εκςκαφζσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι 
όλων των ζργων που προτείνονται ςτθν μελζτθ. 
Οι εκςκαφζσ αφοροφν γενικζσ εκςκαφζσ, που περιλαμβάνουν το ςφνολο των εκςκαφϊν που 
απαιτοφνται για τθν κεμελίωςθ και καταςκευι των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν 
ζργων που εξυπθρετοφνται. 
Οι εκςκαφζσ αυτζσ, ανάλογα με τθ φφςθ του εδάφουσ, διακρίνονται ςε: 

 Εκςκαφζσ ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ. Τζτοια χαρακτθρίηονται όλα τα μαλακά ι 
θμίςκλθρα εδάφθ, π.χ. τα χαλικομιγι και γενικά κάκε ζδαφοσ του οποίου είναι δυνατι θ 
εκςκαφι με ςκαπάνθ, ο ςχιςτόλικοσ, αποςακρωμζνοσ ι όχι, οι μάργεσ, αποςακρωμζνεσ ι 
όχι, και τζλοσ τα εδάφθ των οποίων είναι δυνατι με ςυνικθ ιςχυρά εκςκαπτικά 
μθχανιματα (π.χ. εκςκαφζα, τςάπα, προωκθτιρα) και με τα οποία επί πλζον είναι δυνατι 
θ άμεςθ απομάκρυνςθ από το όρυγμα των προϊόντων εκςκαφισ. 

 Εκςκαφζσ ςε εδάφθ βραχϊδθ. Τζτοια χαρακτθρίηονται όλα τα ςυμπαγι πετρϊματα εκτόσ 
των προθγουμζνων, όπωσ τα αςβεςτολικικά πετρϊματα, ο ςκλθρόσ ςχιςτόλικοσ, τα 
γρανιτικά και κροκαλοπαγι πετρϊματα και γενικά κάκε ζδαφοσ του οποίου θ εκςκαφι 
επιτυγχάνεται είτε με χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, είτε με ςυςτθματικι χριςθ αερόςφυρασ, 
όταν απαγορεφεται θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν για λόγουσ αςφαλείασ. 

Οι εκςκαφζσ πρζπει να γίνουν εν ξθρϊ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, να 
προςτατεφει το ςκάμμα από επιφανειακά νερά με τθν καταςκευι πρόχειρων αναχωμάτων και 
τάφρων κατά μικοσ του ςκάμματοσ ι με άντλθςθ και να αποχετεφει τα υπεδάφια νερά με άντλθςθ 
ι οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο. Ϋσ προσ τα πλάτθ των ςκαμμάτων εγκαταςτάςεων 
ςωλθνωτϊν αγωγϊν ιςχφουν κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: D+0,40 m (όπου D θ εξωτερικι διάμετροσ του 
ςωλινα) για ςωλινεσ εςωτερικισ διαμζτρου μζχρι 500 mm και D+0,50 m για ςωλινεσ εςωτερικισ 
διαμζτρου 500 mm και μεγαλφτερων, και πάντωσ ςε καμμία περίπτωςθ δεν κα είναι μικρότερο των 
0,80 m. 
Το πλάτοσ του ςκάμματοσ από τον πυκμζνα του μζχρι φψουσ 0,50 m επάνω από το άνω εςωράχιο 
του ςωλινα δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο από D+0,70 m (όπου D θ εξωτερικι διάμετροσ του 
ςωλινα). Εάν θ εκςκαφι ςτο τμιμα τοφτο του ςκάμματοσ υπερβεί ςε πλάτοσ το παραπάνω όριο, 
τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποδείξει κατά ISO 2785 τθν ςτατικι επάρκεια των ςωλινων, και 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ αντοχισ των ςωλινων να προβεί με δαπάνθ του ςτθν καταςκευι των 
απαραίτθτων ενιςχφςεων τθσ αντοχισ των ςωλινων (με εγκιβωτιςμό ςε ςκυρόδεμα, κ.ά). 
- Διάκεςθ προϊόντων εκςκαφισ - Μεταφορζσ 
Θ διάκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ κα εκτελείται “δια χειρϊν” ι με μθχανικά μζςα και κατά 
προτίμθςθ προσ τθ μία πλευρά του ορφγματοσ αφινοντασ λωρίδα 50 cm από το χείλοσ του 
ορφγματοσ για τθν κυκλοφορία και αςφάλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που εργάηεται μζςα 



ς’ αυτό. Τα πλζον κατάλλθλα υλικά εκςκαφισ κα επαναχρθςιμοποιθκοφν για τθν επανεπίχωςθ του 
ορφγματοσ.  
- Ωριςθ εκρθκτικϊν υλϊν 
Ρροκειμζνου να γίνει χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν κα λαμβάνονται υπόψθ οι ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ 
διατάξεισ και κα λαμβάνονται όλα τα μζτρα για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ, παντόσ τρίτου και 
των παρόδιων οικοδομϊν. Στο εργοτάξιο κα διατθροφνται μόνο τα εκρθκτικά που απαιτοφνται για 
τισ εργαςίεσ μιασ θμζρασ. Τα καψοφλια κα φυλάςςονται ιδιαίτερα ςε ξεχωριςτό χϊρο και μακριά 
από τισ εκρθκτικζσ φλεσ. 
- Γενικζσ εκςκαφζσ για τθν κεμελίωςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 
Οι γενικζσ εκςκαφζσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν εκςκαφι του εδάφουσ 
με κατάλλθλα μζςα και μεκόδουσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ και ςτον προβλεπόμενο όγκο, για τθν 
διαμόρφωςθ των ορυγμάτων κεμελίωςθσ και καταςκευισ των υπογείων χϊρων των κτιρίων. 
Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνονται ακόμθ: 

α.  Πλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν εντόσ τθσ ηϊνθσ κατάλθψθ του κτίςματοσ, 
εςχάρωςθ του εδάφουσ, δθλαδι τθν εκκακάριςθ του εδάφουσ απ’ όλα τα δζντρα, 
κάμνουσ κλπ. 

β.  Θ μεταφορά και θ κατάλλθλθ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ. 
γ.  Θ χονδρικι μόρφωςθ των επιφανειακϊν εκςκαφϊν για τθν αποφυγι καταπτϊςεων 

 
 

 Ψεχνικι Υροδιαγραφι : Επιχϊςεισ 
Θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αυτι αφορά ςτισ εργαςίεσ που αφοροφν τθν επίχωςθ με κατάλλθλα υλικά 
εκςκαφισ  των οποιοδιποτε μορφισ ορυγμάτων και των ςκαμμάτων κεμελίωςθσ των τεχνικϊν 
ζργων. 
Οι προδιαγραφόμενεσ εργαςίεσ ταξινομοφνται ανάλογα με τον χαρακτιρα αυτϊν από τεχνικι 
άποψθσ τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 
α. Επιχϊςεισ ορυγμάτων με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφισ (κοςκινιςμζνα ι όχι) 
β. Επιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων 
γ Επιχϊςεισ ορυγμάτων με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφισ 
Το μζροσ του ςκάμματοσ που κα επιχωκεί με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφισ δίνεται ςτα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ προςφοράσ. 
Τα υλικά επίχωςθσ κα είναι απαλλαγμζνα από οργανικζσ ουςίεσ, όπωσ φφλλα, χλόθ, ρίηεσ κλπ. Για 
το χαρακτθριςμό των κατάλλθλων για τθν επίχωςθ υλικϊν, ιςχφει θ κατάταξθ των Αμερικανικϊν 
Ρροδιαγραφϊν του AASHO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGWAY OFFICIAL MANUAL) ςε 
ςυνδυαςμό με τα εξισ: 
Οργανικά εδάφθ και εδάφθ που περιζχουν διατομικι γθ τθσ ομάδασ Α-5 του AASHO κεωροφνται 
ακατάλλθλα για επιχϊςεισ 
Για επιχϊςεισ κα χρθςιμοποιοφνται κοκκϊδθ εδαφικά υλικά, με ι χωρίσ ςυνδετικι φλθ, 
καταταςςόμενα κατά AASHO ςτισ ομάδεσ Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ι Α-3 και ςυμπυκνοφμενα τουλάχιςτον 
εισ το 95% τθσ μζγιςτθσ πυκνότθτασ, τθσ λαμβανόμενθσ κατά τθν μζκοδο AASHO Τ-180-D. 
Υλικά που κατά AASHO κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ι Α-7  μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίχωςθ εφόςον δοκεί ειδικι προςοχι κατά τθν διάρκεια τθσ 
καταςκευισ, οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί πυκνότθτα μεγαλφτερα του 95%  τθσ μεγίςτθσ τζτοιασ 
λαμβανόμενθσ όπωσ παραπάνω, με υγραςία 95% - 100% τθσ βζλτιςτθσ. 
Θ επίχωςθ κα εκτελείται κατά ςτρϊςεισ πάχουσ 25 cm, ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Ω-Λ οι οποίεσ κα 
διαβρζχονται κατάλλθλα, προκειμζνου το υλικό τθσ ςτρϊςθσ να αποκτιςει βακμό ςυμπφκνωςθσ 
όχι μικρότεροσ από 95% τθσ τροποποιθμζνθσ δοκιμαςίασ Proctor. 
Σε περίπτωςθ που τα κατάλλθλα προϊόντα των εκςκαφϊν δεν κα είναι αρκετά για τθν επίχωςθ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναηθτιςει ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και χρθςιμοποιιςει για επίχωςθ 
κατάλλθλα δάνεια χϊματα από εγκεκριμζνουσ δανειο-καλάμουσ, άλλωσ κα χρθςιμοποιιςει 
κραυςτό υλικό λατομείου τθσ ΡΤΡ Ο-150.  



Γενικά, ανεξάρτθτα από τα αποτελζςματα των ελζγχων που προδιαγράφθκαν πιο πάνω, ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα παραμείνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τυχόν κακιηιςεισ μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ κακϊσ και για κάκε ηθμιά ςτουσ αγωγοφσ που οφείλεται ςτθν 
ςυμπφκνωςθ τθσ επίχωςθσ, είναι δε υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τθ ηθμιά χωρίσ αποηθμίωςθ. 
Ειδικι φροντίδα κα λθφκεί κατά τθν ςυμπφκνωςθ του βακφτερου τμιματοσ του ορφγματοσ κοντά 
ςε αγωγό, προκειμζνου να αποφευχκεί οποιαδιποτε μετακίνθςθ ι ηθμιά του αγωγοφ. Για τοφτο 
και θ ςυμπφκνωςθ του κάκε είδουσ υλικϊν επίχωςθσ (άμμοσ ι κατάλλθλο υλικό εκςκαφισ) μζχρι 
φψουσ 70 cm, υπεράνω τθσ άνω γενζτειρασ του αγωγοφ, κα γίνεται με τθν βοικεια χειροκόπανου. 
Θ ςυμπφκνωςθ τθσ επίχωςθσ πάνω από το φψοσ αυτό κα γίνεται με κατάλλθλα μθχανικά μζςα (π.χ. 
δομθτικι πλάκα). 
Θ επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ πυκνότθτασ τθσ επίχωςθσ κα ελζγχεται με εργαςτθριακζσ δοκιμαςίεσ 
ςφμφωνα με τα προδιαγραφόμενα ςτθν οδοποιία. Κα εκτελείται ζνασ τουλάχιςτον ζλεγχοσ 
ςυμπφκνωςθσ ανά 1.000 m3 ςυμπυκνωμζνθσ ςτρϊςθσ. 
 
 

 Ψεχνικι Υροδιαγραφι: Ωπόςτρωμα Άμμου – Εγκιβωτιςμόσ Χωλινων με Άμμο 
Αντικείμενο 
Θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά τθν καταςκευι υποςτρϊματοσ άμμου για τθν ζδραςθ ι τον 
εγκιβωτιςμό ςωλινων αποχζτευςθσ εφόςον απαιτθκεί. 
Υλικό - Τρόποσ καταςκευήσ 
Θ άμμοσ προζρχεται από κατάλλθλθ τοποκεςία και αποτελείται από ςκλθροφσ και ανκεκτικοφσ 
κόκκουσ απαλλαγμζνουσ κατά το δυνατό από βϊλουσ αργίλου και οργανικζσ φλεσ. Οι κόκκοι τθσ 
άμμου κα είναι κατά το δυνατό ίδιου μεγζκουσ, το δε εξερχόμενο ποςοςτό του ςείςτρου υπ’ 
αρικμό 200 (0.074 mm) δεν κα είναι μεγαλφτερο από 5%. 
Μετά το τζλοσ τθσ εκςκαφισ του ορφγματοσ και τον ζλεγχο του κα ακολουκεί θ διάςτρωςθ του 
υποςτρϊματοσ άμμου ςε μια ςτρϊςθ και ςε πάχοσ τουλάχιςτον 10 cm. Θ επιφάνεια τθσ άμμου κα 
εξομαλυνκεί με τα χζρια χωρίσ ςυμπίεςθ γενικά, ϊςτε να αποτελεί τθν ζδραςθ των ςωλινων. 
Σε περιπτϊςεισ κακαρά γαιωδϊν εδαφϊν, θ διάςτρωςθ άμμου κα παραλειφκεί. Αντικζτωσ ςε 
περιπτϊςεισ που ο Επιβλζπων μθχανικόσ κρίνει ςκόπιμο μπορεί να επιβάλει εγκιβωτιςμό των 
ςωλινων με άμμο. 
 
 

 Ψεχνικι Υροδιαγραφι : Ωπόςτρωμα Αμμοχάλικου 
Αντικείμενο 
Θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αυτι αναφζρεται ςτθν καταςκευι υγιοφσ υποςτρϊματοσ με αμμοχάλικο 
για τθν ζδραςθ του αγωγοφ και των τεχνικϊν ζργων από ςκυρόδεμα, τθν εξυγίανςθ του εδάφουσ 
κάτω από τεχνικά ζργα του αγωγοφ αποχζτευςθσ και ςτισ περιπτϊςεισ επίχωςθσ ορυγμάτων μζχρι 
τθν εγκεκριμζνθ ςτάκμθ εκςκαφισ. 
Υλικό - Τρόποσ καταςκευήσ 
Το αμμοχάλικο κα προζρχεται από κατάλλθλθ τοποκεςία ι λατομείο που ζχει εγκρικεί από τθν 
Επιβλζπουςα Υπθρεςία και κα αποτελείται από ςκλθρά, ανκεκτικά κραυςτά υλικά, απαλλαγμζνα 
από βόλουσ αργίλουσ και οργανικζσ φλεσ, να ανταποκρίνεται δε ςτα κατωτζρω όρια διαβάκμιςθσ. 

Άνοιγμα βροχίδοσ κόςκινου Διερχόμενα ποςοςτά επί τοισ % του 
βάρουσ mm Μντςεσ 

50.8 2 100 
38.1 11/2 70-100 
31.7 11/4 - 
25.4 1 55-85 
19.1 ¾ 50-80 
9.52 3/8 40-70 
4.76 Νο 4 30-60 



 
Θ διάςτρωςθ του αμμοχάλικου κα γίνεται με προςοχι ϊςτε να αποφεφγονται ο διαχωριςμόσ του 
χονδρόκοκκου υλικοφ από το λεπτόκοκκο και θ ανάμιξθ του αμμοχάλικου με τα γαιϊδθ υλικά των 
παρειϊν του ορφγματοσ. Θ ςυμπφκνωςθ κα γίνεται κατά ςτρϊςεισ μζγιςτου πάχουσ 25 cm με 
κατάλλθλα μζςα, ϊςτε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ. 
 
 
 

4.2 ΧΞΩΦΣΔΕΠΑΨΑ 
 
Τα κτιριακά ζργα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κα καταςκευαςκοφν με τισ προδιαγραφζσ που 
περιγράφονται ςτισ ακόλουκεσ παραγράφουσ. 
 
 

 Ξανονιςμοί 
Θ προδιαγραφι εργαςιϊν για ζργα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα βαςίηεται ςτουσ κατωτζρω 
κανονιςμοφσ: 

 Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Ϋπλιςμζνου Σκυροδζματοσ 2000 (ΕΚΫΣ 2000) 

 Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2013 

 Ψ.Ε.Κ. 69Α/28-3-80: Ρερί Κανονιςμοφ Τςιμζντου για ζργα από Σκυρόδεμα 

 Οι ενιαίοι Ευρωπαϊκοί Δομοςτατικοί Κανονιςμοί (Ευρωκϊδικεσ – Eurocodes)  
 
 

 Υροαπαίτθςθ Χκυροδζτθςθσ 
Θ διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ δεν μπορεί να γίνει χωρίσ τθν ζγκριςθ του Επιβλζποντα 
Μθχανικοφ. Ο ανάδοχοσ πρζπει να ειδοποιεί τον Επιβλζποντα Μθχανικό τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν 
τθν προγραμματιςκείςα θμζρα διάςτρωςθσ του ςκυροδζματοσ. 
 

 

 Ωλικά 
Α. Ζτοιμο Σκυρόδεμα 
Ο Ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ζτοιμο ςκυρόδεμα. Κα πρζπει όμωσ να προςκομιςτεί από 
αυτόν, μια βεβαίωςθ του Καταςκευαςτι του ςκυροδζματοσ που κα αναφζρει τον τφπο και τθν 
αντοχι του ςκυροδζματοσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο Εργοτάξιο, τθν προζλευςθ και τθν 
κοκκομετρία των αδρανϊν και τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςφνκεςθσ. 
Β. Ξυλότυποι 
Οι ξυλότυποι για το ςκυρόδεμα κα είναι μεταλλικοί ι ξφλινοι αρκετοφ πάχουσ για να αποτραπεί θ 
παραμόρφωςθ. Κα πρζπει να είναι κακαροί, λείοι, χωρίσ εξογκϊματα, ανωμαλίεσ, κτυπιματα ι 
βακουλϊματα. Κα είναι ςτεγανοί με κλειςτοφσ αρμοφσ και ευκυγραμμιςμζνοι για να εξαςφαλίηουν 
λεία επιφάνεια. 
Γ. Τςιμζντο 
Το τςιμζντο κα είναι τφπου Portland ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΨΕΚ 266/9-5-85. 
Δ. Αδρανι Υλικά 
Τα αδρανι υλικά όλων των κοκκομετρικϊν διαβακμίςεων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του 
ΨΕΚ 266/9-5-85. 
Ε. Φδωρ 
Το προσ ανάμιξθ φδωρ κα πρζπει να είναι κακαρό, φρζςκο και απαλλαγμζνο από οργανικζσ ι 
άλλεσ επιβλαβζσ προςμίξεισ. Μόνο πόςιμο φδωρ είναι αποδεκτό χωρίσ ζλεγχο. Τα ζξοδα ελζγχου 
καταλλθλότθτασ μθ πόςιμου φδατοσ επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. 



ΣΤ. Ωαλφβδινοσ οπλιςμόσ 
άβδοι οπλιςμοφ και ςυνδετιρεσ κα πρζπει να πλθροφν τισ διατάξεισ των άρκρων 16 και 21 και τθσ 
παραγράφου Δ11 του ΨΕΚ 1068/31-12-91. 
Η. Ρλζγμα οπλιςμοφ 
Το πλζγμα κα πρζπει να είναι τφπου S500 και να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Ελλθνικοφ Κανονιςμοφ. 
Ρλζγμα με διάμετρο ράβδου μικρότερθ των 3mm κα πρζπει να είναι γαλβανιςμζνο. 
Σθμειϊνεται ότι νεότεροι κανονιςμοί και πρότυπα υπεριςχφουν των αναγραφομζνων ςτθν 
παροφςα. 
 

 Απαιτοφμενεσ Ξατθγορίεσ Χκυροδζματοσ 
Κατθγορία Α 
Το ςκυρόδεμα των καταςκευϊν κα είναι τφπου C20/25 εκτόσ εάν υποδεικνφεται διαφορετικά. 
Κατθγορία Β 
Το ςκυρόδεμα για τθν καταςκευι τςιμεντοςτρϊςεων, πεηοδρομίων και κραςπζδων κα είναι 
ποιότθτασ C16/20. 
Κατθγορία Γ 
Το ςκυρόδεμα κακαριότθτασ κα είναι ποιότθτοσ C12/15 
 
 

 Ωλικά για τθ ςυντιρθςθ του Χκυροδζματοσ 
Αδιάβροχα φφλλα χαρτιοφ, διαφανι ι λευκά φφλλα πολυαικυλενίου ι λινάτςεσ με επάλειψθ 
πολυαικυλενίου. 
 
 

 Εκτζλεςθ 
Α. Ξαταςκευι και Ψοποκζτθςθ υλοτφπων 
Κα προβλεφκοφν ξυλότυποι, υποςτθρίγματα και ςκαλωςιζσ για τθ διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ, 
εκτόσ αν δείχνεται ι προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι τφποι κα τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να μθ 
διαφεφγει το κονίαμα από τουσ αρμοφσ και να είναι ςφμφωνα με τισ αποςτάςεισ, διαςτάςεισ και 
υψόμετρα τθσ μελζτθσ. Σε όλεσ τισ εκτεκειμζνεσ γωνίεσ του ςκυροδζματοσ, των αρμϊν και των 
άκρων κα προβλεφκοφν αποτμιςεισ 20x20mm, εκτόσ αν δείχνεται διαφορετικά. Στισ κολϊνεσ, 
τοιχϊματα και άλλα παρόμοια ςτοιχεία μικρϊν διαςτάςεων, κα προβλεφκοφν οπζσ για τθ 
ςκυροδζτθςθ, τθν επικεϊρθςθ και τθν απομάκρυνςθ των μπαηϊν. Ξυλότυποι εντόσ του νεροφ κα 
είναι ςτεγανοί. Οι ξυλότυποι κα μποροφν να αφαιροφνται εφκολα χωρίσ κτυπιματα ι ειςχωριςεισ 
μζςα ςτο ςκυρόδεμα. Ρριν τθν τοποκζτθςθ του ςκυροδζματοσ, κομμάτια παλιοφ ςκυροδζματοσ ι 
ξζνα υλικά κα αποξεςκοφν και κα αφαιρεκοφν από το εςωτερικό των ξυλοτφπων οι οποίοι κα 
αλειφκοφν με λάδι ι κα βραχοφν. Λάδωμα κα χρθςιμοποιθκεί μόνο όταν αναμζνεται παγετόσ. 
Β. Ανάμιξθ 
Ο εξοπλιςμόσ κα είναι τζτοιοσ, ϊςτε τα ςυςτατικά του ςκυροδζματοσ να μετροφνται (ηυγίηονται) 
ςτακερά και αμετάβλθτα, εντόσ των κατωτζρω ανοχϊν: 1% για το τςιμζντο και το νερό, 2% για τα 
αδρανι και 3% για τα πρόςμικτα. Κα παραδίδεται υποχρεωτικά το πλθροφοριακό δελτίο ανάμιξθσ 
για κάκε φορτίο ζτοιμου ςκυροδζματοσ. 
Γ. Πεταφορικά φορτθγά - Αναμικτιρεσ 
Μεταφορικά φορτθγά - Αναμικτιρεσ  κα βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ και δεν κα 
φορτϊνονται περιςςότερο από τθν ενδεικνυόμενθ περιεκτικότθτα τουσ. Σκυρόδεμα το οποίο ζχει 
υποςτεί ςκλιρυνςθ κα απορρίπτεται. Θ μεταφορά του μίγματοσ κα γίνεται με φορτθγά που 
φζρουν κυλίνδρουσ. Οι κφλινδροι των φορτθγϊν δεν κα  ξεπλζνονται ι κακαρίηονται μζςα ςτθν 
περιοχι του Ζργου. Τα μεταφορικά οχιματα μίγματοσ κα είναι εξοπλιςμζνα με τα κατάλλθλα μζςα 
(προεκτάςεισ) για να γίνεται γριγορα θ εκφόρτωςθ του ςκυροδζματοσ. Εάν τα υλικά του 
ςκυροδζματοσ ζχουν παραμείνει ςτον αναμικτιρα περιςςότερο από 2 ϊρεσ κα απορρίπτονται. Το 
ςκυρόδεμα πρζπει να μεταφζρεται από τον αναμικτιρα ςτουσ ξυλότυπουσ το γρθγορότερο 



δυνατόν. Να προλαμβάνεται ο διαχωριςμόσ ι θ απϊλεια των υλικϊν του ςκυροδζματοσ. Να 
κακαρίηεται ο εξοπλιςμόσ μεταφοράσ πολφ καλά πριν από κάκε χαρμάνι. Να μθν χρθςιμοποιοφνται 
ςωλινεσ ι κεκλιμζνοι αγωγοί εκφορτϊςεωσ από αλουμίνιο. Να απομακρφνεται το ςκυρόδεμα που 
ζχει υποςτεί διαχωριςμό των υλικϊν του κατά τθ μεταφορά και να απορρίπτεται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του Επιβλζποντα Μθχανικοφ. Επί πλζον νερό μπορεί να προςτεκεί, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι και θ  προδιαγραφόμενθ μζγιςτθ κάκιςθ και ο λόγοσ νεροφ - τςιμζντου, δεν υπερβαίνουν τα 
όρια τουσ. Πταν προςτίκεται επί πλζον νερό, τότε απαιτοφνται ακόμθ να γίνουν πρόςκετεσ 30 
περιςτροφζσ του αναμικτιρα, ςτθν ταχφτθτα τθσ αναμίξεωσ. Τα πρόςμικτα πρζπει να διαλφονται 
μζςα ςτο νερό τθσ αναμίξεωσ, και να αναμιγνφονται μζςα ςτο τφμπανο, ζτςι ϊςτε να γίνεται 
ομοιόμορφθ διανομι των προςμίκτων ςε όλθ τθ μάηα του νωποφ ςκυροδζματοσ. 
Δ. Διάςτρωςθ Χκυροδζματοσ 
Το ςκυρόδεμα κα διαςτρϊνεται όςο το δυνατόν γρθγορότερα μετά τθν επικεϊρθςθ και τθν 
ζγκριςθ των ξυλοτφπων και του οπλιςμοφ. Να μθν διαςτρϊνεται το ςκυρόδεμα ςε περίπτωςθ που 
οι καιρικζσ ςυνκικεσ εμποδίηουν τθν κατάλλθλθ και ςωςτι διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ, όπωσ ςε 
υπαίκριεσ επιφάνειεσ κατά τθ διάρκεια βροχϊν ι ςε ςτάςιμα νερά. Ρριν από τθν διάςτρωςθ του 
ςκυροδζματοσ να αφαιροφνται από τουσ ξυλότυπουσ όλοι οι ρφποι, ακακαρςίεσ, τα μπάηα από τθν 
καταςκευι τουσ, το νερό, το χιόνι και ο πάγοσ. Το ςκυρόδεμα κα τοποκετείται ςτουσ ξυλότυπουσ 
όςο το δυνατό ταχφτερα ϊςτε να αποφευχκεί θ απϊλεια υλικϊν και δεν κα υπάρχει κάκετθ πτϊςθ 
ςκυροδζματοσ μεγαλφτερθ από 2,00m, εκτόσ αν υπάρχουν κατάλλθλα μθχανιματα για να 
αποφευχκεί διαχωριςμόσ, πάντοτε όμωσ μετά από άδεια από τον Επιβλζποντα Μθχανικό. Το 
ςκυρόδεμα κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτουσ ξυλότυπουσ μζςα ςε μια ϊρα από τθν αρχικι ανάμιξθ 
με το νερό, αλλά ςε καμία περίπτωςθ μετά τθν αρχικι ςκλιρυνςθ. Το ςκυρόδεμα δεν κα 
τοποκετείται όταν θ κερμοκραςία αζρα είναι κάτω από 5 βακμοφσ Κελςίου ι όταν θ κερμοκραςία 
αζρα αναγγζλλεται ότι εντόσ 24 ωρϊν κα πζςει κάτω από τθν προαναφερκείςα κερμοκραςία. 
Ε. Δόνθςθ 
Ρρζπει να υπάρχει πάντοτε εφεδρικόσ δονθτισ ςτο εργοτάξιο όταν διαςτρϊνεται ςκυρόδεμα. Θ 
ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ, για πλάκεσ πάχουσ μεγαλφτερου από 10cm κα γίνεται με 
μθχανικό δονθτι υψθλισ ςυχνότθτασ, εςωτερικό, υποβοθκοφμενο με χειροφτυάριςμα και 
κοπάνιςμα. Θ ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ για πλάκεσ πάχουσ 10cm ι λιγότερο κα γίνεται με 
ξφλινουσ κοπάνουσ, με φτυάριςμα και πθχάριςμα με βαρφ επιπεδωτικό πιχθ. Οι δονθτζσ κα 
λειτουργοφν με το δονοφμενο ςτοιχείο βυκιςμζνο ςτο ςκυρόδεμα και ςυχνότθτα όχι λιγότερθ από 
6000 παλμοφσ ανά πρϊτο λεπτό, όταν είναι βυκιςμζνο. Οι δονθτζσ δεν κα χρθςιμοποιοφνται για 
μετακίνθςθ και διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ επί των ξυλοτφπων. Ο δονθτισ κα βυκίηεται και κα 
απομακρφνεται ανά 45cm περίπου. Ο δονθτισ να ειςζρχεται μζςα ςτθν προθγοφμενθ ςτρϊςθ του 
ςκυροδζματοσ, όταν ςκυρόδεμα διαςτρϊνεται ςε περιςςότερεσ από μια ςτρϊςθ. Το ςκυρόδεμα κα 
διαςτρϊνεται με ςτρϊςεισ πάχουσ το πολφ 45cm. Να χρθςιμοποιοφνται εξωτερικοί δονθτζσ επί των 
εξωτερικϊν επιφανειϊν των ξυλοτφπων, όταν θ ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ με εςωτερικοφσ 
δονθτζσ δεν είναι ικανοποιθτικι. 
ΧΨ. Άντλθςθ 
Δεν πρζπει θ άντλθςθ να ςυνεπάγεται το διαχωριςμό ι τθν απϊλεια των υλικϊν του 
ςκυροδζματοσ, οφτε να δθμιουργεί διακοπζσ, ικανζσ να επιτρζψουν τθν απϊλεια τθσ 
πλαςτικότθτασ μεταξφ των διαδοχικϊν ςτρϊςεων. Θ απϊλεια τθσ κάκιςθσ ςτο εξοπλιςμό τθσ 
άντλθςθσ να μθν υπερβαίνει τα 5cm. Το ςκυρόδεμα δεν πρζπει να διοχετεφεται μζςω ςωλινων 
από αλουμίνιο ι  κράματα αλουμινίου. Θ μικρότερθ διάμετροσ του ςωλινα κα είναι 12cm. Να 
αποφευχκοφν απότομεσ αλλαγζσ ςτισ διαμζτρουσ των ςωλινων. Το μεγαλφτερο μζγεκοσ του 
χονδρόκοκκου αδρανοφσ υλικοφ πρζπει να περιορίηεται ςτο 33% τθσ διαμζτρου  του ςωλινοσ. Το 
μεγαλφτερο μζγεκοσ των καλϊσ ςτρογγυλεμζνων αδρανϊν υλικϊν πρζπει να περιορίηεται ςτο 40% 
τθσ διαμζτρου του ςωλινοσ. Τα δείγματα για δοκιμζσ κα λαμβάνονται ςτο ςθμείο τθσ ειςόδου τθσ 
αντλίασ κακϊσ και ςτο τζλοσ τθσ εκχφςεωσ. 
Η. Υρόςφυςθ και τοποκζτθςθ τςιμεντοκονίασ 



Ρριν από τθν τοποκζτθςθ του νζου μίγματοσ πάνω ι ζναντι του ςκυροδζματοσ το οποίο ζχει πιξει, 
οι υφιςτάμενεσ επιφάνειεσ κα δεχκοφν μια λεπτι ςτρϊςθ κακαρισ τςιμεντολάςπθσ. Το νζο μίγμα 
κα τοποκετθκεί πριν από τθν ζναρξθ πιξθσ του λεπτοφ ςτρϊματοσ τςιμζντου. 
Θ. Χυντιρθςθ και προςταςία 
Θ ςυντιρθςθ πρζπει να αρχίςει αμζςωσ μετά τθν αφαίρεςθ των ξυλοτφπων. Το ςκυρόδεμα πρζπει 
να προςτατευκεί από τθν επιβλαβι δράςθ του ιλιου, τθσ βροχισ ρεόντων υδάτων, παγωνιάσ, 
μθχανικϊν κακϊςεων, από ςθμάδια τροχϊν και κθλίδεσ ελαίου. Δεν επιτρζπεται να αποξθρανκεί 
το ςκυρόδεμα από τθ ςτιγμι τθσ διαςτρϊςεωσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προδιαγεγραμμζνθσ περιόδου τθσ 
ςυντθριςεωσ. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν υγρά που ςχθματίηουν επιφανειακι μεμβράνθ ςε 
επιφάνειεσ όπου θ εμφάνιςθ κα είναι δυςάρεςτθ ι ςε επιφάνειεσ που πρόκειται να βαφοφν, ι 
όπου επικαλφψεισ πρόκειται να ςυνδεκοφν με το ςκυρόδεμα, ι ςε ςκυρόδεμα όπου άλλα 
ςκυροδζματα κα προςτεκοφν. Εάν αφαιρεκοφν οι ξυλότυποι πριν από τθ λιξθ τθσ περιόδου τθσ 
ςυντθριςεωσ, να προβλεφκεί άλλθ διαδικαςία ςυντθριςεωσ. 
Κ. Χυντιρθςθ Ωγραςίασ 
Να αφαιρεκεί το νερό χωρίσ διάβρωςθ ι ηθμιά ςτθν καταςκευι. 
Λ. Δθμιουργία λίμνθσ ι εμβάπτιςθ 
Το ςκυρόδεμα να εμβαπτίηεται ςυνεχϊσ κακόλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου ςυντθριςεωσ. Θ 
κερμοκραςία του νεροφ δεν πρζπει να είναι χαμθλότερθ από 100C από τθ κερμοκραςία 
ςκυροδζματοσ. Για κερμοκραςίεσ μεταξφ 50C και 100C, να αυξάνεται θ περίοδοσ ςυντθριςεωσ 
κατά 50%. 
ΛΑ. Διαβροχι ομίχλθσ ι ψεκαςμόσ 
Να διαβρζχεται ομοιόμορφα και ςυνεχϊσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου ςυντθριςεωσ. Για 
κερμοκραςίεσ μεταξφ 50C και 100C να αυξάνεται θ περίοδοσ ςυντθριςεωσ κατά 50% 
ΛΒ. Διαπερατά φφλλα 
Να καλυφκεί θ επιφάνεια και τα άκρα του ςκυροδζματοσ με διπλά βρεγμζνα φφλλα. Θ επικάλυψθ 
των γειτονικϊν φφλλων κα είναι 15cm. Το μικοσ των φφλλων κα είναι , τουλάχιςτον, όςο το πλάτοσ 
τθσ υπό ςυντιρθςθσ επιφάνειασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ αυτισ, να μθν ςφρονται τα 
φφλλα πάνω από τισ τελειωμζνεσ επιφάνειεσ οφτε πάνω από τα ιδθ διαςτρωμζνα φφλλα. Να 
διαβραχοφν τα φφλλα πλιρωσ και να διατθρθκοφν υγρά κακόλθ τθν περίοδο τθσ ςυντθριςεωσ. 
ΛΓ. Αδιαπζρατα φφλλα 
Να διαβραχεί όλθ θ εκτεκειμζνθ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ πλιρωσ, με λεπτό ψεκαςμό νεροφ 
και να καλυφκεί με αδιαπζραςτα φφλλα κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςυντθριςεωσ. Ακολοφκωσ να 
ςτρωκοφν τα φφλλα απϋ ευκείασ επί τθσ επιφάνειασ του ςκυροδζματοσ και να επικαλφπτονται τα 
άκρα κατά 30cm, τουλάχιςτον. Τα φφλλα αυτά να είναι τουλάχιςτον 45cm μεγαλφτερα από το 
πλάτοσ τθσ υπό  ςυντιρθςθ επιφάνειασ. Να ςτερεωκοφν καλϊσ τα άκρα και οι εγκάρςιεσ 
επικαλφψεισ, ϊςτε να ςχθματιςκοφν κλειςτοί αρμοί. Να επιςκευαςκοφν τα ςχιςίματα και οι ηθμιζσ 
των φφλλων, ι να τοποκετθκοφν καινοφργια. Να επικαλφπτονται ι να περιτυλίγονται οι κολϊνεσ, 
τα τοιχϊματα και άλλεσ κατακόρυφεσ καταςκευζσ, από το επάνω μζροσ προσ τα κάτω με 
αδιαπζραςτα φφλλα. Τα φφλλα αυτά να επικαλφπτονται και οι αρμοί τουσ να ςτερεϊνονται 
(ςτεγανοποιοφνται) με ςυνεχείσ ταινίεσ. Τζλοσ να ειςαχκεί αρκετό νερό, ϊςτε να διαβραχεί 
ολόκλθρθ θ επιφάνεια πριν από το πλιρεσ κλείςιμο των φφλλων. 
ΛΔ. Αδιάβροχοσ χάρτθσ 
Το ςκυρόδεμα κα υγραίνεται ςυνεχϊσ, μετά κα ςκεπάηεται με ςτρϊςθ καταςκευαςτικοφ χάρτου 
εμποτιςμζνου από άςφαλτο τοποκετοφμενο με αρμοφσ που καλφπτονται κατά 20cm. 
ΛΕ. Αφαίρεςθ υλοτφπων 
Οι ξυλότυποι κα αφαιροφνται όπωσ κακορίηεται από το ΨΕΚ 266/09-05-85. Οι θμζρεσ που θ 
κερμοκραςία είναι κάτω από 00C δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. Οι ξυλότυποι και τα υποςτθρίγματα 
τουσ δεν κα απομακρφνονται μζχρι όταν τα μζλθ ζχουν αποκτιςει τθν απαιτοφμενθ αντοχι ϊςτε 
να γίνεται θ αςφαλισ υποςτιριξθ του βάρουσ τουσ και των φορτίων. 
Οι ελάχιςτοι χρονικοί περίοδοι πριν αφαιρεκοφν οι ξυλότυποι κα είναι οι ακόλουκοι: 
-  Ρεδιλοδοκοί και υποςτυλϊματα - 3 θμζρεσ 



-  Ρλάκεσ με ανοίγματα μικρότερα των 4m - 8 θμζρεσ 
-  Δοκοί και πλάκεσ με ανοίγματα μεγαλφτερα των 4m - 21 θμζρεσ 
-  Υποςτθρίγματα αςφαλείασ δοκϊν και πλακϊν - 28 θμζρεσ 
ΛΧΨ. Ψοποκζτθςθ Χκυροδζματοσ επί του Εδάφουσ 
Το ςκυρόδεμα κα τοποκετείται πάνω ςε ομαλζσ και κακαρζσ επιφάνειεσ, ελεφκερεσ από παγετό, 
λάςπθσ και νερό. Ράνω ςε ξθρό ζδαφοσ, κα τοποκετείται πλαςτικό φφλλο και κατόπιν κα 
διαςτρϊνεται το ςκυρόδεμα. 
Αμζςωσ μετά τθν απομάκρυνςθ των ξυλοτφπων, όλα τα ελεφκερα υλικά κα απομακρφνονται, οπζσ 
διαμζτρου μεγαλφτερεσ από 12mm κα βρζχονται και κα γεμίηονται με τςιμεντοκονίαμα που κα 
αποτελείται από 1 μζροσ τςιμζντο και 2 μζρθ λεπτοκόκκου αδρανοφσ. Το τςιμετοκονίαμα κα 
τοποκετθκεί ςε ςτρϊςεισ και κάκε ςτρϊςθ και κα είναι ολοςχερϊσ ςυμπαγισ. Θ επιφάνεια τθσ 
τελικισ ςτρϊςθσ κα είναι ςτο ίδιο επίπεδο με τθν παραπλιςια. Οι επιδιορκϊςεισ κα βρζχονται για 
72 ϊρεσ. Οι εμφανείσ επιδιορκϊςεισ κα τριφτοφν ι κα αποτελειωκοφν  κατάλλθλα για να μθν 
διαφζρουν από παραπλιςιεσ επιφάνειεσ. Θ επιφάνεια των εμφανϊν ςκυροδεμάτων πρζπει να 
είναι ομαλι, επίπεδθ και ομοιόμορφθ χωρίσ «ράχεσ» και προεξοχζσ. 
 

 

 Υλάκεσ πάνω ςε ζδαφοσ 
Α. Υορϊδεσ επίχωμα 
Το πορϊδεσ επίχωμα κα αποτελείται από κακαρό κραυςτό πζτρωμα, κραυςτοφσ ι άκραυςτουσ 
χάλικεσ ι άλλο εγκεκριμζνο ελεφκερα αποςτραγγιηόμενο υλικό, τζτοιου μεγζκουσ, ϊςτε να μπορεί 
να διζλκει από κόςκινο οπισ 50mm και να ςυγκροτείται από κόςκινο οπισ 5mm. Το πορϊδεσ 
επίχωμα κα είναι ελεφκερο από χϊμα, άργιλο ι  άλλθ ξζνθ φλθ. Το επίχωμα κα οριηοντιϊνεται και 
ςυμπυκνϊνεται ςε μια οριηόντια επιφάνεια και κα εγκρίνεται πριν τοποκετθκεί το ςκυρόδεμα. Το 
υδατοςτεγζσ χαρτί πρζπει να τοποκετείται πάνω ςτο πορϊδεσ επίχωμα και ακολοφκωσ να 
διαςτρϊνεται το ςκυρόδεμα. 
Β. Υλάκα 
Το ςκυρόδεμα κα ςτακεροποιείται μζςω εςωτερικϊν δονθτϊν ςυνοδευόμενων με φτυάρωμα ϊςτε 
να μειωκοφν τα κενά κατά μικοσ των ξυλοτφπων. Σε ςυνζχεια κα κτυπάται με ζνα εγκεκριμζνο 
τφπο ςανίδασ ϊςτε να ςχθματιςκεί επίπεδθ επιφάνεια και κατόπιν κα λειαίνεται μζςω ξφλου. Θ 
τελικι επιφάνεια κα διαμορφωκεί από βαρζωσ τφπου μθχάνθμα λείανςθσ φρεςκοτοποκετθμζνου 
τςιμζντου (φτερωτι) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του. Θ τελικι επιφάνεια κα 
είναι επίπεδθ και ελεφκερθ από ανυψωμζνα ςθμεία. 
Γ. Ζλεγχοσ πλάκασ 
Καμία πλάκα δεν κα παρουςιάςει διαφορά από τθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ περιςςότερο του 1mm 
ανά μζτρο. 
 
 

 έαλφβδινοσ Σπλιςμόσ 
Ο χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ι πλζγμα κα καταςκευάηεται ςτα ςχιματα και διαςτάςεισ και κα 
τοποκετείται όπωσ κα φαίνεται ςτα αντίςτοιχα ςχζδια. Ρριν από τθν τοποκζτθςθ του, ο οπλιςμόσ 
κα κακαριςτεί επιμελϊσ από ςκουριά, κομμάτια ςιδιρου ι και ξζνων υλϊν ςυμπεριλαμβανομζνου 
και του πάγου, για να  αποφευχκεί θ μείωςθ τθσ πρόςφυςθσ. 
Οπλιςμόσ με μειωμζνθ διατομι δεν κα χρθςιμοποιθκεί. Εάν επζλκει ςοβαρι κακυςτζρθςθ ςτθν 
εργαςία, ο οπλιςμόσ ο οποίοσ ζχει ιδθ τοποκετθκεί κα επικεωρθκεί και κα κακαριςτεί από τθν 
αρχι. Οπλιςμόσ με γόνατα ι  κάμψεισ που δεν φαίνονται ςτα ςχζδια, δεν κα χρθςιμοποιθκεί. Ο 
οπλιςμόσ μόλισ φκάςει ςτο Εργοτάξιο κα τοποκετείται ςε ξφλινουσ δοκοφσ ςτο ζδαφοσ και κα 
καλφπτεται με πλαςτικά φφλλα ι άλλα αδιάβροχα υλικά για τθν προςταςία του. Σκουριαςμζνοσ 
οπλιςμόσ δεν κα χρθςιμοποιθκεί. Ο οπλιςμόσ δεν κα ηεςτακεί για να καμφκεί. 
 
 



 Ωπερκάλυψθ Σπλιςμϊν 
Οι υπερκαλφψεισ κα προςδζνονται με ςφρματα και κα ζχουν το απαιτοφμενο μικοσ για τθν 
μεταβίβαςθ των τάςεων. Εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά ςτα ςχζδια, το ελάχιςτο μικοσ 
υπερκάλυψθσ κα είναι ςφμφωνο με το ΨΕΚ 1068/31-12-91. Υπερκαλφψεισ ςε γειτονικζσ ράβδουσ 
κα είναι εναλλαςςόμενοι. 
 

 Ελάχιςτθ επικάλυψθ Φάβδων Σπλιςμοφ από το Χκυρόδεμα 
Το πάχοσ του ςκυροδζματοσ μετροφμενο από τθν εξωτερικι επιφάνεια τθσ ράβδου, δεν κα είναι 
μικρότερο τθσ διαμζτρου τθσ ράβδου, για ςτρογγυλζσ ράβδουσ και επιπλζον κα ικανοποιεί τισ 
ακόλουκεσ ειδικζσ απαιτιςεισ ςφμφωνα με το ΨΕΚ 1068/31-12-91: 
1) Για κεμζλια και άλλα κφρια καταςκευαςτικά ςτοιχεία όπου το ςκυρόδεμα τοποκετείται πάνω 
ςτο ζδαφοσ : 5 εκατοςτά 
2) Για επιφάνειεσ μετά τθν απομάκρυνςθ  των ξυλοτφπων οι οποίεσ κα βρίςκονται ςε επαφι με το 
ζδαφοσ ι εκτικζμενεσ ςε διαβρωτικό περιβάλλον. 
- 4 εκατοςτά για ράβδουσ με διάμετρο μεγαλφτερθ από 16mm 
- 3 εκατοςτά για ράβδουσ 16mm ι μικρότερθσ διαμζτρου 
3) Για επιφάνειεσ εκτεκειμζνεσ απϋευκείασ ςτθν ατμόςφαιρα.: 
-  Ρλάκεσ και τοίχοι - 2 εκατοςτά 
- Δοκοί και υποςτυλϊματα - 3 εκατοςτά 
4) Για τθν διατιρθςθ των πιο πάνω επικαλφψεων ο Εργολάβοσ κα χρθςιμοποιιςει πλαςτικά 
ςτθρίγματα (ζνα ανά μζτρο, το ελάχιςτο) 
 
 

 Αρμοί διακοπισ 
Οι αρμοί διακοπισ εργαςίασ κα γίνονται όπου προβλζπονται ςτα ςχζδια. Αρμοί ςε άλλθ κζςθ 
μποροφν να γίνουν φςτερα από ζγκριςθ τθσ Επίβλεψθσ. Δεν επιτρζπεται αλλαγι κζςθσ αρμοφ ςε 
ςτοιχεία ςκυροδζματοσ που κα μείνουν ανεπίχριςτα. 
Ρριν τθν νζα ςκυροδζτθςθ θ επιφάνεια του υφιςτάμενου ςκυροδζματοσ κα κακαριςτεί πλιρωσ 
από όλα τα χαλαρά ςτοιχεία. 
Οι αρμοί ελζγχου των ρωγμϊν κα διαμορφωκοφν με κοπι του ςκυροδζματοσ τζςςερισ ϊρεσ μετά 
τθν ςκυροδζτθςθ και κα γεμιςτοφν με μαςτίχθ. Θ διαμόρφωςθ του οπλιςμοφ ςτισ κζςεισ των 
αρμϊν αυτϊν κα γίνει όπωσ προβλζπεται ςτα ςχζδια. 
 
 

 Δοκιμζσ 
Κα διενεργοφνται εργαςτθριακζσ δοκιμζσ Κακίςεωσ, Κερμοκραςίασ και Κλιπτικισ Αντοχισ 
ςφμφωνα με το ΨΕΚ 266/9-5-85. 
 
 
 

4.3 ΠΕΨΑΟΟΛΞΕΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ 
 
Θ εν λόγω προδιαγραφι διζπει τισ απαιτιςεισ για τθν προμικεια, βιομθχανοποίθςθ και ανζγερςθ 
μορφοχάλυβα για τον φζροντα οργανιςμό και τισ βοθκθτικζσ καταςκευζσ των κτιρίων. Εκτόσ εάν 
ειδικϊσ αναφζρεται, οι εργαςίεσ και τα υλικά κα περιλαμβάνουν λαμαρίνεσ και ςχάρεσ 
πατωμάτων, φορείσ κλιμάκων, πλατυςκάλων, ςκαλοπάτια, κιγκλιδϊματα και άλλεσ βοθκθτικζσ 
ςιδθροκαταςκευζσ. 
 
 



 Ξανονιςμοί και πρότυπα 
Πλεσ οι εργαςίεσ και όλα τα υλικά που καλφπτονται από τθν εν λόγω προδιαγραφι κα είναι 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα DIN. Οι τελευταίεσ εκδόςεισ και ανακεωριςεισ ζωσ και τθν θμερομθνία 
τθσ εν λόγω προδιαγραφισ, των κατωτζρω κανονιςμϊν και προτφπων αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ. 
 
 

Βιομθχανοποίθςθ, Καταςκευι και Ανζγερςθ από Μορφοχάλυβα DIN 1000 
Μορφοχάλυβασ για γενικι Δομικι Ωριςθ DIN 17100 
Σιδθρζσ καταςκευζσ: Υπολογιςμοί και Καταςκευαςτικι Διαμόρφωςθ DIN 18800 
Δομικόσ χάλυβασ για κτιρια: Υπολογιςμόσ και Καταςκευαςτικι Διαμόρφωςθ  

DIN 18801 
Κοχλίεσ, Βίδεσ, Ρερικόχλια DIN 267 
Κοχλίεσ Υψθλισ Αντοχισ DIN 6914 
Εξάγωνοι Κοχλίεσ με εξαγωνικά Ρερικόχλια για Σιδθρζσ Καταςκευζσ DIN 7990 
Ρροδιαγραφζσ και Υπολογιςμόσ Συγκολλιςεων DIN 4100 

 
  

 Υοιοτικόσ Ζλεγχοσ 
 
1) Οι ςυγκολλθτζσ κα είναι εγκεκριμζνοι ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ  διαδικαςίεσ του 
εργολάβου και οι οποίοι κα πρζπει να κοινοποιοφνται ςτον Κφριο του ζργου προ τθσ απαςχόλθςθσ 
τουσ επί του ζργου. Ριςτοποιθτικά Συγκολλιςεωσ για κάκε ςυγκολλθτι πρζπει να δοκοφν ςτον 
Κφριο του Ζργου εάν και εφόςον αυτά ηθτθκοφν. 
2) Οι εργαςίεσ κα ελεγχκοφν ςτον χϊρο βιομθχανοποίθςθσ ωσ και επί τόπου του ζργου από τον 
Επιβλζποντα Μθχανικό. 
3) Οι ανοχζσ ανζγερςθσ κα είναι ςφμφωνεσ με το DIN 18800 
4) Οι ςυγκολλιςεισ κα ελεγχκοφν ςφμφωνα με το DIN 8563 ωσ ακολοφκωσ: 
- Κάκε ςυγκόλλθςθ κα ελεγχκεί οπτικϊσ 
5) Πλεσ οι επιφάνειεσ κα ελεγχκοφν με τθ μζκοδο των υπεριχων ωσ ακολοφκωσ: 
-  Ρζλματα δοκϊν 100% 
-  Ϊυχζσ δοκϊν 10% 
6) Αντίγραφο τθσ κάκε εγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ ςυγκόλλθςθσ κα κατατίκεται προ τθσ ζναρξθσ 
ςυγκόλλθςθσ και κα είναι ςφμφωνοσ με το DIN 8563 
7) Ριςτοποιθτικά ελζγχου και ποιότθτασ του εργοςταςίου παραγωγισ ςφμφωνα με το DIN 50049 τα 
οποία κα αποδεικνφουν ότι ο χρθςιμοποιοφμενοσ μορφοχάλυβασ είναι ςφμφωνοσ με τισ 
προδιαγραφζσ, κα δίδονται ςτον Κφριο του Ζργου. 
8) Το 10% του ςυνολικοφ αρικμοφ των προεντεταμζνων κοχλιϊν υψθλισ αντοχισ κα ελεγχκοφν με 
δυναμόκλειδο ςφμφωνα με το DIN 18800, Μζροσ 7. Οι κοχλίεσ που δεν τθροφν τθν ωσ άνω 
προδιαγραφι κα αφαιροφνται και ςυγχρόνωσ κα ελζγχονται δφο επί πλζον κοχλίεσ ςτθν ίδια 
ςφνδεςθ. 
 
 

 Ξαταςκευαςτικά Χχζδια 
Καταςκευαςτικά ςχζδια που κα περιζχουν τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ για τθν 
βιομθχανοποίθςθ και ανζγερςθ των ςτοιχείων τθσ μεταλλικισ καταςκευισ περιλαμβανόμενων και 
τθν κζςθ, είδοσ και μζγεκοσ όλων των ςυνδζςεων, κα πρζπει να εκπονθκοφν προ τθσ ζναρξθσ των 
εργαςιϊν καταςκευισ του κτιρίου. 
 
  



 Υαράδοςθ Πορφοχάλυβα 
Ο μορφοχάλυβασ κα παραδοκεί ςφμφωνα με το DIN 18800 και χωρίσ οποιαδιποτε ηθμιά. 
 
 

 Ωλικά 
Πλα τα υλικά κα είναι καινοφργια και ςφμφωνα με τισ παρακάτω απαιτιςεισ εκτόσ εάν ιςοδφναμεσ 
αντικαταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί ι προδιαγραφεί από τον Κφριο του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
φζρει αποδείξεισ ότι όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία είναι ςφμφωνα με το DIN 17100. 
 
 

 Πορφοχάλυβασ για Ξφριεσ και Βοθκθτικζσ Ξαταςτάςεισ 
Γενικά 
Ο μορφοχάλυβασ για κφριεσ και βοθκθτικζσ καταςκευζσ κα είναι ποιότθτοσ RSt-37,2 ςφμφωνα με 
το DIN 17100 
Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να δϊςει, με δικό του κόςτοσ, Ριςτοποιθτικά Ελζγχου και Ροιότθτασ του 
Εργοςταςίου Ραραγωγισ όπου κα πιςτοποιείται ότι τα προμθκευόμενα υλικά είναι ςφμφωνα με 
τθν εν λόγω προδιαγραφι. 
Χωροδικτυϊματα 
Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία κα είναι ποιότθτασ RSt-37,2 ςφμφωνα με το DIN 17100. 
Οι μεταλλικοί κόμβοι ςυνδζςεωσ κα είναι ποιότθτοσ Grade RSt-52,2 ςφμφωνα με το DIN 17100. Οι 
μεταλλικοί κόμβοι κα είναι τφπου «MERO» ι ιςοδφναμοι. 
Οι κοχλίεσ ςυνδζςεωσ κα είναι υψθλισ αντοχισ, ποιότθτασ 10,9 ςφμφωνα με το DIN 6914. 
 
 

 Ξοχλίεσ, Υερικόχλια και Δακτφλιοι 
Πλοι οι χρθςιμοποιοφμενοι κοχλίεσ, περικόχλια και δακτφλιοι κα είναι ςφμφωνοι με το DIN 267. 
Πλοι οι κοχλίεσ κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα περικόχλια και δακτυλίουσ. Πλα τα υλικά 
ςυνδζςεωσ κα φυλάςςονται ςε διαφορετικά κουτιά ςφμφωνα με το είδοσ και το μζγεκοσ τουσ. 
Ειδικι προςοχι πρζπει να δοκεί ςτουσ κοχλίεσ Υψθλισ Αντοχισ οι οποίοι πρζπει να φυλάςςονται 
και να διατθροφνται ςφμφωνα με το Dast - 010. 
 
Κοχλίεσ, Περικόχλια  και Δακτφλιοι Υψηλήσ Αντοχήσ 
Πλοι οι κοχλίεσ Υψθλισ Αντοχισ κα είναι ςφμφωνοι με το DIN694, τα αντίςτοιχα περικόχλια με το 
DIN 6915 και οι αντίςτοιχοι δακτφλιοι με τα DIN 6916 ι DIN 6917 ι DIN 6918. 
Οι κοχλίεσ Υψθλισ Αντοχισ κα τοποκετοφνται χωρίσ προζνταςθ, εκτόσ όπου ρθτά αναφζρεται θ 
απαίτθςθ προζνταςθσ ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια. 
Ππου απαιτείται προςταςία των κοχλιϊν, αυτι κα γίνεται ςφμφωνα με το DIN 18800, μζροσ 7 και θ 
επιφάνεια των ςυνδεομζνων ςτοιχείων κα είναι κακαρι(χωρίσ λάδια, βαφζσ, ςκουριά κλπ). 
Κοινοί Κοχλίεσ, Περικόχλια και Δακτφλιοι 
Πλοι οι κοινοί κοχλίεσ κα είναι ποιότθτασ 4.6 ςφμφωνα με το DIN 7990, τα αντίςτοιχα περικόχλια 
με το DIN 555 και οι αντίςτοιχοι δακτφλιοι με το DIN 7989. 
 
 

 Θλεκτρόδια Χυγκολλιςεων 
Πλα τα θλεκτρόδια ςυγκολλιςεων κα είναι ςφμφωνα με το DIN 1913. 
 
 

 Χκαλοπάτια Ξλιμάκων 
Τα ςκαλοπάτια κα αποτελοφνται από ςχάρα ςυγκολλθτϊν ελαςμάτων. Τα φζροντα ελάςματα κα 
ζχουν πάχοσ 5mm και πλάτοσ 32mm κατ’ ελάχιςτον και κα απζχουν μεταξφ τουσ όχι περιςςότερο 
από 30mm. Τα εγκάρςια ελάςματα κα είναι ελάχιςτου εμβαδοφ 32cm2 και κα απζχουν μεταξφ 



τουσ όχι περιςςότερο από 100mm. Τα ςκαλοπάτια κα περιλαμβάνουν φζροντα ελάςματα πάχουσ 
5mm κατϋ ελάχιςτον ι φζροντα γωνιακά πάχουσ 5mm κατϋ ελάχιςτον. Οι ακμζσ των ςκαλοπατιϊν 
κα φζρουν μπακλαβωτι λαμαρίνα. Τα ςκαλοπάτια κα βάφονται με ζνα χζρι εργοςταςιακισ βαφισ 
ςφμφωνα με τθν εν λόγω προδιαγραφι. 
 
 

 Χχάρεσ Υατωμάτων 
Οι ςχάρεσ κα αποτελοφνται από ςυγκολλθτά ορκογωνικά ελάςματα. Εκτόσ εάν αναφζρεται 
διαφορετικά ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια, τα φζροντα ελάςματα κα είναι διαςτάςεων 30x5mm και 
κα απζχουν μεταξφ τουσ  30mm. Τα εγκάρςια ελάςματα κα απζχουν τουσ 100mm. 
Πλα τα ελεφκερα άκρα και οι οπζσ των ςχαρϊν κα περικλείονται από ελάςματα ιδίου μεγζκουσ με 
αυτό των φερόντων ελαςμάτων και κα ςυγκολλοφνται επί τόπου. Οι ςχάρεσ κα γαλβανίηονται 
ςφμφωνα με τθν εν λόγω προδιαγραφι. 
 
 

 Ππακλαβωτι Οαμαρίνα 
Οι λαμαρίνεσ πατωμάτων κα είναι «μπακλαβωτοφ» τφπου χωρίσ ςτρεβλϊςεισ και καμπυλότθτεσ. 
Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ κα είναι αυτό που αναφζρεται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια. Οι λαμαρίνεσ 
πατωμάτων κα βάφονται ςφμφωνα με τθν εν λόγω προδιαγραφι. 
 
 

 Ξιγκλιδϊματα 
Τα κιγκλιδϊματα κα καταςκευάηονται από ςωλινα ωσ αναφζρεται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια. Τα 
κιγκλιδϊματα κα βιομθχανοποιοφνται ςτο εργοςτάςιο και κα μεταφζρονται τμθματικά. Ο 
μορφοχάλυβασ των κιγκλιδωμάτων κα είναι ποιότθτοσ St.39-2  ι St.33 ι ςφμφωνα με το DIN 17100. 
 
 

 Βιομθχανοποίθςθ 
Ο δομικόσ μορφοχάλυβασ κα βιομθχανοποιείται ςφμφωνα με τα DIN 1000, DIN 18800. Οι 
καταςκευαςτικζσ ανοχζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα DIN 1024, DIN 1025, DIN 1026, DIN 1028 και 
DIN1029. 
 
 

 Εργαςίεσ 
Ρριν από οποιαδιποτε κατεργαςία, τα ςτοιχεία μορφοχάλυβα και οι λαμαρίνεσ κα είναι 
ευκυγραμμιςμζνεσ και επίπεδεσ, χωρίσ καμπφλεσ και ςτρεβλϊςεισ. Οι εργαςίεσ κα είναι ςφμφωνεσ 
με το DIN 18800 και κα είναι οι ακόλουκεσ: 
1.  Κοπι και Ρροετοιμαςία για Συγκόλλθςθ 
Θ κοπι και προετοιμαςία των μεταλλικϊν ςτοιχείων για ςυγκόλλθςθ κα είναι ςφμφωνθ με τα DIN 
2310, Μζροσ 4 και DIN 8551 και τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτθν εν λόγω προδιαγραφι. Τα 
ςτοιχεία που πρόκειται να ςυνδεκοφν με ςυγκόλλθςθ πρζπει να κόβονται με ακρίβεια. Τα άκρα κα 
κόβονται με οξυγόνο ι μθχανικά και ςε κατάλλθλθ μορφι ανάλογα με τον τρόπο ςυγκόλλθςθσ. Οι 
κομμζνεσ επιφάνειεσ πρζπει να είναι ελεφκερεσ από ελαττϊματα του μετάλλου και θ ςκουριά λόγω 
κοπισ με οξυγόνο  να αφαιρείται προ τθσ ςυγκολλιςεωσ. Οι προσ ςυγκόλλθςθ επιφάνειεσ πρζπει 
να είναι ελεφκερεσ από ςκουριά, βαφι ι γράςο και άλλεσ επικαλφψεισ εκτόσ από ειδικά αςτάρια 
μετάλλου, ειδικά για ςυγκολλιςεισ. 
2.  Διάτρθςθ Οπϊν Κοχλιϊν 
Πλεσ οι οπζσ κα είναι κυλινδρικζσ, εκτόσ όπου αναφζρεται διαφορετικά  ςτα καταςκευαςτικά 
ςχζδια, κάκετεσ ςτα ςυνδεόμενα ςτοιχεία και κα τρυπιόνται χωρίσ να αφινουν ανϊμαλεσ και 
χαραγμζνεσ ακμζσ. Δεν επιτρζπεται θ διάνοιξθ όπωσ με χριςθ οξυγόνου. Οι οπζσ κα ανοίγονται ςτο 



μζγεκοσ που δείχνεται ςτα ςχζδια. Οι οπζσ κα ςθμειϊνονται και κα ανοίγονται με ακρίβεια και 
προςοχι. Τυχόν ρινίςματα κατά τθν διάνοιξθ των οπϊν κα τροχίηονται. 
3.  Εργοςταςιακι βιομθχανοποίθςθ 
Τα κφρια τεμάχια κα τρυπιοφνται ςτα πζλματα και τισ ψυχζσ για τθν ςφνδεςθ των δευτερευόντων 
ςτοιχείων ζπϋ αυτϊν, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά ςτα ςχζδια. Ελάςματα βάςθσ  των 
ςτφλων, ενιςχφςεωσ δοκϊν και νευρϊςεισ κα ςυγκολλοφνται ςτα  δομικά ςτοιχεία. 
 

 

4.4 ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ 
 
Τα διάφορα ςτάδια των μελετϊν που κα υποβάλλονται κα πρζπει κατϋ ελάχιςτον να πλθροφν τα 
όςα ορίηονται ςτο ΡΔ 696/74. Ππου λόγω ιδιαιτερότθτασ των καταςκευϊν απαιτείται απόκλιςθ 
από τισ διατάξεισ του ωσ άνω διατάγματοσ τότε οι μελζτεσ κα πρζπει να είναι τεκμθριωμζνεσ και να 
προςδιορίηουνμονοςιμαντα τισ γενικζσ διατάξεισ των φερόντων και των αρχιτεκτονικϊν 
καταςκευϊν, κακϊσ και των κεμελιϊςεων των διαφόρων μονάδων του ζργου. 
 
ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ  

 Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ: ΕΑΚ 2000 (ΨΕΚ 2184Β/20-12-1999) 

 Τροποποιιςεισ του ΕΑΚ 2000 (ΨΕΚ 781/18-06-2003, ΨΕΚ1154/12-08-2004, ΨΕΚ 270B/16-
03-2010) 

 Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ: ΕΚΫΣ 2000  
(ΨΕΚ 1329Βϋ/6-11-2000) 

 Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Ψορτίςεων Δομικϊν Ζργων (ΨΕΚ 325Α/1945 & ΨΕΚ 171Α/1946) 

 Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (Υπ. Αποφ. Δ11β 13-3-95 
          & Υπ. Αποφ. Δ17γ/01/50/ΨΝ  310/23-6-94, ΨΕΚ 315Β/17-04-1997) 

 Ευρωκϊδικεσ (EN 1990 - EN 1999) 
 

ΨΟΤΛΣΕΛΣ (ΜΟΝΛΜΑ & ΑΚΛΝΘΤΑ) 

 Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα     25.0 KN/m3 

 Άοπλο ςκυρόδεμα     20.0 KN/m3 

 Μδιο βάροσ ολόςωμου φορζα   Ππωσ προκφπτει 

 Επιςτζγαςμα τραπεηοειδοφσ λαμαρίνασ  0,5χιλ. 0,05 KN/m2 

 Xιόνι (Κινθτό) (ΨΕΚ 325 Αϋ10.31/12/45)  0,65 KN/m2 

 Ανεμοπίεςθ κατά DIN 1055   q = 0,8 KN/m2 

 Εγκαταςτάςεισ      0,05 KN/m2 

 Ψορτίο δαπζδου (γενικϊσ)   5 KN/m2 

 Ψορτίο δαπζδων βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων 7,5 KN/m2 

 Ψορτίο Θ/Μ εξοπλιςμοφ   Ππωσ δίδεται από  τον καταςκευαςτι 

 Ψορτίο επιχϊματοσ    18.0 KN/m3 

 Ειδικό βάροσ compost    5,0 - 6,5 KN/m3  

 Γωνία εςωτερικισ τριβισ compost  φ = 55 

 Επιτρεπόμενθ τάςθ εδάφουσ   200 KN/m2 

 Δείκτθσ εδάφουσ (περιοχζσ επιχϊςεων)  60000 KN/m3 
ΥΛΛΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

 Σκυρόδεμα κακαρότθτασ 5-10 εκ.  C12/C15  

 Σκυρόδεμα δαπζδων και ςκυροδζτθςθ βϋ φάςθσ C16/20 

 Σκυρόδεμα φερόντων ςτοιχείων  C20/25 

 Ωάλυβασ      Β 500Ϊ 

 Δομικό πλζγμα      S500 



 
ΕΡΛΚΑΛΥΪΕΛΣ ΟΡΛΛΣΜΟΥ 

 Στοιχεία ςε επαφι με ζδαφοσ    5 cm 

 Στοιχεία ςε επαφι με compost   4 cm 

 Δοκοί και υποςτυλϊματα (κφριοσ οπλιςμόσ) 3 cm 

 Ρλάκεσ      2 cm 
 
Oι ελάχιςτεσ αλλθλοεπικαλφψεισ οπλιςμοφ διανομισ όπου δεν αναφζρονται κα είναι για Ψ10 = 
0,60 Μ, Ψ12 = 0,75 Μ 
Οι παραδοχζσ φορτίςεων κα είναι ςφμφωνεσ με τον Ελλθνικό κανονιςμό φορτίςεων για τα δομικά 
ζργα. Θ ανεμοπίεςθ κα λθφκεί ςφμφωνα με τον ιςχφοντα κανονιςμό. Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ 
λόγω τθσ ελαφρότθτασ τουσ κα ελεγχκοφν για φορτία που προζρχονται από ανεμοπίεςθ, κετικι και 
αρνθτικι (υποπίεςθ) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ καταςκευι ςτο ςφνολο τθσ αλλά και τα επί μζρουσ 
τμιματα εκάςτθσ καταςκευισ. 
 
 

4.5 ΕΦΓΑ ΣΔΣΥΣΛΛΑΧ – ΑΧάΑΟΨΣΧΨΦΩΧΕΛΧ  
 
Οι παρακάτω προδιαγραφζσ παρατίκενται ςυμπλθρωματικά των ΕΤΕΡ, ωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθ 
ςφνταξθ του παρόντοσ. Στισ επιφάνειεσ ςτισ οποίεσ κα καταςκευαςτοφν δρόμοι και τα πλατφςματα 
εςωτερικισ κυκλοφορίασ και οι χϊροι ςτάκμευςθσ, αφοφ εκτελεςτοφν οι  εργαςίεσ χωματουργικϊν  
και προπαραςκευαςτεί θ επιφάνεια ζδραςθσ κα καταςκευαςτοφν: 
 

 Δφο (2) ςτρϊςεισ υπόβαςθσ με αδρανι υλικά λατομείου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 10cm θ 
κάκε μια, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΡΤΡ Ο-150. 

 Μία (1) ςτρϊςθ βάςθσ με αδρανι υλικά ςτακεροποιθμζνου τφπου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 
10cm θ κάκε μια ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΡΤΡ 0-155. 

 
Τα αδρανι υλικά κα προζρχονται από κραφςθ υλικϊν, απόλυτα κακαρϊν και υγιϊν λίκων 
αςβεςτολικικοφ λατομείου. 
 
Αςφαλτικά 
Στισ επιφάνειεσ των λωρίδων ςτισ οποίεσ κα καταςκευαςτοφν οι δρόμοι, τα πλατφςματα 
εςωτερικισ κυκλοφορίασ και οι χϊροι ςτάκμευςθσ μετά τθν διαμόρφωςθ τθσ τελικισ ςτρϊςθσ 
βάςθσ κα γίνουν εργαςίεσ αςφαλτικϊν με τον παρακάτω τρόπο: 

 Καταςκευι αςφαλτικισ προεπάλειψθσ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-Ο ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ ΡΤΡ ΑΣ-11 και Α201. 

 Καταςκευι 1 αςφαλτικισ ςτρϊςθσ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα, που παραςκευάηεται εν 
κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 5cm, οι οποίεσ εκτελοφνται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΡΤΡ Α 260. 

 Καταςκευι μιασ (1) αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα που 
παραςκευάηεται ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 5cm, θ οποία εκτελείται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΡΤΡ Α 265. 

Οι ωσ άνω ςτρϊςεισ  και θ όλθ διαδικαςία κα ακολουκεί τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 
Θ παροφςα προδιαγραφι καλφπτει τισ εργαςίεσ αςφαλτοςτρϊςεων ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α.  Αςφαλτοςτρϊςεισ οδοποιίασ 
β.  Αςφαλτοςτρϊςεισ ανοιχτϊν χϊρων 
Οι κανονιςμοί  που αναφζρονται παρακάτω αποτελοφν μζροσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ 
 
 



Ξανονιςμοί 

 Ρ.Τ.Ρ. Ο-150, Ρ.Τ.Ρ. 0-155, Ρ.Τ.Ρ. Ο-160 και 01 

 Ρ.Τ.Ρ. ΑΣ-11, Α201 Ρ.Τ.Ρ. ΑΣ-12 και Α201, Ρ.Τ.Ρ. Α-206 και Α265 

 AST D.946 για 40/50 αςφαλτικά υλικά 
 
Απορροι Ομβρίων Οδϊν 
Για τθν απορροι των ομβρίων από τα ζργα οδοποιίασ κα καταςκευάηονται τάφροι κατάλλθλθσ 
τριγωνικισ διατομισ πάχουσ τουλάχιςτον 20cm από ςκυρόδεμα C16/20 με πλζγμα οπλιςμοφ Τ131 
Ζλεγχοι 
Τα πάςθσ φφςεωσ υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πρζπει να είναι 
αρίςτθσ ποιότθτασ και να υπόκεινται ςε εργαςτθριακό ζλεγχο για να πιςτοποιθκεί ότι αυτά είναι 
ςφμφωνα με τα ςχετικά των τευχϊν και ςχεδίων και των προδιαγραφϊν του ζργου. 
Θ άςφαλτοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των προτφπων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και θ ποιότθτά 
τθσ ελζγχεται από τθν Επίβλεψθ, από πιςτοποιθτικά ελζγχου των εργοςταςίων αςφάλτου τα οποία 
κα προςκομίςει ο Ανάδοχοσ κακϊσ και με ςποραδικά εκτελοφμενουσ από τθν επίβλεψθ κατά τθν 
κρίςθ τθσ ελζγχουσ. 
Σε περίπτωςθ μείωςθσ τθσ αςφάλτου πζραν των αποδεκτϊν ορίων ο Ανάδοχοσ κα κακαιρεί το 
τμιμα που κα διαπιςτωκεί θ παρατυπία και κα αποκακιςτά τθν εργαςία επαναλαμβάνοντασ πιςτά 
τισ προδιαγραφζσ τόςο για τθ βαςικι εργαςία όςο και για τισ βοθκθτικζσ εργαςίεσ που ςυνοδεφουν 
τθν αποψίλωςθ με δαπάνεσ του. 
Οδοςτρωςία με χαλίκι και αμμοχάλικο (3Α) 
Για τθν ςυμπφκνωςθ των ςτρϊςεων πρζπει να χρθςιμοποιθκεί δονθτικόσ οδοςτρωτιρασ 
ιςοδφναμου ςυμπίεςθσ τουλάχιςτον 30 Τ/m2 θ δε ςυμπφκνωςθ (ικανοποιθτικό το ελάχιςτο 
ποςοςτό 95% τθσ τροποποιθμζνθσ δοκιμισ ςυμπφκνωςθσ Proctor) κα ελζγχεται από εξειδικευμζνο 
εργαςτιριο με ζξοδα του Εργολάβου. 
Θ τελευταία ςτρϊςθ πριν το αςφαλτοτάπθτα πρζπει να ζχει μζγιςτεσ αποκλίςεισ  1,0cm από τα 
κεωρθτικά υψόμετρα, ϊςτε να είναι δυνατι θ διάςτρωςθ του αςφαλτοτάπθτα με δυςμενζςτερεσ 
ανοχζσ. 
Συγκολλθτικζσ επαλείψεισ – αςφαλτικζσ προεπαλείψεισ 
Αςφαλτικι προεπάλειψθ, ακολουκεί τισ πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΑΣ-11 και Α-201 και 
γίνεται ι με αςφαλτικό διάλυμα ΜΕ-Ο ι με αςφαλτικό γαλάκτωμα των παραπάνω προδιαγραφϊν 
ςε αναλογία 1,40gr/m2 επιφάνειασ με χριςθ αντιυδρόφιλου υλικοφ. 
Θ ςυγκολλθτικι επάλειψθ γίνεται με τισ ΡΤΡ ΑΣ-12 και Α-201 με άςφαλτο οδοςτρωςίασ ςε 
αναλογία 0,500gr αςφάλτου ανά m2 επιφάνειασ, με χριςθ αντιυδροφίλου παραςκευάςματοσ. 
Αςφαλτικζσ Στρϊςεισ 
Βάςεισ  με αςφαλτόμιγμα εν κερμϊ παραςκευαηόμενο ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με τιρθςθ των 
Ρ.Τ.Ρ. Α-260. 
Τάπθσ κυκλοφορίασ απλόσ ι ςαν αντιολιςκθρι ςτρϊςθ κα καταςκευαςκεί με αςφαλτόμιγμα ςε 
μόνιμθ εγκατάςταςθ με τιρθςθ των Ρ.Τ.Ρ. Α-265. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ εργαςτθριακι μελζτθ που κα γίνει με κατάλλθλθ κοκκομετρικι 
διαβάκμιςθ των αδρανϊν υλικϊν ϊςτε να απαιτείται θ μικρότερθ επιτρεπτι αναλογία αςφάλτου. 
Ο τάπθτασ κυκλοφορίασ όπου καταςκευαςτεί, κα καταςκευαςτεί αντιολιςκθρόσ με ζμπειξθ 
προεπειλθμμζνθσ ψθφίδασ αντιολιςκθροφ αδρανοφσ. 
Ο αντιολιςκθρόσ τάπθτασ κφλιςθσ, όπου προβλζπεται να διαςτρωκεί, κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα 
με τισ ακόλουκεσ  τεχνικζσ οδθγίεσ περί καταςκευισ αντιολιςκθρισ αςφαλτικισ επίςτρωςθσ 
κφλιςθσ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν διάςτρωςθ και ζμπθξθ ομοιόμορφα προεπθλειμζνων με 
άςφαλτο ψθφίδων αντιολιςκθροφ αδρανοφσ επί τθσ επιφάνειασ τθσ καταςκευαηόμενθσ 
αςφαλτικισ ςτρϊςεωσ κυκλοφορίασ πριν τθν ςυμπφκνωςθ τθσ. 
Αδρανι υλικά που προορίηονται για τον τάπθτα κυκλοφορίασ 
Τα αδρανι υλικά του τάπθτα κυκλοφορίασ κα προζρχονται από κραφςθ μεγάλου μεγζκουσ υγιϊν 
τεμαχίων αςβεςτολικικισ ι άλλθσ προζλευςθσ πετρωμάτων και κα ακολουκοφν τουσ όρουσ και 



περιοριςμοφσ που προδιαγράφονται ςτθν Ρ.Τ.Ρ. Α-265. Μόνο θ φκορά ςε τριβι και κροφςθ κατά 
τθν πρότυπο μεκ. Λοσ Αντηελεσ Α.Α.S.H. ΟΤ.96 (500 ςτροφζσ) δεν πρζπει να υπερβαίνει το 28%. Θ 
κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του αδρανοφσ υλικοφ κα είναι θ εξισ: 
 

Αρικμόσ κοςκίνου Διερχόμενο % κατά βάροσ 
12,7 mm (1/2’’) 100 
9,51 mm (3/8’’) 80-100 
4,76 mm (No 4) 55-75 
2,38 mm (No 8) 35-50 

0,595 mm (No 30) 18-29 
0,297 mm (No 50) 13-23 

0,149 mm (No 100) 8-16 
0,074 mm (No 200) 4-10 

 
To ποςοςτό τθσ αςφάλτου κυμαίνεται από 4% μζχρι 7% ςτο βάροσ των αδρανϊν. 
Αδρανι υλικά που προορίηονται για τθν παραγωγι των προσ ζμπθξθ ψθφίδων 
Το αδρανζσ υλικό που προορίηεται για τθν παραγωγι κραυςτϊν ψθφίδων πρζπει να είναι υγιζσ 
ςκλθρό να ζχει ςυντελεςτι λείανςθσ P.S.V. τουλάχιςτον 60. Οι κόκκοι του αντιολιςκθροφ αδρανοφσ 
υλικοφ πρζπει να είναι κυβικισ μορφισ και να ζχουν διαςτάςεισ 8-19mm. Το ποςοςτό των 
επιμικων και πεπλατυςμζνων κόκκων πρζπει να μθν υπερβαίνει το 15% και 30% αντιςτοίχωσ του 
ςυνολικοφ αρικμοφ των ψθφίδων. 
Συνδετικά υλικά 
Για τθν παραγωγι του αςφαλτικοφ τάπθτα τθσ ςτρϊςθσ κφλιςθσ και για τθν παραγωγι των 
προεπαλειμμζνων ψθφίδων ςαν ςυνδετικι φλθ χρθςιμοποιείται ςκλθρι άςφαλτοσ 40-50, θ οποία 
πρζπει να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
 

α/α Υοιοτικά έαρακτθριςτικά Ψφπου Αςφάλτου 40/50 Τρια 
1. Ειδικό βάροσ 25

0
C ςε gr/m

3 1,00-1,100 
2. Σθμείο μαλκϊςεωσ ςε 

0
C 47-60 

3. Ειςδυτικότθτα ςε 25
0
C (100gr, 5’’) 40-50 

4. Ολκιμότθτα ςε 25
0
C ςε εκατοςτά ελάχιςτο 60 

5. Απϊλεια βάρουσ μετά κζρμανςθ (5ωρθσ ςε 164
0
C)% μζγιςτο 1 

6. Ειςδυτικότθτα μετά κζρμανςθ % τθσ αρχικισ ςε 25
0
C (100gr, 5’’) ελάχιςτο 70 

7. Διαλυτότθτα ςε τετραχλωράνκρακα % ελάχιςτο 99,5 
8. Σθμείο ανάφλεξθσ (ανοιχτό δοχείο) ςε 0

0
C ελάχιςτο 250 

9. Για τθν ςυγκόλλθςθ του αςφαλτοτάπθτα ςτο μεταλλικό κατάςτρωμα 
γζφυρασ χρθςιμοποιείται ελαςτομερισ άςφαλτοσ ςυγκολλθτικισ 
επάλειψθσ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

 1. Ειδικό βάροσ 1,01-1,06 

 2. Σθμείο μαλκϊςεωσ (0
0
C) 90-100 

 3. Ειςδυτικότθτα  40-60 

 4. Ολκιμότθτα ςε 25
0
C ςε εκατοςτά ελάχιςτο 100 

 5. Απϊλεια βάρουσ % με τθν κζρμανςθ 1,0 

 6. Σθμείο ανάφλεξθσ (ανοιχτό δοχείο) ελάχιςτο (0) 225 

 7. Διαλυτότθσ ςε CS 2 (%) ελάχιςτο 91 

 
 
Σε περίπτωςθ που κρικεί ςκόπιμο θ προςκικθ ςτο ςυνδετικό βελτιωτικοφ πρόςφυςθσ 
(αντιυδρόφυλλου παραςκευάςματοσ), τοφτο κα είναι ικανισ δραςτικότθτασ και ανκεκτικό ςτθ 
κζρμανςθ. Το ακριβζσ ποςοςτό κα κακορίηεται από εργαςτιριο του ΥΡΔΕ. Σε καμία περίπτωςθ το 
ποςοςτό αυτό κα είναι ανϊτερο του 1,5% επί του βάρουσ του ςυνδετικοφ. 
Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ Οδοςτρωςίασ – Αςφαλτόςτρωςθσ 



Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει εκτόσ από τον εξοπλιςμό που κακορίηεται ςτθν ΡΤΡ 
Α-265 και τον ακόλουκο εξοπλιςμό όπωσ κραυςτιρεσ ικανοφσ και κατάλλθλουσ για τθν κραφςθ και 
παραγωγι αςβεςτολικικισ ι άλλθσ προζλευςθσ αδρανοφσ υλικοφ που προορίηεται για τθν 
καταςκευι του τάπθτα κφλιςθσ. 
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ προμθκευτεί τα αδρανι υλικά από άλλθ πθγι αυτά πρζπει να 
ακολουκοφν για το αδρανζσ του τάπθτα υλικό τθ διαβάκμιςθ που αναφζρκθκε προθγοφμενα και 
τισ απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ ΡΤΡ Α-265. 
Αυτοκινοφμενο μθχάνθμα για τθ διάςτρωςθ των προεπαλειμμζνων ψθφίδων. Αυτό είναι 
τοποκετθμζνο ςε τροχοφσ από ελαςτικά και ακολουκεί το διαςτρωτιρα του τάπθτα.  
Αυτό ζχει ρυκμιηόμενθ παροχι και διαςτρϊνει ομοιόμορφα τισ ψθφίδεσ ςε μζγιςτο πλάτοσ 3,65m 
που μπορεί να αυξομειωκεί. Ο εξοπλιςμόσ που αναφζρκθκε πρζπει να διατθρείται ςε άριςτθ  
κατάςταςθ και ςε πλιρθ λειτουργία. 
Εργαςτθριακζσ δοκιμζσ 
Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ των αδρανϊν υλικϊν του τάπθτα και ψθφίδων κακϊσ και των 
αςφαλτικων ςυνδετικϊν αςφάλτου 40-50 ελαςτομεροφσ αςφάλτου και πικανϊσ δραςτικότθτασ 
βελτιωτικοφ πρόςφυςθσ, ανατίκεται ςε εργαςτιριο του ΥΡΔΕ, το οποίο κα προβαίνει ςτθν 
εκτζλεςθ των απαραίτθτων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ςφμφωνα με τισ Ρρότυπεσ μεκόδουσ που 
αναφζρονται ςτισ Ρροδιαγραφζσ Α-265, Α-200 και Α-206 για τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ των 
υλικϊν που κα χρθςιμποιθκοφν. Το εργαςτιριο ωςαφτωσ κα προβαίνει ςτον ζλεγχο του 
ςυντελεςτοφ λείανςθσ των ςκλθρϊν αδρανϊν (ψθφίδων) με τθν μζκοδο 812. Ο ζλεγχοσ αυτόσ 
πρζπει να πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ καταςκευισ, κακϊσ και κατά τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ αυτισ. 
Αντιολιςκθρόσ τάπθτασ 
Μετά τθν εξακρίβωςθ από το ΚΕΔΕ τθσ ποιότθτασ και του δόκιμου των αδρανϊν υλικϊν και του 
ςυνδετικοφ εκτελοφνται οι εξισ εργαςίεσ: 
 
α. Υαραγωγι  προεπιλειμμζνων ψθφίδων 
Οι προσ ζμπθξθ ψθφίδεσ επαλείφονται εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, με άςφαλτο τφπου 
40/50 και ςε αναλογία 1,2-1,6% κατά βάροσ. Το ακριβζσ ποςοςτό ςυνδετικοφ κα κακοριςτεί 
προθγοφμενα από το εργαςτιριο φςτερα από εργαςτθριακζσ δοκιμζσ. 
Μετά τθν επάλειψθ με τθν άςφαλτο 40/50, οι ψθφίδεσ τοποκετοφνται ςε επιφάνεια κακαρι, ο δε 
καταςκευαςτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τισ διατθρεί κακαρζσ για αποφυγι κάκε μόλυνςθσ τουσ με 
άλλεσ φλεσ (παιπάλθ κτλ). Θ εργαςία τθσ προεπάλειψθσ των ψθφίδων γίνεται τουλάχιςτον δφο 
μζρεσ πριν τθ ζναρξθ εφαρμογισ τθσ ζμπθξθσ. Σε περίπτωςθ που παρατθρθκεί ότι οριςμζνεσ 
ψθφίδεσ ςυγκολλοφνται μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν ςυςςωματϊματα, ρίχνεται ψυχρό νερό 
οπότε γίνεται αποκόλλθςθ. 
β. Υαραγωγι αςφαλτομίγματοσ 
Το αδρανζσ υλικό που προζρχεται από αςβεςτολικικι ι άλλθ προζλευςθ, αναμιγνφεται εν κερμϊ 
ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με άςφαλτο τφπου 40/50 ςε αναλογία ςφμφωνα προσ τθ μελζτθ ςφνκεςθσ 
που ζγινε από το εργαςτιριο. 
γ. Πεταφορά αςφαλτομίγματοσ και διάςτρωςθ τοφτου 
Το αςφαλτικό μίγμα που παράχκθκε εν κερμϊ, μεταφζρεται με αυτοκίνθτα ςτο ζργο και 
διαςτρϊνεται με διαςτρωτι (Finisser) ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ΡΤΡ Α265. 
δ. Διάςτρωςθ προεπθλειμμζνων ψθφίδων ςε αναλογία 12 κιλϊν ανά m2 περίπου 
Αμζςωσ μετά το μθχανικό διαςτρωτιρα (Finisser) και ςε απόςταςθ περίπου 10 μζτρα ακολουκεί θ 
διάχυςθ και κατανομι των προεπθλειμμζνων ψθφίδων με το αυτοκινοφμενο μθχάνθμα. Θ εργαςία 
αυτι πρζπει να εκτελεςτεί με επιμζλεια και θ ρφκμιςθ του μθχανιματοσ να είναι τζτοια ϊςτε το 
βάροσ των ομοιόμορφα κατανεμθμζνων ψθφίδων να ανζρχεται περίπου ςε 12gr/m2 επιφάνειασ. Θ 
ποςότθτα αυτι μπορεί να αυξομειϊνεται ανάλογα με το ειδικό βάροσ του πετρϊματοσ. 
ε. Χυμπφκνωςθ του τάπθτα 



Αμζςωσ και πριν αρχίςει να μειϊνεται θ κερμοκραςία του τμιματοσ, επακολουκεί ςυμπφκνωςθ 
των προ επθλειμμζνων ψθφίδων με οδοςτρωτιρα βάρουσ 6Τ και ςτθ ςυνζχεια με οδοςτρωτιρα 
12Τ, που φζρει κατά προτίμθςθ ελαςτικά επίςωτρα, ϊςτε ο τάπθτασ να αποκτιςει τθν 
απαιτοφμενθ ςυμπφκνωςθ, δθλαδι το 95% περίπου τθσ εργαςτθριακισ πυκνότθτασ. 
Θ καταςκευι κεωρείται επιτυχισ εάν καμία προεπθλειμμζνθ ψθφίδα δεν αποκολλάται κατά τθν 
κυκλοφορία από τον τάπθτα. Μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναφζρκθκαν πιο πάνω θ 
αςφαλιςτικι ςτρϊςθ κφλιςθσ παραδίδεται ςτθν κυκλοφορία. 
Περιοριςμοί 
Θ καταςκευι πρζπει να μθν πραγματοποιείται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ χαμθλότερθ από 
150C. Επίςθσ αντενδείκνυται θ διάςτρωςθ ςτθ διάρκεια βροχισ. 
Ζλεγχοσ ομαλότθτασ και ολιςκθρότθτασ τθσ επιφάνειασ κυλίςεωσ 
Ρεριοδικά κα εκτελοφνται από το κεντρικό εργαςτιριο μετριςεισ τθσ ομαλότθτασ και τθσ 
ολιςκθρότθτασ τθσ αςφαλτικισ επιςτρϊςεωσ για αξιολόγθςθ τθσ. 
Μζτρα διαςφάλιςθσ βζλτιςτθσ κυκλοφορίασ 
Τα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ των βζλτιςτων ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ των 
οχθμάτων ςτθν Εγκατάςταςθ Ανακφκλωςθσ κα προκφψουν από ςχετικι κυκλοφοριακι μελζτθ. 



5. ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ – ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣ ΞΣΧΨΣΧ 
 

5.1 ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΕΦΓΣΩ 
 
Το επενδυτικό κόςτοσ για τθν καταςκευι του Οργανωμζνου Ρράςινου Σθμείου όπωσ περιγράφεται 
ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 
 
 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΠΡΑΙΝΟ ΗΜΔΙΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΛΑΙΩΝΑ ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 

  

A/A ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ M.M. 
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ  

(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΤΝΟΛΑ  
(€) 

             

1 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ          

1.1 Δθζθαθέο m
3
 1.000 6,00 € 6.000,00 €  

1.2 Δπηρώζεηο m
3
 800 1,00 € 800,00 €  

1.3 Δθζθαθέο ζεκειίσλ m
3
 4.000 20,00 € 80.000,00 €  

1.4 Μεηαθνξά πξντόλησλ ton*km 40.000 0,30 € 12.000,00 €  

          98.800,00 € 98.800,00 € 

   

2 ΚΣΙΡΙΑ - ΓΔΞΑΜΔΝΔ          

2.1 Κηίξην  m
2
 2260 800,00 € 1.808.000,00 €  

2.2 Γεμακελή βηνκεραληθνύ λεξνύ ηεκ 1 20.000,00 € 20.000,00 €  

2.3 Φπιάθην - γεθπξνπιάζηηγγαο ηεκ 1 25.000,00 € 25.000,00 €  

2.4 Τπόζηεγα m
2
 550 300,00 € 165.000,00 €  

          2.018.000,00 € 2.018.000,00 € 

   

3 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ - 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 

         

  Καηαζηξνθείο εγγξάθσλ ηεκ 1 4.000,00 € 4.000,00 €  

  Press Conteiner ηεκ 3 25.000,00 € 75.000,00 €  

  Κιεηζηό Roll Container 18 m3 ηεκ 1 3.000,00 € 3.000,00 €  

  Μεραληθή αξπάγε ηεκ 1 100.000,00 € 100.000,00 €  



  Απνθινησηήο θαισδίσλ ηεκ 1 15.000,00 € 15.000,00 €  

  Κηλεηόο ζξπκκαηηζηήο θιαδεκάησλ ηεκ 1 100.000,00 € 100.000,00 €  

  Μεραληθνί Κνκπνζηνπνηεηέο ηεκ 3,1 160.000,00 € 496.000,00 €  

  Αλαδεπηήξαο ζσξώλ ηεκ 1 100.000,00 € 100.000,00 €  

  Κόζθηλν   ηεκ 1 120.000,00 € 120.000,00 €  

  
ύζηεκα ηξνθνδνζίαο κεραληθνύ 
θνκπνζηνπνηεηή 

ηεκ 1 30.000,00 € 30.000,00 €  

  Αλειθπζηήξεο ηεκ 2 25.000,00 € 50.000,00 €  

  πζθεπαζηήο θνκπνζη ηεκ 1 30.000,00 € 30.000,00 €  

          1.123.000,00 € 1.123.000,00 € 

   

4 ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ          

  Σακπέιεο ηεκ 50 20,00 € 1.000,00 €  

  Κνπηηά γηα ΡΤΠ ηεκ 303 530,00 € 160.590,00 €  

  Κιεηζηά Roll Container 18 - 35 m3 ηεκ 5 3.000,00 € 15.000,00 €  

  Κιεηζηά skip 5-7 m3 ηεκ 2 2.000,00 € 4.000,00 €  

  Μεηαιιηθά θνπηηά ηεκ 2 500,00 € 1.000,00 €  

  Πιαζηηθά βαξέιηα ηεκ 30 30,00 € 900,00 €  

  Πιαζηηθά δνρεία ηεκ 30 20,00 € 600,00 €  

  Κάδνη κε ξόδεο 660 l ηεκ 100 220,00 € 22.000,00 €  

  Κάδνη κε ξόδεο 120 l ηεκ 129 80,00 € 10.320,00 €  

  Κιεηζηά Container 3-4 m3 ηεκ 3 1.100,00 € 3.300,00 €  

  Μεηαιιηθά πιέγκαηα ηεκ 30 300,00 € 9.000,00 €  

  Αλνηθηό Roll Container ηεκ 1 2.000,00 € 2.000,00 €  

  ΜΑΠ ηεκ 60 500,00 € 30.000,00 €  

  Δξγαιεηνζήθε ηεκ 220 150,00 € 33.000,00 €  



  Πάγθνη ηεκ 53 334,00 € 17.702,00 €  

  Ράθηα ηεκ 78 272,00 € 21.216,00 €  

  Σξέτιεξ κεηαθνξάο πιηθώλ ηεκ 27 80,00 € 2.160,00 €  

  ηδεξέληα δνρεία απνζήθεπζεο ηεκ 29 500,00 € 14.500,00 €  

  Δμνπιηζκόο γξαθείσλ / ππνδνκώλ ηεκ 1 34.710,00 € 34.710,00 €  

  Πξνκήζεηα software ηεκ 14 600,00 € 8.400,00 €  

          391.398,00 € 391.398,00 € 

   

4 ΚΙΝΗΣΑ - ΟΥΗΜΑΣΑ          

4.1 Παιεηνθόξα ηεκ 5 5.200,00 € 26.000,00 €  

4.2 Όρεκα - πξναηξεηηθό ηεκ 2 30.000,00 € 60.000,00 €  

4.3 Όρεκα κεηαθνξάο ηύπνπ Hook-Lift ηεκ 1 80.000,00 € 80.000,00 €  

4.4 Φνξησηήο ηεκ 1 65.000,00 € 65.000,00 €  

4.5 Αλνηθηό θνξηεγό ζπιινγήο θιαδεκάησλ ηεκ 1 60.000,00 € 60.000,00 €  

4.6 Όρεκα κεηαθνξάο ηεκ 3 60.000,00 € 180.000,00 €  

4.7 Κιαξθ ηεκ 2 25.000,00 € 50.000,00 €  

4.8 
Όρεκα κε ζύζηεκα παξαιαβήο από 
νξόθνπο 

ηεκ 1 40.000,00 € 40.000,00 €  

          561.000,00 € 561.000,00 € 

   

3 ΟΓΟΠΟΙΙΑ          

3.1 Τπόβαζε 10 εθ. m
2
 1600 5,14 € 8.224,00 €  

3.2 Βάζε 10 εθ. m
2
 1600 5,20 € 8.320,00 €  

3.3 Ιζνπεδσηηθή m
2
 1600 2,35 € 3.760,00 €  

3.4 Δξείζκαηα m
3
 300 27,45 € 8.235,00 €  

3.5 Αζθαιηηθά m
2
 1600 15,61 € 24.976,00 €  



3.6 Παξόδηεο ηάθξνη θαη ηερληθά ηεκ 1 10.000,00 € 10.000,00 €  

          63.515,00 € 63.515,00 € 

   

4 
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΥΩΡΟΤ 

        
 

4.1 Δπηθάλεηεο ειηγκώλ, βηνκεραληθά δάπεδα m
2
 1400 35,00 € 49.000,00 €  

4.2 Πεδνδξόκηα m
2
 100 60,00 € 6.000,00 €  

4.3 Κξαζπεδόξεηζξα m 300 80,00 € 24.000,00 €  

4.4 Λνηπέο δηακνξθώζεηο ηεκ 1 10.000,00 € 10.000,00 €  

          89.000,00 € 89.000,00 € 

   

5 ΤΠΟΓΟΜΔ          

5.1 
Γεθπξνπιάζηηγγα – εμνπιηζκόο 
δπγηζηεξίνπ 

ηεκ 1 25.000,00 € 25.000,00 € 
 

5.2 Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο  m
2
 1 3.500,00 € 3.500,00 €  

5.3 Γίθηπα  ύδξεπζεο ηεκ 1 5.000,00 € 5.000,00 €  

5.4 Γίθηπα  ππξόζβεζεο ηεκ 1 5.000,00 € 5.000,00 €  

5.5 Γίθηπα άξδεπζεο   ηεκ 1 1.000,00 € 1.000,00 €  

5.6 Γίθηπα θσηηζκνύ - ελέξγεηαο ηεκ 1 10.000,00 € 10.000,00 €  

5.7 Πύιε εηζόδνπ   ηεκ 1 2.500,00 € 2.500,00 €  

5.8 Πεξίθξαμε m 7300 25,00 € 182.500,00 €  

          234.500,00 € 234.500,00 € 

              

  ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Ι         4.579.213,00 € 

6 Πξνγξακκαηηζκόο θαη ρεδηαζκόο         50.000,00 € 

7 Μειέηεο (4%)         183.168,52 € 



8 Δπηβιέςεηο Δθηέιεζεο Έξγσλ (5%)         228.960,65 € 

9 Απξόβιεπηα Σερληθώλ Έξγσλ (9%)         225.343,35 € 

       

              

  ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΙΙ         5.266.685,52 € 

  Φ.Π.Α. (23%)         1.211.337,67 € 

       

       

       

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ          6.478.023,19 € 

 
 



5.2 ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣ ΞΣΧΨΣΧ  
 
Το λειτουργικό κόςτοσ για τθν πλιρθ λειτουργία του παρόντοσ ζργου, φαίνεται ςτον επόμενο 
πίνακα 8. 
 
Υίνακασ 8: Ενδεικτικό λειτουργικό κόςτοσ ζργου για τθν πλιρθ λειτουργία 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣ ΞΣΧΨΣΧ 

     
ΠΘΡΛΑΛΣ 
ΞΣΧΨ. 

ΑΨΣΠΑ ΠΘΡΕΧ ΞΣΧΨΣΧ ΛΞΑ ΧΩΡΣΟΣ 

1 ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ 1.011.360 

1.1 
Υπεφκυνοι με 
ΛΚΑ 

Υπεφκυνοσ 
Ρράςινου Σθμείου 

1.200 9 14 151.200 60.480 211.680 

1.2 
Ρροςωπικό με 
ΛΚΑ 

Ρροςωπικό 
Ρράςινου Σθμείου 

800 51 14 571.200 228.480 799.680 

2 ΧΩΠΒΣΩΟΣΛ 54.000 

2.1 Λογιςτισ 
Εξωτερικι 
λογιςτικι 
υποςτιριξθ 

1.500 1 12 18.000   18.000 

2.2 
Τεχνικόσ 
Σφμβουλοσ 

Εξωτερικόσ τεχνικόσ 
ςφμβουλοσ 

3.000 1 12 36.000   36.000 

3 ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ 149.496 

3.1 
Αναλϊςιμα 
γραφείου 

Εκτίμθςθ 1.250 1 12 15.000   15.000 

3.2 
Αναλϊςιμα 
χϊρου 

Ανάλογα τθ 
ςυνολικι ποςότθτα 
του ΡΣ 

1.825 1 12 21.900   21.900 

3.3 
Ρροβολι - 
διαφιμιςθ 

Ρροβολι ςε ΜΜΕ, 
φυλλάδια, αφίςεσ 

6.000 1 12 72.000   72.000 

3.4 Αςφάλεια Εκτίμθςθ 2.000 1 12 24.000   24.000 

3.5 Απρόοπτα 
Ροςοςτό ςτο 
λειτουργικό κόςτοσ 

1.383 1 12 16.596   16.596 

4 ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ 133.162 

4.1 Καφςιμα 
Ανάλογα τθ 
ςυνολικι ποςότθτα 
του ΡΣ 

8.341 1 12 100.090   100.090 

4.2 
Συντιρθςθ 
κτιρίων – 
εξοπλιςμοφ* 

Ροςοςτό τθσ 
ςυνολικισ 
επζνδυςθσ κτιρίων 
μθνιαίωσ 

2.156 1 12 25.872   25.872 

4.3 ΜΑΡ 
Μζςα ατομικισ 
προςταςίασ 

10 60 12 7.200   7.200 

5 ΨΕΟΘ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩάΕΟΕΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 64.100 

5.1 
Δθμοτικά τζλθ 
προσ διμο 

Ρροσ διμο (να 
ελεγχκεί το ποςό 
των τελϊν) 

942 1 12 11.300   11.300 

5.2 Ραροχζσ 
ΔΕΘ, ΟΤΕ, Υδρευςθ, 
τζλθ κυκλοφορίασ 2 
οχθμάτων 

4.400 1 12 52.800   52.800 

6 άΣΦΣΛ 0 

6.1  Ψόροι   0 0 0 0 0 0 



ΧΩΡΣΟΣ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΩ ΞΣΧΨΣΩΧ 1.123.158 288.960 1.412.118 

 
* Στθν « Συντιρθςθ κτιρίων – εξοπλιςμοφ» περιλαμβάνονται: 

 Συντιρθςθ φυτϊν, ςυντιρθςθ αρδευτικοφ 

 Απεντόμωςθ-μυοκτονία κτιρίων και περιβάλλοντοσ χϊρου 

 Κακαριςμόσ χϊρων 

 Είδθ κυλικείου εργαηομζνων 

 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδοποιίασ, περιβάλλοντοσ χϊρου και κτιριακϊν 
 

 
Για τον υπολογιςμό του κόςτουσ προςωπικοφ, λαμβάνεται υπόψθ θ οργανωτικι διάρκρωςθ και 
λειτουργία του ΟΡΣ (με βάςθ τθν ευρωπαϊκι εμπειρία) που παρουςιάηεται ςτον επόμενο πίνακα 9. 
Ρροβλζπονται 9 τμιματα με ςυνολικι απαςχόλθςθ 60 ατόμων ςτθν πλιρθ λειτουργία του ΟΡΣ, 
όταν κα εξυπθρετεί περίπου 100.000 κατοίκουσ. Θ αφξθςθ του προςωπικοφ του ΟΡΣ μπορεί να 
γίνεται ςταδιακά και εφόςον αυξάνουν οι ανάγκεσ διαχείριςθσ του χϊρου και διαςφαλίηεται θ 
βιωςιμότθτα του ΟΡΣ. 
 
 
Υίνακασ 9 Υροτεινόμενθ οργανωτικι διάρκρωςθ του ΣΥΧ ςτθν πλιρθ λειτουργία του και ωράριο 
λειτουργίασ 

Α/Α ΨΠΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΥΦΣάΛΟ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 
ΧΨΘΡ ΥΟΘΦΘ 
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ 

ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ 
ΧΨΘΡ ΕΡΑΦΘ 
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 

1 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

 Διευκυντισ ΟΡΣ 1 άτομο 

 Υποδιευκυντισ ΟΡΣ 1 άτομο 

 Υπεφκυνοσ προςωπικοφ ΟΡΣ 2 άτομα 

 Γραμματειακι ι άλλθ υποςτιριξθ 2 άτομα 

6 4 

2 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΨΠΘΠΑ 

 Υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Ρροςωπικό λογιςτθρίου & οικονομικισ διαχείριςθσ 2 άτομα 

4 2 

3 

ΨΠΘΠΑ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

 Υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Εκςτρατείεσ & ςχολεία 1 άτομο 

 Επικοινωνία με διμουσ και επιχειριςεισ εςτίαςθσ 1 άτομο 

 Αναηιτθςθ δωρθτϊν Θ/Υ και περιφερειακϊν 2 άτομα 

 Αναηιτθςθ δωρθτϊν άλλων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 1 άτομα 

 Αναηιτθςθ δωρθτϊν άλλων προϊόντων 2 άτομα 

 Επικοινωνία με δθμότεσ 1 άτομο 

10 6 

4 

ΨΠΘΠΑ ΥΩΟΘΧΕΩΡ 

 Υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Ρροςωπικό πωλιςεων (τιμολόγθςθ, πωλιςεισ, εξυπθρζτθςθ 
κοινοφ) 5 άτομα 

7 3 

5 
ΨΠΘΠΑ ΠΕΨΑάΣΦΩΡ 

 Υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο (και οδθγόσ) 

 Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο (και οδθγόσ) 

9 4 



 Άλλοι οδθγοί τμιματοσ 4 άτομα 

 Ρροςωπικό τμιματοσ 3 άτομα 

6 

ΥΦΑΧΛΡΣ ΧΘΠΕΛΣ 

 Υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Εξυπθρζτθςθ δθμοτϊν 5 άτομα 

7 5 

7 

ΨΠΘΠΑ ΞΣΠΥΣΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ 

 Υπεφκυνοσ τμιματοσ (διοίκθςθ, αναηιτθςθ επιχειριςεων, 1 
άτομο 

 Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Ρροςωπικό τμιματοσ (χειριςτζσ εξοπλιςμοφ, επιςκευζσ, 
ςυντιρθςθ, πϊλθςθ κομπόςτ κ.α.) 2 άτομα 

4 2 

8 

ΨΠΘΠΑ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΧΩΧΞΕΩΩΡ 

 Υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Ρροςωπικό τμιματοσ (παραλαβι, καταγραφι, ζλεγχοσ) 1 
άτομο 

 Ρροςωπικό τμιματοσ (διαχείριςθ, αςφαλι διαγραφι 
δεδομζνων, επιςκευι Θ/Υ και περιφερειακϊν) 3 άτομα 

 Ρροςωπικό τμιματοσ (διαχείριςθ, επιςκευι άλλων 
θλεκτρικϊν – θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν) 2 άτομα 

 

8 5 

9 

ΨΠΘΠΑ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΑΟΟΩΡ ΩΟΛΞΩΡ 

 Υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ τμιματοσ 1 άτομο 

 Ρροςωπικό τμιματοσ για διαχείριςθ ρουχιςμοφ (ζλεγχοσ, 
διαλογι, καταχϊρθςθ, τιμολόγθςθ, επιςκευι) 1 άτομο 

 Ρροςωπικό τμιματοσ για διαχείριςθ επίπλων (ζλεγχοσ, 
διαλογι, καταχϊρθςθ, τιμολόγθςθ, επιςκευι) 1 άτομο 

 Ρροςωπικό τμιματοσ για διαχείριςθ ειδϊν οικιακισ χριςθσ 
(ζλεγχοσ, διαλογι, καταχϊρθςθ, τιμολόγθςθ) 1 άτομο 

 

5 3 

 ΧΩΡΣΟΣ 60 34 
 

 
 


