


















ΝΕΤ 1

α.

β.

γ.

(κ.α.)
κ.α. = 9.000,00

ΝΕΤ 2

α.

β.

γ.

(κ.α.)
κ.α. = 5.000,00

ΝΕΤ 3

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.11
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.4.

α.

β.

γ.

δ.

(1m)
Από μηχανογραφημένη ανάλυση

21,30
Αφαιρείται τεκμαρτή έκπτωση 25,00% = -5,33

Σύνολο μετά την έκπτωση = 15,98

Αναγωγή στο επίπεδο των τιμών της προσφοράς σ =0,90 ήτοι = 14,38

1 m = 14,38

Τιμή κατά αποκοπή (κ.α.) κατόπιν προσφορών (συνημμένα).

ΝΕΤ 1   :   9000  €

Πρόσθετες στερεώσεις με βλητρώσεις, ελαφρό ανοξείδωτο πλέγμα και ράβδους μαλακού χάλυβα.

Πρόσθετες στερεώσεις με βλητρώσεις, ελαφρό ανοξείδωτο πλέγμα και ράβδους μαλακού χάλυβα για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων από τη φωτιά 
γεωσυνθετικών υλικών στεγάνωσης στα κατακόρυφα πρανή και στην τάφρο αγκύρωσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :
Η δαπάνη μίσθωσης βαρέως ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος (γερανού) για την προσέγγιση και τοποθέτηση των πρόσθετων στερεώσεων με 
βλητρώσεις, ελαφρό ανοξείδωτο πλέγμα και ράβδους μαλακού χάλυβα.

ΝΕΤ 2   :   5000  €

Η απασχόληση ειδικευμένου και πιστοποιημένου συνεργείου για την τοποθέτηση των πρόσθετων στερεώσεων με βλητρώσεις, ελαφρό ανοξείδωτο πλέγμα 
και ράβδους μαλακού χάλυβα.

Η προμήθεια, διαμόρφωση και τοποθέτηση των πρόσθετων στερεώσεων με βλητρώσεις, ελαφρό ανοξείδωτο πλέγμα και ράβδους μαλακού χάλυβα. 
Τιμή κατά αποκοπή (κ.α.) κατόπιν προσφορών (συνημμένα).

Καθαίρεση κατεστραμμένων στεγανώσεων.

Καθαίρεση των κατεστραμμένων από τη φωτιά γεωσυνθετικών υλικών στεγάνωσης στα κατακόρυφα πρανή και στην τάφρο αγκύρωσης, μέχρι τον εντοπισμό 
υγιούς σώματος που θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες από τις Τεχνικές Προδιαγραφές αντοχές των υλικών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :
Η δαπάνη μίσθωσης βαρέως ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος (γερανού) για την προσέγγιση προς έλεγχο καταλληλότητας και καθαίρεση των 
γεωσυνθετικών υλικών και των κατεστραμμένων στηρίξεών τους στα κατακόρυφα πρανή. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί και για τους μακροσκοπικούς 
ελέγχους για βλάβες στην επιφάνεια του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στήριξης των πρανών.

Η απασχόληση ειδικευμένου και πιστοποιημένου συνεργείου για την προσέγγιση προς έλεγχο καταλληλότητας και καθαίρεση των γεωσυνθετικών υλικών και 
των κατεστραμμένων στηρίξεών τους.

Ο μακροσκοπικός έλεγχος βλαβών στην επιφάνεια του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στήριξης των πρανών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)

ΕΡΓO : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ TOMH A.B.E.T.E. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV-Ø200mm, διάτρητες.

Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και 
συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 
κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας 
σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

ΝΕΤ 3   :   14,38  € / m

Η προμήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων 
συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς 
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με 
τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV.
Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.
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