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	ΠΡΟΣ : Την Πρόεδρο της ΕΕ και τα μέλη της


ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ»
 Κυρίες και κύριοι,
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τις «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενη εταιρεία το από 05-10-2015 ερώτημα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Επί του παραπάνω ερωτήματος στο οποίο θα πρέπει να παράσχει διευκρινήσεις η Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, εκφράζουμε την παρακάτω άποψη:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1. Η σύσταση και η ποιότητα των στραγγισμάτων σε κάθε στάδιο επεξεργασίας παρουσιάζεται στο συνημμένο πίνακα.
Κατά την περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 από τον ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων παράχθηκαν περίπου 65.000m3 στραγγισμάτων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω του δικτύου στραγγισμάτων και οδηγήθηκαν στο αντλιοστάσιο ανύψωσης προς επεξεργασία στην ΜΕΣ. Η παραγωγή υπολογίζεται έμμεσα από τις ώρες λειτουργίας των αντλιών ανύψωσης. Η παραγωγή προϊόντος από τις μονάδες αντίστροφης όσμωσης ανήλθε σε περίπου 35.500m3 ενώ παρήχθησαν επίσης και 27.000m3 παραπροϊόντων, τα οποία έτυχαν κατάλληλης διαχείρισης.
Κατά την περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 από την Α΄ Φάση ΧΥΤΑ Φυλής παράχθηκαν περίπου 160.000m3 στραγγισμάτων και περίπου 7.500m³ βροχοστραγγισμάτων από τη λιμνοδεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης. Έτσι κατά μέσο όρο στην περίοδο λειτουργίας του έργου η μέση παροχή εισόδου στην ΜΕΣ ήταν περίπου 500m³/d στραγγισμάτων υπερβαίνοντας τη μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα σχεδιασμού της μονάδας, που είναι 355m³/d κυβικά μέτρα στραγγισμάτων ανά ημέρα, σε ποσοστό άνω του 40%.
Τα ανωτέρω ποιοτικά στοιχεία αφορούν μέσο όρο για το 2014. Τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν επίσης το ίδιο έτος.
2. Σε απάντηση του αιτήματος σας για επίσκεψη στην εγκατάσταση σας ενημερώνουμε ότι προσωπικό του ΕΔΣΝΑ θα βρίσκεται στην ΜΕΣ Φυλής καθημερινά και ώρες 08:30 – 14:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίσκεψη από όποιον διαγωνιζόμενο το επιθυμεί. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως με φαξ στο πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ.
[bookmark: _GoBack]Επισημαίνεται ότι είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων όλα τα στοιχεία (τεχνικά και οικονομικά) που τυχόν επιθυμούν να εξετάσουν αναφορικά με τις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.

ΜΕΣ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

	Χημικές παράμετροι
	Μονάδα μέτρησης
	Α/Σ εισόδου
	Δ/Ξ άλμης ΑΟ
	Δ/Ξ προϊόντος AO

	pH
	-
	8,5
	7,6
	6,8

	Αγωγιμότητα (25°C)
	μS/cm
	28.100
	62.300
	91

	Αιωρούμενα στερεά
	mg/l
	76
	138
	0,9

	Σίδηρος (Fe)
	mg Fe/l
	5,2
	12
	0,05

	Μαγγάνιο (Mn)
	mg Mn/l
	0,11
	
	

	Βάριο (Br)
	mg Br/l
	0,2
	
	

	Ασβέστιο (Ca)
	mg Ca/l
	62
	
	

	Μαγνήσιο (Mg)
	mg Mg/l
	80
	
	

	Ολική σκληρότητα (CaCO₃)
	mg CaCO₃/l
	486
	1.102
	24

	Αργίλιο (Al)
	mg Al/l
	1,5
	
	

	Φθοριούχα (F)
	mg F/l
	0,65
	
	

	Πυριτικά ολικά (SiO₂)
	mg SiO₂/l
	63
	
	

	Στρόντιο (Sr)
	mg Sr/l
	0,43
	
	

	Κάλιο (K)
	mg K/l
	1.520
	
	

	Νάτριο (Na)
	mg Na/l
	2.350
	
	

	Αλκαλικότητα σε ηλιανθίνη
	mg CaCO₃/l
	11.420
	
	

	BOD₅
	mg O₂/l
	
	2.560
	0,05

	COD
	mg O₂/l
	
	12.830
	4,5

	Υδρογονάνθρακες
	mg/l
	
	9,2
	0

	Ολικό άζωτο
	mg N/l
	
	5.800
	4,2

	Αμμωνιακό άζωτο
	mg N/l
	
	5.683
	3,5

	Ολικός φώσφορος
	mg P/l
	
	38
	0,2

	Φωσφορικά
	mg PO₄/l
	
	34
	0

	Ψευδάργυρος (Zn)
	mg Zn/l
	
	1,05
	0,05

	Νικέλιο (Ni)
	mg Ni/l
	
	1,38
	0

	Ολικό χρώμιο (Cr)
	mg Cr/l
	
	2,35
	0,01

	Χαλκός (Cu)
	mg Cu/l
	
	0,09
	0,01

	Μόλυβδος (Pb)
	mg Pb/l
	
	0,03
	0

	Κάδμιο (Cd)
	mg Cd/l
	
	0
	0

	Χλωριούχα
	mg Cl/l
	
	6.608
	7,6

	Θειικά
	mg SO₄/l
	
	13.450
	4

	Αρσενικό (As)
	mg As/l
	
	0,09
	0

	Υδράργυρος (Hg)
	mg Hg/l
	
	0
	0

	Κυανιούχα
	mg Cn/l
	
	0
	0

	Φαινόλες
	mg/l
	
	4,5
	0

	Ολικά κολοβακτηριοειδή
	CFU/100 ml
	
	64.000
	3



ΜΕΣ ΧΥΤΑ Α΄ ΦΑΣΗ ΦΥΛΗΣ

	Χημικές παράμετροι
	Μονάδα μέτρησης
	Α/Σ εισόδου
	Δ/Ξ άλμης ΑΟ
	Δ/Ξ προϊόντος AO

	pH
	-
	8,5
	7,7
	6,8

	Αγωγιμότητα (25°C)
	μS/cm
	34.900
	62.500
	380

	Αιωρούμενα στερεά
	mg/l
	85
	194
	1,0

	Σίδηρος (Fe)
	mg Fe/l
	6,3
	11
	0,06

	Μαγγάνιο (Mn)
	mg Mn/l
	0,04
	
	

	Βάριο (Br)
	mg Br/l
	0,2
	
	

	Ασβέστιο (Ca)
	mg Ca/l
	36
	
	

	Μαγνήσιο (Mg)
	mg Mg/l
	115
	
	

	Ολική σκληρότητα (CaCO₃)
	mg CaCO₃/l
	582
	1.072
	32

	Αργίλιο (Al)
	mg Al/l
	3,7
	
	

	Φθοριούχα (F)
	mg F/l
	0,4
	
	

	Πυριτικά ολικά (SiO₂)
	mg SiO₂/l
	65
	
	

	Στρόντιο (Sr)
	mg Sr/l
	0,3
	
	

	Κάλιο (K)
	mg K/l
	2.684
	
	

	Νάτριο (Na)
	mg Na/l
	2.485
	
	

	Αλκαλικότητα σε ηλιανθίνη
	mg CaCO₃/l
	14.169
	
	

	BOD₅
	mg O₂/l
	
	2.850
	1,8

	COD
	mg O₂/l
	
	14.800
	8,4

	Υδρογονάνθρακες
	mg/l
	
	10,5
	0

	Ολικό άζωτο
	mg N/l
	
	6.500
	22

	Αμμωνιακό άζωτο
	mg N/l
	
	4.987
	19

	Ολικός φώσφορος
	mg P/l
	
	41
	0,1

	Φωσφορικά
	mg PO₄/l
	
	40
	0

	Ψευδάργυρος (Zn)
	mg Zn/l
	
	4,5
	0,05

	Νικέλιο (Ni)
	mg Ni/l
	
	1,5
	0

	Ολικό χρώμιο (Cr)
	mg Cr/l
	
	2,80
	0

	Χαλκός (Cu)
	mg Cu/l
	
	1,5
	0,03

	Μόλυβδος (Pb)
	mg Pb/l
	
	0,1
	0

	Κάδμιο (Cd)
	mg Cd/l
	
	0
	0

	Χλωριούχα
	mg Cl/l
	
	7.340
	15

	Θειικά
	mg SO₄/l
	
	10.400
	5

	Αρσενικό (As)
	mg As/l
	
	0,09
	0

	Υδράργυρος (Hg)
	mg Hg/l
	
	0
	0

	Κυανιούχα
	mg Cn/l
	
	0
	0

	Φαινόλες
	mg/l
	
	5,2
	0

	Ολικά κολοβακτηριοειδή
	CFU/100 ml
	
	69.000
	15









Επιπλέον των παραπάνω, διαπιστώθηκε εκ παραδρομής σφάλμα στα τεύχη δημοπράτησης, για το οποίο πρέπει να παρασχεθεί η αναγκαία διευκρίνιση προς αποφυγή παρερμηνειών. Συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Β΄ - Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης (σελ. 23) αναφέρεται ότι «Αυξήσεις στο τέλος εισόδου βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση μέχρι 50% θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Πέραν του 50% θα επιβαρύνεται ο ΕΔΣΝΑ». Στο Παράρτημα Γ΄ (1) – Τιμολόγιο Μελέτης (σελ. 32) αναφέρεται ότι «Αυξήσεις στο τέλος εισόδου βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση μέχρι 20% θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Πέραν του 20% θα επιβαρύνεται ο ΕΔΣΝΑ».
Με την παρούσα θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ορθή διατύπωση είναι αυτή που αναφέρεται στο Παράρτημα Β΄ και συγκεκριμένα «Αυξήσεις στο τέλος εισόδου βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση μέχρι 50% θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Πέραν του 50% θα επιβαρύνεται ο ΕΔΣΝΑ».

Παρακαλώ για την λήψη απόφασης.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Υπ.Α 
						                                                                                                                                           Πετρόπουλος Βασίλης 
                                                                                                                                                                                                                                                  ΠΕ Γεωτεχνικών
image1.wmf
 


oleObject1.bin
[image: image1.png]






