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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (UPS) που θα εγκατασταθούν στις  ζυγιστικές διατάξεις του ζυγιστηρίου  του ΧΥΤΑ  εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. 
Κατόπιν των ανωτέρω το Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου συνέταξε την υπ’αριθμ 12/2015 μελέτη, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (UPS). Η  προμήθεια των παραπάνω συσκευών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (14.907,60 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.00.7134.08 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1o: Περιγραφή 

Οι υπό προμήθεια συσκευές  αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα θα εγκατασταθούν στο ζυγιστήριο του ΧΥΤΑ εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής όπου πολύ συχνά παρουσιάζονται διακοπές ρεύματος. 
Άρθρο 2o: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 20kVA/20kW

Γενικα

Η προσφερόμενη μονάδα UPS θα πρέπει να είναι τεχνολογίας on line διπλής μετατροπής ισχύος 20kVA/20kW (συντελεστής ισχύος εξόδου 1) και επίσης θα είναι τύπου VFI (Voltage and Frequency Independent) VFI-SS-111 σύμφωνα με την προδιαγραφή IEC 62040-3. Η λειτουργία του θα είναι πλήρως ελεγχόμενη από ψηφιακό επεξεργαστή τεχνολογίας DSP (Digital Signal Processor) προκειμένου να αυξάνεται η αξιοπιστία, η ταχύτητα ανταπόκρισης, η απόδοση και η ακρίβεια του UPS.

Η προσφερόμενη μονάδα UPS καθώς και οι συσσωρευτές αυτής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να έχει υψηλό βαθμό απόδοσης έως 96% (σε on-line mode & στο πλήρες ονομαστικό φορτίο) προκειμένου να επιτυγχάνεται μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση (εξοικονόμηση ενέργειας-μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ) καθώς επίσης και η αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Η παραπάνω τιμή του ζητούμενου βαθμού απόδοσης θα αποδεικνύεται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου του UPS.

Επιπλέον το νέο UPS θα πρέπει να φέρει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποίηση του βαθμού απόδοσης του από ανεξάρτητο οίκο. Οι συμμετέχοντες στη φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικό φύλλο δοκιμών (test report) του ανωτέρω ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης.

Οι παραπάνω δόκιμες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

· IEC/EN 62040-1: 2008

· EN 62040-3:2011

Κατ’ ελάχιστον στο παραπάνω test report θα πρέπει να σημειώνεται ότι το UPS με την ονομαστική τάση εισόδου (230V / φάση) και για φορτίο ωμικού-επαγωγικού (συντελεστής ισχύος 0,9 επαγωγικό) τύπου όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο EN 62040-3:2011 (Load Type 1), διαθέτει βαθμό απόδοσης τόσο σε Double Conversion λειτουργία όσο και σε λειτουργία από μπαταριές:

· στο 75% του φορτίου:
≥95,2%

· στο 100% του φορτίου:
≥95%

Πρότυπα και Νόρμες Κατασκευής 

Το προτεινόμενο UPS θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο και να πληροί τα παρακάτω πρότυπα:

· 2006/95/EC:
Κανονισμός (16/02/2007) για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού με καθορισμένα όρια τάσης λειτουργίας.

· 2004/108/EC:
Κανονισμός για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

· EN62040-1:
Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης σε χρήστες.

· EN62040-2:
Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC).

· EN62040-3:
Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) - Απαιτήσεις εφαρμογής και μεθόδων δοκιμών

· EN60950-1:
Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου έχουν πρόσβαση οι χρήστες.

Πιστοποίηση ISO

Το UPS θα πρέπει να έχει κατασκευασθεί σε εργοστάσιο με έδρα σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και το οποίο θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου πιστοποιητικού το οποίο θα έχει εκδώσει διεθνώς αναγνωρισμένος οίκος πιστοποίησης.

Επίσης, η εταιρεία που θα προμηθεύσει το UPS θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο πιστοποιητικό ISO 9001:2008 που θα αναφέρεται στην πιστοποίηση της ποιότητας στην λειτουργία της.

Σύνθεση UPS

Το UPS θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

· Ανορθωτή (Rectifier) νεας τεχνολογίας IGBT (3-level technology) με αρμονική παραμόρφωση ρεύματος εισόδου THDI<2,5% (linear resistive load)

· Φορτιστή (Charger)

· Μετατροπέα (inverter) με συντελεστή ισχύος εξόδου 1 δηλαδή στην έξοδο 20kVA/20kW.

· Ηλεκτρονικό Μεταγωγικό Διακόπτη (Static ByPass).

· Χειροκίνητο Διακόπτη Παράκαμψης (Manual Bypass)
· Εσωτερική συστοιχία Συσσωρευτών η οποία θα παρέχει αυτονομία 10 λεπτά για το φορτίο των 20kVA/16kW (συντελεστής φορτίου=0,8).
Ανορθωτής

Ο Ανορθωτής θα αποτελείται από τριφασική γέφυρα με IGBT (Integrated Bipolar Transistor) νέας τεχνολογίας 3-level technology. Οι αρμονικές ρεύματος εισόδου (προς το δίκτυο ή το Η/Ζ) θα είναι μικρότερες του THDi<2,5%. Οι παραπάνω τιμή των Αρμονικών Ρεύματος Εισόδου θα πρέπει να επιτυγχάνονται χωρίς την προσθήκη επιπλέον φίλτρων ώστε να μην επιβαρύνεται το Η/Ζ με χωρητικό φορτίο.

Ο ανορθωτής θα φέρει διάταξη διόρθωσης συντελεστή ισχύος εισόδου (Power factor correction unit), έτσι ώστε ο συντελεστής ισχύος στην είσοδο με πλήρες φορτίο στην έξοδο να είναι ≥ 0,99.

Ο ανορθωτής στην είσοδο του θα φέρει διάταξη προστασίας.

Ο Ανορθωτής θα φέρει στην είσοδο του Κύκλωμα Περιορισμού Έντασης (Current Limiting Device).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν με ποινή αποκλεισμού την επίτευξη της παραπάνω τιμής αρμονικών ρεύματος εισόδου μέσω επισήμου φυλλαδίου του οίκου κατασκευής του UPS.

Οποιαδήποτε δήλωση του τοπικού αντιπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτή.

Φορτιστής

Η φόρτιση των συσσωρευτών θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του φορτιστή ο οποίος θα εξασφαλίζει την μέγιστη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών. Η λειτουργία του φορτιστή θα βασίζεται σε εξελιγμένο σύστημα φόρτισης συσσωρευτών ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος χρόνος ζωής των συσσωρευτών:

Το σύστημα φόρτισης των συσσωρευτών θα πραγματοποιεί βηματική φόρτιση εναλλάσσοντας τον τρόπο φόρτισης από περιοδική σε συντηρητική προκειμένου να προστατεύονται οι συσσωρευτές επιτυγχάνοντας τον μέγιστο χρόνο ζωής τους. Στην περίπτωση περιοδικής φόρτισης της συστοιχίας το σύστημα αυτόματα θα εκκινεί τη φόρτιση όταν απαιτείται ενώ αντίθετα όταν δεν απαιτείται θα τη διακόπτει, βοηθώντας έτσι στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής των ώστε οι συστοιχία συσσωρευτών να μην παραμένει διαρκώς υπό τάση.

Επίσης ο φορτιστής θα πραγματοποιεί τα παρακάτω:

· Ρυθμιζόμενη τάση συντηρητικής φόρτισης (1,8V/ cell έως 2,35V/cell επιλεγόμενο)

· Ρυθμιζόμενη ένταση φόρτισης ανάλογα με την χωρητικότητα των συσσωρευτών.

· Αυτόματη επιλογή του τρόπου φόρτισης της συστοιχίας συσσωρευτών σε συνάρτηση με την θερμοκρασία.

· Αυτόματο και προγραμματιζόμενο έλεγχο της συστοιχίας συσσωρευτών με ένδειξη για την απόδοση τους (Battery test) ο οποίος θα πραγματοποιείται μέσω ενός αλγορίθμου σε συνάρτηση με την τάση και την καμπύλη εκφόρτισης. Σε περίπτωση αστοχίας ο χρήστης θα ειδοποιείται οπτικοακουστικά.

· Εμφάνιση όλων των παραμέτρων της συστοιχίας συσσωρευτών στην οθόνη του πίνακα ελέγχου: εναπομείναντας χρόνος αυτονομίας, επίπεδο φόρτισης, ρεύμα και τάση φόρτισης θερμοκρασία του χώρου συσσωρευτών.

· Έλεγχο και προστασία των συσσωρευτών από βαθιά εκφόρτιση καθώς επίσης και προστασία των συσσωρευτών σε περιπτώσεις αυξημένου χρόνου επαναφόρτισης 

· Προστασία από υπερένταση.

· Προστασία της συστοιχίας συσσωρευτών μέσω διακόπτη με ασφάλειες.

Μετατροπέας

Ο μετατροπέας θα είναι, τεχνολογίας PWM (Pulse Width Modulation) και θα χρησιμοποιεί IGBT νέας τεχνολογίας 3-level technology ο οποίος θα παρέχει στην έξοδο του ισχύ με συντελεστή ισχύος εξόδου 1, δηλαδή 20kVA/20kW. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν με ποινή αποκλεισμού την επίτευξη της παραπάνω τιμής συντελεστή ισχύος εξόδου μέσω επισήμου φυλλαδίου του οίκου κατασκευής του UPS.

Οποιαδήποτε δήλωση του τοπικού αντιπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτή.

Ο σχεδιασμός του μετατροπέα θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

· Μετατροπή του συνεχούς ρεύματος από τον ανορθωτή ή την συστοιχία συσσωρευτών σε εναλλασσόμενο ρεύμα. 

· Ύπαρξη κατάλληλου φίλτρου εξόδου ώστε να εξασφαλίζεται η τροφοδοσία των φορτίων με ημιτονοειδή κυματομορφή. 

· Ψηφιακός έλεγχος και ρύθμιση των παραμέτρων μέσω μικροεπεξεργαστή τεχνολογίας (DSP –Digital Signal Processor) ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των παραμέτρων εξόδου (τάση, παραμόρφωση, συχνότητα).

· Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση χαμηλής τάσης συσσωρευτών.

· Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση εσωτερικής υπερθέρμανσης.

· Ύπαρξη κυκλώματος ελέγχου υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος της εξόδου.

· Ύπαρξη κυκλώματος ελέγχου από και προς την εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας.

· Προστασία εξόδου του UPS με ασφάλειες.

Επειδή το νέο UPS πρόκειται να τροφοδοτήσει και να υποστηρίξει κρίσιμο εξοπλισμό ο μετατροπέας θα πρέπει να εξασφαλίζει:

· Τα παρακάτω ποσοστά αρμονικών τάσης (THDV) στην έξοδο του:

· <1% για γραμμικό φορτίο (linear load)

· <3% για μη γραμμικό φορτίο (non-linear load)

· Τα παρακάτω ποσοστά υπερφόρτωσης του μετατροπέα:

· 125% για 10 λεπτά 

· 150% για 1 λεπτό

· Τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον kW πραγματικής ισχύος σε περίπτωση υπερφόρτωσης του μετατροπέα:

· 22kW για 10 λεπτά

· 27kW για 1 λεπτό

Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακοπής 

Ο Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης θα αποτελείται από ένα στατικό διακόπτη με δύο αντιπαράλληλα θυρίστορ σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις και ένα τηλεχειριζόμενο διακόπτη στην πλευρά του μετατροπέα. Ο Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την αδιάλειπτη μεταγωγή του φορτίου από την έξοδο του μετατροπέα στην εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας. Ο χρόνος μεταγωγής από την έξοδο του μετατροπέα στην εναλακτική γραμμή τροφοδοσίας καθώς επίσης και από την εναλακτική γραμμή τροφοδοσίας στην έξοδο του μετατροπέα θα είναι 0 ms. 

Χειροκίνητος Διακόπτης Παράκαμψης (Manual Bypass)

O Χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης Παράκαμψης (Manual By-Pass) θα είναι ενσωματωμένος στο UPS. 

Η Μεταγωγή των κρισίμων φορτίων από την έξοδο του μετατροπέα στο δίκτυο καθώς επίσης από το δίκτυο στην έξοδο του μετατροπέα θα πραγματοποιείται αδιάλειπτα μέσω του Χειροκίνητου Μεταγωγικού Διακόπτη Παράκαμψης (Manual By-Pass). Εφόσον τα κρίσιμα φορτία τροφοδοτούνται μέσω του Χειροκίνητου Μεταγωγικού Διακόπτη Παράκαμψης (Manual By-Pass) το Σύστημα Αδιαλείπτου Λειτουργίας θα είναι ανενεργό επιτρέποντας κάθε εργασία αποκατάστασης βλάβης ή συντήρησης με ασφάλεια.

Πίνακας Ελέγχου 

Ο Πίνακας Ελέγχου θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων με κομβία χειρισμού για την απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας του UPS καθώς και μπάρα άμεσης απεικόνισης της κατάστασης του UPS.

Ιστορικό Συμβάντων

Στον πίνακα ελέγχου θα αποθηκεύονται τα τελευταία συμβάντα (FIFO) του ιστορικού συμβάντων με ημερομηνία και ώρα.

Μέσω του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των παρακάτω χειρισμών:

· Ενεργοποίηση της κανονικής λειτουργίας (Normal mode)

· Ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO-MODE.

· Έλεγχος συσσωρευτών (battery test)

· Διαγραφή όλων των προηγούμενων συναγερμών

Μετρήσεις μέσω Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων

· Τάση εξόδου πολική και φασική

· Συχνότητα εισόδου

· Ισχύς εισόδου (KVA)

· Τάση εξόδου πολική και φασική

· Συχνότητα εξόδου

· Ρεύμα εξόδου ανά φάση

· Τάση γραμμής bypass
· Συχνότητα γραμμής bypass
· Συνολικό φορτίο εξόδου σε KW
· Συνολικό φορτίο εξόδου σε KVA
· % φορτίο ανά φάση

· Τάση συσσωρευτών

· Χρόνος αυτονομίας συσσωρευτών

Συναγερμοί
· Λάθος διαδοχή φάσεων

· Απώλεια τάσης δικτύου ή τάση δικτύου εκτός ορίων

· Συστοιχία συσσωρευτών υπό εκφόρτιση

· Ανοιχτός διακόπτης συσσωρευτών

· Τάση του Bypass εκτός ορίων

· Υπερφόρτωση μετατροπέα

· Βλάβη ανορθωτή

· Βλάβη μετατροπέα

· Βλάβη φορτιστή

· Βλάβη στην γραμμή bypass
· Σφάλμα στο κύκλωμα της συστοιχίας συσσωρευτών

· Τροφοδοσία φορτίων μέσω του Manual Bypass
· Μετατροπέας εκτός συγχρονισμού

· Γενικό αλάρμ

· Βλάβη του πίνακα ελέγχου

· Υπεθερμανση

· Βλάβη ανεμιστήρα (πρόβλημα αερισμού)

· Συστοιχία συσσωρευτών πλήρως εκφορτισμένη

· Διακόπτης συσσωρευτών ανοιχτός

· Αστοχία ολοκλήρωση ελέγχου συστοιχίας συσσωρευτών (battery test fault)

Ο πίνακας ελέγχου θα φέρει σειρήνα η οποία θα δίνει κατάλληλο ηχητικό σήμα σε κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις συναγερμού.

Παράλληλη Λειτουργία

Το προτεινόμενο UPS θα πρέπει να υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία έως και έξι (6) μονάδων UPS ίδιας ισχύος και τύπου με τη προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού. 

Συστοιχία Συσσωρευτών 

Η συστοιχία συσσωρευτών θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να αποτελείται από δύο (2) κατ’ ελάχιστον παράλληλους κλάδους για λόγους διαθεσιμότητας και αυξημένης εφεδρείας. Η συστοιχία συσσωρευτών θα είναι τοποθετημένη εντός της καμπίνας του UPS για λόγους εξοικονόμησης χώρου. 

Η συστοιχία συσσωρευτών θα αποτελείται από συσσωρευτές Μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης (VRLA Valve Regulated Lead Acid Batteries).

Η συστοιχία συσσωρευτών θα παρέχει αυτονομία 10 λεπτών για το φορτίο των 20kVA/16kW (συντελεστής ισχύος φορτίου: 0,8).

Η επίτευξη του παραπάνω χρόνου θα αποδεικνύεται επί ποινή αποκλεισμού με την υποβολή αναλυτικού Φύλλου Υπολογισμού Αυτονομίας. Ο παραπάνω χρόνος θα υπολογιστεί να αποδίδεται στους 25οC και σε τελική τάση εκφόρτισης 1,6V/στοιχείο ή 9,6V/συσσωρευτή. 

Επικοινωνία 

Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένες κατ ελάχιστον τις παρακάτω κάρτες επικοινωνίας:

· Μία θύρα RS232 ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης τοπικά με laptop και ελέγχων μέσω κατάλληλου λογισμικού.

· Ενσωματωμένο Πρωτόκολλο Modbus TCP & Modbus/Jbus RTU για την μεταφορά σημάτων λειτουργίας του UPS στο BMS.

· Ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας RJ45 έτσι ώστε το UPS να μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο υπάρχον τοπικό δίκτυο (LAN) οπότε το UPS θα αποκτά IP Address. Έτσι η παρακολούθηση του UPS θα γίνεται από οποιονδήποτε υπολογιστή του τοπικού δικτύου. Εφόσον το προσφερόμενο UPS δε φέρει τη συγκεκριμένη θύρα θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει κάρτα δικτύου πρωτοκόλλου SNMP.
Παράδοση Συστήματος – Εργασίες Εγκατάστασης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στη προσφορά του τα παρακάτω:

· Μεταφορά του εξοπλισμού και τοποθέτηση στη τελική θέση εγκατάστασης.

· Σύνδεση των συσσωρευτών εντός του ερμαρίου του UPS.

· Προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση των απαραίτητων καλωδιώσεων ισχύος από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα του ορόφου έως τον πίνακα εισόδου εξόδου UPS για την τροφοδοσία του (σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο).

· Προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση εντός του χώρου Computer room ενός πίνακα εισόδου και εξόδου UPS (σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο).

· Προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση των απαραίτητων καλωδιώσεων ισχύος από τον πίνακα εισόδου και εξόδου UPS μέχρι το UPS το οποίον θα εγκατασταθεί πλησίον του πίνακα. Οι καλωδιώσεις θα είναι σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

· Προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση ενός πίνακα καταναλώσεων UPS ο οποίος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω αναχωρήσεις:

· 8 αναχωρήσεις 1x16A (χαρακτηριστικής C)
· Προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση καλωδιώσεων κατάλληλης διατομής για την τροφοδότηση τεσσάρων (4) ρευματοδοτών schuko (κόκκινου χρώματος) οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επίτοιχο πλαστικό κανάλι. Η προσκόμιση και εγκατάσταση των ρευματοδοτών και του πλαστικού καναλιού αποτελούν μέρος του παρόντος έργου.

· Προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση καλωδιώσεων κατάλληλης διατομής για την τροφοδότηση τριών (3) ρευματοδοτών βιομηχανικού τύπου 1x16A οι οποίοι θα εγκατασταθούν στον τοίχο. Η προσκόμιση και εγκατάσταση των ρευματοδοτών αποτελούν μέρος του παρόντος έργου.

Εκκίνηση, ρύθμιση και παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
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2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΙΣΧΥΟΣ 2000VA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LINE INTERACTIVE
Γενικά

Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να είναι τεχνολογίας line interactive ισχύος 2000VA/1200W κατάλληλο για συνεχή λειτουργία (Continuous Duty Cycle), με ενσωματωμένο Αυτόματο Ρυθμιστή Τάσης (AVR) και μικροεπεξεργαστή (micro-processor controller) που θα εγγυάται την αξιοπιστία του συστήματος και την σταθερότητα της απόδοσής του. Θα εξασφαλίζει αδιάκοπη και αδιάλειπτη τροφοδότηση του συνδεδεμένου εξοπλισμού σε ρεύμα σταθερών χαρακτηριστικών (τάση, συχνότητα, συνφ) και σε στιγμιαίες διακυμάνσεις του ρεύματος ηλεκτροδότησης του UPS. Το προφερόμενο UPS και τα εξαρτήματά του θα είναι καινούργια, τελευταίας τεχνολογίας και σειράς παραγωγής. Η στάθμη θορύβου λειτουργίας θα είναι η επιτρεπόμενη από τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς για χώρους εργασίας. 

Πρότυπα και Νόρμες Κατασκευής 

To προσφερόμενο UPS θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω πρότυπα:

2006/95/EC

93/68/EEC

2004/108/EC

EN62040-1-1:2003

EN62040-2:2006

IEC60950-1:2001

CE
RoHS
Πιστοποίηση ISO
To προσφερόμενο UPS θα πρέπει να ανήκει σε Κατασκευαστικό Οίκο ή να φέρει εμπορική ονομασία εταιρίας με έδρα σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU). Στην περίπτωση που τo προσφερόμενο UPS θα φέρει την εμπορική ονομασία εταιρίας με έδρα σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) θα πρέπει να προσκομίζεται έγκυρο επίσημο έγγραφο κατοχύρωσης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της ονομασίας αυτής (π.χ σχετικό ΦΕΚ για εταιρίες με έδρα στην Ελλάδα), όσο και σχετική δήλωση συνεργασίας του εργοστασίου κατασκευής του UPS. 

Ο Κατασκευαστικός Οίκος ή η εταιρία στην οποία ανήκει η εμπορική ονομασία θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 που θα αναφέρεται στην πιστοποίηση της ποιότητας στην λειτουργία της.

Το δε εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου UPS θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. 

Τέλος και η εταιρεία που θα προμηθεύσει το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 που θα αναφέρεται στην πιστοποίηση της ποιότητας στην λειτουργία της 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ISO θα έχουν εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους πιστοποίησης.

Διαστάσεις UPS
Για λόγους διάταξης και εξοικονόμησης χώρου, το UPS θα πρέπει να έχει διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από:

Πλάτος x Βάθος x Ύψος : 145 x 399 x 205 mm

Και βάρος όχι μεγαλύτερο από 10,5kg
Σύνθεση UPS
Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω:

1. Αυτο-μετασχηματιστή

2. Εσωτερική συστοιχία Συσσωρευτών

3. Φίλτρα προστασίας

4. Αυτόματο Ρυθμιστή Τάσης

5. Αμφίδρομο Μετατροπέα / Φορτιστή

6. Μεταγωγικό διακόπτη / ρελέ

7. Πίνακας ελέγχου με ενδείξεις LED και ηχητικές σημάνσεις

8. Πρίζες εξόδου

9. Θύρα επικοινωνίας

Κανονική Λειτουργία

Κατά την κανονική λειτουργία η ισχύς εισόδου θα πρέπει να μεταφέρεται κατευθείαν στην έξοδο ή να μεταφέρεται στην έξοδο μέσω αυτο-μετασχηματιστή. Παράλληλα η ισχύς εισόδου θα χρησιμοποιείται και για την φόρτιση των συσσωρευτών ή την συντήρηση των συσσωρευτών σε πλήρη φόρτιση. 

Λειτουργία από Συσσωρευτές.

Η λειτουργία από συσσωρευτές θα πρέπει να ενεργοποιείται όταν παρουσιαστούν ακραίες συνθήκες τάσης εισόδου ή διακοπή της τροφοδοσίας εισόδου. Οι συσσωρευτές μέσω του αμφίδρομου μετατροπέα θα παρέχουν την απαιτούμενη ισχύ για το συνδεδεμένο φορτίο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας από συσσωρευτές θα πρέπει να υπάρχει μια ηχητική ειδοποίηση κάθε 10 δευτερόλεπτα. Αυτό θα πρέπει να αλλάζει σε 1 ηχητικό σήμα κάθε 1 δευτερόλεπτο όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή. Το UPS θα πρέπει να επανέρχεται στην κανονική λειτουργία μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία εισόδου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επαναφορτίζονται οι συσσωρευτές.

Συστοιχία Συσσωρευτών

Η συστοιχία συσσωρευτών θα πρέπει να είναι τοποθετημένη εντός της καμπίνας του UPS για λόγους εξοικονόμησης χώρου. 

Η συστοιχία συσσωρευτών θα πρέπει να αποτελείται από δύο τεμάχια συσσωρευτών Μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου 12V-9Ah χωρίς απαίτηση συντήρησης (VRLA Valve Regulated Lead Acid Batteries).

Φίλτρα Προστασίας

To προσφερόμενο UPS θα πρέπει να παρέχει προστασία έναντι υπέρτασης και προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMI) μέσω της χρήσης κατάλληλων φίλτρων. Μέσω αυτών θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι υπερτάσεις ή παρεμβολές της γραμμής εισόδου ώστε να μην διοχετεύονται στην έξοδο του UPS και ο συνδεδεμένος εξοπλισμός να παραμένει προστατευμένος. Τέλος, θα πρέπει να φέρει και 2 θύρες RJ45 (είσοδος & έξοδος) προκειμένου να αποτρέπει την διέλευση υπερτάσεων στον εξοπλισμό μέσω του καλωδίου τηλεφώνου ή Ethernet. 

Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης (AVR)

Σε κανονική λειτουργία, ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης (AVR) θα πρέπει να επιτρέπει την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος της εισόδου στην έξοδο του UPS στο συνδεδεμένο φορτίο. Όταν η τάση εισόδου είναι ασταθής και μεταβαλλόμενη, το AVR θα πρέπει να ενεργοποιείται. Θα πρέπει να αυξάνει τη τάση εξόδου σε περιπτώσεις όπου θα ανιχνεύει υπόταση στην είσοδο έως 166VAC και να υποβιβάζει την τάση εξόδου όταν θα ανιχνεύει υπέρταση στην είσοδο έως 290VAC. Αυτό θα διατηρεί την τάση εξόδου του UPS μέσα σε αποδεκτά όρια και θα επιτρέπει τις ευρείες διακυμάνσεις της τάσης εισόδου χωρίς χρήση των συσσωρευτών. 

Αμφίδρομος μετατροπέας / Φορτιστής

Κατά την κανονική λειτουργία, ο αμφίδρομος μετατροπέας θα πρέπει να «μετατρέπει» την εναλλασσόμενη τάση εισόδου σε ρυθμισμένη συνεχή τάση φορτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους συσσωρευτές. Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας εισόδου, ο αμφίδρομος μετατροπέας θα πρέπει να λαμβάνει την απαραίτητη ενέργεια από τους συσσωρευτές και να την «αντιστρέφει» σε τροποποιημένη ημιτονοειδή μορφή (τετραγωνικό παλμό) εναλλασσόμενου ρεύματος. Η φόρτιση θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν το UPS είναι συνδεμένο με την παροχή εισόδου και η είσοδος είναι μέσα σε αποδεκτά όρια, ανεξάρτητα από το αν το UPS είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο (ON ή OFF) Τέλος θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και  η προστασία των συσσωρευτών από βαθιά εκφόρτιση και από υπερβολική φόρτιση καθώς και η προστασία του UPS από υπερφόρτωση. 

Μεταγωγικός διακόπτης / Ρελέ

Κατά την κανονική λειτουργία το ρελέ θα πρέπει να μεταφέρει την εναλλασσόμενη τάση της εισόδου στο συνδεδεμένο φορτίο. Όταν η τάση ή η συχνότητα εισόδου βρεθεί εκτός των αποδεκτών ορίων, το ρελέ θα πρέπει να ενεργοποιείται και να μετάγει το UPS σε λειτουργία από συσσωρευτές. Ο τυπικός χρόνος μεταγωγής θα είναι 4-8 msec.

Πίνακας Ελέγχου

Ο Πίνακας Ελέγχου θα περιλαμβάνει φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD με κομβία χειρισμού για την απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας του UPS. 

Μέσω του πίνακα ελέγχου θα δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των παρακάτω χειρισμών: 

· Ενεργοποίηση της κανονικής λειτουργίας (Normal mode)

· Ακύρωση ηχητικών συναγερμών

Πιο συγκεκριμένα θα απεικονίζονται ενδείξεις, μέσω της οθόνης (LCD) για τα παρακάτω:

· Ένδειξη τάσης εισόδου

· Ένδειξη τάσης εξόδου

· Ένδειξη συχνότητας εισόδου

· Ένδειξη συχνότητας εξόδου

· Ένδειξη επιπέδου φορτίου

· Ένδειξη επιπέδου φόρτισης συσσωρευτών

· Ένδειξη Υπερφόρτωσης

· Εκφόρτιση συστοιχίας συσσωρευτών

· Το UPS τροφοδοτεί την έξοδό του απευθείας με την τάση δικτύου της κύριας παροχής (κανονική λειτουργία / normal mode)

· Το UPS τροφοδοτεί την έξοδό του μέσω του inverter από τους συσσωρευτές (λειτουργία Συσσωρευτών)

· Το UPS βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος.

· Ένδειξη κωδικού σφάλματος.

Πρίζες Εξόδου

Τo προσφερόμενο UPS θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένες δύο εξόδους τύπου σούκο και δύο εξόδους IEC320 C13 για την σύνδεση του υπό προστασία εξοπλισμού. 

Επικοινωνία 

To προσφερόμενο UPS θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένες θύρες USB & RS232 για την επικοινωνία του με Η/Υ. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό παρακολούθησης (free download από to internet) που θα εκτελεί και την ασφαλή απενεργοποίηση των συνδεδεμένων Η/Υ (safe shut-down)

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 24 μηνών η οποία θα καλύπτει και τα αναλώσιμα μέρη του (συσσωρευτές, ανεμιστήρες κτλ)

	Θεωρήθηκε 

Αθήνα ..…-….-2015
	Αθήνα …-….-2015

	Η Προϊσταμένη Αυτ. Γρ. Προέδρου
	Οι συντάξαντες

	
	

	Σταθοπούλου Χριστίνα
	Καραλιώτας Χρήστος 

	ΔΕ 1/Γ
	ΤΕ Πληροφορικής

	
	Παναγίτσας Παναγιώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός


	


[image: image6.wmf] 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου

τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178
	Προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (UPS)
Α.Μ. 12 /2015/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1o: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (UPS) που θα εγκατασταθούν στις  ζυγιστικές διατάξεις του ζυγιστηρίου  του ΧΥΤΑ  εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες  Διατάξεις

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων υπηρεσιών διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

· Του Ν. 3463/06 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
· Του ΕΚΠΟΤΑ  (ΦΕΚ 185Β/93).

Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα κατά σειρά φθίνουσας ισχύος:

1. Η Σύμβαση εκτέλεσης

2. Το Τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός προσφοράς
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Η Τεχνική Περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

5. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης

6. Το Τιμολόγιο Μελέτης
Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

.Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει από την κατ’ άρθρο προσφερόμενη έκπτωση επί του προϋπολογισμού προσφοράς συντεταγμένου από τον ΕΔΣΝΑ.

 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού στο έντυπο «Προϋπολογισμός Προσφοράς» που δίδεται από την Υπηρεσία συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας.

Το  ποσό  προϋπολογισμού μελέτης  αποτελεί το άνω όριο πέραν του οποίου οι οικονομικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και αποκλείονται από τον διαγωνισμό

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα ζητούμενα είδη, τις ζητούμενες ποσότητες, τις τεχνικές προδιαγραφές , και τους όρους της διακήρυξης.
'Άρθρο 5ο: Υπογραφή της Σύμβασης  

Ο Ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση της ανάθεσης εις αυτόν της υπόψη προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης και να καταθέσει τις από τη διακήρυξη προβλεπόμενες εγγυήσεις.
Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης , κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Υπηρεσίας που θα υπογράψει τη σύμβαση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης.

Κατά της απόφασης έκπτωσης, ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 

Άρθρο 6ο: Ποινικές Ρήτρες

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκτελεί το συμβατικό του αντικείμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά στοιχεία της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από εισήγηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όπως οι δύο τελευταίες ορίζονται στο Άρθρο 11 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων.

 Άρθρο 7ο: Όροι και διαδικασία παραλαβής της προμήθειας
1. Τα συμβατικά είδη της προμήθειας θα παραληφθούν από την επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.
Άρθρο 8ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, και κρατήσεις που προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό.

Άρθρο 9ο: Τρόπος Πληρωμής – Παραδοτέα

Ο ΕΔΣΝΑ θα καταβάλει στον ανάδοχο το ποσό της σύμβασης μετά την παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού από την επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10ο: Συμπληρωματικά στοιχεία – Δικαιολογητικά συμμετοχής
Στα ζητούμενα από την Διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης που παρέχεται στο παράρτημα της παρούσας μελέτης συνοδευόμενο από τα τεχνικά έγγραφα (τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια, prospectus) για τα οποία υπάρχει παραπομπή.

Άρθρο 11ο:  Αρμόδιοι εκ Μέρους του ΕΣΔΚΝΑ

Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων  του ΕΔΣΝΑ και επιβλέπων των εργασιών του Αναδόχου είναι υπάλληλος του ΕΔΣΝΑ ο οποίος θα ορισθεί με πράξη του Διευθυντή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ. 

Προϊστάμενη Αρχή είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ.

	Θεωρήθηκε 

Αθήνα ..…-….-2015
	Αθήνα …-….-2015

	Η Προϊσταμένη Αυτ. Γρ. Προέδρου
	Οι συντάξαντες

	
	

	Σταθοπούλου Χριστίνα
	Καραλιώτας Χρήστος 

	ΔΕ 1/Γ
	ΤΕ Πληροφορικής

	
	Παναγίτσας Παναγιώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου

τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178
	Προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (UPS)
Α.Μ. 12/2015/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  14.907,60 €
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	Α.Τ.
	Αρθρο 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τεμάχια)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ

(€)

	1
	Προμήθεια συσκευής Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 20kVA/20kW σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης
	1
	6.800,00 €
	6.800,00 €

	2
	Προμήθεια συσκευής Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) ΙΣΧΥΟΣ 2000VA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LINE INTERACTIVE σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης
	16
	220,00 €
	3.520,00 €

	3
	Εργασίες Εγκατάστασης των προς προμήθεια Συσκευών Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης
	1
	1.800,00 €
	1.800,00 €

	
	 ΣΥΝΟΛΟ
	12.120,00 €

	
	Φ.Π.Α. (23%)
	2.787,60 €

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	14.907,60 €


Ήτοι σύνολο δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (14.907,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
	Θεωρήθηκε 

Αθήνα ..…-….-2015
	Αθήνα …-….-2015

	Η Προϊσταμένη Αυτ. Γρ. Προέδρου
	Οι συντάξαντες

	
	

	Σταθοπούλου Χριστίνα
	Καραλιώτας Χρήστος 

	ΔΕ 1/Γ
	ΤΕ Πληροφορικής

	
	Παναγίτσας Παναγιώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου

τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178
	Προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (UPS)
Α.Μ. 12/2015/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  7.011,00 € 
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α.Τ.
	Αρθρο 
	(α) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τεμάχια)
	(β) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	(γ) Προσφερόμενη Έκπτωση .(%)
	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€)

	1
	Προμήθεια συσκευής Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 20kVA/20kW σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης
	1
	6.800,00 €
	…..……………%
	(α)*(β)*(100%-γ)=

…………………. €

	2
	Προμήθεια συσκευής Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) ΙΣΧΥΟΣ 2000VA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LINE INTERACTIVE σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης
	16
	220,00 €
	………..………%
	(α)*(β)*(100%-γ)=

…………………. €

	3
	Εργασίες Εγκατάστασης των προς προμήθεια Συσκευών Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης
	1
	1.800,00 €
	…………..……%
	(α)*(β)*(100%-γ)=

…………………. €

	 ΣΥΝΟΛΟ
	
	…………………. €

	Φ.Π.Α. (23%)
	
	…………………. €

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	…………………. €


Ήτοι προσφερόμενη συνολικά τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% (ολογράφως) ….…....... ..........................................................................................................................……………................................. ή   ...........................€  .

          O Προσφέρων



     




Αθήνα ………… (ημερομηνία) 

 



    (σφραγίδα – υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου

τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178
	Προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (UPS)
Α.Μ. 12/2015/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  14.907,60 €
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακάτω ακολουθούν οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης συμπληρωμένους. Για κάθε σημείο συμμόρφωσης θα πρέπει να γίνεται Παραπομπή (Παράγραφος, Σελίδα, κλπ) σε αντίστοιχο τμήμα της Τεχνικής Προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, printouts του software διαστασιολόγησης εξοπλισμού, πιστοποιητικά κλπ.

Για τη συμπλήρωση των παρακάτω ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:

•
Στη Στήλη «Περιγραφή / Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι προς συμμόρφωση τεχνικοί όροι και υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

•
Αν στη στήλη «Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν η στήλη «Απαίτηση» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

•
Στη στήλη «Απάντηση Προμηθευτή» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος/περιγραφή που δηλώνει την ποσότητα/περιγραφή του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

•
Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τμήμα της Τεχνικής Προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, printouts του software διαστασιολόγησης εξοπλισμού, πιστοποιητικά κλπ, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.
6.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 20kVA/20kW
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπή

	Γενικά Χαρακτηριστικά UPS

	Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός μονάδων UPS
	1
	
	

	Το εργοστάσιο κατασκευής του συγκεκριμένου UPS θα έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU).
Αυτό θα αποδεικνύεται από δήλωση του ίδιου του κατασκευαστικού οίκου.
	ΝΑΙ
	
	

	Τύπος UPS: Double Conversion Mode
	ΝΑΙ
	
	

	Η μονάδα UPS θα είναι τριφασικού τύπου (3/3)
	ΝΑΙ
	
	

	Ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό Μεταγωγικό Διακόπτη (Static Bypass)
	ΝΑΙ
	
	

	Ενσωματωμένο Χειροκίνητο Μεταγωγικό Διακόπτη (Maintanance Bypass)
	ΝΑΙ
	
	

	Διπλή τροφοδοσία εισόδου (Dual input mains)
	ΝΑΙ
	
	

	Backfeed protection
	ΝΑΙ
	
	

	Συνολικός βαθμός απόδοσης σε double conversion λειτουργία 
	Έως 96%
	
	

	Ο βαθμός απόδοσης θα πιστοποιείται από φύλλο δοκιμών (test report) που θα έχει εκδώσει ανεξάρτητος οίκος πιστοποίησης και το οποίο θα προσκομιστεί στη φάση του διαγωνισμού. 
	ΝΑΙ
	
	

	Συνολικός βαθμός απόδοσης του UPS με την ονομαστική τάση εισόδου (230V / φάση) και για φορτίο ωμικού ή/και επαγωγικού (συντελεστής ισχύος 0,9 επαγωγικό) τύπου όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο EN 62040-3:2011, τόσο σε Double Conversion λειτουργία όσο και σε λειτουργία από μπαταριές:

· 
	· στο 75% του φορτίου:
≥95,2%

- στο 100% του φορτίου:
≥95%
	
	

	Eco Mode
	έως 98%
	
	

	Υψόμετρο λειτουργίας
	1000m
	
	

	Σχετική υγρασία
	0-95%
	
	

	Ακουστικός θόρυβος σε απόσταση 1m (ISO 3746)
	<52dBA
	
	

	Δυνατότητα Παραλληλισμού έως 6 μονάδες ίδιας ισχύος και τύπου με τη  προσθήκη κάρτας παραλληλισμού (parallel kit), το οποίο και θα αποδεικνύεται από το τεχνικό φυλλάδιο του UPS.
	ΝΑΙ
	
	

	Επικοινωνία: Tο UPS θα φέρει ενσωματωμένα:

· Θύρα RS232

· Modbus RTU

· Modbus TCP

· Θύρα RJ45
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα προσθήκης έως  (1) επιπλέον κάρτας επικοινωνίας πέραν των ανωτέρω.
	ΝΑΙ
	
	

	Βαθμός Προστασίας Ερμαρίου UPS
	IP20
	
	

	Πιστοποιητικά Ποιότητας

	Το εργοστάσιο κατασκευής του συγκεκριμένου UPS θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, το οποίο θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
	NAI
	
	

	Το εργοστάσιο κατασκευής του συγκεκριμένου UPS θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004  το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντιστοίχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	Η εταιρεία που προμηθεύει το συγκεκριμένο UPS στην Ελλάδα θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντίστοιχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	Πρότυπα - Standards

	2006/95/EC:Κανονισμός (16/02/2007) για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού με καθορισμένα όρια τάσης λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	2004/108/EC:Κανονισμός για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	EN62040-1:Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης σε χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	EN62040-2:Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)
	ΝΑΙ
	
	

	EN62040-3:Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) - Απαιτήσεις εφαρμογής και μεθόδων δοκιμών
	ΝΑΙ
	
	

	EN60950-1:Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου έχουν πρόσβαση οι χρήστες.
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά Εισόδου

	Ανορθωτής: IGBT 3-level technology
	ΝΑΙ
	
	

	Ονομαστική τάση
	400 V 3ph + N
	
	

	Ανοχή τάσης
	240V - 480V
	
	

	Ονομαστική Συχνότητα
	50Hz
	
	

	Ανοχή στη συχνότητα
	±10%
	
	

	Συντελεστής Ισχύος Εισόδου
	≥ 0,99
	
	

	Aρμονική παραμόρφωση (THDi – Linear Resistive Load) 
	<2,5%
	
	

	Χαρακτηριστικά Εξόδου

	Μετατροπέας: IGBT 3-level technology
	ΝΑΙ
	
	

	Ονομαστική τάση
	380/400/415V επιλεγόμενη
	
	

	Σταθερότητα τάσης εξόδου
	±1% στατική
	
	

	Ονομαστική συχνότητα
	50Hz
	
	

	Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου
	20kVA
	
	

	Πραγματική Ισχύς Εξόδου
	20kW
	
	

	Συντελεστής Ισχύος Εξόδου
	1
	
	

	Αρμονική παραμόρφωση με γραμμικό φορτίο
	<1%
	
	

	Αρμονική παραμόρφωση με μη γραμμικό φορτίο
	<3%
	
	

	Υπερφόρτωση μετατροπέα για 10 λεπτά (%)
	125%
	
	

	Υπερφόρτωση μετατροπέα για 1 λεπτό (%)
	150%
	
	

	Υπερφόρτωση μετατροπέα για 10 λεπτά (kW)
	>22kW
	
	

	Υπερφόρτωση μετατροπέα για 1 λεπτό (kW)
	>27kW
	
	

	Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού στατικού διακόπτη μεταγωγής

	Ονομαστική τάση
	380/400/415V επιλεγόμενη
	
	

	Ανοχή στην τάση
	+15% , -10%
	
	

	Ονομαστική συχνότητα
	50Hz
	
	

	Ανοχή στη συχνότητα
	±2%
	
	

	Συστοιχία Συσσωρευτών

	Ενσωματωμένο στο UPS εξελιγμένο σύστημα φόρτισης συσσωρευτών (Expert Battery System) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος χρόνος ζωής των συσσωρευτών
	ΝΑΙ
	
	

	Τεχνολογία Συσσωρευτή: VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid battery)
	ΝΑΙ
	
	

	Ονομαστική τάση
	12V
	
	

	Συντήρηση: Maintenance Free
	ΝΑΙ
	
	

	Τοποθέτηση Συστοιχίας Συσσωρευτών: Εσωτερικά του UPS
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός παράλληλων κλάδων 
	2
	
	

	Αυτονομία για φορτίο 20kVA/16kW (συντελεστής φορτίου: 0,8) στους 25οC και στο 1,6V/στοιχείο.
	10 λεπτά
	
	


6.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΙΣΧΥΟΣ 2000VA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LINE INTERACTIVE
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπή

	Γενικά Χαρακτηριστικά UPS

	1
	Να αναφερθεί η εμπορική ονομασία και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Αριθμός μονάδων UPS
	15
	
	

	3
	 Ο Κατασκευαστικός Οίκος ή η εταιρία στην οποία ανήκει η εμπορική ονομασία του συγκεκριμένου UPS θα έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU).
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τύπος UPS: Line Interactive
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Η μονάδα UPS θα είναι μονοφασικής εισόδου & εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Υψόμετρο λειτουργίας
	1000m
	
	

	7
	Σχετική υγρασία
	0-90%
	
	

	8
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	0-40°C
	
	

	9
	Ακουστικός θόρυβος σε απόσταση 1m (ISO 3746)
	<45dBA
	
	

	10
	Επικοινωνία: To UPS θα φέρει ενσωματωμένη θύρα USB:
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Διαστάσεις UPS
	Πλάτος: ≤145mm
	
	

	
	
	Βάθος: ≤399mm
	
	

	
	
	Ύψος: ≤205mm
	
	

	12
	Βάρος UPS
	≤10,07 kg
	
	

	Πιστοποιητικά Ποιότητας

	1
	Το εργοστάσιο κατασκευής του συγκεκριμένου UPS θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, το οποίο θα αποδεικνύεται με την υποβολή του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
	NAI
	
	

	2
	Το εργοστάσιο κατασκευής του συγκεκριμένου UPS θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004  το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή του αντιστοίχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	3
	H εταιρία στην οποία ανήκει η εμπορική ονομασία που φέρει το συγκεκριμένο UPS, εφόσον είναι άλλη από το εργοστάσιο κατασκευής του, θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή του αντίστοιχου πιστοποιητικού
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Η εταιρεία που προμηθεύει το συγκεκριμένο UPS στην Ελλάδα θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή του αντίστοιχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	Πρότυπα - Standards

	1
	2006/95/EC:Κανονισμός (16/02/2007) για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού με καθορισμένα όρια τάσης λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	2004/108/EC:Κανονισμός για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Κανονιστική Τροπολογία 93/68/EEC
	ΝΑΙ
	
	

	4
	EN62040-1-1: 2003 Part 1-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS σε χώρους με ελεύθερη πρόσβαση χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	5
	EN62040-2: 2006 Part 2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) – Τάξη συμβατότητας C2
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά Εισόδου

	1
	Ονομαστική τάση
	230V
	
	

	2
	Ανοχή τάσης
	166V - 290V
	
	

	3
	Ονομαστική Συχνότητα
	50Hz / 60Hz
	
	

	Χαρακτηριστικά Εξόδου

	1
	Ονομαστική τάση
	220/230/240V
	
	

	2
	Διακύμανση τάσης εξόδου σε λειτουργία συσσωρευτών και σε φορτίο μικρότερο από 50%
	±5%
	
	

	3
	Ονομαστική συχνότητα
	50Hz ή 60Hz
	
	

	4
	Διακύμανση συχνότητας εξόδου σε λειτουργία συσσωρευτών
	±1Hz
	
	

	5
	Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου
	2000VA
	
	

	6
	Πραγματική Ισχύς Εξόδου
	1200W
	
	

	Πίνακας Ελέγχου

	Οπτικές ενδείξεις

	1
	Ενδείξεις φορτίου, συσσωρευτών, χαρακτηριστικών ρεύματος εισόδου & εξόδου, τρόπου λειτουργίας στην οθόνη LCD
	NAI
	
	

	2
	Η οθόνη LCD παραμένει φωτισμένη σε κάθε κατάσταση λειτουργίας του UPS συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης αναμονής/φόρτισης και της κατάστασης σφάλματος.
	NAI
	
	

	3
	Κωδικός Σφάλματος
	ΝΑΙ
	
	

	Ηχητικά Σήματα

	1
	Λειτουργία Συσσωρευτών
	Ηχητικό σήμα κάθε 10 δευτερόλεπτα
	
	

	2
	Χαμηλή τάση συσσωρευτών
	Ηχητικό σήμα κάθε δευτερόλεπτο
	
	

	3
	Υπερφόρτωση
	Ηχητικό σήμα κάθε 0,5 δευτερόλεπτα
	
	

	4
	Αντικατάσταση συσσωρευτών
	Ηχητικό σήμα κάθε 2 δευτερόλεπτα
	
	

	5
	Σφάλμα
	Ηχητικό σήμα συνεχές
	
	

	6
	Buck / Boost AVR με φορτίο SPS μεγαλύτερο από 70%
	Κάθε 0.5 δευτερόλεπτο μετά από 25 λεπτά

Και σφάλμα μετά από 30 λεπτά.
	
	

	Προστασία

	1
	Βαθιά εκφόρτιση συσσωρευτών
	NAI
	
	

	2
	Υπερβολική φόρτιση συσσωρευτών
	NAI
	
	

	3
	Υπέρταση
	NAI
	
	

	4
	Βραχυκύκλωμα
	NAI
	
	

	5
	Υπερφόρτωση του UPS
	NAI
	
	

	6
	Καλωδίου τηλεφώνου / ethernet
	NAI
	
	

	Συστοιχία Συσσωρευτών

	1
	Τεχνολογία Συσσωρευτή: VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid battery)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τεχνολογία Ηλεκτρολύτη (Separator technology): Absorbent Glass Mat (AGM) separator
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Κατασκευή συσσωρευτή: ABS container
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τύπος Συσσωρευτή
	12V-9Ah
	
	

	5
	Τεμάχια Συσσωρευτών
	2
	
	

	6
	Συντήρηση: Maintenance Free
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Διάρκεια Ζωής (Design Life) σύμφωνα με Eurobat Guide 1999
	5 χρόνια 
	
	

	8
	Τοποθέτηση Συστοιχίας Συσσωρευτών: Εντός της καμπίνας του UPS για εξοικονόμηση χώρου
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Αυτονομία για φορτίο μιας μονάδας PC (100W) στους 25οC και στο 1,6V/στοιχείο
	≥45 λεπτά
	
	

	10
	Χρόνος Μεταγωγής (τυπικός):
	4-8 msec
	
	


           O Προσφέρων



     




Αθήνα ………… (ημερομηνία) 
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