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ΘΕΜΑ: Χρήση Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες κλιματισμού της Υπηρεσίας  

Κατόπιν σχετικών προφορικών υποδείξεών σας, και κατόπιν έρευνας, σας γνωρίζω τα κάτωθι:


Υφιστάμενη κατάσταση κλιματισμού:

Υπάρχουν δύο αντλίες θερμότητας αέρος νερού (εκτός λειτουργίας) της εταιρείας INTERKLIMA με απόδοση 34kw η κάθε μία , οι οποίες μέσω δικτύου σωληνώσεων και αντλιών νερού οδεύουν προς κοινό δοχείο διαστολής 1000lt με το νέο κτίριο των γραφείων του ΕΣΔΚΝΑ και στη συνέχεια τροφοδοτούν τις εσωτερικές μονάδες επιδαπέδιας εμφανούς τοποθέτησης (fan coil) , οι οποίες είναι τοποθετημένες στα γραφεία του ΄΄παλιού ΄΄κτιρίου ,μέσω δύο κατακόρυφων διελεύσεων εκτός του 1ου ορόφου που η παροχή γίνεται ανεξάρτητα από δυο αντλίες θερμότητας  αέρος-αέρος ονομαστικής ψυκτικής  απόδοσης 35.300 Btu/h και 58.200 Btu/h αντίστοιχα και οι οποίες  μέσω δικτύου αεραγωγών κλιματίζουν τα γραφεία του ορόφου.
Το νέο κτίριο τροφοδοτείται από μία αντλία θερμότητας αέρος νερού της εταιρείας TRANE (ECXAH 235) με απόδοση 118kw, της οποίας το κύκλωμα παίζει το πρωτεύον ρόλο στην όλη εγκατάσταση του δώματος και η ψύξη-θέρμανση παρέχεται μέσω δικτύου αεραγωγών και η οποία κατά τη δεδομένη στιγμή μη επισκευάσιμη έχοντας ανενεργούς δύο από τους τρεις συμπιεστές της. 	

 Σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου:

Μετά από επικοινωνία με την εταιρεία σύνδεσης φυσικού αερίου «Φυσικό Αέριο Αττικής» προέκυψε ως πληροφορία η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης και  παροχής άνευ κόστους. (συνημμένα 1 και 2) 

Ανάλυση ετήσιας εξοικονόμησης χρημάτων:

Κατόπιν έρευνας αγοράς σε εταιρείες προμήθειας μηχανημάτων κλιματισμού με φυσικό αέριο, προέκυψε η κάτωθι οικονομοτεχνική ανάλυση εξοικονόμησης συγκρίνοντας το κόστος λειτουργίας των υφιστάμενων μηχανημάτων κλιματισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα, της εγκατάστασης , σε σχέση με το κόστος λειτουργίας κλιματισμού με φυσικό αέριο.
	ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 - ΑΘΗΝΑ

	
	
	

	Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα
	8
	 

	Ημέρες λειτουργίας ανά μήνα
	22
	 

	Μήνες λειτουργίας κλιματισμού
	8
	 

	Ώρες λειτουργίας ετησίως
	1.408
	 

	
	
	

	Εγκατεστημένο ψυκτικό φορτίο
	213,4
	kW

	Βαθμός αποδοτικότητας (EER)
	3
	 

	Κατανάλωση ισχύος (ΔΕΗ)
	71,1
	kW

	
	
	

	Κόστος kWh ΔΕΗ με ΦΠΑ
	0,1822
	€/kWh

	Ετήσιο κόστος ΔΕΗ
	18.248,37
	€/έτος

	
	
	

	Αντλίες θερμότητας αερίου
	3xGHP25HP
	 

	Συνολικό ψυκτικό φορτίο
	213,0
	kW

	Κατανάλωση φυσικού αερίου
	165,3
	kW

	Αρχικό κόστος φυσικού αερίου (2ος 2015)
	0,05043
	€/kWh

	Έκπτωση-επιδότηση φυσικού αερίου
	0,00650
	€/kWh

	Συνολικό καθαρό κόστος φυσικού αερίου
	0,04393
	€/kWh

	ΦΠΑ 13% τιμολογίου φυσικού αερίου
	0,00571
	€/kWh

	Τελικό κόστος φυσικού αερίου
	0,04964
	€/kWh

	Ετήσιο κόστος φυσικού αερίου
	11.553,54
	€/έτος

	
	
	

	Ετήσια εξοικονόμηση κλιματισμού με φυσικό αέριο
	6.694,83
	€/έτος

	Ποσοστό εξοικονόμησης κλιματισμού με φυσικό αέριο
	36,7%
	 





Συγκριτικά πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα :

	· Το φυσικό αέριο είναι φιλικό στο περιβάλλον

	Η καύση του φυσικού αερίου χαρακτηρίζεται ως “τέλεια ή καθαρή καύση” (clear burning)
Η καύση του φυσικου αερίου δεν παράγει οξείδια του θείου (SOx) ενώ παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και πολύ λιγότερο διοξείδιο του αζώτου (NOx) σε σχέση με άλλα καύσιμα. Αυτό κάνει το φυσικό αέριο φιλικό στο περιβάλλον. Η καύση του φυσικού αερίου στο προηγμένο σύστημα αντλιών θερμότητας GHP συντελεί στην άνετη διαβίωση, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν συμβάλλει στη φωτοχημική ρύπανση.

	· Μείωση οχλήσεων από θόρυβο

	Τα επίπεδα θορύβου είναι σημαντικά χαμηλότερα (50 dB(A) στο 1 m 
μονάδα 5 HP στην αθόρυβη κατάσταση) από τις υπάρχουσες αντλίες θερμότητας αέρος-νερού με 56 dB κατά Eurovent 
	· Αποφυγή υπερφόρτωσης δικτύου 

	Οι μηχανές καύσης φυσικού αερίου καταναλώνουν ρεύμα μόνο κατά την εκκίνηση (μη απαιτώντας ύπαρξη υποσταθμού λόγω μικρής κατανάλωσης), ενώ οι υπάρχουσες αντλίες καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα με τον υπόλοιπο εξοπλισμό να προκαλούν υπερφόρτωση της ονομαστικής εγκατεστημένης ισχύος του υποσταθμού μας.   




	· Συντήρηση

	Δεν απαιτείται συχνή συντήρηση (ελάχιστες ανάγκες συντήρησης με ένα απλό service κάθε 10.000 ώρες ή κάθε 5 χρόνια λειτουργίας).
	· Αποδοτικότητα

	Υψηλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες εξαιτίας της θερμότητας που ανακτάται από τη μηχανή
	· Μειονεκτήματα
Υψηλό κόστος προμήθειας εξοπλισμού.








Συνημμένα: 
1. Τιμολόγιο κατανάλωσης φυσικού αερίου
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σύνδεσης
	
	Ο Συντάξας Μηχανικός


Δήμος Τερζής
Χημικός Μηχανικός ΠΕ 7/Δ΄
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