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I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στην έκθεση αυτοψίας που πραγματοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στις 07-12-2011 και στη συμπληρωματική αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 05-12-2012, τέθηκε το θέμα της συλλογής των πλευροδιαρροών στη περιοχή προσαρμογής μεταξύ του Χ.Υ.Τ.Α. Ι και του Χ.Υ.Τ.Α. ΙΙ. Ως εκ τούτου, και κατόπιν ενημέρωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης του εν λόγω σημείου, η Υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη μελέτης για την κατασκευή στραγγιστηρίου στραγγισμάτων στην περιοχή «Δέμα» στην Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Οι υπηρεσίες του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., κατόπιν εντολής της Διοίκησης, συνέταξαν μελέτη για την κατασκευή στραγγιστηρίου στραγγισμάτων και στις 03/12/’13 εκπονήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός ο οποίος με την 44/2014 ΑΕΕ/ΕΔΣΝΑ ακυρώθηκε καθόσον διαπιστώθηκε σφάλμα στη διαδικασία του διαγωνισμού.
Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, η ΔΥπΑ/ΕΔΣΝΑ εκπόνησε εκ νέου σχετική μελέτη και συνωδά τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του στραγγιστηρίου ως ακολούθως:
Το υπόψη έργο αφορά σε στραγγιστήριο στραγγισμάτων, συνολικού μήκους 170 m, καθώς και σε φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων.

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.
Στραγγιστήριο στραγγισμάτων, το οποίο θα κατασκευαστεί στον πόδα του κατώτερου υψομετρικά πρανούς της περιοχής, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΟΡΙΖ-1, “Οριζοντιογραφία δικτύου συλλογής στραγγισμάτων”.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή του στραγγιστηρίου στραγγισμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

· Εκσκαφή τάφρου σε όγκο απορριμμάτων,  συνολικού μήκους 170 m, με πλάτος βάσης 1,50 m, πλάτος στέψης 2,06 m και μέσο βάθος 2,80 m, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΥΠ-1, “Τυπική διατομή τάφρου συλλογής στραγγισμάτων”.

· Τοποθέτηση γεωμεμβράνης εντός της τάφρου, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΥΠ-1.

· Τοποθέτηση συλλεκτήριου αγωγού εντός του ορύγματος καθ’ όλο το μήκος του δικτύου, ημιδιάτρητου κατά τα 2/3 του ύψους του.

· Χαλικόφιλτρο εντός του ορύγματος, από χονδρόκοκκα αδρανή διαστάσεων 16 ~ 32 mm, με ύψος πλήρωσης 2,00 m.

· Αργιλικός φραγμός, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΥΠ-1.

· Διάστρωση φυτικών γαιών, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΥΠ-1.

Β.
Φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με εξωτερικές διαστάσεις 4,00 m × 4,00 m × 5,07 m. Το σκυρόδεμα στον πάτο του φρεατίου θα έχει πάχος 0,30 m και τα τοιχεία 0,25 m. Το φρεάτιο θα εδράζεται σε εξυγιαντική στρώση πάχους τουλάχιστον 0,25 m και σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους 0,10 m και θα καλύπτεται από μεταλλική σχάρα, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑΡΧ-1, “Αντλιοστάσιο συλλογής στραγγισμάτων, κάτοψη - τομή”.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή του φρεατίου συλλογής στραγγισμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

· Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες.

· Εξυγιαντική στρώση πάχους τουλάχιστον 0,25 m, καθ’ όλη την επιφάνεια εκσκαφής.

· Σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους 0,10 m. 

· Ξυλότυποι, τοποθέτηση οπλισμού  και σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑΡΧ-1.

· Εξωτερική και εσωτερική μόνωση.
· Επίχωση του ορύγματος με θραυστά υλικά λατομείου.

· Τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας προστασίας, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑΡΧ-1.

Οι ποσότητες των συλλεγόμενων στραγγισμάτων, οι οποίες υπολογίζονται σε 5~10 m³ ημερησίως, θα απομακρύνονται προσωρινά από το φρεάτιο συλλογής προς τις δεξαμενές καθαρισμού του Χ.Υ.Τ.Α. Ι με βυτιοφόρο όχημα, έως ότου εγκατασταθεί το κατάλληλο αντλητικό σύστημα και κατασκευασθεί το αντίστοιχο υπόγειο δίκτυο παροχέτευσης των στραγγισμάτων, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΟΡΙΖ-1, “Οριζοντιογραφία δικτύου συλλογής στραγγισμάτων”.

Τέλος, το φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων θα είναι υπόγειο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.   

                                                                                                 Αθήνα , …/…./2015
	Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.


	Ο Συντάξας


	Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
	Παναγιώτης Παναγίτσας
Μηχανολόγος Μηχανικός
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II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Τεχνικη Περιγραφη 
H παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή δικτύου συλλογής στραγγισμάτων στην περιοχή «Δέμα» στην Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο θα αποτελείται από στραγγιστήριο στραγγισμάτων, συνολικού μήκους 170 m, καθώς και από φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων

2. Τεχνικεσ Προδιαγραφεσ
 Το αντικείμενο των εργασιών καθορίζεται ως εξής:

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ το οποίο θα κατασκευαστεί στον πόδα του κατώτερου υψομετρικά πρανούς της περιοχής, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΟΡΙΖ-1, “Οριζοντιογραφία δικτύου συλλογής στραγγισμάτων”.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή του στραγγιστηρίου στραγγισμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

Εκσκαφή τάφρου σε όγκο απορριμμάτων,  συνολικού μήκους 170 m, με πλάτος βάσης 1,50 m, πλάτος στέψης 2,06 m και μέσο βάθος 2,80 m, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΥΠ-1, “Τυπική διατομή τάφρου συλλογής στραγγισμάτων

Τοποθέτηση γεωμεμβράνης εντός της τάφρου, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΥΠ-1.

Περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενή θερμική συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου (PE), για την στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-03-04 "Επένδυση λιμνοδεξαμενών καιΧΥΤΥ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (PE). Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει έλεγχο στεγανότητος με εισπίεση αέρα στο διάκενο μεταξύ των παραλλήλων ραφών θερμικής συγκόλλησης.

Τοποθέτηση συλλεκτήριου αγωγού εντός του ορύγματος καθ’ όλο το μήκος του δικτύου, ημιδιάτρητου κατά τα 2/3 του ύψους του  από HDPE, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 10 atm. Ο αγωγός θα φέριει σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως
Χαλικόφιλτρο εντός του ορύγματος, από χονδρόκοκκα αδρανή διαστάσεων 16 ~ 32 mm, με ύψος πλήρωσης 2,00 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή".
Αργιλικός φραγμός, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΥΠ-1. Περιλαμβάνει  την κατασκευή  σφραγιστικής στρώσης από επιλεγμένο αργιλικό υλικό μικρής έως μέσης πλαστικότητας 15% ΡΙ 30%, πάχους τουλάχιστον 30 cm, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Διάστρωση φυτικών γαιών, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΤΥΠ-1. Περιλαμβάνει την επένδυση πρανών επιχωμάτων - ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με εξωτερικές διαστάσεις 4,00 m × 4,00 m × 5,07 m. Το σκυρόδεμα στον πάτο του φρεατίου θα έχει πάχος 0,30 m και τα τοιχεία 0,25 m. Το φρεάτιο θα εδράζεται σε εξυγιαντική στρώση πάχους τουλάχιστον 0,25 m και σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους 0,10 m και θα καλύπτεται από μεταλλική σχάρα, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑΡΧ-1, “Αντλιοστάσιο συλλογής στραγγισμάτων, κάτοψη - τομή”.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή του φρεατίου συλλογής στραγγισμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες
Εξυγιαντική στρώση πάχους 0,25 m, καθ’ όλη την επιφάνεια εκσκαφής. 
Σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους 0,10 m. Περιλαμβάνει προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ :

01-01-01-00 : Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. 

01-01-02-00 : Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος. 

01-01-03-00 : Συντήρηση σκυροδέματος. 

01-01-04-00 : Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος.

01-01-05-00 : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος.

01-01-07-00 : Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Ξυλότυποι, τοποθέτηση οπλισμού  και σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑΡΧ-1.

Ως προς την σκυροδέτηση  θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας B500A, B500C  η δε εκτέλεση εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Ως προς τους ξυλότυπους η εκτέλεση εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Εξωτερική και εσωτερική μόνωση περιλαμβάνει Επαλείψεις / επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που φέρουν σήμανση CE  Επίσης Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής / σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2.                                                              
Επίχωση του ορύγματος με θραυστά υλικά λατομείου  Περιλαμβάνει την κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 90% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας προστασίας, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑΡΧ-1. Περιλαμβάνει Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες,. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-02 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές".                                                                                                                                                                     
Αθήνα , …/…./2015
	Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.


	Ο Συντάξας


	Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός
	Παναγιώτης Παναγίτσας
Μηχανολόγος Μηχανικός
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IΙΙ.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Αντικείμενο
Γ παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή «Στραγγιστηρίου Στραγγισμάτων στην περιοχή «Δέμα» στην Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Ειδικότερα αφορά στην κατασκευή δικτύου συλλογής στραγγισμάτων στην περιοχή «Δέμα» στην Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο θα αποτελείται από στραγγιστήριο στραγγισμάτων, συνολικού μήκους 170 m, καθώς και από φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2. Ισχύουσα Νομοθεσία 

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή εργασιών διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

· Τον Ν. 3463/06 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
· Τον Ν. 3669/08 “ κυρωση της κωδικοποίησης  Π.Δ. 28/80.

3. Φορέας εκτέλεσης

Φορέας εκτέλεσης των εργασιών είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής.

4. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου προσδιορίζονται αναλυτικά στην Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων .

5. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός δύο (2) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6. Κρατήσεις

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής προσφοράς. Σε περίπτωση μεταγενέστερων αυξομειώσεων των κρατήσεων αυτών, γίνονται αυτόματα οι αντίστοιχες αναπροσαρμογές του εργολαβικού ανταλλάγματος. Τυχόν επιπλέον ποσά που θα προκύψουν καταβάλλονται στον ανάδοχο από τον ΕΔΣΝΑ ενώ τυχόν επί έλαττον ποσά αφαιρούνται αντίστοιχα από το εργολαβικό αντάλλαγμα.

7.  Εγγυήσεις

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει, προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες.
H εγγύηση θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους

8. Συμβατικά στοιχεία εργασιών 

Τα συμβατικά στοιχεία των εργασιών κατά σειρά ισχύος είναι τα παρακάτω:

1. Το συμφωνητικό.

2. Η Διακήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά.

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

9. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Τυχόν διευκρινήσεις που θα δοθούν επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν.
9.Υπογραφή της Σύμβασης

Ο ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με τον νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός πέντε (5) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση.

10. Ποινικές Ρήτρες

Δεν εφαρμόζονται ποινικές ρήτρες

11. Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις– Τρόπος Πληρωμής   

Ο Ανάδοχος θα αμείβεται έναντι των εκτελουμένων υπ΄ αυτού εργασιών, με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις που θα συνταχθούν. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα είναι σύμφωνη με την τιμή μονάδας η οποία θα προσδιορίζεται απ’ τη σύμβαση.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί η πιστοποίηση για την πληρωμή του Αναδόχου.

12. Υποχρεώσεις Αναδόχου   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εις την άρτια, έντεχνη, και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας μελέτης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στον τόπο του έργου με ίδια οχήματα, καθώς και για τον εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά, και μέσα που είναι αναγκαία για την επίτευξη της αποστολής του.

Το προαναφερόμενο προσωπικό θα συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό της Υπηρεσίας. Επιπλέον, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος οφείλει ανελλιπώς να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις επισημάνσεις και τις υποδείξεις αυτών, όποτε απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Προς τούτο, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, και σε κρίσιμα κατά την κρίση του ζητήματα και την Διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., για τα προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ανελλιπώς η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.  

13. Επιβλέπουσα Υπηρεσία

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την εν λόγω σύμβαση θα είναι η Δ/νση Δ.Υπ.Α. Η εν λόγω Δ/νση μετά την υπογραφή της σύμβασης θα ορίσει επιβλέποντα τεχνικό, υπεύθυνο τηρήσεως των όρων της συμβάσεως και της παρούσας μελέτης.    

14. Υποχρεώσεις Εργοδότη

Ο Εργοδότης, δια του Προέδρου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.

Ο Εργοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τον επιβλέποντα των εργασιών του τελευταίου.

Αθήνα , …/…./2015
	Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.


	Ο Συντάξας


	Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός
	Παναγιώτης Παναγίτσας
Μηχανολόγος Μηχανικός
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IV.  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.  Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή δικτύου συλλογής στραγγισμάτων στην περιοχή «Δέμα» στην Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο θα αποτελείται από στραγγιστήριο στραγγισμάτων, συνολικού μήκους 170 m, καθώς και από φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων
2.  Υποχρεώσεις Αναδόχου   
2.1. Ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών να τηρεί τους όρους που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία ως ισχύουν κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης. 
2.2. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επιτόπου όλο το προβλεπόμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών. Το προσωπικό του ανάδοχου θα διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τυπικά προσόντα. 
2.3. Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνά ώστε το προσωπικό να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα προστασίας και υγείας.
2.4.  Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη από αμέλεια, παράλειψη ή κακοτεχνία από πλευράς του αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει άμεσα μετά τη βεβαίωσή της, αποζημίωση ίση με τη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση της ζημιάς/βλάβης.
3. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός δύο (2) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αθήνα , …/…./2015
	Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.


	Ο Συντάξας


	Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός
	Παναγιώτης Παναγίτσας
Μηχανολόγος Μηχανικός
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V.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η τιμή του παρόντος τιμολογίου αναφέρεται σε έντεχνα περαιωθείσες εργασίες από προσωπικό που διαθέτει τα απαιτούμενα κατά νόμο προσόντα και στον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης καθώς και τα εγκεκριμένα τιμολόγια. 
Άρθρο 1

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/3.01.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6054, 100%

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων".Στο παρόν άρθρο δε συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) : 0,82 €/m³ + ΜΤΦ.

Άρθρο 2

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε μίγμα στερεών απορριμμάτων, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. (*)

Κωδικός Σχετικού Άρθρου :
ΝΑΥΔΡ Α/3.01.02

Κωδικός Αναθεώρησης :
ΥΔΡ 6054, 100%

	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) :

	

	α.
	Εκσκαφέας τύπου LIEBHERR R932  163 HP (0,30 – 2.00 m³)
	

	
	Από μηχανογραφημένη ανάλυση :ΝΟΔΟ Μ/507.2.8.
	

	
	Υλικά :
	

	
	1.
	Ημερήσιο μίσθωμα μηχανήματος για 6,67 ώρες εργασίας (Α/507.2.8)με έκπτωση 20% στο κόστος κτήσης
	0,80 × 247,84 = 198,27
	€

	
	

	
	2.
	Υπολογισμός καυσίμων δομικών μηχανών
	6,67 × 163 × 0,23 × 0,65 / 0,85 × 1,2431 = 237,71
	€

	
	3.
	Δαπάνη λιπαντικών
	0,10 × 6,67 × 163 × 0,23 × 0,65 / 0,85 × 1,2431 = 23,77
	€

	
	Εργασία :
	

	
	1.
	Χειριστής βαρέως μηχανήματος:Δ/114.
	6,67 × 23,89 = 159,35
	€

	
	2.
	Βοηθός χειριστού :Δ/118.
	6,67×10,00=20,00
	€

	
	Άθροισμα
	639,10
	€

	β.
	Εργάτης ανειδίκευτος
	

	
	Από μηχανογραφημένη ανάλυση :Δ/111.
	ΗΔ = 64,99
	€

	
	Αναγωγή σε ωριαία δαπάνη (h)
	h = 64,99 × 1,1358 × 1,65266 / 7,75 = 15,74
	€

	
	Ανηγμένη ημερήσια δαπάνη σε εργασία εκσκαφέα (ΗΔ*)
	ΗΔ* = 6,67 × 15,74 = 104,99
	€

	
	

	Άθροισμα α + β :
	744,09
	€

	Ημερήσια απόδοση, μετρούμενη βάσει όγκου ορύγματος
	200,00
	m³

	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)
	3,72
	€/m³



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) εκσκαφών σε μίγμα στερεών απορριμμάτων : 3,72 €/m³ + ΜΤΦ.
Άρθρο 3

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο. (**)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΙΚ Β/20.42

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2180, 100%
Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m³km) σε όγκο ορύγματος : 0,40 €/m³km.
Άρθρο 4

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας. (*)
Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1136, 100%
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου οδών καλής βατότητας, επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (tnkm) : 0,35 €/tnkm.

Άρθρο 5

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας. (*)
Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΙΚ Α/10.07.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1137, 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας, επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.                            

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (tnkm) : 0,45 €/tnkm.

Άρθρο 6

Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου, με μεμβράνη PE πάχους 2,0 mm. (*)
Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/14.04.03

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6361, 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενής θερμική συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου (PE), για την στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-03-04 "Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (PE). Συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος με εισπίεση αέρα στο διάκενο μεταξύ των παραλλήλων ραφών θερμικής συγκόλλησης.

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m²), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης με μεμβράνη επιφάνειας : 7,20 €/m².

Άρθρο 7

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 10 atm. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/12.14.01.13

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.6, 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer-).O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεταιμε την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR. Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer)οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση για σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm : 35,70 €/m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Άρθρο 8
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/5.10

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 2815, 100%

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης από κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διάτρητου σωλήνα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) τοποθετημένου υλικού φίλτρου :  9,30 €/m³.

Άρθρο 9

Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΔΟ Α/Α26

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 3121.Α, 100%

Κατασκευή σφραγιστικής στρώσης από επιλεγμένο αργιλικό υλικό μικρής έως μέσης πλαστικότητας 15% ΡΙ 30%, πάχους τουλάχιστον 30 cm, στις θέσεις και πάχη που προβλέπονται από την γεωτεχνική μελέτη, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

· Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του επιλεγμένου αργιλικού υλικού,

· Η διάστρωση και η συμπύκνωσή του κατά στρώσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) : 8,20 €/m³.

Άρθρο 10

Επένδυση πρανών με φυτική γη. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΔΟ Α/Α24.1

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 1610, 100%

Επένδυση πρανών επιχωμάτων - ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

· Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το έδαφος στην θέση διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας) που έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου.

· Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, και η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς.

· Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί.

· Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση αυτής μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεπομένου πάχους και μορφής της επένδυσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς : 0,65 €/m².

Άρθρο 11

Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΔΟ Α/Α18.1

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 1510, 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

· Οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου.
Η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

· Η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων.

· Οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου.

· Οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων.

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών : 1,05 €/m³ + ΜΤΦ.

Άρθρο 12

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΔΟ Α/Α18.3

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 1510, 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

· Οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου.

· Η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

· Η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων.

· Οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου.

· Οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων.

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών : 6,00 €/m³ + ΜΤΦ.

Άρθρο 13

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/5.05.01

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6068, 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη : 12,40 €/m³ + ΜΤΦ.
Άρθρο 14

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/5.09.02

Κωδικός Αναθεώρησης :
ΥΔΡ 6067, 100%
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου (περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών : 10,30 €/m³ + ΜΤΦ.

Άρθρο 15

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/9.10.03

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6326, 100%
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ :

01-01-01-00 : Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. 

01-01-02-00 : Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος. 

01-01-03-00 : Συντήρηση σκυροδέματος. 

01-01-04-00 : Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος.

01-01-05-00 : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος.

01-01-07-00 : Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις : 77,00 €/m³.

Άρθρο 16

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/9.10.05

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6329, 100%

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.                               

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις : 88,00 €/m³.

Άρθρο 17

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/9.26

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6311, 100%
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

	Ονομαστική διάμετρος
	Ράβδοι
	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα
	Ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα
	Ονομαστική διατομή
	Ονομαστική μάζα/μέτρο

	(mm)
	
	
	
	(mm²)
	(Kg/m)

	
	B500C
	B500A
	B500C
	B500A
	B500C
	
	

	5,0
	
	√
	
	√
	
	19,6
	0,154

	5,5
	
	√
	
	√
	
	23,8
	0,187

	6,0
	√
	√
	√
	√
	√
	28,3
	0,222

	6,5
	
	√
	
	√
	
	33,2
	0,260

	7,0
	
	√
	
	√
	
	38,5
	0,302

	7,5
	
	√
	
	√
	
	44,2
	0,347

	8,0
	√
	√
	√
	√
	√
	50,3
	0,395

	10,0
	√
	
	√
	
	√
	78,5
	0,617

	12,0
	√
	
	√
	
	√
	113
	0,888

	14,0
	√
	
	√
	
	√
	154
	1,21

	16,0
	√
	
	√
	
	√
	201
	1,58

	18,0
	√
	
	
	
	
	254
	2,00

	20,0
	√
	
	
	
	
	314
	2,47

	22,0
	√
	
	
	
	
	380
	2,98

	25,0
	√
	
	
	
	
	491
	3,85

	28,0
	√
	
	
	
	
	616
	4,83

	32,0
	√
	
	
	
	
	804
	6,31

	40,0
	√
	
	
	
	
	1257
	9,86


Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα :

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.

· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

· Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετε ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη : 0,98 €/kg.

Άρθρο 18

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/9.01

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6301, 100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσηςφύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγώνορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας,σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για τη διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται).

· Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυασμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες από την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μη προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

· Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

· Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης.

· Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης.

· Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

· Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

· Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

· Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.

· Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ).

· Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα.

· Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα : 8,20 €/m².

Άρθρο 19
Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/10.10.01

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6401, 100%

Επαλείψεις / επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που φέρουν σήμανση CE.Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής / σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2.                                                                                     

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περαιωμένης εργασίας : 14,40 €/m².

Άρθρο 20

Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/5.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6080, 100%
Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηράφαινόμενη πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 90% αυτής που επιτυγχάνεταιεργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m³ αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος.Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) ετοίμου συμπιεσμένου επιχώματος βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών.Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην επανεπίχωση ορυγμάτων τεχνικών έργων, όταν τούτο προβλέπεται από την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) : 0,52 €/m³.

Άρθρο 21
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από φαιό χυτοσίδηρο, εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/11.02.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6752, 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-02 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές".                                                                                                                                                                     

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης : 3,10 €/kg.

Αθήνα , …/…./2015
	Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.
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VI.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	Α/T
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΔΑΠΑΝΗ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Α
	ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Εκσκαφές σε μίγμα στερεών απορριμμάτων με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
	2
	ΝΑΥΔΡ Α/3.01.02
	m³
	1.020,00
	3,72
	3.794,40

	2
	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο - 2,0 km.
	3
	ΝΑΟΙΚ Β/20.42
	m³km
	2.040,00
	0,40
	816,00

	3
	Προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) για μεμβράνες πάχους 2,0 mm.
	6
	ΝΑΥΔΡ Α/14.04.03
	m²
	918,00
	7,20
	6.609,60

	4
	Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), Ø250, 10 atm, ημιδιάτρητες.
	7
	ΝΑΥΔΡ Α/12.14.01.13
	m
	170,00
	35,70
	6.069,00

	5
	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή.
	8
	ΝΑΥΔΡ Α/5.10
	m³
	915,59
	9,30
	8.514,99

	6
	Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού.
	9
	ΝΑΟΔΟ Α/Α26
	m³
	170,00
	8,20
	1.394,00

	7
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - 3,0 km.
	4
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01
	tnkm
	765,00
	0,35
	267,75

	8
	Επένδυση πρανών με φυτική γη.
	10
	ΝΑΟΔΟ Α/Α24.1
	m²
	380,38
	0,65
	247,25

	9
	Προμήθεια δανείων. - Σύνηθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 - Ε4.
	11
	ΝΑΟΔΟ Α/Α18.1
	m³
	159,80
	1,05
	167,79

	10
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - 3,0 km.
	4
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01
	tnkm
	814,98
	0,35
	285,24

	11
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.
	13
	ΝΑΥΔΡ Α/5.05.01
	m³
	30,60
	12,40
	379,44

	12
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,5 km.
	5
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.02
	tnkm
	130,05
	0,45
	58,52

	 
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α
	 
	 
	 
	 
	 
	28.603,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Β
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
	1
	ΝΑΥΔΡ Α/3.01.02
	m³
	178,92
	0,82
	146,71

	2
	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο - 2,0 km.
	3
	ΝΑΟΙΚ Β/20.42
	m³km
	357,84
	0,40
	143,14

	3
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου.
	14
	ΝΑΥΔΡ Α/5.09.02
	m³
	10,80
	10,30
	111,24

	4
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,0 km.
	5
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.02
	tnkm
	36,72
	0,45
	16,52

	5
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
	15
	ΝΑΥΔΡ Α/9.10.03
	m³
	3,60
	77,00
	277,20

	6
	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.
	17
	ΝΑΥΔΡ Α/9.26
	kgr
	1.815,20
	0,98
	1.778,90

	7
	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.
	18
	ΝΑΟΙΚ Α/38.13
	m²
	147,90
	8,20
	1.212,78

	8
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
	16
	ΝΑΥΔΡ Α/9.10.05
	m³
	22,69
	88,00
	1.996,72

	9
	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος.
	19
	ΝΑΥΔΡ Α/10.10.01
	m²
	79,03
	14,40
	1.138,03

	10
	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.
	20
	ΝΑΥΔΡ Α/5.02
	m³
	91,40
	0,52
	47,53

	11
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,0 km.
	5
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.02
	tnkm
	310,76
	0,45
	139,84

	12
	Μεταλλικές εσχάρες φρεατίων, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.
	21
	ΝΑΥΔΡ Α/11.02.02
	kgr
	88,38
	3,10
	273,98

	 
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β
	 
	 
	 
	 
	 
	7.282,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	35.886,57

	ΓΕ & ΟΕ (18%)
	 
	 
	 
	 
	 
	6.459,58

	ΣΥΝΟΛΟ 1
	 
	 
	 
	 
	 
	42.346,15

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.351,92

	ΣΥΝΟΛΟ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.698,08

	ΦΠΑ (23%)
	 
	 
	 
	 
	 
	11.200,56

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	59.898,64


Αθήνα , …/…./2015
	Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.


	Ο Συντάξας


	Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός
	Παναγιώτης Παναγίτσας
Μηχανολόγος Μηχανικός


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Συνοδεύει τον Προϋπολογισμό.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Α
	ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Εκσκαφές σε μίγμα στερεών απορριμμάτων με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

	
	
	Συνολικό μήκος δικτύου :
	170,00
	m
	
	
	
	
	

	
	
	Εμβαδό διατομής τάφρου :
	6,00
	m²
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	6,00
	x 170,00
	=
	1.020,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο - 2,0 km.

	
	
	Απόσταση μεταφοράς :
	2,00
	km
	
	
	
	
	

	
	
	Ποσότητα προς μεταφορά :
	1.020,00
	m³
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	2,00
	x 1020,00
	=
	2.040,00
	m³km

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) για μεμβράνες πάχους 2,0 mm.

	
	
	Σύνολο :
	
	
	5,40
	x 170,00
	=
	918,00
	m²

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), Ø250, 10 atm, ημιδιάτρητες.

	
	
	Σύνολο :
	
	
	
	
	
	170,00
	m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή.

	
	
	Εμβαδό διατομής πλήρωσης :
	5,70
	m²
	
	
	
	
	

	
	
	Εμβαδό διατομής αγωγού (Ø250) :
	-0,31
	m²
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	5,39
	x 170,00
	=
	915,59
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού.

	
	
	Εμβαδό διατομής πλήρωσης :
	1,00
	m²
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	1,00
	x 170,00
	=
	170,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - 3,0 km.

	
	
	Ειδικό βάρος δανείων :
	1,50
	tn/m³
	
	
	
	
	

	
	
	Απόσταση μεταφοράς :
	3,00
	km
	
	
	
	
	

	
	
	Ποσότητα προς μεταφορά :
	170,00
	m³
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	1,50
	x 3,00
	x 170,00
	=
	765,00
	tnkm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Επένδυση πρανών με φυτική γη.

	
	
	Μέσο πλάτος στρώσης επένδυσης :
	2,24
	m
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	2,24
	x 170,00
	=
	380,38
	m²

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Προμήθεια δανείων. - Σύνηθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 - Ε4.

	
	
	Εμβαδό διατομής πλήρωσης :
	0,94
	m²
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	0,94
	x 170,00
	=
	159,80
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - 3,0 km.

	
	
	Ειδικό βάρος δανείων :
	1,70
	tn/m³
	
	
	
	
	

	
	
	Απόσταση μεταφοράς :
	3,00
	km
	
	
	
	
	

	
	
	Ποσότητα προς μεταφορά :
	159,80
	m³
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	1,70
	x 3,00
	x 159,80
	=
	814,98
	tnkm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.

	
	
	Εμβαδό διατομής πλήρωσης :
	0,18
	m²
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	0,18
	x 170,00
	=
	30,60
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,5 km.

	
	
	Ειδικό βάρος δανείων :
	1,70
	tn/m³
	
	
	
	
	

	
	
	Απόσταση μεταφοράς :
	2,50
	km
	
	
	
	
	

	
	
	Ποσότητα προς μεταφορά :
	30,60
	m³
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	1,70
	x 2,50
	x 30,60
	=
	130,05
	tnkm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Β
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

	
	
	Σύνολο :
	
	6,00
	x 6,00
	x 4,97
	=
	178,92
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο - 2,0 km.

	
	
	Απόσταση μεταφοράς :
	2,00
	km
	
	
	
	
	

	
	
	Ποσότητα προς μεταφορά :
	178,92
	m³
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	2,00
	x 178,92
	=
	357,84
	m³km

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου.

	
	
	Σύνολο :
	
	6,00
	x 6,00
	x 0,30
	=
	10,80
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,0 km.

	
	
	Ειδικό βάρος δανείων :
	1,70
	tn/m³
	
	
	
	
	

	
	
	Απόσταση μεταφοράς :
	2,00
	km
	
	
	
	
	

	
	
	Ποσότητα προς μεταφορά :
	10,80
	m³
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	1,70
	x 2,00
	x 10,80
	=
	36,72
	tnkm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

	
	
	Σύνολο :
	
	6,00
	x 6,00
	x 0,10
	=
	3,60
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.

	
	
	Οπλισμός κ.ό. σκυροδέματος :
	80,00
	kgr/m³
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	
	22,69
	x 80,00
	=
	1.815,20
	kgr

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.

	
	
	Εξωτερικός ξυλότυπος φρεατίου :
	
	4
	x 4,00
	x 5,07
	=
	81,12
	m²

	
	
	Εσωτερικός ξυλότυπος φρεατίου :
	
	4
	x 3,50
	x 4,77
	=
	66,78
	m²

	
	
	Σύνολο :
	
	
	
	
	=
	147,90
	m²

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

	
	
	Σκυρόδεμα πάτου :
	1
	x 4,00
	x 4,00
	x 0,30
	=
	4,80
	m³

	
	
	Σκυρόδεμα τοιχείων :
	4
	x 3,75
	x 4,77
	x 0,25
	=
	17,89
	m³

	
	
	Σύνολο :
	
	
	
	
	=
	22,69
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος.

	
	
	Πάτος φρεατίου :
	
	1
	x 3,50
	x 3,50
	=
	12,25
	m²

	
	
	Εσωτερικός ξυλότυπος φρεατίου :
	
	4
	x 3,50
	x 4,77
	=
	66,78
	m²

	
	
	Σύνολο :
	
	
	
	
	=
	79,03
	m²

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.

	
	
	Όγκος εκσκαφών :
	
	
	
	
	=
	178,92
	m³

	
	
	Όγκος εξυγίανσης :
	
	
	
	
	=
	-10,80
	m³

	
	
	Όγκος σκυροδέματος καθαριότητας :
	
	
	
	
	=
	-3,60
	m³

	
	
	Όγκος υπόγειας κατασκευής :
	
	4,00
	x 4,00
	x 4,57
	=
	-73,12
	m³

	
	
	Όγκος επιχώσεων :
	
	
	
	
	=
	91,40
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,0 km.

	
	
	Ειδικό βάρος δανείων :
	1,70
	tn/m³
	
	
	
	
	

	
	
	Απόσταση μεταφοράς :
	2,00
	km
	
	
	
	
	

	
	
	Ποσότητα προς μεταφορά :
	91,40
	m³
	
	
	
	
	

	
	
	Σύνολο :
	
	1,70
	x 2,00
	x 91,40
	=
	310,76
	tnkm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Μεταλλικές εσχάρες φρεατίων, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.

	
	
	Βάρος δοκών στήριξης 60 × 40 × 2,5 mm :
	3,60
	kgr/m
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	x 3,50
	x 3,60
	=
	25,20
	kgr

	
	
	Βάρος Τ-196/m² :
	3,12
	Kgr/m²
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4,50
	x 4,50
	x 3,12
	=
	63,18
	kgr

	
	
	Σύνολο :
	
	
	
	
	
	88,38
	kgr

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Αθήνα, ….. / ….. / 2015
	
	
	
	
	
	Αθήνα, ….. / ….. / 2015
	
	

	
	
	Ο Συντάξας
	
	
	
	
	
	Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Παναγιώτης Παναγίτσας
	
	
	
	
	
	Γιαννόπουλος Παναγιώτης
	
	

	
	
	Μηχανολόγος Μηχανικός
	
	
	
	
	
	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Γ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 
115 25 Αθήνα

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
τηλ. 213-2148371, Fax: 210 6749178



	                                                                    Α.Μ.:  07 /  2015                                     

          Κ.Α.:  02.70.05.7312.02
                                                                                               Προϋπολογισμός:  59.898,64 Ευρώ


VII.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τιμή του παρόντος τιμολογίου αναφέρεται σε έντεχνα περαιωθείσες εργασίες από προσωπικό που διαθέτει τα απαιτούμενα κατά νόμο προσόντα και στον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης καθώς και τα εγκεκριμένα τιμολόγια του Ν. 3263/2004 . 

Άρθρο 1

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/3.01.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6054, 100%

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων". Στο παρόν άρθρο δε συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) (Αριθμητικώς) : ………………………………………………………………...
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) (Ολογράφως) : ………………………………………...……………………….
Άρθρο 2

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε μίγμα στερεών απορριμμάτων, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. (*)

Κωδικός Σχετικού Άρθρου :
ΝΑΥΔΡ Α/3.01.02

Κωδικός Αναθεώρησης :
ΥΔΡ 6054, 100%

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) εκσκαφών σε μίγμα στερεών απορριμμάτων (Αριθμητικώς)……………………………………………………………………………………………………
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) εκσκαφών σε μίγμα στερεών απορριμμάτων (Ολογράφως))……………………………………………………………………………………………………
Άρθρο 3

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο. (**)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΙΚ Β/20.42

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2180, 100%
Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m³km) σε όγκο ορύγματος : ( Αριθμητικώς)………………….……................
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m³km) σε όγκο ορύγματος : ( Ολογράφως)………………..………...............
Άρθρο 4

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας. (*)
Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1136, 100%
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου οδών καλής βατότητας, επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (tnkm) : (Αριθμητικώς) …………………………………………….……………..
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (tnkm) : (Ολογράφως) …………………………………………..………………..
Άρθρο 5

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας. (*)
Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΙΚ Α/10.07.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1137, 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας, επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.        
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (tnkm) : (Αριθμητικώς) …………………………………………….……………..

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (tnkm) : (Ολογράφως) …………………………………………..………………..
Άρθρο 6

Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου, με μεμβράνη PE πάχους 2,0 mm. (*)
Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/14.04.03

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6361, 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενής θερμική συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου (PE), για την στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-03-04 "Επένδυση λιμνοδεξαμενών καιΧΥΤΥ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (PE). Συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος με εισπίεση αέρα στο διάκενο μεταξύ των παραλλήλων ραφών θερμικής συγκόλλησης.

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m²), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης με μεμβράνη επιφάνειας: (Αριθμητικώς) ……………………………………………………………………………………
Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m²), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης με μεμβράνη επιφάνειας :(Ολογράφως) ………………………………………………………………….…………………
Άρθρο 7

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 10 atm. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/12.14.01.13

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.6, 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer-).O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR. Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση για σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm : (Αριθμητικώς)………………………………………………………………………….………............. 
Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση για σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm : (Ολογράφως)………………………………………………………………………….………….............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Άρθρο 8
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/5.10

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 2815, 100%

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης από κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διάτρητου σωλήνα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) τοποθετημένου υλικού φίλτρου : (Αριθμητικώς)  ………………………….
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) τοποθετημένου υλικού φίλτρου : (Ολογράφως)……………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………….

Άρθρο 9

Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΔΟ Α/Α26

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 3121.Α, 100%

Κατασκευή σφραγιστικής στρώσης από επιλεγμένο αργιλικό υλικό μικρής έως μέσης πλαστικότητας 15% ΡΙ 30%, πάχους τουλάχιστον 30 cm, στις θέσεις και πάχη που προβλέπονται από την γεωτεχνική μελέτη, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

· Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του επιλεγμένου αργιλικού υλικού,

· Η διάστρωση και η συμπύκνωσή του κατά στρώσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) : (Αριθμητικώς)…………………………………………………….…………
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) : (Ολογράφως)……………………………………………………..…………
Άρθρο 10

Επένδυση πρανών με φυτική γη. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΔΟ Α/Α24.1

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 1610, 100%

Επένδυση πρανών επιχωμάτων - ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

· Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το έδαφος στην θέση διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας) που έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου.

· Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, και η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς.

· Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί.

· Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση αυτής μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεπομένου πάχους και μορφής της επένδυσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς : (Αριθμητικώς) …………………………………………………………………………………………………………….……..
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς : (Ολογράφως) ……………………………………………………………………………………………………..……………..
Άρθρο 11

Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΔΟ Α/Α18.1

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 1510, 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

· Οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου.
Η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

· Η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων.

· Οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου.

· Οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων.

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών : (Αριθμητικώς)………………………………………….. ………….
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών : (Ολογράφως)………………………………….……….. ………….
Άρθρο 12

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΟΔΟ Α/Α18.3

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΝΟΔΟ 1510, 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

· Οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου.

· Η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

· Η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων.

· Οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου.

· Οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων.

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών : (Αριθμητικώς)………………………………………….. ………….
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών : (Ολογράφως)……………………………………….….. ………….
Άρθρο 13

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/5.05.01

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6068, 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σεστρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη : (Αριθμητικώς)………………………………….….. ……….
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη : (Ολογράφως)…………………………….……….. ……….
Άρθρο 14

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/5.09.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6067, 100%
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου (περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών (Αριθμητικώς) ………………………………………………………………………………………………………...................
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών (Ολογράφως) ………………..........................................................................................................................................
Άρθρο 15

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/9.10.03

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6326, 100%
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ :

01-01-01-00 : Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. 

01-01-02-00 : Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος. 

01-01-03-00 : Συντήρηση σκυροδέματος. 

01-01-04-00 : Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος.

01-01-05-00 : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος.

01-01-07-00 : Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών (Αριθμητικώς) ………………………………………………………………………………………………………..................

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών (Ολογράφως) ………………………………………………………………………………………………………..................

Άρθρο 16

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/9.10.05

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6329, 100%

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.                               

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις :(Αριθμητικώς) …………………………..
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις :(Ολογράφως) …………………………..
Άρθρο 17

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/9.26

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6311, 100%
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

	Ονομαστική διάμετρος
	Ράβδοι
	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα
	Ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα
	Ονομαστική διατομή
	Ονομαστική μάζα/μέτρο

	(mm)
	
	
	
	(mm²)
	(Kg/m)

	
	B500C
	B500A
	B500C
	B500A
	B500C
	
	

	5,0
	
	√
	
	√
	
	19,6
	0,154

	5,5
	
	√
	
	√
	
	23,8
	0,187

	6,0
	√
	√
	√
	√
	√
	28,3
	0,222

	6,5
	
	√
	
	√
	
	33,2
	0,260

	7,0
	
	√
	
	√
	
	38,5
	0,302

	7,5
	
	√
	
	√
	
	44,2
	0,347

	8,0
	√
	√
	√
	√
	√
	50,3
	0,395

	10,0
	√
	
	√
	
	√
	78,5
	0,617

	12,0
	√
	
	√
	
	√
	113
	0,888

	14,0
	√
	
	√
	
	√
	154
	1,21

	16,0
	√
	
	√
	
	√
	201
	1,58

	18,0
	√
	
	
	
	
	254
	2,00

	20,0
	√
	
	
	
	
	314
	2,47

	22,0
	√
	
	
	
	
	380
	2,98

	25,0
	√
	
	
	
	
	491
	3,85

	28,0
	√
	
	
	
	
	616
	4,83

	32,0
	√
	
	
	
	
	804
	6,31

	40,0
	√
	
	
	
	
	1257
	9,86


Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα :

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.

· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

· Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετε ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη (Αριθμητικώς) ……………….......................................................................................................
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη (Ολογράφως) …………………………………………………………………………..…................
Άρθρο 18

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/9.01

Κωδικός Αναθεώρησης 

ΥΔΡ 6301, 100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για τη διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται).

· Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυασμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες από την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μη προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

· Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

· Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης.

· Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης.

· Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

· Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

· Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

· Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.

· Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ).

· Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα.

· Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα : (Αριθμητικώς)………………………………………………………………………………….……………….
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα : (Ολογράφως)………………………………………………………………….…………………………….

Άρθρο 19
Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/10.10.01

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6401, 100%

Επαλείψεις / επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που φέρουν σήμανση CE. Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής / σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2.                                                                                     

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περαιωμένης εργασίας (Αριθμητικώς) …………………………………………………………………………………………………………..………..
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περαιωμένης εργασίας (Ολογράφως) ………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..………..
Άρθρο 20

Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/5.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6080, 100%
Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 90% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m³ αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος. Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) ετοίμου συμπιεσμένου επιχώματος βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην επανεπίχωση ορυγμάτων τεχνικών έργων, όταν τούτο προβλέπεται από την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) : (Αριθμητικώς)……………………………………….…………………………

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) : (Ολογράφως)…………………………………….…….……………………..
Άρθρο 21
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από φαιό χυτοσίδηρο, εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές. (*)

Κωδικός Άρθρου :

ΝΑΥΔΡ Α/11.02.02

Κωδικός Αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6752, 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-02 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές".                                                                                                                                                                     

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης (Αριθμητικώς) ………………..........................................................................................................................................
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης (Ολογράφως) ………………..........................................................................................................................................

Ο προσφέρων

Ημερομηνία……………….
(σφραγίδα / υπογραφή)
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 
115 25 Αθήνα
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	                                                                    Α.Μ.:  07 /  2015                                     

          Κ.Α.:  02.70.05.7312.02
                                                                                               Προϋπολογισμός:  59.898,64 Ευρώ


VIII. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	
	Α/T
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΔΑΠΑΝΗ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Α
	ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
	
	
	
	
	
	

	1
	Εκσκαφές σε μίγμα στερεών απορριμμάτων με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
	2
	ΝΑΥΔΡ Α/3.01.02
	m³
	1.020,00
	……..
	…………..

	2
	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο - 2,0 km.
	3
	ΝΑΟΙΚ Β/20.42
	m³km
	2.040,00
	……..
	…………..

	3
	Προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) για μεμβράνες πάχους 2,0 mm.
	6
	ΝΑΥΔΡ Α/14.04.03
	m²
	918,00
	……..
	…………..

	4
	Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), Ø250, 10 atm, ημιδιάτρητες.
	7
	ΝΑΥΔΡ Α/12.14.01.13
	m
	170,00
	……..
	…………..

	5
	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή.
	8
	ΝΑΥΔΡ Α/5.10
	m³
	915,59
	……..
	…………..

	6
	Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού.
	9
	ΝΑΟΔΟ Α/Α26
	m³
	170,00
	……..
	…………..

	7
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - 3,0 km.
	4
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01
	tnkm
	765,00
	……..
	…………..

	8
	Επένδυση πρανών με φυτική γη.
	10
	ΝΑΟΔΟ Α/Α24.1
	m²
	380,38
	……..
	…………..

	9
	Προμήθεια δανείων. - Σύνηθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 - Ε4.
	11
	ΝΑΟΔΟ Α/Α18.1
	m³
	159,80
	……..
	…………..

	10
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - 3,0 km.
	4
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01
	tnkm
	814,98
	……..
	…………..

	11
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.
	13
	ΝΑΥΔΡ Α/5.05.01
	m³
	30,60
	……..
	…………..

	12
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,5 km.
	5
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.02
	tnkm
	130,05
	……..
	…………..

	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α
	
	
	
	 
	
	
	…………..

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Β
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
	
	
	
	 
	
	

	1
	Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
	1
	ΝΑΥΔΡ Α/3.01.02
	m³
	178,92
	……..
	…………..

	2
	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο - 2,0 km.
	3
	ΝΑΟΙΚ Β/20.42
	m³km
	357,84
	……..
	…………..

	3
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου.
	14
	ΝΑΥΔΡ Α/5.09.02
	m³
	10,80
	……..
	…………..

	4
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,0 km.
	5
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.02
	tnkm
	36,72
	……..
	…………..

	5
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
	15
	ΝΑΥΔΡ Α/9.10.03
	m³
	3,60
	……..
	…………..

	6
	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.
	17
	ΝΑΥΔΡ Α/9.26
	kgr
	1.815,20
	……..
	…………..

	7
	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.
	18
	ΝΑΟΙΚ Α/38.13
	m²
	147,90
	……..
	…………..

	8
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
	16
	ΝΑΥΔΡ Α/9.10.05
	m³
	22,69
	……..
	…………..

	9
	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος.
	19
	ΝΑΥΔΡ Α/10.10.01
	m²
	79,03
	……..
	…………..

	10
	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.
	20
	ΝΑΥΔΡ Α/5.02
	m³
	91,40
	……..
	…………..

	11
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας - 2,0 km.
	5
	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.02
	tnkm
	310,76
	……..
	…………..

	12
	Μεταλλικές εσχάρες φρεατίων, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.
	21
	ΝΑΥΔΡ Α/11.02.02
	kgr
	88,38
	……..
	…………..

	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β
	
	
	
	
	
	
	..…………

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	
	
	
	
	
	
	………..…

	ΓΕ & ΟΕ (18%)
	
	
	
	
	
	
	………..…

	ΣΥΝΟΛΟ 1
	
	
	
	
	
	
	………..…

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
	 
	
	
	
	
	
	………..…

	ΣΥΝΟΛΟ 2
	
	
	
	
	
	
	………..…

	ΦΠΑ (23%)
	
	
	
	
	
	
	………..…

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	
	
	………..…


Ήτοι (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)………….…….……………………………………………………………………….. 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ο προσφερων,
Ημερομηνία………..………
(σφραγίδα / υπογραφή)
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