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Προμήθεια μικρού αναρροφητικού 
σαρώθρου  

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην δαπάνη για την προμήθεια μικρών αναρροφητικών σαρώθρων με συνοδευτικό 
εξοπλισμό χλοοκοπής & πλύσης για τις ανάγκες καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Σ.Μ.Α. Σχιστού.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νση ΣΜΑ συνέταξε την υπ’ αριθμό8/2018 μελέτη, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 
προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού. 
 

Η  συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στις Εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα 
οκτώ ευρώ (75.268,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.06.7131.08 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.  

 

 

 
                                                                             Αθήνα 5/07/2018 

 

 Ο Συντάξας 

Αναπλ. Προϊστ. Τμήμ. Κεντρικών Σ.Μ.Α. 
 
 
 
 

Δημ. Μαυρωνάς 

ΤΕ Τεχνικών/Α΄ 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1o: Περιγραφή 
Η παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη για την προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου με συνοδευτικό 
εξοπλισμό χλοοκοπής & πλύσης τα οποία είναι απαραίτητα για καθαρισμούς  

 Στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του ΣΜΑ/Σχιστού. 

 Στους χώρους εναπόθεσης των φορτωμένων containers. 

 Στους χώρους Βαρούλκων - Πρεσών. 
 Στους χώρους πρασίνου. 

 Στους χώρους υποδοχής των οχημάτων των δήμων (Ράμπες) 

Άρθρο 2ο : Τεχνική Περιγραφή Γενικά χαρακτηριστικά 
2.1. Τα προς προμήθεια καινούργια μικρό αναρροφητικό σάρωθρο, θα πρέπει να είναι προηγμένης τεχνολογίας και 
σχεδιασμού κατασκευής, γνωστού και εύφημου οίκου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Ε.Ε., κλπ.). Θα 
πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο και πρόσφατης παραγωγής όχι πέραν του έτους. 
Θα πρέπει να είναι Ιδιαίτερα ευέλικτο, αρθρωτού τύπου, με εσωτερική ακτίνα στροφής που δεν θα ξεπερνά τα 80 
cm και μικρών διαστάσεων, με πλάτος καμπίνας (χωρίς τους καθρέφτες) που δεν θα υπερβαίνει τα 110cm, ώστε 
να είναι κατάλληλα και πολύ ευέλικτο για σάρωση του χώρου μεταξύ των φορτωμένων containers του σταθμού 
αλλά και του χώρου υποδοχής των οχημάτων των δήμων (Ράμπες). 
Η προηγμένη τεχνολογία των προς προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
διασφαλίζει αποτελεσματικό έργο σάρωσης με τον μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό κόστους αναλώσιμων σε 
βούρτσες σάρωσης, φίλτρα κ.λπ.  
Το σάρωθρο θα πρέπει να σαρώνει πολύ αποτελεσματικά μικρούς & μεγάλους δρόμους και επιφάνειες με 
χαρτιά, φύλλα δένδρων, συσκευασίες αναψυκτικών χάρτινες/αλουμινίου/πλαστικές, πέτρες, χώμα κλπ. και να 
λειτουργει αποκλειστικά με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης, χωρίς οποιαδήποτε μηχανική υποστήριξη του 
συστήματος απομάκρυνσης των απορριμμάτων (ύπαρξη περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας 
κ.λπ.), για εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών. 
Η σάρωση θα επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες στο εμπρόσθιο μέρος του σαρώθρου και με 
δυνατότητα προσθήκης 3ης εμπρόσθιας επί υδραυλικού βραχίονα για σημαντική αύξηση του πλάτους 
σάρωσης, το δε πλάτος σάρωσης με δυνατότητα αυξομείωσης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,4m (με τις 2 
εμπρόσθιες βούρτσες). 
 Η αυτονομία λειτουργίας του σαρώθρου με πλήρη δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 
ώρες. 
Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, θα αναφέρονται στην 
τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων και θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων για την 
έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Όπου στις διαστάσεις αναφέρεται η λέξη «περίπου» ή 
«τουλάχιστον» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
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Γενικώς ο τρόπος λειτουργίας του σαρώθρου, το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης επαφίεται στη 
σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά στην 
τεχνική προσφορά, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. 
Η αναρροφητική ισχύς, το σύστημα ψεκασμού νερού, το σύστημα κίνησης και ελέγχου των μηχανισμών 
των βουρτσών σάρωσης, ο τρόπος κίνησης του  οχήματος κ.λπ., επαφίεται στις τεχνικές δυνατότητες και 
την σχεδίαση κάθε κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι θα περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική 
προσφορά του. 
Όλα τα κύρια μεταλλικά μέρη του σαρώθρου, θα πρέπει να φέρουν βαφή με ανθεκτικά, σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες, χρώματα φούρνου μετά από αντισκωριακή επεξεργασία. 
 Ειδικά χαρακτηριστικά 
Η κίνηση του σαρώθρου, τόσο κατά την μετακίνησή του όσο και κατά την λειτουργία της σάρωσης, θα πρέπει να 
είναι πλήρως υδραυλική με κίνηση και στους τέσσερις (4) τροχούς (4Χ4) για λόγους εύκολης κίνησης και στους 
πλέον «δύσκολους» δρόμους. Ο κινητήρας  θα είναι καυσίμου πετρελαίου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να 
ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Η μέγιστη 
αποδιδόμενη ισχύς του κινητήρα επί του σαρώθρου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25HP και να καλύπτει με 
επάρκεια τις ανάγκες πλήρους ταυτόχρονης λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων του σαρώθρου (κίνηση, 
σάρωση/περιστροφή και των 2 βουρτσών, αναρρόφηση, ψεκασμός νερού, κλιματισμός καμπίνας κλπ.). Όλα τα 
συστήματα των μηχανισμών και του κινητήρα, θα πρέπει να είναι επισκέψιμα για τις ανάγκες συντήρησης ή και 
επισκευής, καθώς επίσης και πρ`οφυλαγμένα από οποιεσδήποτε επιπτώσεις κατά την λειτουργία του, ρύποι, 
συγκρούσεις κ.λπ.. 
 Καμπίνα οδήγησης  
Θα διαθέτει κλειστή εργονομική καμπίνα οδήγησης, μία τουλάχιστον ανοιγόμενη πόρτα με κλειδαριά, ένα 
τουλάχιστον ανοιγόμενο παράθυρο, πανοραμικά κρύσταλλα και ειδικό ανεμοθώρακα ασφαλείας με 
υαλοκαθαριστήρα, που θα προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα στα σημεία εργασίας. Επί ποινή 
αποκλεισμού να διαθέτουν σύστημα εργοστασιακού κλιματισμού (a/c). 
Τιμόνι και κάθισμα οδηγού στο κέντρο της καμπίνας, πλήρη πίνακα σημάτων προειδοποίησης λειτουργιών και 
ωρομετρητή. Υποχρεωτικά θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας χειριστή. 
Οι χειρισμοί θα εκτελούνται από εργονομική κονσόλα μέσα στην καμπίνα οδήγησης, η οποία θα φέρει τα 
απαραίτητα χειριστήρια και τα ενδεικτικά σήματα λειτουργίας. 
Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όλα τα φωτεινά και ηχητικά όργανα, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. και θα φέρει κίτρινο 
περιστρεφόμενο κατά 360ο φανό εργασίας, η λάμψη του οποίου θα πρέπει να είναι ορατή από κάθε σημείο. 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα βαθμολογηθεί ανάλογα η εργονομία και η ποιότητα των υλικών κατασκευής του προς 
προμήθεια σαρώθρου, η ορατότητα προς κάθε σημείο μέσα από την καμπίνα οδήγησης και η εργονομική διάταξη 
των πινάκων οδηγιών των χειριστηρίων καθώς και η δυνατότητα μεταβλητότητας των στοιχείων οδήγησης (τιμόνι, 
κονσόλες κλπ.) ανάλογα με τα κατά περίπτωση σωματικά χαρακτηριστικά του χειριστή. 
 Τρόπος σάρωσης 
Κατά την σάρωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανισόπεδης κίνησης ύψους τουλάχιστον 150 mm και 
η ικανότητα αναρρίχησης σε ανηφορικούς δρόμους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. 
Ο τρόπος σάρωσης, που επαφίεται στην σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου και θα περιγράφεται αναλυτικά 
στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση ότι τα προς προμήθεια σάρωθρα θα λειτουργεί 
οπωσδήποτε με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και μόνο, χωρίς οποιαδήποτε μηχανική υποστήριξη του 
συστήματος απομάκρυνσης των απορριμμάτων (ύπαρξη περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας κ.λπ.), 
για εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών.  
Υποχρεωτικά η ταχύτητα μετακίνησης  θα είναι τουλάχιστον 20 Km/h ενώ η ταχύτητά κατά την λειτουργία σάρωσης 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 Km/h. 

 Κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων 
Ο κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων, θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός, ανθεκτικός σε οξείδωση και 
ικανός να φέρει συλλεγόμενα απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 400 Kg. 
Θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500lit. Η ανατροπή και πλήρη εκκένωση του κάδου (άδειασμα) θα 
επιτυγχάνεται υδραυλικά σε ύψος τουλάχιστον 1.400 mm με απλούς χειρισμούς μέσα από την καμπίνα 
οδήγησης. 
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Για την καταστολή σκόνης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ψεκασμού νερού μέσω ακροφυσίων στις 
βούρτσες σάρωσης και εντός του κεντρικού αγωγού αναρρόφησης και ανθεκτική δεξαμενή νερού χωρητικότητας 
τουλάχιστον 150 λίτρων. 
Οι διαστάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες: 
Πλάτος: 1.100 mm (χωρίς τους καθρέφτες) 
Μήκος: 3.000 mm (με το εμπρόσθιο σύστημα βουρτσών) 
Ύψος: 2.000 mm (χωρίς φανό αναλαμπής) 
Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά εργοστασιακά σχέδια του 
προσφερόμενου σαρώθρου για την πιστοποίηση των διαστάσεών.  
Αποδεκτή απόκλιση + 5% των αναφερομένων τιμών. 
Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως και θα βαθμολογηθούν ανάλογα: 
 Το μικρότερο πλάτος υπό την προϋπόθεση ότι και οι άλλες διαστάσεις του θα είναι μέσα στις ζητούμενες 
από την παρούσα μελέτη. 
 Η κατά το δυνατόν ευθύγραμμη θέση του αγωγού αναρρόφησης καθ’ όλο το μήκος του μέχρι και της εισόδου 
των αναρροφούμενων απορριμμάτων στον χώρο συγκέντρωσής τους,  έτσι ώστε να μην στομώνει και η ευκολία 
με την οποία επιτυγχάνεται η πρόσβαση και ο καθαρισμός στο εσωτερικό. 
 Ο εργονομικός, ασφαλής, πλήρης οργάνων και μεγάλης ορατότητας προς κάθε κατεύθυνση, θάλαμος 
οδήγησης. 
 Η διάταξη των πινάκων οδηγιών χειριστηρίων. 
 
Το σάρωθρο με την παράδοσή του θα πρέπει να : 

 Διαθέτει την κατάλληλη τεχνική & υδραυλική υποδομή έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά 
γρήγορα και εύκολα, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων μελλοντικών τεχνικών μετατροπών εμπρόσθια μπάρα 
πλύσης κοινόχρηστων χώρων και εμπρόσθια λεπίδα εκχιονισμού σε περίπτωση μελλοντικής ζήτησης. 

 Είναι εξοπλισμένο με εργονομική διάταξη εξωτερικού αγωγού αναρρόφησης κατάλληλα διευθετημένου 
επί του σαρώθρου μήκους τουλάχιστον 4m κατάλληλης διατομής που θα παρέχει τη δυνατότητα στο χειριστή 
του σαρώθρου να καθαρίζει δυσπρόσιτα σημεία.  

  Ο εξωτερικός αγωγός αναρρόφησης, για λόγους ευκολίας χειρισμών, θα πρέπει να μπορεί να 
προσαρμόζεται και στις δύο πλευρές του σαρώθρου. 

 Διαθέτει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ΕΔΣΝΑ. 
Να συνοδεύονται από : 

 Τρίγωνο επισήμανσης τυχόν ακινητοποίησης καθ’ οδόν του οχήματος. 

 Πακτωμένο τρίγωνο βραδυπορίας στο πίσω μέρος του. 

 Πλήρες από Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενο φαρμακείο & πυροσβεστήρας. 
Τεύχος ανταλλακτικών, οδηγιών χρήσης, επισκευών και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Το σάρωθρο θα είναι επι πλέον εξοπλισμένο με :  

 Πλήρη μεταλλική διάταξη χλοοκοπτικού η οποία θα πρέπει να προσαρμόζεται στο εμπρόσθιο 
τμήμα του σαρώθρου μετά την απεμπλοκή και απομάκρυνση του συγκροτήματος των δύο 
εμπρόσθιων βουρτσών. Θα πρέπει να είναι μεταλλική πολύ υψηλής αντοχής σε μηχανικές 
καταπονήσεις και οξείδωση, από υλικό ειδικών προδιαγραφών απολύτως κατάλληλο για την 
συγκεκριμένη εφαρμογή, πολύ υψηλής αξιοπιστίας και μεγάλης αποτελεσματικότητας 
χλοοκοπής.  Οι βασικές λειτουργίες της όπως ανύψωση/κατάβαση κλπ. θα εκτελούνται με 
χειρισμό από το εσωτερικό της καμπίνας με παροχή υδραυλικής ισχύος από το κυρίως όχημα 
του σαρώθρου μέσω κατάλληλων αναμονών ταχυσυνδέσμων (ήδη επί του σαρώθρου) στο 
εμπρόσθιο τμήμα του σαρώθρου. Το πλάτος χλοοκοπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
100cm. Με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικά 
τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία της προσφερόμενης διάταξης. 

 Στο πίσω μέρος του σε κατάλληλο σημείο με σύστημα πλύσης νερού υψηλής πίεσης 
τουλάχιστον 140 bar το οποίο θα απαρτίζεται από ανέμη με ελαστικό σωλήνα μήκους 
τουλάχιστον 15m και ειδικό πιστολέτο πλύσης χειρός το οποίο θα επιτρέπει στο χειριστή του 
σαρώθρου κατά βούληση τον καθαρισμό επιβαρυμένων σημείων στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ. 
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Με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικά τεχνικά & 
λειτουργικά στοιχεία του προσφερόμενου συστήματος.. 

 
2.2. Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου σαρώθρων θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη 
δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους 
 
                                                                    Αθήνα  5/07/2018 
 
 

Ο Συντάξας 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος  

Κεντρικών Σ.Μ.Α. 

 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης 

Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
  

 
 

 
 
 
 
 

                     Δημ. Μαυρωνάς 
                     ΤΕ Τεχνικών / Α΄ 
 

Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Α’         
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

                    ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

    Διεύθυνση: Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων       

            Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ 

            Πληροφορίες: κ. Δ.Μαυρωνάς 
             Τηλ : 2104320581-2132148380   

           e-mail: mavronas@edsna.gr 

         Α.Τ.Π.   8/ 2018 
ΚΑΕ: 02.70.06.7131.08 

Προμήθεια μικρού αναρροφητικού 
σαρώθρου  

 

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1o: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη για την προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου με συνοδευτικό 
εξοπλισμό χλοοκοπής & πλύσης τα οποία είναι απαραίτητα για καθαρισμούς  

 Στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του ΣΜΑ/Σχιστού. 

 Στους χώρους εναπόθεσης των φορτωμένων containers. 

 Στους χώρους Βαρούλκων - Πρεσών. 

 Στους χώρους πρασίνου. 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες  Διατάξεις 

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/06 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν.3731/2008 

 Ν. 4412/16 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα κατά σειρά φθίνουσας ισχύος: 
1. Η Σύμβαση εκτέλεσης 
2. Το Τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός προσφοράς 
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Τεχνική Περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές  
5. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

 

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
H εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει από την προσφερόμενη έκπτωση επί του τιμολογίου 
προσφοράς και προϋπολογισμού προσφοράς συντεταγμένου από τον ΕΔΣΝΑ. 
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού στα έντυπα «Προϋπολογισμός 
Προσφοράς» και «Τιμολόγιο Προσφοράς» που δίδονται από την Υπηρεσία συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία, 
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας. 
Το  ποσό  προϋπολογισμού μελέτης  αποτελεί το άνω όριο πέραν του οποίου οι οικονομικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 
προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  
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Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 
'Άρθρο 5ο: Υπογραφή της Σύμβασης   
Ο Ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση της ανάθεσης εις αυτόν της υπόψη προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης εντός  10 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης και να 
καταθέσει τις από τη διακήρυξη προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης , κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Υπηρεσίας, χωρίς 
να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης. 
Κατά της απόφασης έκπτωσης, ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης.  
 
Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Πριν την υπογραφή της Σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ορίζεται 
σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα αντικαταστήσει 
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν, αντιστοίχως, όλοι οι λοιποί σχετικοί όροι που προβλέπονται στη Διακήρυξη για 
την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 7ο: Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών εγγύησης σύμφωνα με τους όρους και 
διάρκεια που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
 
Άρθρο 8ο: Ποινικές Ρήτρες 
Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκτελεί το συμβατικό του αντικείμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά στοιχεία της 
παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από εισήγηση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όπως οι δύο τελευταίες ορίζονται στο Άρθρο 14 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 
 
 Άρθρο 9ο: Όροι και διαδικασία παραλαβής της προμήθειας 

1. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στο  Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του 
Σχιστού Περάματος ή σε άλλη εγκατάσταση που θα ορίσει ο ΕΔΣΝΑ. 

2. Η παραλαβή πραγματοποιείται αμέσως μετά από την παράδοση. 
3. Το πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται μετά τον επιστάμενο έλεγχο των παραληφθέντων ειδών, όπως αυτά 

έχουν περιγραφεί στην παρούσα μελέτη. 
4. Η διαδικασία παραλαβής περιλαμβάνει ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. 
5. Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Σε αυτό καταγράφονται τυχόν παρατηρήσεις επί του προδοθέντος εξοπλισμού, τυχόν ελλείψεις που 
παρατηρήθηκαν και γενικά οτιδήποτε κρίνει η Επιτροπή σχετικά με την προμήθεια και υποβάλλονται προς 
έγκριση στα αρμόδια όργανα. 

6. Εφόσον έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις ή υπάρχουν λοιπές παρατηρήσεις, αυτές κοινοποιούνται στον προμηθευτή 
με την εντολή να συμμορφωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

7. Με την παραλαβή η ανωτέρω επιτροπή θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και θα ξεκινάει η διαδικασία 
πληρωμής του αναδόχου. 
 

Άρθρο 10ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, και κρατήσεις που προβλέπει το 
Δημόσιο Λογιστικό. 

 

Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης. Επιπλέον είναι υπεύθυνος για την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών εγγύησης σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας.  
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Άρθρο 12ο: Συμπληρωματικά στοιχεία – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Στα ζητούμενα από την Διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού  

1. Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) του εργοστασίου κατασκευής, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να 
υποβληθεί με την προσφορά (φάκελος Τεχνικής Προσφοράς). 

2. Το εργοστάσιο κατασκευής του σαρώθρου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 
14001, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά (Φάκελος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής). 

3. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 για το 
παρεχόμενο service και τεχνική υποστήριξη, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής). 

4. Σε κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία, με τα οποία και 
θα συμπληρωθεί αντιστοίχως το ακόλουθο ερωτηματολόγιο : 

Α. Όχημα  
1. Εργοστάσιο κατασκευής: 
2. Χώρα και έτος κατασκευής: 
3. Ακτίνα στροφής: 
4. Ταχύτητα πορείας: 
5. Δυνατότητα ανισόπεδης κίνησης (cm): 
6. Διαστάσεις σαρώθρου (cm): 
   α. Μήκος: 
   β. Πλάτος: 
   γ. Ύψος: 
Β. Κινητήρας 
1. Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος: 
2. Αριθμός κυλίνδρων – Κυβισμός- Ισχύς : 
Γ. Καμπίνα οδήγησης  
1. Περιγραφή: 
2. Τιμόνι οδήγησης – Υδραυλική επιβοήθηση: 
3. Κονσόλα ή κονσόλες σημάτων ενδείξεων ή χειρισμών: 
4. Κάθισμα οδηγού: 
Δ. Όργανα μέτρησης 
Περιγραφή: 
Ε. Σύστημα σάρωσης 
1. Ταχύτητα εργασίας κατά την σάρωση: 
2. Αυτονομία εργασίας – Απόδοση: 
3. Αριθμός βουρτσών – Διάμετρος – Υλικό κατασκευής: 
4. Πλάτος σάρωσης ελάχιστο – μέγιστο: 
5. Περιγραφή συστήματος: 
6. Αγωγός αναρρόφησης – Υλικό κατασκευής: 
ΣΤ. Σύστημα αναρρόφησης 
Περιγραφή: 
Ζ. Σύστημα καταστολής σκόνης 
Περιγραφή: 
Η. Σύστημα χλοοκοπής 
Περιγραφή: 
Θ. Σύστημα πλύσης 
Περιγραφή: 
Ι. Δεξαμενές 
1. Κάδος συγκέντρωσης απορριμμάτων – Περιγραφή: 
   α. Χωρητικότητα: 
   β. Επιτρεπόμενο φορτίο (Kg.): 
   γ. Τρόπος οπίσθιας εκκένωσης:  
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   δ. Ύψος εκκένωσης: 
2. Δεξαμενή νερού Περιγραφή : 
    Χωρητικότητα : 
Κ. Λοιπά στοιχεία 
1. Χρόνος ισχύος προσφοράς: 
2. Χρόνος παράδοσης: 
3. Χρόνος εγγύησης: 
4. Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά: 
6. Πιστοποιητικά ποιότητας: 
7. Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την τήρηση προδιαγραφών 
υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας (CE). 
5.  Θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη Δήλωση ότι πριν την ανακοίνωση της βαθμολογίας και την κατακύρωση 
αποτελέσματος και χωρίς καμία δέσμευση της υπηρεσίας για την επιλογή των μηχανημάτων που προσφέρει, ότι 
αναλαμβάνει να επιδείξει δείγμα μηχανήματος όμοιο με τα προσφερόμενα, εντός το πολύ 10 εργάσιμων ημερών 
από τη σχετική επίσημη ειδοποίηση, σε αρμόδια Επιτροπή όπου αυτός κρίνει ότι αυτό είναι εφικτό, με την 
δέσμευση ότι όλα τα έξοδα επίδειξης, μετακινήσεων, πλήρους διατροφής και διαμονής των μελών της εν λόγω 
Επιτροπής θα τα επιβαρυνθεί ο προσφέρων. 
6. Θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδεδειγμένη καλή και αποδοτική λειτουργία 
τουλάχιστον δύο (2) σαρώθρων (όμοιων όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τα 
προσφερόμενα), για ένα (1) τουλάχιστον έτος.  
     Στην δήλωση αυτή απαραιτήτως θα αναγράφονται οι φορείς (δημόσιος ή ιδιωτικός) και όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία αυτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν το εν λόγω σάρωθρο όπου θα επισυνάπτεται και βεβαίωση των 
φορέων που να πιστοποιεί την καλή και αποδοτική λειτουργία του ως άνω μηχανήματος για ένα (1) τουλάχιστον 
έτος. 
7. Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το προσωπικό της 
αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ δωρεάν, για την χρήση και συντήρηση του προς προμήθεια σαρώθρου. 
8.  Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος μετά την παραλαβή του 
σαρώθρου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής να προβεί στην έκδοση αδείας κυκλοφορίας του 
σαρώθρου από την αρμόδια υπηρεσία, (Τα σχετικά παράβολα θα βαρύνουν τον ΕΔΣΝΑ). 
 

Άρθρο 13ο:  Αρμόδιοι εκ Μέρους του ΕΔΣΝΑ 

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ  και Προϊστάμενη Αρχή είναι η 
Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. 

 

                                                                    Αθήνα  5/07/2018 
 
 

Ο Συντάξας 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος  

Κεντρικών Σ.Μ.Α. 

 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης 

Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
  

 
 

 
 
 
 
 

                     Δημ. Μαυρωνάς 
                     ΤΕ Τεχνικών / Α΄ 

Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Α’         
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

                    ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

    Διεύθυνση: Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων       

            Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ 

            Πληροφορίες: κ. Δ.Μαυρωνάς 
             Τηλ : 2104320581-2132148380   

           e-mail: mavronas@edsna.gr 

         Α.Τ.Π.   8 / 2018 
ΚΑΕ: 02.70.06.7131.08 

Προμήθεια μικρού αναρροφητικού 
σαρώθρου  

 

 

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Γενικοί όροι  

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου περιέχουν το ποσοστό για γενικά έξοδα (εκπαίδευση προσωπικού, έκδοση πινακίδας 
κυκλοφορίας), έξοδα μεταφοράς  καθώς και το όφελος του αναδόχου για την παράδοση του προς προμήθεια είδους.  
Τα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου συμπληρώνονται από τα άρθρα της Συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών 
συμβατικών τευχών. 
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%), το οποίος βαρύνει τον Εργοδότη και καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
Τιμή Μελέτης για ένα ( 1 ) τεμάχιο 

(Αριθμητικώς) : 50.600,00 € 
(Ολογράφως) : Πενήντα χιλιάδες εξακοσια  ευρώ. 
 
Συνοδευτικός Εξοπλισμός χλοοκοπής. 
Τιμή Μελέτης 

(Αριθμητικώς) : 5.000,00 € 
(Ολογράφως) : Πέντε χιλιάδες ευρώ. 
 
Συνοδευτικός Εξοπλισμός πλύσης. 
Τιμή Μελέτης 

(Αριθμητικώς) : 5.100,00 € 
(Ολογράφως) : Πεντε χιλιάδες εκατό ευρώ. 

 
                                                                      Αθήνα  5/07/2018 
 
 

Ο Συντάξας 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος  

Κεντρικών Σ.Μ.Α. 

 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης 

Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
  

 
 

 
 
 
 
 

                     Δημ. Μαυρωνάς 
                     ΤΕ Τεχνικών / Α΄ 

Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Α’         
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σαρώθρου  

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

α/α Περιγραφή Ποσότ. Τιμή € 

1 Μικρό Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 1      50.600,00 

2 Συνοδευτικός εξοπλισμός χλοοκοπής 1 5.000,00 

3 Συνοδευτικός εξοπλισμός πλύσης 1 5.100,00 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 60.700,00 

ΦΠΑ 24% 14.568,00 

Συνολική τιμή         75.268,00 

 

Δηλαδή, συνολικά Εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (75.268,00 

ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

                                                                      Αθήνα  5/07/2018 
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Κεντρικών Σ.Μ.Α. 

 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης 

Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
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Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης 
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Περιγραφή Ποσότ. Τιμή € 

1 Μικρό Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 1  

2 Συνοδευτικός εξοπλισμός χλοοκοπής 1  

3 Συνοδευτικός εξοπλισμός πλύσης 1  

  
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 
…………………. 

 
ΦΠΑ 24% 

 
…………………. 

 
Συνολική τιμή 

 
…………………. 

 
              Ήτοι προσφερόμενη συνολικά τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% (ολογράφως)   
..........................................................................................................................…………….....................................................  
 
ή  (Αριθμητικώς) ………..………............................€  . 

                                                                                                                O Προσφέρων 

                    

            Αθήνα :………………………….. (ημερομηνία)  

 

 

 

                   (σφραγίδα – υπογραφή) 
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